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9.2.1 PAKOKAASUJARIESTELMA ..ottt ettt ettt sttt est sttt se st st st st et essesess s stene s saenens 57
9.2.2 =T ]Iy 1 071 S5O 58
9.2.3 POLTTOAINEJARIESTELIMA ...ttt sttt sttt sttt st et et st et enesae st esssaasenestassenssaesenssaanna 58
9.2.4 POLTTOAINEEN SYOTTO ...ttt sttt sttt sttt st et et st et et e sae st esssa et eresaassenssaessenesaanna 58
9.2.5 NESTEIDEN YLIVUOTOSAILIO ...ttt sttt ettt st sae st anesaassenssaessenssaanna 58
9.2.6 TLOKAASU ...ttt ettt et et et e et s e e et e e e e e e s e e e et eae s et seeee s et ene et seese s ssesa s seean et eaene e saeanas 58
9.2.7 MEKAANINEN AHDIN, TURBOAHDIN. .....cotivitieieietieeeteteeteeeeeet ettt sttt ssesess sttt ssessasssene s ssenens 58
9.2.8 VENTTHLIKOPAT ..ottt ettt ettt ettt et e st e sttt es s st ese st et ess st et e st et et ensssetesssastenessetesssserenens 58
9.3 VOIMANSIHRTO .. ettt ettt ettt e et e sttt e et e e s te e s ebaeesabeesbeessabeesabeeesssessssessasasessseesseesasseesreeas 59
9.3.1 KYTKIN, VAUHTIPYORA, VAUHTIPYORANSUOIUS .....cvoeiveeieieieteeceetee ettt s s snenns 59
9.3.2 VOIMANSIRTO .ttt ettt et e et et e e e s e et et et eeeetsesae s eseseet st ete et esesensseseeasssereesseseanesenannes 59
9.3.3 TAKA-AKSELL .ttt ettt ettt et et s et e ae et e e et e s et eeesesesae s sseeestseete et eseresssesee s sseseesseseaneseeannes 59
9.3.4 VAIHDELAATIKKO, JALKITUOTANTOPLANEETTAVAIHTEISTO ...ttt 59
9.3.5 VAIHDELAATIKKO, AUTOMAATTIVAIHTEISTO ..ottt ettt en s ses s 59
9.4 JARRUT JA JOUSITUS oottt e e e e e et s e s et e e e et e e e saban s e saaa e ssabaeessnanseresnneesesnns 60
9.4.1 JARRUT ..ttt ettt a et et se et et s e et et e sttt es e s s et e st et et es s st et e st et et enese et enssaetenesseteneasetenens 60
9.4.2 OHJAUS ..ottt ettt ettt ettt e et et e st et e b e s e et et es st et es e st et ese s et eseee et ene s etene et etenenatan 60
9.4.3 JOUSITUS, ALTERED, DRAGSTER, FUNNY CAR ....c.ovivieiiieeeeiieteeteeeteeseeresssvetesssstesssaesessssesessssesessssesessens 60
9.4.4 JOUSITUS, ALKUPERAIS-TYYPPINEN KORL.....o.eiueieeiueeeeeeeeeteeeeeeteeeee e eeee et seseeeneeetesses e s saeeesseeee s esenaanens 60
9.4.5 WHEELIE BARS ...ttt ettt et e et et et st et et e ae et e e st et et eeeeseeseess et eaeessesee s et eaesseeseess et eaensesseennasanas 60
9.5 RUNKO oot ettt e e ettt e e e et e e e e et s e saaa e e s s aba e erasansessssaseesssaneesnranserssnnneenes 60
9.5.1 LISAPAINOT ...ttt ettt ettt sttt ettt ettt st et e et st et e e e s te s ese st et es e s e et ese st et es e st assesesaesseresaesseseseassenesaessereseaneas 60
9.5.2 KULJETTAJAN SUOJALEVY ...ttt ettt e et s es et ene s seesn s saeee s saeen s esene e saennas 60
9.5.3 IMIAAVARA ..ottt ettt et s et et se st et s et et es e st et es st et es e st et eat et et esess et est et eten s st et est st et ensasessasstetenssrenens 60
9.5.4 JARRUVARIO ..ottt ettt ettt s et et s et at st et s s st et e st et et ensse et enssaetenessetensssatenens 61
9.5.5 TURVAKAARI ..ottt ettt ettt as et et se et etese st et ess et st es e s s stess st et es s st et ese et etensssetensssetesessetensasetenens 61
9.5.6 TURVAKEHIKKO ...ttt ettt ettt st s e s et eeesesesae s sseseetseete s esesensseseeasssenaesseseanasenannes 61
9.5.7 AKSELIVALL ..ttt sttt sttt sttt e st et et e st et eaesa e st et e st estetesa e st et e sa e st ete st esseaeseesssreseenssaeeans 61
9.6 RENKAAT JAV ANTEET oottt ettt e e e et e e s et e e eeab e e erasaneesasaaeesssaeesasanserssnaneenes 61
9.6.1 RENKAAT ..ottt ettt ettt e et et e ae et et e ae s et et e et s e s ee et eeeseesseeae et eeeeeatseeeees et ese et seesn et eseeatseeenssaene s seeanas 61
9.6.2 VANTEET «eeieetee ettt s ettt ae st et e st et et es e et et e st et ates e s s et ese st et es s st et e st et et eneseetessssetensssetessasetenens 61
9.7 Y I L U Y LU TR 62
9.7.1 1 U1, OO 62
9.7.2 OHJAAMON PELLIT 1.ttt ettt s ettt st s et et ese et s st s tess st stesessstese st etensssetesessetenessetenesanas 62
9.7.3 VERHOILU ..ottt sttt e sttt et es s et ess st et es s st et e st et et ensseetesssastenessetessaserenens 62
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10
11
12
13

9.7.4 IKKUNAVERKKO ...ttt ettt ettt ese sttt st et st st st saesessssetess st enessssesessstetsssssessasssenessssenens 62
(O T TSROSO 62
9.8.1 ILIMANOHIAIMET ..ottt ettt ettt s st ettt e s et s st sa et ese s s et est st enessssesese st et esteseseasstenessssenens 62
9.8.1.1 ALTEREDIT, DRAGSTERIT ..ottt ettt sttt sttt sttt sttt stese s stenensssene s ssenensans 62
9.8.1.2 KORILLISET AUTOT .ottt ettt ettt ettt sae st eae e et sae st et saesesssae s et esenesesaesnesssenessseeanasenas 62
9.8.1.3 ALTERED-TYYPPISET AJONEUVOT ..ottt ettt ettt n et st sae e s e enan s 62
9.8.1.4 DRAGSTERIT .ottt ettt et ettt e et e e eseeeaeseeese et eseaeee et sae et eeeaesesssaees et esesessseesnasssanessseeanasenas 62
9.8.1.5 UMPIKORISET AJONEUVOT ..ottt ettt ettt s et st st sae e st sae s essaenessseeanananas 63
9.8.2 TULIPELTT 1ottt ettt sttt s st se st tes st et ese st st es e s et ese st et ess st et ese s eteneseetesssastansssetessasetenens 63
9.8.3 LATTIA oottt ettt ettt et et s et et s e st et e st et et es e et et es s et et es s st et eas et et estes et eae et etess et et ess et et ensaseseasetetesestenens 63
9.8.4 0] == =1 1 OO 63
9.8.5 TUULILASE TKKUNAT <.ttt ettt ettt et eeesssesae s sseeeet st eta et eserenssesaeasssesaesseseanesenannns 63
9.8.5.1 ALTEREDIT, DRAGSTERIT ...ttt ettt ettt e s s et st et sa e st eae et see st saesasseeeeesssenennns 63
9.8.5.2 UMPIKORISET AUTOT c. ettt ettt ettt ettt se et sae s ee e ee et sae s et saesesesae s et esesesssaessesesenessseeanasanas 63
SAHKOJARIESTELMA ...ttt et et e e et e e e e et e e e e e et e eeeeeeeeeneeeneeaaeseeeeeaeeseeneeaneeeenes 63
9.9.1 AKUT ettt et ettt et e e e et et e e et et e ae et e e e ee et et eeeeteeete et et eee et et ete et es et e et eeeae et eeere et eeeta et et enannes 63
9.9.2 SYTYTYSJARIESTELMA ......oiveieeteeieeteee ettt ettt ettt et s et ese st et ssss st e se st atensssetene st etenessetenesanas 63
9.9.3 IMIITTARISTO ...ttt sttt s ettt et s et e sttt e s e st et e st e et ese s s et eae st esess st et est st et essssesnasstetessseenens 64
9.9.4 PAAVIRTAKATKAISUA ...ttt ettt ettt sttt ettt st et est s s et et st ses s st es e st st et estssessasstenesssaenens 64
9.9.5 TAKAVALOT ..ottt ettt et e et e et et et e aeee s e et et et eeestsesae et eseseetsesee et esesessseeee s sseseesseseanesenannes 64
9.10 APULAITTEET JA AVUST AJAT ettt ettt e e et e e et e e s et s e s sataeeesaaaeesasanseresnaneenes 64
9.10.1  AJOTIETOKONE ...ttt ettt ettt et st se e et s e e st saeee et s e eee et et eae et seeea s ssesaessesessesesesssaseeesesenaanaes 64
9.10.2  TIEDONKERUULAITE ...ttt ettt ettt ettt ese et sae et s e eee s s s eae s seeee et sseseesseees s sseeeessesee s sssnannes 64
9.10.3  SAMMUTUSIARIESTELMA ..ottt ettt ettt sttt sttt sttt st ae st et ea e st et sr e st et ereseesesaesaesesnesaans 64
9.10.4  HINAUSAJONEUVO ...ttt ettt sttt sttt sttt sttt st ettt test st et e st st esesssaetessssateneans 64
9.10.5  LAMMITYSKAYTTO ..ottt ettt sttt sttt ettt stete st st et e st st etesestetenssseteneans 64
9.11 KULJETTAJA oottt ettt ettt ettt e ettt e st e e e etteeeat e e s bt e e aaeesateesasteesabeesateesasbeesasteesaessnbeesaraeesanas 64
9.11.1  KASIVARSIHIHNAT .ottt ettt sttt sttt ettt sa e ess st et s st e st ssete st st etent et esest st esesssseresssastenens 64
9.11.2  ASIAPAPERIT .ttt ettt ettt ettt e e e et e e e et e s ee e et e e ee et et eae et et et et et ere e et e e et eaereatsaete et eaerennees 64
0.11.3  TURVAVYOT ettt ettt ettt ettt ettt et s et et e st et et e st e st e ae st e st s ae s e e st ea e st eseete st esteteseesssaeseesesresaans 65
9.11.4  PAANTUKI, PEHIMUSTEET ...ttt sttt sttt sttt st te st st s e st st sae st e st eaesaesssresaestereseessenesaesesresaans 65
O.11.5  KYPARA ..ottt ettt ettt ettt ettt e et et ae ettt e a et et er e st et ere st et ereste e eresaans 65
9.11.6  NISKAKAULURI / PAAN JA NISKAN TUKI c..cviuiiieieicieieeeeeeicseeree ettt svessss s resssneresssnssensens 65
T N [0 7Y U OO 65
SUPER STREET (SST) teeteuuuureeeteeerreanunneeeeeeeeresnsssseesesesssansssssessesssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssessssnns 67
SUPER GAS (SG) .uveeveerrerreessesssessuesseessessssssesssssssessssssesssssssessessssssssssssssesssessssssesssesssssssessessssssasssens 68
SUPER COMP (SC) e..vveereeererrsessueeseesseessessesssessssessessesssessssssssssesssesssessssssesssssssessesssesssssssessessssssasssens 69
STOCK ELIMINATOR (S) cuuuueeeeererrrnnnnnseeeeeeeeeennsssseeseeesssanssssssssesssssasssssssssssssssnsssssssssssssssnssssssssessssnns 70
13.1 LUOKKAMERKINNAT ...ttt ettt e e et e e et e ee et eeeasesee e eeaseeaeeneeaneeeseseeeeeaseseneseeaneeaseneeaneeanas 70
13.2 STOCK CARS. ..ottt ettt e e et e e e e ab e e s aaaeeeetbeeesasanserasaasessssaeessstnsesssnnsesssraneessnnnsas 70
13.2.1  LUOKKAJAKO .ottt ettt ettt et s e et e e et s e s s et e e ese e s e eas et eaeas et seess et saessessee s et eaessseseesnananas 70
13.2.2 IMOOTTORL. ottt ettt ettt e e et e e e et e e e e et saess et e e eseeeseees et eaese et seess et eaessseses s et eaeseseseeenanaeas 71
13.2.2.1  ILMANSUODATTIMET ...ttt etee ettt e et s e et e e et s e st s e eee e seess s eaeeeasseees et esesesssesansseeneanaes 71
13.2.2.2 BLUEPRINTING ..ovivieiiectiietee sttt ettt sttt sttt et st et sssastensssetessstetessssetsnssaerensans 71
13.2.2.3  NOKKA-AKSELI/NOSTAJAT ..ottt ettt ettt sttt sttt st s st st te s stetessssenenssaereneans 71
IET 2 S Y Y U 11 OO 71
13.2.2.5  KIERTOKANGET ...ovieiieieieeeeeeeet ettt et s et et e et s e et e e eae e s e ees s e s ese s seees et eseaaesseees et esese s seenaasseereanses 71
13.2.2.6  SYLINTERIKANNET ...ttt sttt ettt sttt s e es et e ae e e sae st s s ese et saese s seeeasseeeseseseseesseenasseeneanaes 72
13.2.2.7  IMOOTTORI vttt ettt ettt e e et et e et s e e et et e s ee et s e ese s eaeeeasseees s esese s seenaassseeeanaes 72
13.2.2.8  KORVAAVAT OSAT ... eoeeeeeeeeeeeeeeee et e et e et et e et e e et et e et s et et eeese s s e e st eaeae et seeee et eaese s sasanssseaeanes 73
13.2.2.9  PAKOKAASUJARIESTELMA ....ooveiieeieiieeeteeeeeete ettt sttt sttt sttt sstste s ssenesssaereneans 73
13.2.2.10  TUULETIN, LATURIJA VESIPUMPPU .....ovviiiitieieieeceseetee ettt sttt ssenens s nens s 73
IE T 2 R =10 T 1 0 Y[V O 73
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13.2.2.13  POLTTOAINEJARIESTELMA .....oviviniieieiiceeeeeeetete ettt sttt sttt st sttt ste s sretens e tensans 73
13.2.2.14  THVISTEET ciuiieieiteteeieetetee ettt ettt ettt sttt ettt et st s bt e st st et e st et et ess st et ess st etensseetessstetesssretensseeteneans 73
13.2.2.15  POLTTOAINESAILIO ....ovieieieeieeceeeeeeee ettt sttt sttt st sttt s ssetens e tene s 74
13.2.2.16  IMIUSARIA.....oceieeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt sttt et et et et et e st st et estss et essse et e st et etessesetensseeteneans 74
13.2.2.17  VALUAAHDYTIN .ottt ettt ettt sttt sttt st et st sae s ess st e s ese st e s esesbe st esssaessesssressesesreseans 74
13.2.2.18  OLIYPOHIA ..ottt ettt ettt ettt e et st et e st st et e st st et ese et et esssae st esssre e esesaesens 74
13.2.2.19  OLIYPUMPPU ...ttt ettt ettt ettt sttt sttt e st et e e st et eaesbe st eseeae st esssressasssaesens 74
13.2.2.20  IMANNAT oottt sttt et ettt at et et e st et et ess st et e st et et ens st et et et et essereteas st eteneans 74
13.2.2.21  JAAHDYTIN wovieiiceceieeeeeee ettt ettt e st et se st et st es e st st esess et etesssaes e s atesesssretesssserensns 75
13.2.2.22  KEINUVIVUT oottt ettt sttt sttt sttt st e st saetsassaetenssaete st stetessssetensseereneans 75
13.2.2.23  SYTYTYSTULPAT oottt ettt ettt st sttt ss st et e st st st ess st et e st st etessssetsaesseteneans 75
13.2.2.24  KAASUVIVUSTO ..ottt ettt et e et e et sttt e s eee et s e e en s eaeae et seees et eaese et saena s seeaeanes 75
13.2.2.25 TORQUE STRAP ..ottt eee et e ettt et e et e e et st e es et e s es et s e ets et eaeae et seees et esese s seensasseeeeanaes 75
13.2.2.26  TURBOAHDIN ...ttt ettt et e et e e et st e st e s ese s s e ess et eaeeeassesee et eeese et sesaaasseeeeanaes 75
13.2.2.27  VENTTHLIKOPAT w.ovieiieetieeteteteteeet ettt ettt ettt sttt sttt e s st esssssastensssetessstenesssseneasssesenens 75
13.2.2.28  VENTTHLHOUSET w.vevitetieceeee ettt ettt sttt sttt st sttt st sttt stssessssete s ssesensssenesssserensns 75
13.2.3  VOIMANSHRTO .ovieiiiieiieteteee ettt ettt sttt ettt sttt st s st ste st st tese s st ese et etess st etese st esenssseteseasetesessstensasanas 75
13.2.3.1  KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMEN SUOJA ......oviviiieceieceeieteeteeee ettt ns 75
13.2.4  VOIMANSHRTO ..ottt ettt ettt s ettt e e e et ea e e e s e see s eseseeesaet et eseseatseeee s esesaseseseesaseaessseseennananas 75
13.2.4. 1 TAKA-AKSELL ..ottt ettt ettt e e et e s e et s e e et s e s es et s e ees et eaeeaassaees et et ese s seenaasseereanes 76
13.2.5  VAIHTEISTO, AUTOMAATTI .ottt ettt ettt et s s e et st e s e s esaassesee s eseaeessesee s aseaaenseseesnananas 76
13.2.6  VAIHTEISTO, MANUAALL. ..ottt ettt s s st st e s e s e s et seeee s eseaeessesee s eseaeeeseseenanenas 76
13.2.7  PYORANRIPUSTUS JA JARRUT ..oouititieiceetieetetet ettt sttt st et tess sttt ssnsssete s ssstanessstenssnanas 77
13.2.7. 1 JARRUT oottt ettt ettt ettt et et e st et et e se st et e st et etens st et et et et ensereteae st eteneans 77
13.2.7.2  OHJAUSTEHOSTIN w.uvivitiieteeitetce ettt r ettt st st es e s st esesssassessssesessssesessssesesssserensns 77
13.2.7.3  ISKUNVAIMENTIMET ..ottt et ees ettt e e et e ee s s st s s eee s seess s saeeaasseeesesesesesssesaaassseeeanses 77
13.2.7.4  JOUSITUS, EDESSA ... uiieeeeeeeeeee e ee et et et e et e et s et et eseae et s e e en s saeee s seees et saese et seeannseeaeanes 77
13.2.7.5  JOUSITUS, TAKANA ......coiieeeeeeeeeee et et ee ettt e et e e et s e e st e s ese et seeee et saeae s seees et esese et seeansseeaeanes 77
13.2.7.6  TRACTION BARS.....eeeieeeeeteeeeeet s et et e et e et eeeee et e e e e et e e e e et s e e et et ssese s seeea et eaeae s seees et esese et seennasseeaeanses 77
13.2.7.7  WHEELIE BARS.....ocuiiitetiieteeetetetee ettt ettt sttt ettt st te st st s sat et et e st st et sstsastenssset et stesessssetenssseteneans 78
13.2.8  RUNKO ..ottt ettt sttt ettt ettt st et s st st e sttt ess s et e st et et ese st et ese st etenessetese et etenesestenesaras 78
13.2.8.1  LISAPAIND ...ovieeeeeeeeeeeeeteeeete ettt ettt ettt et ettt et et e st st et e st st et ess st et e e et et ess st eteasstereneans 78
TR T 1 UL (U] 1 OO 78
13.2.8.3  RUNKO ..ottt ettt ettt ettt e e et e s e e et st e et et e e ee et s e eee et saeee et seeee et esese s seennsseeaeanses 78
13.2.8.4  IMAAVARA ...ttt ettt ettt ettt et ettt et et e ettt et e an et et eaean s 78
13.2.8.5  MOOTTORIN KINNIKKEET ...ueiviuiteteeeeeseetieeeseeeeeseesessseseessesesessseseessesssesssssasssesesesssesessesssassssseasses 78
13.2.8.6  JARRUVARIO ..ottt ettt ettt sttt ettt st et e st st et e st s vt et stetesssseteassseteneans 78
13.2.8.7  TURVAKAARI ...ttt ettt ettt ettt st st et et e st st et e st sa st esssaete st stetessssetensseeteneans 79
13.2.8.8  TURVAKEHIKON PEHMUSTE....cucuiiitieiiiectiietcteesete sttt sttt ssessssssesessssesessssssesssnenssssnesensns 79
TR Je N =7 Y1 N[0 OO 79
13.2.9  AKSELIVALL .viueieietieeeeeeeeeee ettt ettt sttt st et s e s et et e e s et e st eassae s esssaessesssb et ese et e st esssbe s esesbe s eresresaans 79
13.2.9.1  RENKAAT JA VANTEET ..ottt ettt ettt et e e et e et st et ssese et saese et eaese s seeeseseseseessaeanssaeneanes 79
13.2.9.2  RENKAAT <ottt ettt ettt e e e et e e e st e e e e et s e e e st e s es et seees et eaeee s seees et esesa et seenaasseeneanes 79
13.2.9.3  VANTEET ettt t et e et e e e e et e e e st e e e e et s e e et et e s ese et seeee et saeee et seees et eseseessesnnsseeaeanaes 79
13.2.10  SISUSTUS ... vttt sttt ettt sttt sttt st ettt b e s s st et ese s s et esessetese st etens st et ese st etenesseteseasetesessetenessatas 80
13.2.10.1  OHJAUSPYORA ...ttt ettt ettt ettt sttt st et e st st et e st st etesessetenssaeteneans 80
13.2.10  SISUSTUS . c.eeieiiectetetete sttt sttt sttt sttt st et et st te s s s s et e st st et ese s st ens et etens st et ese st etenesseteseasetenessetenessatas 80
13.2.11.1  IKKUNAVERKKO ...ttt ettt et e et e st s es s e s ese e saeesessaeee s saees s eseseesseennassseneanes 80
13.2.12  KORI ettt ettt ettt st e e e et s e eae et eeeee et s e sae et et e e e et e e et et et ere et et ete s et eeent et ea et et eaeneseeeenanenas 80
13.2.12.1  LOKASUOJAT .ottt ettt ettt e e e et s e st e s ese e s e e en et eaeee et seeee et esese s seeanasseeaeanes 80
13.2.12.2  SISALOKASUOIAT ...ttt ettt ettt sttt sttt st et e se st e s eae st et esesbe s esssae st esssressenssaesens 80
13.2.12.3  TULISEINA....oiuiieeeieeeeeee ettt ettt ettt ettt et sttt e st st et e st saetesssaetess st etenssseteaessereneans 80
(T 2 17 1N 81
13.2.12.5  ETUSALEIKKO .....ocviuiiieeeiieeeeeeieeeeee ettt ettt sttt sttt st ettt et st saetensssetessststessssetensssereneans 81
13.2.12.6  KONEPELT . .oviuiteteeeeeeeee ettt e et e et s et e e eee et s e e et e s eee e seees s ssese st seeeseseseeeesseses s eseseesseenaasseeeeanes 81
13.2.12.7  KATUVARUSTUS ...ttt ettt ettt e et e et st s ssese s saess et saeee s seees s esese s saenassaeaeanses 81
13.2.13  TUULILASE, TKKUNAT w.coeieceeee ettt sttt et et e et s ee s seeee e saes e s eseseasseees s esesessseseeesaseaaseseseesnananas 81

Finnish Hot Rod Association FHRA ry



Kiihdytysajon sdantokirja 2023 Sivu 7 (187)

13.2.14  SAHKOJARIESTELMA ......ocviuieiieeiieieeetceete ettt sttt sttt s st et tess st ete st st esenssseteseasstanessstensasanas 81
13.2.14.1  AKKU .ottt sttt ettt ettt ettt et et e st st et e et et et ens st et et et et e st et et eae st teneans 81
13.2.14.2  DELAY BOX / LAITE ..eoovieiieeeeeeeeeeeeeetete ettt ettt sttt tes et st s eatsassessssese st ssetessssenenssserensns 81
13.2.14.3  SYTYTYSJARIESTELIMA ....ooeeiiieceieieeeeeeteetee ettt sttt sttt sttt tstesssrene s saereneans 81
13.2.14.4  MITTARISTO ..ottt ettt ettt et s e et e e e e et s e e et et e s es et seees et eaeee et seees et esese et sesansssereanes 81
13.2.14.5  PAAVIRTAKATKAISHA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt se st e s e ss st e s ens st e sbesssaessesssressesssreseans 82
13.2.14.6  STARTTIMOOTTORI ....veieiieeeeeeeeeeeeeee et et et e et et e e et es et et ese et sae et eeesa s seees et esese s saennssaeneanees 82

13.2.15  APUJARIESTELMAT ..voviiecteeeeee ettt sttt ettt st s st ss s et ese st etens st etese st esenssseteseasetenesssteneananas 82
13.2.15.1  TIETOKONEET / TALLENTIMET woviuiititiiieeeieeetceeeetese ettt st tere st s saesessssese s saesessssenenssaesensans 82
13.2.15.2  HINAUSAUTO ..ottt sttt ettt sttt st sttt et st et e st st et enssaete st ststessesetensssetensans 82
13.2.15.3  LAMMITYSKAYTTO ...ovieiiececeeeceeeeeeee ettt ettt sttt sttt sttt st s st e st srene s saereneans 82

13.2.16  KULIETTAJA oottt ettt ettt et e et e e e e s e s e s e e et et s eete s et eeeeesesee s et eaesesesee s aseaessseseesnananas 82
13.2.16.1  ASIAPAPERIT ..ottt ettt ettt e et s et e e e e et s e e et et s s es et s e eee et eaeae s seeee et et ene e seean s eaeaeanaes 82

13.2.17  KULIETTAJA oottt ettt e et e e e et s e s ae et e e e e et s e st e s et ese et seeee s et esesesesee s aseaeseseseesnananas 82
13.2.17.1  TURVAVYOT ..ottt sttt sttt sttt st et ss st et e st st etess s st e s et stessssetenssseteneans 82
13.2.17.2  KULJETTAJAN PAINO ..ottt ettt ettt sttt sttt sttt ssete s etetessssenesssserensans 82
13.2.17.3  KYPARA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et et e et et eae st tene s 82
T 2 Iy 20 S N [0 X U OO 82
13.2.17.5  NISKAKAULURI ..ottt ettt ettt et e ettt es et e en et s e e es et saesa s seees s esese s seennassseaeanaes 83

14 SUPER STOCK ELIMINATOR (SS5).euuuctteeererrrrenrcrrrnneerrennesereessssesssnsssssesnsssssssnsssssssnsssssssnssssssnsssssssnnns 84
14.1 LUOKKAMERKINNAT ..ottt ettt et et et e e e eeeeeeatesee e e aseeeeeaeeeneaeseseeeseeaneseeeneeaneeaneneeeeeanes 84
14.2 SUPER STOC K . ..itieietii ittt ettt e ettt e e e et e e s et e e e et e e esabaneesasaaeessbaeessstnsesssnnesrsraneessrnnnas 84

14.2.1  LUOKKAJAKO ..ottt ettt st et e et ea et s e s et e s e s e e saet et et eseatseeee s esesesesesee s aseaassseseennananas 84

14.2.2  IMOOTTORL . ottt ettt ettt et s et e e et s e eee et es e s e e s e sae et esese et saes et eseeeeeseeee s eseeesssesee s aseaaenseseesnananas 84
14.2.2.1  ILMANSUODATTIMET ..ottt ettt ettt st s st st es s st sestsaetensssetessssetesssseseasssesensans 84
14.2.2.2 BLUEPRINTING w.ovoviiititiicteeetetct ettt sttt sttt ettt sttt et e st et eassastensssetessssetessssetenssserenens 85
14.2.2.3  NOKKA-AKSELL.....vivieiieeeieeeeeeeteeeeiet ettt sttt ettt ettt sttt st s st et etess st esessssssessssesessssesessssetensssesensans 85
14.2.2.4  KIERTOKANGET ...ovieiieitieeeeeeeee sttt e et s et eaeee et s e e et e s ese et seses s s s ese e seesseseseeaesseeeseseseseesseeanassseaeanes 85
14.2.2.5  SYLINTERIN KANNET ....otiiteeiteeceeet ettt ees et eeeeeetsae st s aese e seses s e s ese s seessesssesaassaeeseseseseessesanasseeeeanses 85
14.2.2.6  MOOTTORI «.veiteeeee ettt et e et e et e e et e e e et e e e et s e e et et e e ese s seess et eseaeasseses et eseseesseeaasseeeeanes 85
14.2.2.7  KORVAAVAT OSAT ...eoeieeeeeeeeeeeeeeee et et s et et e et e et et e et s e st eseae s s e e st saeae s seeee et esese s saeannseeaeanaes 86
14.2.2.8  PAKOSARIAT ..ottt ettt ettt ettt sttt e et ettt e st st et e st et et ens s et et st etesssreteneseeteneans 86
14.2.2.9  TUULETIN, LATURI, VESIPUMPPU ....cooviviriieeieeieteeceeeteeee ettt sttt sasse s sveness s nens s 86
14.2.2.10  POLTTOAINE ..ottt ettt sttt ettt sttt st et at et et e ss st et eassaetessstetessatetesssseteasseereneans 86
14.2.2.11  POLTTOAINEJARIESTELMA .....oviviiitieiiceetee ettt sttt sttt sttt tste s ssenesssaetensans 86
14.2.2.12  THVISTEET ettt ettt ettt et e et s et e e ee et ee e s e e s eee e seees et esese et seesaetsseeeasseees et eseseesseeaaassseeeanaes 86
14.2.2.13  POLTTOAINESAILIO ..ottt ettt sttt sttt sttt ae st et ssae e sssbe s enesaesens 87
14.2.2.14  IMIUSARIA ...ttt ettt et e et e et e e e e et s e e e st e s es et s e ees et eeeee et seees et esese e saean s saeaeanaes 87
14.2.2.15  VALUAAHDYTIN woviviiieceieeeeeeeeteee ettt ettt ettt sttt s s e st st et esssastessssetesestetessssenesssserensns 87
14.2.2.16  OLIYPOHIA ..ottt ettt sttt sttt ettt st et et et et e st s et et et st e sssseteaeseeteneans 87
14.2.2.17  OLYPUMPPU ...ttt ettt sttt sttt ettt sttt st ete st s st et st etesssseteasssereneans 87
14.2.2.18  IMANNAT ..ottt ettt ettt et ettt et st et e st et et e st st et e et et etensse et et et etenesseteas st eteneans 87
14.2.2.19  JAAHDYTIN ¢ttt ettt ettt s e st et e e s st et e s s st e st eee st essess st et esesbe s esseaessenssressenssresens 87

14.2.3  VOIMANSHRTO .ottt et sttt s s et ee e e e s e ses et eseseetsasse s et eseasseses s esesesesesee s asenessseseennananas 88
14.2.3.1  KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMENSUOJA ...ttt ettt n s en s es 88
14.2.3.2  KARDAANI c.oeieieeteeeteeeee ettt ettt ettt ettt et e st et et e st st et e st es et ens s e et et et etenees et eas st eteneans 88
14.2.3.3  TAKA-AKSELLc..viuivieieiieeeieeeeeeete ettt sttt st s ettt st st st et e ss st et eatsastessssesessststesssseteassseseneans 88
14.2.3.4  VAIHTEISTO, AUTOMAATT ..ottt ettt sttt es et sttt st tess s s te s stetessssenessseerensans 88
14.2.3.5  VAIHTEISTO, MANUAALI ....cotiivieietetceeeeeeetee ettt sttt sttt te s saete s ststessssenesssaerensans 88
14.2.3.6  VAIHTEISTOSUOJA, AUTOMAATT L ..e.viieeeeeeeeeceeeeeee et e ettt s et s e et ea e s s ee s eaene s saennssaeneanees 89

14.2.4  PYORANRIPUSTUS JA JARRUT ...ovieieiitietet sttt ettt sttt sttt ettt sae s as st e s esssresaensenesaesesaesaans 89
14.2.8.1  JARRUT oottt ettt ettt et e et e e e et e e e e et s e e e st e e eee et seeee et eaeee s seeee et esese s sasnnsseeeeanaes 89
14.2.4.2  ISKUNVAIMENTIMET ....oiieeeeeiseceeeteeee sttt e e et e e e e s es s s s ese s saess s saesaasseeesessseseessesnnassseaeanses 89
N O T o 1 1Y U YOO 89
14.2.4.4  PYORANRIPUSTUS, EDESSA .....cuiuiiieieiieeetieeteteteeete et stetesstessst et sse st sassessssessssssssessssesessssesensans 89
14.2.4.5  PYORANRIPUSTUS, TAKANA . .....ciotititiietetietetetetete et sttt st ettt sttt sastessssete s ssesessssesesssseseneans 89
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14.2.8.6  WHEELIE BARS.....oouiiieitiietetetetetee ettt ettt sttt sttt st te st st s st et ete st saeteatsaetessseetessstetessssetenssseseneans 90
14.2.5  RUNKO .ottt sttt ettt ettt st et s e st st e st st et ese e et ese et et ess st et ese st etene st etese st etesesestenesaras 90
T R 1 1 7Y\ IR 90
N T R 1 U1 U 1 OO 90
14.2.5.3  RUNKO ..ottt ettt et et e et et e et e e e et e s e e et s e e e st e s es et s e e es et eaeee et seees et esese et seean s seeaeanaes 90
14.2.5.4  IMAAVARA ...ttt ettt ettt ettt a et ettt et ae e et et et et e aeneaeaen s 90
14.2.55  MOOTTORIKINNIKKEET ...vcuieieieieteeeeeeeseee et eeeeeeesee e eesaeseessae st s s ese s saessesssesasseeesessseseessaensssseneanans 91
14.2.5.6  JARRUVARIO ..ottt ettt ettt sttt st et et st st ess s et et st etessssetenssaeteneans 91
14.2.5.7  TURVAKAARI ..ottt ettt sttt ettt sttt st et e st st et e st saetesssset et st etesssaeteassseteneans 91
14.2.5.8  TURVAKEHIKKO w...cvieiiveeiieececeeeeeeetetee ettt ettt sttt sttt sttt ststenssaes et ssssessssenesssserensns 91
14.2.5.9  TURVAKEHIKON PEHMUSTE....cuiuiiitieiiieitiectcteetete ittt stessststeresssaessssssesessssesessssssessssessnsssesensns 91
14.2.5.10  PAINOD .ottt ettt et e et et et e et e e e et e s e e et st e et et et es et e e e ee et et eee e seeae et et et et eaeae s et ereanes 91
14.2.5. 11 AKSELIVALL vttt ettt et et e et et s et et e s eee s saeee s eaeee et seees et esese s saeanasseeneanaes 91
14.2.6  RENKAAT JA VANTEET ..ooeieieeeeeeeeee ettt ettt et e et ea e e s esae s eeeee e saete s et eseasseeee s et eaesssesee s aseaessseseennananas 91
14.2.6.1  RENKAAT ..ottt ettt ettt sttt ettt et st et e st et et e st st et est st etess st etestatetessssetensssetensans 91
N T Y N N 1= = OO 92
14.2.7  SISUSTUS . ..eeieiiecteietetie sttt ettt sttt et et a s et et et et e st st st e st st etess s st ese st etess et etese st esenessetese st etanessetenessaras 92
14.2.7.1  OHJAUSPYORA ..ottt ettt ettt sttt et et e st s et et etetesssseteassseteneans 92
14.2.7.2 VERHOILU ...ttt ettt ettt s et e e eae s s e e et eaeea s seees et eaese s saennnseeneanes 92
14.2.7.3  IKKUNAVERKKO ...ttt eee et et e e st s e ee et s s st e s ese s saessetsaeseassesesesesese et sesanasseeaeanses 92
14.2.8  KORI ettt ettt ettt ettt e e e et e e e e et eeeae et et sae et et e e et e e et et et ere et e e ea et et eaeaeseeae e et eaeneseeeenanenas 92
14.2.8.1  SISALOKASUOIAT ...ttt ettt ettt ettt ettt et et et e e e s be st e se st et eseebe s esssae s esssaessesssaesens 92
14.2.8.2  TULISEINA.....ocuiieeeeiieeetieeeeeeee ettt ettt ettt ettt et et sttt e st st et e st saetessss et e s stetessssetessseetenens 92
N T T 17 1 N 93
14.2.8.4  ETUSALEIKKO .....ocuiuiiieieiieieeeeieeeeee ettt ettt sttt sttt ettt st et et st etensssete st stetessssetenssaereneans 93
14.2.8.5  KONEPELT...viuititeeeeeeeeee ettt s et e et s e e et e e eee et s e s s s e s e e et sases et s s ese st seeeseteseeessseseeesesesessseenaasseeeeanaes 93
14.2.8.6  KATUVARUSTUS ..ottt ettt ettt et et e et e e et st e st e s ese s saess et eaeseasseees et esese et saennneseneanaes 93
14.2.8.7  PYORANAUKOT TAKANA ..ottt ettt sttt sttt et e s be s e s st et ess st et esssae st esssressenesaeseans 93
14.2.9  SAHKOJARIESTELMA ......eceiiuieeieieeieeeee ettt sttt ettt sttt et et s ae s eae st et et s s b e s ese st et esssbessesseaessesesreseans 93
14.2.9.1  AKKU..ooeieiieeceieeceeeeeeeeeee ettt sttt sttt ettt et ettt et et e et et et nt et et e sttt e n s et et eae st reneans 93
14.2.9.2  DELAY BOX / LAITTEET wooutoeieiieeceieieeetee sttt sttt ettt st st ssstenssssastenssaetessssstessssensnsssesensns 93
14.2.9.3  SYTYTYSJARIESTELIMA ...ttt ettt ettt sttt sttt st setete st srene s saeteneens 93
N T RV T i 7Y 1 1Y O 93
14.2.9.5  PAAVIRTAKATKAISHA ..ottt ettt ettt ettt st et e s st et e s e st e s essste st esssaessesssressesssreseans 94
14.2.9.6  STARTTIMOOTTORI ....vuiieeeeeeeeceeteeee ettt e et e et s es et e e ese et s ae et eaeeesseees s esese s saennsseeneanaes 94
14.2.10  APUJARIESTELMAT .ottt sttt ettt et et e st e st e se st et et s sbe s e se st et ess et e s eseeressesesaesaans 94
14.2.10.1 TIETOKONEET / TALLENTIMET woviuiititiiieetieecteeeeeete sttt sttt ste sttt s saenesssnesessssssensns 94
14.2.10.2  HINAUSAUTO ..ottt ettt ettt sttt sttt ettt st et e st st et essssete st st stesssseteaessereneans 94
14.2.10.3  LAMMITYSKAYTTO ...oovieiiiieeieieceeeeeeeeeee ettt sttt ettt sttt st t et st et esssrenesssaereneans 94
14.2.11  KULIETTAJA oottt sttt sttt sttt s st sttt se s et e st et st en s st et ese st st eness et ene et etenessstenesanas 94
14.2.11.1  ASIAPAPERIT ..ottt ettt ettt et e et e e e e et s e e et et e s es et s e ese et eaeee et seses et et ese et seeae s seeaeanaes 94
14.2.10.2  KULIETTAJA oottt ettt ettt et e et e et s s et e s ee et s e e en et eaeae et seeee et eaesa e saenn s seeneanes 94
14.2.11.3  TURVAVYOT .ottt ettt ettt et e et et et s e et et e s ee et s e e es et eaeea et seees et esese s seeneassseeeanes 94
LA.2.01.4  KYPARA ..ottt ettt ettt ettt ettt et et e et et et e ee et et e et et et eae et et et e eae st enser et eneeaesens 94
14.2.11.5  NISKAKAULURI ...vovieiieitieeececeteteeee ettt ettt sttt sttt st steteassastessssetessststessssetenssaeseneans 94
2 T N 10 X U OO 94
14.3 SUPER STOCK/GT .. ieeeieetet ettt ettt e ettt s e s ettt e s bt e s ebeessaaeesbaeesabeesabeessssessabeessssessnteesasaeesaseeas 95
14.3. 1 LUOKKAMERKINNAT ...ttt ettt sttt ettt sttt stess st tessssetessssetensssesesessssenssssteseasstesessssensssanas 95
14.3.2 LUOKKAJAKO .ottt ettt sttt ae et e e e e s e s et e s e e e e s as e et et eseasseses s eseeesssesee s aseaassseseennananas 95
14.3.3  IMOOTTORL . oottt ettt ettt s et e e et e e e e et es e s et s e sae et eseeeesseee et et esesesesee s eseeesssesee s aseaessseseesnanaeas 95
14.3.4  VOIMANSIHRTO .ottt ettt e et et s e e st ea e e e s e see s eseee et saeses et eseasseeee s esesesssesee s aseaessseseennananas 96
14.3.4.1  VAIHTEISTONSUOJA, AUTOMAATT ..oiiieieiieeieeieeeiee sttt sttt sae st s ssesessssenensssssensans 96
14.3.5  JOUSITUS, JARRUT ..ottt ettt ettt sttt sttt st stess st et ess s st ess st et ess st etese st etenesseteneasstenesssteneasasas 96
TR Th R 1Y 42 (U OO 96
14.3.5.2  OHJAUS, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT ....cooviiieiriieeeeeeeeeee s 96
14.3.5.2.1 PYORANRIPUSTUS, EQESSE ... eeeeeeese s s es e seeeeeseeseessessesese e sseseeseeseesessesseses e eeeeseeseen 96
14.3.6  PUSKURL ..ottt ettt ettt ettt st e et s e see et eeese et s e sae et eeeeeesseeee s eseseessesee s et esesesesee s aseaeseseseennananas 96
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14.3.7  RUNKO, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT ..oovviniiiieeiceceeeeieteee et 96
14.3.7.1  TURVAKAARI ..ottt ettt sttt ettt st ettt e st st et eassa st enssset et atetessssetensseeteneans 97
14.3.7.2  TURVAKEHIKKO w..oovieiieitiiceeeceeteeeetetete ettt sttt sttt sttt st sessstssessssete st ssssessssenesssserensns 97
I Ty T =7 Y1 N0 OO 97

14.3.8  SISUSTUS ...ttt ettt ettt ettt e et s e et e e e et s e eee et esese et s e sae s eseeeatsaes et eseseaeseeee s eseeesssesee s aseaessseseennanenas 97
14.3.8.1  KOJETAULU ..ottt ettt ettt et e et e et s e es s e e eee s s e e en et eaeee et seees et esese s saeansseeaeanses 97
14.3.8.2  VERHOILU ...ttt ettt et e ettt s et e e eae et s e en et eaeee e seeee et eaese et seennenseeaeanees 97
14.3.8.3  SISALOKASUOIAT .ottt ettt ettt ettt ettt sttt et et se st et et st et essssete st st etesesreteasssereneans 97
14.3.8.4  TULISEINA....cocuiiieeeiieeeeieeeeeeee ettt ettt ettt ettt s et st e et e st st et e st st etessss et et stetesssseteaeseeteneans 97
TR 3T 17 1 N 98

14.3.9  SAHKOJARIESTELMA ......ooiieieieiceiieeeeeteeete ettt sttt ettt s sttt tens st ete st st stessssetese st stenessstensasanas 98
14.3.9.1  VIRRANJAKAIA ..ottt et et e et et sttt e e ee et s e e et eaeee e seeee et eaese s saenn s seeeeanaes 98

14.3.10  KULIETTAJA oottt ettt ettt et e et e e e et s e sae s e e e ee et saste s et eeeeesesee s et eaeassesee s aseaeeeseseennananas 98
14.3.10.1  ASIAPAPERIT ..ottt ettt et ettt e et e e et e s e e et s e e et et e s ese e saees et eaeee st sesee et esese et seeannseeaeanaes 98
I T o i N 10 X U OO 98

14.4 GT / TRUCGK ettt ettt ettt ettt e ettt e st e s eat e e s abe e s bt e e saaeesbaeesabeesabeesssteesabaeessaeesntessasaeesareeas 98
14.5 IMIODIFIED STOUCK ...t eeetee ettt ettt et e ettt e et e ettt e e et e e s bt e e saeeesateessaeesasessabeesssbeesbtessssessnteesasaeesanas 98

14.5.1  LUOKKAMERKINNAT ...ootititieiitctitetet sttt sttt st ststess st tessssetessssesensssesessssssensssssesessetassssssensasanas 98

14.5.2  LUOKKAJAKO ..ottt ettt ettt sttt ettt sttt se s st ess st etess st etese st stenssseteseasetenesssteneasanas 99

14.5.3  IMOOTTORL . ..ottt ettt ettt e et st e e e et e e e e et ee e s et s e sae et eseseaesesteas et eseaeseeee s esesesssesee s aseaeesseseennanenas 99
14.5.3.1  KAASUTIN c.ceeceeeeeeeee ettt et ettt e e e e et e e e e e e s e s et s e ees s s s eee e seees et saeeeasseees et esesessseenaassseeeanes 99
14.5.3.2  SYLINTERIKANNET ...ttt ettt ettt sttt s s e e e et s e st eses et saese s seesaasseeesesssesessaennssaeneanes 99
14.5.3.3  IMOOTTORI «veiteeeee ettt ettt et et e e st e e e e et s e e et et esese s seees et eaeeeasseees et eseseesseenaasssereanes 99
14.5.3.4  TUULETIN, LATURI, VESIPUMPPU ....c.oovivieiiirieiieeteieteeee ettt sttt sss st svens s sneneneans 100
14.5.3.5  POLTTOAINEJARIESTELMA .....ooviuiiitieieietceeeeteee ettt sttt st n st ettt s st et assneteneans 100
14.5.3.6  IIMUSARIA.....oouiictieieeeteeeeee ettt ettt a sttt st st et e st st e te st s s et e st st etens st et e as st etesssretessaseteneans 100
T T A o TN LU 1T U T 100
14.5.3.8  OULYJARIESTELMA ...oovieieieeieeceeeeee ettt ettt ettt ettt s sttt s e sttt s s s s ste et e st sanstesssansaens 100

14.5.4  VOIMANSIHRTO .ottt ettt ettt ettt e e et s te s et eeeee et s ee s et eeeseeesee et et eaesesesee s et esesssssaeenaserassssseeanasanas 100
LA.5.4.1  TAKA-AKSELL ..ottt ettt et et e et e e e et s s e et eeeae et seeee s eseaeasseees s et esaenseees s aseneanees 100
14.5.4.2  VAIHTEISTO, AUTOMAATT c.oviuieiiiteeieeeteeeeeteet ettt est sttt sttt sttt tensssese s ssesessssesesssnsseneans 100
14.5.4.3  VAIHTEISTO, MANUAALI ..ottt ettt sttt sttt sae s st et asssesessssesessanesensans 100
14.5.4.4  VAIHTEISTONSUOJA ..ottt ettt ettt sttt sttt st st tes st et e s st tesssrete s ssereneans 100

14.5.5  JOUSITUS, JARRUT .oviuiiitieiieecitet ettt ettt tess ettt etes st et s st sesssestess s stese st stese s stene st stens s etenessstenssaras 101
14.5.5.1  OHJAUS, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT ...oviiecrcieeeeeeeeeceee e 101
14.5.5.2  PYORANRIPUSTUS, EDESSA ......oouieiuiitiieeietieteteeeeeet sttt sttt ste st sas st s s s s stsstesssasssenssenssens 101
14.5.5.3  WHEELIE BARS ..o ettt te ettt ettt et e s et et e et s s ae et et e s et seeee s eseaeasseses s eseeaesseeea s aseneanaes 101

14.5.6  RUNKO ...ttt ettt ettt ae et st eteaeee et e ae et et e eeseeesee et et eaese st see st esesessseesnasesesssssaeenananas 101
T R =1 U U TR 101
14.5.6.2  RUNKO, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT ..vovieiieeieiceeeeeeeereeeeeeeee s 101
14.5.6.3  TURVAKAARI c.eovitieicecteeeeeeteet ettt ettt ettt ss sttt st et st s et est st tes s ssete s st etesssretsssaseneneans 102
14.5.6.4  TURVAKEHIKKO ..ottt ettt ettt et et et s ee et ss e et s eeee s seeaeassasee s eseraenseees s saenennaes 102
14.5.6.5  PAIND ..oeeieeeeeeeeeee et ettt ettt et et e s et et e ae et et et et et eae et et et et et eae et et ee et et eae e et eae et eneneanaes 102
14.5.6.6  AKSELIVALL w.ovevitieceieeeet ettt ettt e et a st est st st ess st st ess s e s st ess st s eaesssts st esssssstenssesaaens 102

14.5.7  RENKAAT JAVANTEET ..ottt ettt ettt ettt et e e ee et s e s eeeeeessesee s et eae e sesee s et esess st saeenassresessseeenasenas 102

14.5.8  SISUSTUS...oviuiiieeeiiteteeiee ettt ettt et s et ese st st st stes e et eaes st s tesses st ese s stese st etese s etese st etesssetesessstenssaras 102
14.5.8.1  KOJETAULU ...ocuiiitieiiiceieiceeteee ettt ettt sttt ss sttt st et st s st e ss st ten s ssets s st etesssressasaseneneans 102
14.5.8.2  VERHOILU ...ooviuiiiiieiceeeceieeeteee ettt ettt ettt st sttt st et st s s et e se st tensss et e s st etesssrensaesseteneans 102

14.5.9  KORI ettt ettt ettt et et e et et e et e e s et et e e e et et e ae et et e ee et eesee et et eae et et e ee et et etene et eae et et eraneeteaeananenas 102
14.5.9.1  LOKASUOJAT .ottt ettt ettt ettt s s et ee et e et s e eee s eeeae et sesee et eseee s seeee s aneneanaes 102
14.5.9.2  TULISEINA. ..ottt ettt ettt ettt sttt st et e e st ese st et ess st st essse s st esssesesessste et esssesstenssesasens 103
14.5.9.3  LATTIA oottt ettt ettt ettt et e e e et s e s et et e ae et s e eee s eseae et sesee s eseaeasseeee et eseraseseeae s eseneanaes 103
14.5.9.4  KONEPELTL...cuiuiiitieiiteteeieeeteetetetet et tes sttt essseetest st stess st etess st etessssetess st etessssesessssetessssesensssesenens 103
14.5.9.5  SPOILERIT wvvieiectceicteteeeeee ettt sttt ettt s ettt ss st et e st st et e s s es et ese st etens st et e ss st etesesr et ensasereneans 103
14.5.9.6  TAKAPYORANAUKOT ...covvitieiieeteeietetete ettt sttt st sttt ettt saetess st et ss st etesssretesesaeseneans 103
14.5.9.7  TUULILASE, IKKUNAT ...outiitieictetcceteteee ettt st tess sttt s st etestsaetessssess s ssstessssesessaseseneans 103

14.5.10  SAHKOJARIESTELMA......ocuiieieieieeietet ettt ettt sttt sttt et s e et e e st et e st s te st esssessaestsesstesssrsetenssesssens 104

Finnish Hot Rod Association FHRA ry



Kiihdytysajon sdantokirja 2023 Sivu 10 (187)

14.5.10.1  SYTYTYSJARIESTELIMA ....oorieiietieiieeeeee ettt sttt sttt ettt tes sttt tess st et s s snereneans 104
e (U= 7N 1 OO 104
RO XY Y=Y = OO 104
T O N 10 XY U TR 104
14.6 IMODIFIED TRUGCK eetieiiieiiitiee ettt et e et e e e et e e e et e e e saa e e sasaeesssansessssanserssnnsesesanserssnnneenes 104
14.7 IVLODIFIED . .ccttuiiiei ettt ettt e e et e e s et e e e et e e e s aaaeesasasessssaseasssaneesssansesesansesssnnneenes 104
14.7.1  LUOKKAMERKINNAT ..ottt ettt et et et eee e e s ee et se e et s e s aseaesssesee s et eaesesesee s et esesssssaenassrasessseennanenas 104
14.7.2  LUOKKAJAKO ..ottt ettt ettt et et et e et et e e eeeesee et et eae e sesee s et esesesssae s eserassssseennananas 104
B 2 TV T To I 0 OO 105
N 2 T R ¢ XY U 11 OO 105
14.7.3.2  SYLINTERIKANNET ..ottt ettt ettt sttt ettt tess st et st et s s saetesssaetens st et ess st etessssetessssesensns 105
N 2 T T Y To 10 ) 01 IO 105
14.7.3.4  TUULETIN, LATURI, VESIPUMPPU ..ottt ettt ettt enea et s en s e s 105
14.7.3.5  POLTTOAINEJARIESTELIMIA ..ottt ettt ettt ettt sttt s st sts bt sansaenssansaens 105
14.7.3.6  OLYPUMPPU ..ottt ettt et ettt et s ee et e et s e e ee et eseae s seeen s aaenaanaes 105
14.7.3.7  JAAHDYTIN ¢ttt ettt ettt sttt ettt s e st e st s e st ess st et esssa s st ess st s ese st sas et esssenstenssenaaens 105
14.7.4  VOIMANSIHRTO c.ooviiitieiietetceteeeete ettt ettt ese ettt stes s st e aes s st esesssestese st etese st stese s etese st etesesetassssstensssatas 106
N O R Y ¢ Y] =X I OO 106
14.7.4.2  VAIHTEISTO, AUTOMAATT c.ovitieiietieieeeteeeeeteet ettt sttt sttt ssetessstese s sssresssresesssnsnensans 106
14.7.4.3  VAIHTEISTO, MANUAALI ..ottt ettt ettt et ee et ee et sas s s eeere s seeae s eaenaanaes 106
14.7.4.4  VAIHTEISTOSUOIA. ....e oottt ettt ettt sttt st et e et s e eee et eeeae s s e eae s eaeneanees 106
14.7.5  JOUSITUS, JARRUT ..ttt ettt ettt ettt s et et ee e et s et et e e eseesee s et eaeeesesee s et esess st saeeneserassssseeenananas 106
14.7.5.1  OHJAUS, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT ..oviieireieeeeeeeeeeeeee e 106
14.7.5.2  PYORANRIPUSTUS, EDESSA .....cooiiieuieiiietiiseeteeteeeteetsteees sttt ve s st tensssess s ssetesssnenesssnsnensans 106
14.7.5.3  WHEELIE BARS.....oouititieiieteet ettt ettt sttt sttt test st te st st te st s s etessssetens st etessssetessssesessasesenens 107
{2 S (U] N1 OO 107
N T R =1 U U 1 OO 107
14.7.6.2  RUNKO, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT ...vviieeeecieeeeeeeeeeeee e 107
14.7.6.3  JARRUVARIO ..ottt ettt ettt st e et s eee et et eae et seeee et eseae e seene s eaenannaes 107
14.7.6.4  TURVAKEHIKKO ...ttt ettt ettt et et s e et sseae s seeee s seeaeassesee s eseraenseeea s aaenennaes 107
N TS = Y1 [0 TR 107
14.7.6.6  AKSELIVALL ..vouiietieiceeteeeeeeteet ettt ettt ettt st ss sttt et st setese st tes s saete s st etesssreteseaseneneans 107
14.7.7  RENKAAT JAVANTEET .ottt ettt ettt tes ettt essseste et st se st stese s stens st etenessetanessstenssanas 107
N By R~ = N OO 107
14.7.7.2  VANTEET .ottt ettt et e et et et e s et et e e et s e s e et et e e et seeee s eeeaeasseeee et eseee s seees s eseneanees 108
LA.7.8  SISUSTUS ...ttt ettt et ettt ettt e et e e ae e e s ee et et eaese et s ae et eseeeeeeesee et et eaesesesee s et esesssssaeenassrassessaeenananas 108
14.7.8.1  KOJETAULU ...ttt ettt ettt et st ee e e s eee s eeeae et seses s eeeeaesseeee s eaeneanaes 108
14.7.8.2  VERHOILU ...ttt ettt ettt st ettt seeae s eseae et seeee s eseaa e seene s eaenennees 108
14.7.8.3  IKKUNAVERKKO ....coevivieiieteeicieteeceeeteee ettt est ettt tessstete st tessssetessssetensssessssssetassssessssssssensans 108
14.7.9  KORI ittt ettt ettt et ettt et s et et e st et es e et et e s st et es e et et ese s e te s e st et ese s et ese et et ene et etere et eteneatatas 108
N T R 0 1Y U0 11 OO 108
14.7.9.2  TULIPELT Lottt et ettt ettt e et et et e ae s s e ee et ee e e et seeee s eseaeasseees s esereesseeee s esenennaes 108
14.7.9.3  LATTIA oottt ettt ettt et et et et e e s et et e e e et s e e e et eseae et seeee s eseaeassesee s eseeeesseeea s eseneanes 109
14.7.9.4  KONEPELT L o.viteeteee ettt eeeee ettt ettt ettt et e e et e s et eseae et s esee s eeeae s seeee s eseaessseees s eseraesseses s esenennaes 109
14.7.9.5  SPOILERIT c.eeeeteeeeeee ettt ettt ettt et s e s et et e e et s e s ee s eeeae et s e eee s eseaeasseses s eseeaasseeee s eaeneanees 109
14.7.9.6  TUULILASE, IKKUNAT ..ottt ettt st sess sttt st et s s st st tessstese s st esessssesessssesensans 109
14.7.10  SAHKOJARIESTELMA ......oviviiieieieieteeeeteteeee ettt et ettt st se st st st s st stess s etase st stens st etanesssteneasanas 109
14.7.10.1  SYTYTYSJARIESTELIMA ....oovieiiiitieiieeeeeeeeetceeee ettt sttt sttt ettt s sttt tess st ete s sneneneans 109
14.7.11  KULIETTAJA oottt ettt ettt ettt ea e e et e ae e et e eeeeeesee st eaese st see st eseseesseesnessresessseeenananas 109
14.7.10.1  ASIAPAPERIT ..ottt ettt ettt et s et et e et s s e et eeeae et s e eee s eeeaeasseeee et et eae et seeee e eaeneanees 109
14.7.10.2  AJOASU ..ottt ettt ettt ettt ettt et et a et e et et e et et eaeaeanees 109
14.8 SUPER STOCK / IMX ettt ettt ettt e seeevteeseeavt e e sesaateesesasteesasssseesasssseesasssseesasssseesasssssesasssseesassesesan 109
15 COMPETITION ELIMINATOR (COIMP) ..ceuueiiireeerrirnererernneeerersssserersssessensssesssssssssssssssssesssssssanasssees 110
15.1 DRAGSTER (D).uuuuttieiieeeieiiiirieeee e e eeeeiireeeeee e e eeesabaereeeeeesessasareseeeeeesssstaseseeeseeessssrsseeeeessesssssreneeens 110
15.1.1  SALLITUT AUTOT .ottt ettt ettt st es st et s sttt ssste st et ss st stese s stene st etesssstesessssensnana 110
15.1.2  AUTOJEN MERKITSEMINEN .....cotiiiviviiitieiteteeeeeetesieteteseetetesssessessssstessssssessssesesssssassssssessssssassssssessasanas 110
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15.1.3  LUOKKAJAKO ..ottt ettt st es et et s st et ssss st e st s stese st stese s etese st etess s etensssetensasata 110
15.1.4  TEKNISET MAARAYKSET ....cviiivieieieteeieteteeite ettt etese et et s st tessse st st st se st stese s stesessetessssesanessssensasana 111
B BT Y T To I 0 OO 111
15.1.5.1  PAKOSARIAT ..ottt ettt ettt ettt ettt et s e sttt et st s et e st st et en e st et e e st etene st et e e sseteneans 111
15.1.5.2  POLTTOAINE ..ottt ettt ettt et e et et e et s e s e et eeeae s seeee s eseaeesseeee s esere s seees s aseneanaes 111
15.1.5.3  POLTTOAINEJARIESTELIVIA ...ttt ettt sttt sttt sttt s s s s sas et et sanstenssansaens 111
15.1.5.4  NESTEIDEN YLIVUOTOASTIA. .....cuiieeueeeeeeeeeeeeeeeteee et et e et s esee et ee et s es et se e et seees s et eaa et seeas s eseneanens 111
15.1.5.5  OUYJARIESTELIMA ...ovimiieiei ettt sttt ettt st s sttt tess st enssssneneneans 111
15.1.5.6  ALIPAINEPUMPPU .....coouiiiiieieieteeiceeeeee ettt sttt sttt sttt v et st tess st ete s ssstesssresesssseseneans 111
15.1.5.7  KAASUVIVUSTO ..oviitieiieecee ettt ettt sttt st sttt st et st s et e st st tess st ete s st atesssresensaseneneans 111
15.1.5.8  KOMPRESSORIAHDIN ......ooviviiiitieieieteec ettt tess sttt seete st st etessssess s ssstessssesessasesenens 111
15.1.5.9  TURBO w.eeieeeeeee ettt ettt et et et s e et et e e e et st e ee et eseae et s e eee e et eeeatseeee et et ere et seeea et eaeneanaes 112
15.1.5.10  TLOKAASU ..ottt et et et et et st e et et e ae et s e e ee et et ea et seeee et eseae s seeea et eaenaanaes 112
15.1.5.11  HUOHOTTIMET .ttt ettt ettt ettt et et s s ee et eeeae et seeee s eeeaeesseses s eseeeesseees s aaenennses 112
15.1.6  VOIMANSIHRTO ..ottt ettt ettt ese sttt stes s st e aes st stess st stese s s tese st stese s etene st etesssetassssssensssaras 112
15.1.6.1  KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMENSUOJA......oouiiiiieeeieteeeeeeee ettt ns 112
15.1.6.2  VOIMALINIA ..ottt ettt ettt ettt s sttt et st st et ess st tes s st et e e st etess st etesesseseneans 112
15.1.6.3  TAKA-AKSELL.uiiivieiieieieieieteet ettt ettt s st tess sttt etes s ssetese st etessssetess st etesssreseasasereneans 112
15.1.6.4  VAIHTEISTO ..ottt ettt ettt ettt e et s et et e et st e e et eaeae et seeee s seeaeasseeee s esere s seeee s eaenennes 112
15.1.6.5  PAINOVAHENNYS ...ttt ettt ettt et et e et s e e et sseae et seeee s et eaessseeee s eseseessesea s esenennaes 113
15.1.6.6  VAIHTEISTONSUOJA, AUTOMAATTIVAIHTEISTO ..ottt et en e en e 113
15.1.7  JARRUT JA JOUSITUS ..ottt ettt ettt et et ee e s s et e et st see s et saess et sae s essrassesseeenanenas 113
30 By 20 R 1Y 42 (U TR 113
N3 By 2 R o 12 17 U 113
30 By TN [0 101 i U LT 113
15.1.7.4  WHEELIE BARS ..ottt ettt ettt et ettt eteae et s s ee et eseae et seeee s eeeae et seses s eseea s seees s esenennaes 113
13.1.7 113
15.1.7.5  LISAPAINOT .ottt ettt ettt et et e s et eeeae et s e s ee et eeeae e seeee s eseaeassesee s eseraesseees s aseneanses 113
15.1.7.6  SUOJALEVY w.oeeeieeeeeeeeee ettt ettt e et et et s e e et eaeae e s e eee s eeeaeasseees s eseee s seeea s aaeneanaes 113
15.1.7.7  IMAAVARA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt a ettt et e a st et et et teneans 114
15.1.7.8  JARRUVARIO ..ottt ettt ettt st sttt st et st st se st tes s st et e s st etess st etsassneneneans 114
15.1.7.9  PINION TUKI couiuiivieicieieeieieeeee ettt sttt s st tess sttt st et s s ssetesssaetensssetess st etessssesenssseseneans 114
15.1.7.10  TURVAKEHIKKO ...ocvivtieiieieeceteteeeeeeteet ettt sttt ettt st sess sttt st et s s s te st st tensstesessssssessssenessasenensns 114
15.1.7.11  AKSELIVALI JA RAIDELEVEYS ...ttt ettt et ee et et ee et ee et sases s es e s saean s eneneanees 114
15.1.8  RENKAAT JA VANTEET ..ottt ettt ettt et et st ee et eaeee et s et et e eesssesee s et eaesesesee s esesessssseeenassrassssseeenasenas 114
15.1.8. 1 RENKAAT «.eeeeeeeeeee ettt ettt et et et et s e s et et eae et s e e ee s et eae et sesee s eseaeasseses et esereesseees s esenennes 114
15.1.8.2  TAKARENKAAT, SLICKSIT w.voviiieieiiieteeieteteeeeeteet ettt tess sttt st tes e s tess st tessssesessssssessssesessssesensns 114
15.1.8.3  ETURENKAAT ..ottt sttt ettt s ettt s s sttt te s s ss et ese st etess st et e se st etasssretessaserenens 114
15.1.8.4  VANTEET .ottt ettt s et s st et s e st et e st st e te s s e s et e st et etene st et ess st etess st et eneaseneneans 114
BT RS Y [ LY - SO 114
15.1.9. 1 VERHOILU ..ottt ettt ettt st e et s e ee s eeeae s sesee s eseae s seene s eaenennees 114
15.1.9.2  KULJETTAJAN ISTUIN ..ottt ettt ettt ettt et st es et s eae s seeaessseees s esesaessesee s anenannees 115
15.0.10  KORI ettt ettt et ettt e et e e es et e aeae e e s ee s et eeese et s eses et eeeeeeesee et et eaese et eee s et esene et eae et et erese et eaennanenas 115
15.1.10.1  SPOILERIT, SHVET .ottt eeeee ettt ettt et et e e e et st see et eseae et sesee s seeaeesseees s eseraesseeea s ssenennees 115
30 00 T (0 OO 115
15.1.10.3  TUULILAST c.vvieiictceecteteeeete ettt sttt ettt st ss sttt et s s s s etess st etens st et ess st etesssresenssssteneans 115
15.1.11  SAHKOJARIESTELMA ......oviviiieieiieteeieteteeeet ettt tes ettt ss sttt s st et ese st stase st etese s etenessstensnana 115
15.0.10. 1 AKUT ottt ettt et ettt e et et et e et s e s ee s eeeeeeesesee s eeeee st seeee s eeeaees st eee s et ere et seeee e anenennaes 115
15.1.11.2  DELAY BOXIT/KOUJEET ...ttt ettt ettt ettt eseae s s eeea et eseaeassasee s eseraesseses s sneneanaes 115
15.1.11.3  SYTYTYSJARIESTELMA ..ottt sttt ettt s sttt sa et st et e st sanstenssansaans 115
15. 1,014 PAAKYTKIN wooeieieieeeieteet ettt sttt ettt ettt sttt st eas s e st ese st et ess st st esssessaesssesssesssasetessstsssenssenasens 115
T T ST 7Y 4\ V7Y OO 115
15.1.12  APUJARIESTELMAT ..ottt ettt tese sttt tese sttt st ssseste st st ss st stese s etene et stene s stanessstenssanas 116
15.1.12.1 TIETOKONEET/TIEDON TALLENTAJAT .ottt ettt sttt st nene e 116
15.1.12.2  SAMMUTUSIARIESTELMA ......ouiitiiieietieeeistee ettt sttt sttt st s st sasste st sanstenssansaens 116
15.1.12.3  KAYNNISTYS ottt ettt ettt ettt et et et et s e s et et eae et s e see s et eae et sesee st eseaessseeee s eseraesseeee s aseneanaes 116
15.1.12.4  HINAUSAUTO ...cveeeeeeeee ettt ettt et et et st e et ee et seeee et eseae et seeee et esese s seeee s eaeneanses 116
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15.1.12.5 LAMMITYSKAYTTO ...oovieiiiiceiceeeeeeee ettt sttt sttt sttt sttt es st et as st tess st ene s saeseneans 116
15.1.13  KULIETTAJA oottt ettt ettt sttt et s st et s s et et ese s et se st et ese s stene et etene s stenessstenssara 116
15.1.13.1  KASIVARSIHIHNAT w..ovvieiietceteteteeete ettt sttt ettt st sttt st et s st et ess st tens st ete s sestesssresssessereneans 116
15.1.13.2  KILPAILULISENSSL......viviuiiiteeesieteeieeetees ettt test st sts s sttt stetessssstessssetensssessssssssessssesesssseseneans 116
15.1.13.3  KULJETTAJA oottt ettt ettt et et st s et et e ae et s e eee s eeeaeesseeee s eseae s seeae s aaeneanaes 116
15.1.13.4  TURVAVYOT .ottt ettt ettt ettt e et et et st s et et e ae et s e eee s eeeaeesseses s eseee s seeae s aaenennaes 116
15.1.13.5  PAAN SUOIUS ..ottt ettt sttt a ettt st sttt st et e st s as st e st st s eaesssts et essstn st enssesaaens 116
15.1.13.6  KYPARA ..ottt ettt ettt ettt s s sttt et s et et ese et et en st ettt et ent et et e et tene s 116
15.1.13.7  NISKA-JA PAATUKI ...oovieiieeeeieeeteieeetee ettt sttt ss sttt sttt s et st tess st ete s st etesssreneaeanesensans 116
T 30 TN 10 X U T 117
15.2 ALTERED (A)uveeitee et eee ettt ettt et ettt eete e st e saeesateebeebeeebesssesssesenteenteeatessaessaessnesenteebeeaseenes 117
15.2.1  SALLITUT AUTOT ettt ettt ettt sttt s et eaeee et s e s et e aesseesae st saesesesee s et esenesssesenassresesssaennanenas 117
15.2.2  AUTOJEN MERKITSEIMINEN .....cotiiiueuieiteeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeees e sassaessseseesessaesssssesssesesesssssasnasssassssseesnasanas 117
15.2.3  LUOKKAJAKO ..ottt ettt ettt et et ee et s e s et e aees s e see s eseaeeesesee s et esesestsaen et srasessseesnananas 117
15.3 TEKNISET MAARAYKSET ettt et et e et et e e et e eeeeeeeeeeeaue et enee et eeseneeaneeaeeseeeeeaseseeeneeaneernenes 118
15.3.1  IMOOTTORL . ottt ettt ettt ettt e ae e e s e e et eeeee et s ae et et e eeeesesee s et eaesesesee s et esesssssaeesassrasessseeanasenas 118
15.3.1.1  TAKAMOOTTORI..c.c.cvitieiieteeiceeteeceeeteee ettt et sttt tess st ete st st e tessssetesssaetessssesess st etessssesessaseseneans 118
15.3.1.2  PAKOSARIAT ..ottt ettt ettt ettt sttt s s sttt et st s et e st st et en s st et e et et etess st et e e aaeteneans 118
TN B T =10 T i 0 )Y | Y] OO 118
15.3.1.4  POLTTOAINEJARIESTELIMIA ..ottt ettt ettt sttt sttt ea et sts et s sasstenssansaens 119
15.3.1.5  NESTEIDEN YLIVIUOTOASTIA. .....uieeceeeeeeeeeeeeeeeeteee et et et s et eee e ses et se e et seses s eseaaesseeesenssenannaes 119
15.3.1.6  OLYJARIESTELMA ..ottt ettt ettt sttt sttt s st t st seae s st st esssan st esssansaens 119
15.3.1.7  KAASUVIVUSTO ..ottt ettt ettt et st ee et s e ee s eeeaeessesee s eseae e seeea s enenennaes 119
15.3.1.8  KOMPRESSORIAHDIN ......ooviviiiiteeiieeteec ettt st tess sttt st tes st e s sseness st ese s st stessssesesssseseneans 119
TN L TR LU 1= o TR 119
15.3.1.10  TLOKAASU ..ottt ettt ettt s s sttt et s e s st e st st et es s st et e e st et ess et et e e saereneans 119
15.3.1.11  HUOHOTTIMET c.ouiuiiitieieieeeet ettt ettt es sttt tess sttt st te s s ss st essstetenssaetess st stessssesenssseseneans 119
15.3.1.12  ALIPAINEPUMPPU ...ttt ettt et st et ee et ee et s s ee s eeeee et seeee s eaenaanes 119
15.3.2  VOIMANSIHRTO .ottt ettt ettt ettt e e e et et ee e e et s ae et et e eesseesee s et eaese st see s et esesssssaeenessrassssseeenasenas 119
15.3.2.1  KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMENSUOJA ...ttt ettt en et en e 119
15.3.2.2  KARDAANI .ottt ettt ettt ettt ettt s s sttt st et st st e se et et en e et et e e et et e st et et e et erenens 120
15.3.2.3  TAKA-AKSELLcoviuiitieieieeceieeeteee ettt ettt sttt ettt s st ettt etes s s s tess st etenssa et ess st etesssrenessasetenens 120
T Y N [ 1 =LY o OO 120
15.3.2.5  PAINOVAHENNYS ...ttt ettt ettt sttt sttt tess sttt st e te s s ssetess st etessssese s ssesessssesesssseseneans 120
15.3.2.6  VAIHTEISTOSUOIJA, AUTOMAATTIVAIHTEISTO ...cvuieieeeieeeeeeeeeeee et et ee e 120
15.3.3  JARRUT JA JOUSITUS ..ottt ettt ettt ettt et ee s n et e ae e st see s et eaees et sae s eserassssseeenanenas 120
15.3.3.1  JARRUT oottt ettt ettt ettt e e et et e e et st e e et et e e et s e e ee e et eaeatseeee et et eae et st eae e enenennaes 120
15.3.3.2  OHIJAUS oottt ettt ettt et et ettt e e et et et et e et et a et e e e et eaene e s 121
T T TN [0 101 i U LT 121
15.3.3.4  HALLITTAVUUS ..ovviitieieecteeteteteeete ettt sttt st sttt st s s st e s st etess st et e s ssetesssretessaseneneans 121
15.3.3.5  REAKTIOTANGOT ..ottt ettt ettt st ss sttt s s s s etesesaetesssaete s st etesssreteseaseseneans 121
15.3.3.6  WHEELIE BARS.....oeieeeeieeeeee ettt ettt et et e e e et s s ee et eeeae et sesee s eseaensseses s eseee s seees s eaenennaes 121
15.3.4  RUNKO ..ottt ettt ettt e ae et e et et e e eee et s e e s et e e eeeeesae st eaese st see st esese et seeenaseressesseennanenas 121
15.3.4. 1 LISAPAINOT .ottt ettt ettt et et e s et eeeae e s esee et eeeae et s e eee s eseaeasseses s eseeaesseees s eseneanaes 121
15.3.4.2  PUSKURIT ..ottt ettt ettt ettt e e e et st see et es e s et s e eee s eeeaeasseees s eseee s seees s aaeneanees 121
15.3.4.3  IMAAVARA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et a et ettt et e a e et et et et teneans 121
15.3.4.4  JARRUVARIO ..ottt ettt ettt sttt et et st et e st et tes st et e e st etesssretessaseneneans 121
15.3.4.5  TURVAKEHIKKO ...oovivivieiieteei ettt ettt sttt ettt tess sttt st s s vt et st tens st essssssssenssnetessanesensans 121
15.3.4.6  AKSELIVALI, ALTEREDIT JA ROADSTERIT ..coueivieteeeeeeteeeeee st eee et st ee et es e n s ee s saenen s 122
15.3.4.7  AKSELIVALL, FUNNY CARIT ..ottt ettt ettt et ettt ee et s esee et ee et sasas s eseaa s seeasenasenennaes 122
15.3.4.8  AKSELIVALL, ALTEREDIT TYYPPI 2.ttt ettt st st s en e eea et s ae s eaena e s 122
15.3.5  RENKAAT JA VANTEET ..ottt tete et et e s es et eeees et s e s et eaesssesee s et eaesesesee st esess st saeenaserassssseeenanenas 122
15.3.5.1  RENKAAT oottt sttt ettt s et s et et ss st et e st et e tes s e s et ess st et en s st etess st etess st etsseaseteneans 122
15.3.5.2  TAKARENKAAT, SLICKSIT w.voviivitieiieeteeieeetceeeetest ettt ess sttt st ve s st tensstese s ssstesssnesessssesensns 122
TSI Y 7Y N 1 = TR 122
15.3.6  SISUSTA .ottt ettt ettt ettt at et s et et e st et es e et eae s et et e s s se et ese s e tes e et et ese s eten e et etene s etere et etene st 122
15.3.6.1  OHJAAMO ..ottt ettt ettt s et et e et s e e e et et e e et s e e et et ea et e e et e e eaena e s 122
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15.3.6.2  KULJETTAJAN ISTUIN c.oouiiitieiieeteeieteteec ettt sttt sttt s s st st tens st esess st stesssnesesssssseneans 122
15.3.6.3  IKKUNAVERKKO ......ovivieiieteeicieteeieeeteee ettt sttt ste st sttt s st ssetess st tensssesessssetessssesensasesenens 122
15.3.7  KORI wuitieiieteeieeeeeeeete ettt ettt ettt ettt s et et s et et s e et et e s st et e s e et et eae s et e s et ete st s et ene et et e st et etere et etene st 123
15.3.7.1  SPOILERIT, SHVET .ottt ettt ettt tess st ess st tess sttt st et ssssstessssetensssesesessetessssesessaseseneans 123
15.3.7.2  KORI, AUTOT TYYPPI L.ttt ettt ettt sttt ee et sesae s eseae s seeee s eaenennees 123
15.3.7.3  KORI, AUTOT TYYPPI 2.ttt ettt ettt ettt et et s ees s eseae et seean s eaenaanees 123
15.3.7.4  PALOSEINA, LATTIA ..ottt ettt ettt e et st e et et e et s e e ee s st eae st sesee s eseea s seeee s aaeneanees 123
15.3.7.5  KONEPELTIL, SCOOPPI.....cocvieiiieteeieeeteeteeeteeseeteet st ste s sttt st s st ssetesessetessssetesssseressssesessaseseneans 123
T AT A 0 1271 o } 1 ={ o X OO 123
15.3.7.7  TUULILASI, TUULENOHJAIMET, SIVUIKKUNAT ....oviuiiereeiitetceeeeteeceeeree et ns 123
15.3.8  SAHKOJARIESTELMA ......oviviiieieiieteeieteteetete ettt ettt ettt st tess sttt ste s st s tess st etese st etese st etenessstenssanas 123
15.3.8. 1 AKUT .ottt ettt ettt ettt et e e et e e s et et e e e et s e e ee s et eae et st eee e et eaeaeseee et et eae et eaeae e enenennaes 123
15.3.8.2  DELAY BOXIT/KOUEET ...ttt eeeeee ettt et ee ettt es et s eeee s sseaeassasee s esenaassesne s aaenannaes 123
15.3.8.3  SYTYTYSJARIESTELMA ..ottt ettt sttt sttt st s et et s as et e st sansaenssansnens 124
15.3.8.4  PAAVIRTAKYTKIN .coovitieiiieieieteteeieeeteee ettt essseetese st tess st et stetessssetessssetessssetessssetessssesesssssseneans 124
15.3.8.5  TAKAVALOD ...oouiiteeiceeteeee ettt ettt ettt sttt ettt st st sttt et st te s s s st e se st etes e st et e s st etessereteaeasereneans 124
15.3.9  APUJARIESTELMAT ..ottt ettt ettt es et s st st ess e te st st se st stess s et ene et stens s etenessstenssanas 124
15.3.9.1  TIETOKONEET/TIEDON TALLENTAJAT .oviuiietieteeeteeeeeeee ettt ettt sttt st saenene s 124
15.3.9.2  SAMMUTUSIARIESTELMA ......ooiitiiieietieteeietee ettt sttt sttt s sttt s st sts st esssae st enssansnens 124
15.3.9.3  KAYNNISTYS . ouiitiieeiitietee ettt sttt ettt st et e et s ae st e st sas et ess st st ess st st esssessaesssesssesssts et esssasssenssenaaens 124
15.3.9.4  HINAUSAUTO ....ovteeeeeeeeeeeeet ettt ettt et et st e et et et e et s e e ee et eseae et s e eee et eseee s seeee s eaenaanaes 124
15.3.9.5  LAMMITYSKAYTTO ..ooouiiieiieieeceeeeeeee ettt sttt ettt sttt ss st sssae s e st st ssae st stsstessses st esssansaens 124
15.3.10  KULIETTAJA .ottt ettt ettt sttt et s st et s s se et ese st et e se st et ese s stess et stens s stanessstenesata 124
15.3.10.1  KASIVARSIHIHNAT ..ottt ettt sttt ettt sttt sttt st et s st et ess st tess st ese s ssetesssretessssereneans 124
15.3.10.2  ASIAKIRIAT woovieiietceeceeeeeeee et sttt tee ettt st et s e st et e st st et e st st etes s e s et ese et etess st et ese st etesssretessaseteneans 124
15.3.10.3  KULJETTAJA oottt ettt ettt ettt et et s s et et et e et s e ete s eeeaeessesee s eseee s seeaa s aaenennaes 124
15.3.10.4  TURVAVYOT ...ttt ettt ettt et et s s e et ee e s et s e eee s eeeaeessesee s eseaa s seeea s aaeneanees 124
15.3.10.5  SUOIUS ..ottt ettt ettt s e et et e et s e e et et e ae et s e ete et et eae et st eee et et ere et st eae e eaeneanaes 125
15.3.10.6  KYPARA ..ottt ettt ettt ettt et ettt a et a et et ettt et e st e e et e st ettt e st et et e st et st enteteaaens 125
15.3.10.7  NISKA-JA PAATUKI ...ooviuiieteeicieteceeetee ettt sttt sttt sttt st tessssete s st stesssressasaseseneans 125
15.3.10.8  AJOASU ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et e n ettt et e at et et et et teneans 125
16  TOP DOORSLAMIMER (TD)..ceeuuuuueeeereererunnnnreeereeeeeennssseeesessssssssssssessessssssssssssessessssssssssssesessssnnnsnne 126
16.1 IIOOTTORI ettt ettt et e ettt e st e et esebe e e s bt e sbaeesabeesbeeessaessabeessasesaseesseessneeesaseesnns 126
16.1.1  TLOKAASU...ovieieceeeeteeeeee ettt ettt s ettt et s et et e sttt se st st e st s et ese st et ese s et ene et etene et etenesretenesatan 126
16.1.2  TURBOAHDIN .....ouiiitieeeet ettt et ettt sttt e e et e et et eaeee et s ae s et eaeseeesee st eaesesesee st esesssssesenasssesessseeenananas 126
16.1.3  AHDIN oottt ettt ettt ettt et et e et e e eae et e e et et e ee et et e ee et et eae et et e ee et eteat et eae et et erare et eaenanenas 126
16.2 ST A RT T ettt et e et et e e e s et e e s aaa e e s e b e esebansessanasessssaeersransesssnnnesrsraneeresnns 126
16.3 VOIMANSIHRTO ..o eiti ittt et e e e et e e raaeeesetb e e esaaaeerasaaesetaaeeesssansesssnnsessssnsesssnnnees 126
16.3.1  KYTKIN, VAUHTIPYORA .....ovieieieeeeeceetieeeee ettt sttt ettt sttt st s st s st stsas st e st se s te st stsstenssenssens 126
16.3.2  VAIHTEISTO ..ttt ettt ettt ettt se ettt es st et e s st et esese et ese s s tese st st ese s etene et etesesetanessstenssatas 126
16.3.3  TAKA-AKSELL coevviviieeceieeeeee ettt ettt se ettt tes et e ae s st stessssstese st stese st stese s etese et stenssetanessetenssaras 127
16.4 RUNKO ettt ettt ettt e e e sttt e st e e st e eseae e e sabeesbaeesaaeesabeeessaessmseessasesaseesseessntessareeenns 127
16.4. 1 ALUSTA oottt ettt ettt s et s et et s e et e ae st et et e s e et et e st s e te s e st et ese s et ene et et e st et et ere et eteneatetan 127
16.4.2  RUNKO/TURVAKEHIKKO ....oouvviieieeeeeeeseee et eee et et e et s e st aeesees e st eae e seses s et ssesesssesenasesassssseeenananas 127
16.5 RENKAAT JAVANTEET ..ottt ettt e e et e e e et e e reaaeeeeeabseesasanserasaneesesanserssnaneenes 127
16.5.1  VANTEET woeeeieeeeeeee ettt ettt ettt e et s e e et eaeaeeesee e et eeeseeesee et eeeeeseeesee s essaesesesee s et esesssssaeenaserassssseeenasanas 127
16.6 O] 2 PSS PPPURPPRN 127
16.6.1  AUTON VARUSTEET .ottt ettt st s et et ee s s et ea e et s et et eaesssesee s et saesesesee s esesesssssaeenassrassssseeenasenas 127
16.7 KU L ET T AT A ettt ettt ee e e e et e e s aa e e e et e e e s aaaneerasaasesssanseesssassersransesesanserssnnneenes 127
16.7.1  LISENSSI c..vveieeeeee ettt ettt ettt sttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ann 127
17 660 DRAGS (1/8 IVIILE) ....ceeeeeeerreeieereieenennneeeeeeeeeseenssssseesessesssssssssessesssssssssssssssssssnsnsssnsessesssnnnnsnne 128
18  NO PREP CHALLENGE (NP)...cceuuuucieiieteeeennneeeeeeeeeesnssssseeeseseesssssssssessessssssssssssessssssssssssnsessessssnnnsnne 129
18.1 KILPAILUMENETELMA ...ttt et et e e eneeeeeseen e e e e et eneseeanesseesenseeneeneneenenneanen 129
18.2 OSALLISTUMISOIKEUS ...ttt ettt ettt e ettt e s st s s sate e s bt e s saaeesnbessesaeesatesssaeesneesssaeesnes 129
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18.3 RYHIMAJAKO ..ottt e e e et et eeae s e e e e e et et eaeeeaeeeaesee e eeasesaeaeeaseeseneseeeanenenennens 129
18.4 HYVAKSYTYT AJONEUVOT ..ottt ee et eeee st e eee et eeeeaeeeeeeseseeeeeeaneseeeseeaneeesesseeneeaneneeennens 129
18.5 KILPAILUKATSASTUS. ..ottt ettt ettt et e e e e et e e st e s bt e s smte s sbaeesaaessmbesssaessaseesneessntessaseeanns 129
18.6 I 1 N ) N 129
18.7 TEKNISET SAANNOT ...ttt ettt ettt sttt st et et et st et et et se e e enesaans 129

S 2% B R |V To 1o ) 01 IO 129

18.7.1.2  MOOTTORIN SUOJAVAIPPA ......ooooviieeeeeeiet ettt ettt ettt ettt et ans 130

18.7.2  POLTTOAINE ...ttt ettt ettt et s et et et et see e et e s ese et s ee e et eeese s seess et et ese et seess et saese et seesnaseseneseseeeens 130

18.7.3  PAKOPUTKISTO ...ttt ettt ettt ettt s et e e ae et sae e et e s ese et see st eeeseeeseees et eaene et seeen et esene st seeenasesenaeseeneas 130

18.7.4  AHDIN oottt ettt et e ettt s e et et et e e et e e et et e e e et et e e et et e e et et et et eaeae et eeeen et et ere et eeeneas 130

18.7.5  TLOKAASU....oeieeeeceeteeeee ettt ettt s ettt et es et st e s et st se et et ese s et s e st et e se s et ene et et ene et etene st etenetatan 130

18.8 LUISTONESTO ...ttt ettt ettt ettt ettt e st s st e e e st e e s bt e sabaessatessbaeesasessnbeesasaeesaseessaessnsessaseeanns 130
18.9 VOIMANSIHRTO ..ttt ettt ettt e ettt e st e e e st e e steessaeessatessaseeesabeesbseessbeesbesessseesseesssaeesseeanns 130
18.9.1  VAIHTEISTO c..uiieieieeteeieeetete ettt ettt ettt se ettt et es e et e ae st et st essse st ene s e tese st et ese s etene et stesssetensssstenssatas 130

18.10  RUNKO JA ALUSTA . oottt ettt ettt ettt e ettt s e e s bt e e s st e e s te e e saaeesabeesebaeesnaeesbaeesaaessnteesanteesnraeas 130
18.11  IMINIMIPAINOT ..ottt ettt ettt e ettt e st e e et e e st e e s abe e e sabeesbeessaaeesabesssaesssaeesbaeesasessnteesaneeesnraean 131
=0 A £ 1Y SRR 131
=0 A T (0 ] SRR 131
18.14 SAMMUTTIIMET ..ttt et e e ettt e e e et e e e abeeeseaaasessasaeesasaeessssnsesrannneersrnneesssnns 132
18.15 PN (@78 U I [P RPRPRRURTRRRt 132
18.16 PAAN JA NISKAN TUKI (HANSZHYBRID) .......ccvteviereeireeeteeeteeeteeereereeereenteesteesseesaneesneenveeseensens 133
18.17 KILPAILUNUMERO .. .cetteiiiee ettt et e ettt e e e et e e vase e e e et s e e sasaeesabansesesansesssnaneenes 133
18.18 IVLAIN O K SET .ottt e e e ettt e e s ea e e e etb e e esaaan e rasaaessssneesssanserssansesesansesssnnneenes 133
18.19 SAANTOJEN SOVELTAMINEN ..ottt ettt e et et e et et eeeeseeeeeeeeseeeseeanesaeeseeeneeeneneeeeennas 133
18.20 KILPAILUSSA TARVITTAVAT ASIAKIRIJAT .ottt et eeeeae e e eeseaa s e seanaeeees 133

19 VINTAGE DRAGS (1/8 IMIILE) ...ceeueueieeeieis s assasssssssssssssssssssssssssssssnnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnasans 134
19.1 KILPAILUMENETELMA ...ttt ettt et et e et e e e et e e et eaee s et et eeee st eeenreaeeeenens 134
19.2 TEKNISET SAANNOT ..ottt ettt ettt ettt e e st et er e et eee et e eseeeaeeaenne 134

20 PRO IMIODIFIED (PIM) «.tteeeiiirneerieeneserteenscrersssesessssessessssessessssessessssssesssssssesssssssesnsssssesnssessennnsess 135
21 PRO STOCK (PRO) ..eeeveeueecreirseesresseesseessesssessesssesssessesssssssssssessesssessesssssssessssssesssesssessssssesssessasssens 136
22 TOP IMETHANOL .....iiiieiieeeeiieiereeereeensseeeseeeeessssssssessseeesssssssssssssesssssssssssssesessssssssssssseessssssssnssssans 137
22.1 TOP METHANOL DRAGSTER (TIMD) oottt ettt ettt ete et e sressaessnessneeenbeesbeenneennes 137
22.2 TOP METHANOL FUNNY CAR (TIMIFC) .vetiuee ettt ettt et eveeteesteesressaessnesenaeebeenbeenneennes 137

23 FUNNY CAR (FC)urerererrrereeeeeeeeeeeeeeseeesesesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssnsnane 138
24 TOP FUEL (TF) eeveteteeerereeeeeeeeeeeseeeesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssnanane 139
25  TEKNISET YLEISSAANNOT ....coeeiiiieititiiireeeiteiesneesssseesssseessssesssssesssssesssssesssssesssssssssssessssssssssssenns 140
25.1 IVIOOTTORI ittt ettt ettt ettt e ettt e st e et eseae e e sateesebaessaaeesbeeesaaessabeessaeesaseesseessnseesaseeanns 140
25.1.1  JAAHDYTYSIARIESTELMA.....oeiieieieieeieeee ettt ettt ettt ettt sttt s bt e s s s ae s e as et et esesbe st enssresaasesresaans 140

25.1.2  IMIOOTTORI .ttt ettt et et ettt e et e e et e ae et s e s e et et e s e et s e s ee et eseae et sesae et et eaeeeseeea s eseaensseseeaneeeraanses 140

25.1.3  PAKOKAASUPOISTO ...ttt ettt et et et et et et ae s e s e et eseae et sesee et eseaeetsasea s eseaensseseenesenennes 141

25.1.4  AANENVAIMENNUS .....oouiititieiitieeet ettt sttt st et et st s st et et s et et e asste s esssbessesssae st ess et et esssbe st esssressesssreseans 141

25.1.5  KAASUTTIMEN ROISKESUOJAT ..ottt sttt eee sttt st s stsss st stessssstessssstessssetesssastensens 141
25.1.6  POLTTOAINEJARIESTELIMA ....ooovieiieeeeiectceeeteeeeteee ettt sttt ettt st ss st s s saste s st tessssetesssastensans 141

25.1.7  VALUABHDYTIN eoovieiiceceieeeteeee ettt ettt ettt ettt es st st es st et eas st e ss st stessssetess st stessssstesessetensssetesssssrensns 143

25.1.8  VESIRUISKU ...ttt ettt ettt et ettt s e e e et e e e e eee e sesen s eeeeen s 143

25.1.9  POLTTOAINE ...ttt ettt et et et et et e ee et e s e s e e e e e et e e e e eeeenenseeen e eeeeen s 143
25.1.10  NESTEIDEN YLIVUOTO ...ttt ettt ettt et et s ee s et eae et sesaa s et eaeetsasea s eseseesseseeneeenannes 145
25.1.11  MOOTTORIN SUOJAVAIPPA ...ttt eeee ettt et ettt e e et s e et eeeae et sesea et esese et sesee s esenannes 145
25.1.12  VOITELUJARIESTELMA ...ttt ettt ettt sttt ettt ss st st tes s ssstess st stensss et enssaetensans 146
25.1.13  MEKAANINEN AHDIN....coiiitieiiitetieietetiee sttt ess st eaes st tess s s te st st etess st etess st stessssstessssstessssetenssserensns 146
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25.1.14  AHTIMEN TURVAPIDIKKEET ..oiuviviviiitetiteteeeetetestseetessssetess st sessssetessssssessssssessssstessssssessssssesssssssssssssensans 146
25.1.15  KAASULAPPA. ...ttt ettt ettt s et et as st e st et et st es et ese st etes s sa et ese st et en e st et eae e eteneane 147
25.1.16  HUOHOTTIMET JA HUOHOTINPUTKET ...voviiitceisictetece ettt eee ettt sttt tes s sas s ssstenssaeassssasrensens 147
25.2 VOIMANSIHRTO .. ettt ettt ettt et e st e e eat e s sttessatesssteesaseeesabeesbessssbeesbeeessseesasaesssaeesseessns 147
25.2.1  TURVATANGOT (ANTI-BLOWBACK DEVICE) «....etevieeseeeeeeeeetseeeeet et st s s s es et s s e enaen s 147
25.2.2  VETOAKSELIN PIDIKKEET ..ooveiieteteeeseeeeeeeteeeeteee st eteesses e s et saeessesea s eseeesssesaassssesaessassasesssessseseenessnannns 147
25.2.3  KYTKIN oottt ettt ettt et et et e e et et e ae et s e s e et et eaeetsesee et eseee et seeeees et eaeeesesta et eseaeessesae s eeerannes
25.2.4  KARDAANIAKSELI
25.2.5  KARDAANILENKIN MAARITELMA .....cocuioiitieieieeceieecteee ettt ettt sttt ss et ssetessssesess s rensens 148
25.2.6  KARDAANIN SUOJAPUTKEN MAARITELIMA .....coviitieicieieeieeeeeeeeeeeteeee sttt tens s tene s 148
25.2.7  VAUHTIPYORA ..ottt ettt ettt e sttt st se st et e st st te s s sa et esess et ess st et essseeteneans 149
25.2.8  KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY: YLEISTA ...ttt ettt st et s en e es 149
25.2.8.1  KYTKIMENSUOUA: TEJA FC oottt et st ettt s en et s e e et se s st ssena e seeanas 150
25.2.8.2  KYTKIMENSUOJA: TMD JA TIMIFC ..ottt ettt ettt n et st nessa e e e 150
25.2.8.3  KYTKIMENSUOJA: PRO STOCK JA COMP ...ttt ettt st 150
25.2.84  KYTKIMENSUOJA: MUUT RYHMAT ....coouiiiitieiiictcieeeeet sttt sttt sttt stens s snsns s snenens 150
25.2.9  TAKA-AKSELISTO ..vvieiieieiieeeeiectete ettt ettt ettt s et ees st ss st et ss st st ess st etessss st ese st etensssetesssaetenens 151
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1 YLEISET MAARAYKSET

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

AUTOURHEILUN KANSAINVALINEN JOHTO

Kansainvalinen Autoliitto FIA, on ainoa kansainvalinen urheiluelin, jolla on oikeus antaa maarayksia
autokilpailujen ja ennatysajojen jarjestamisestd, valvomisesta ja kehittdmisestd, sekd huolehtia
naiden maardystensa toimeenpanosta. FlA:lla on ylin kansainvalinen tuomiovalta ylla mainituista
asioista syntyvissa kiistoissa.

AUTOKILPAILUJEN KANSAINVALISET SAANNOT

Ylla mainittujen valtuuksiensa tasapuolista ja oikeudenmukaista soveltamista varten FIA on laatinut
voimassa olevat kansainvaliset saannot.

AUTOURHEILUN KANSALLINEN JOHTO

FIA:n maardysten mukaisesti kuuluu autourheilun kansallinen johto kussakin sen jasenmaassa
valtuutetulle jarjestolle ASN:lle, joka Suomessa on Autourheilun Kansallinen Keskusliitto, AKK ry.

AKK edustaa Suomen autourheilua FlIA:ssa sekd johtaa ja valvoo maan autourheilua ja huolehtii
kansainvalisten ja kansallisten sddantdjen noudattamisesta Suomessa.

LYHENNYKSET

FHRA Finnish Hot Rod Association

AKK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry

ASN Autorité Sportive Nationale - Ko. maan valtuutettu autourheilujarjest, suomessa AKK
FIA Fédération Internationale de I'Automobile - Kansainvéalinen Autoliitto

NHRA National Hot Rod Association, USA

KOTISIVUIA

FHRA www.fhra.fi

AKK www.autourheilu.fi

FIA www.fia.com
Kilpailuilmoittautuminen www.dragracing.eu
NHRA www.nhraracer.com/
SFI Foundation Inc. www.sfifoundation.com
Speedgroup www.dragracingeurope.eu
Suomen antidopingtoimikunta ADT  www.suek.fi/

Svenska Bilsportforbundet www.sbf.se
KILPAILU

Mika tahansa ennatysyritys, luotettavuus- tai muu koe, matka-ajo, rallikilpailu tai rata-ajo, jossa
ajetaan moottorikayttdisilla ajoneuvoilla kilpailutarkoituksin.

KANSAINVALINEN KILPAILU
AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

KANSALLINEN KILPAILU
AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

RAJOITETTU KILPAILU
AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

SULJETTU KILPAILU
AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

KILPAILUJA

Kilpailuun osallistuva kilpailija (mainitaan myohemmin kilpailija tai kuljettaja, riippuen
kontekstista), jolla on FlIA:n kilpailijalisenssi, jonka FIA/ASN on mydntanyt. Katso kohta 1.16
LISENSSI.

KILPAILUJEN JARJESTAMINEN

Kilpailuja saavat jarjestdd FHRA:n jasenyhdistykset, silla edellytykselld, ettd heillda on FHRA ry:n
myontama lupa (perustuu AKK:n kanssa 8.6.2006 allekirjoitettuun sopimukseen).

ILMOITTAUTUMINEN

IImoittautuminen on kilpailijan ja jarjestajan valinen sopimus. Kilpailija on velvollinen osallistumaan
kilpailuun, johon han on ilmoittautunut ja hdn saa jaada pois kilpailusta ainoastaan pakottavan syyn
(force majeure) vuoksi.

IImoittautumisesta ilmoitetaan jarjestdjan julkaisemassa kilpailukutsussa/lisamaaratyksessa.
IImoittautumisaika voi paattya enintdan 30 pdivda ennen kilpailun ensimmaista paivaa.
Mahdollisista myohadstymismaksuista ilmoitetaan lisamaardayksessa. Muilta osin muutokset
kilpailukutsussa ja AKK:n Saantokirjassa 2023 ja lisamaarayksissa.

KILPAILUAJONEUVON ILMOITTAMINEN

Samaa kilpailuajoneuvoa ei saa ilmoittaa yhtd kertaa enempaa samaan kilpailuun. Kilpailija saa
osallistua samassa kilpailussa kuhunkin ryhmaan vain yhdella kilpailuajoneuvolla.

KUMMISAANTO

Kummisdanto tarkoittaa, ettd riittdvan kokenut kilpailija, jolla on suoritettuna saman tai
korkeamman tason Kkilpailijalisenssi, toimii neuvonantajana ja opastajana kaikkien
lisenssiajotapahtumien aikana.

Junior-ryhmissa DR-C lisenssilla ajaneen 18-vuotiaan kilpailijan ei tarvitse turvautua
kummisdantoon siirtyessdan seuraavaan, nopeampaan lajitutkintoluokkaan (esim. A/B/C-4).

LISENSSI

Kiihdytysajossa on kdytdssa EU-maat kattava kansallinen DR-lisenssi ja kansainvalinen DR-lisenssi.

Kaikki lisenssit anotaan AKK ry:ltd ja lisenssitutkinto suoritetaan FHRA:n valvonnassa. Lisenssin
edellytyksena on jonkin AKK:n alaisen moottorikerhon jasenyys, esimerkiksi FHRA, seka tutkinnon
hyvaksytty suorittaminen. Lisenssitutkintoon vaaditaan kirjallisen kokeen lapaisy, seka
lisenssilahtoja.

Yleisen kdytannon mukaan lisenssitasoa korotetaan yksi tutkintoluokka kerrallaan.
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JR-ryhmia lukuun ottamatta kaikkien lisenssinhaltijoiden on oltava vdhintdan 16-vuotiaita (Katso
FIA INTERNATIONAL SPORTING CODE, APPENDIX L).

1.17

1.18

POIKKEUSLUVAT

Kilpailijalle, joka on alle 18-vuotias, mutta tdayttdada saman kalenterivuoden aikana vahintaan 16
vuotta, voidaan FHRA:n poikkeusluvalla myéntda DR-lisenssi FHRA:n hyvdaksyman kummisdannon
mukaisesti. Katso YLEISET MAARAYKSET 1.15 KUMMISAANTO. Alle 18-vuotiaalla kilpailijalla tulee
kilpailutilanteessa olla taysi-ikdinen vastuullinen valvoja. Taysi-ikdinen vastuullisen valvoja on
vastuussa yhdessa kilpailijan kanssa kaikista tiiminsa tekemisista.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.4 LAMMITYSKAYTTO ja 25.9.4 GENERAATTORIT.
Kummisdantoa voidaan soveltaa myos seuraavaa tutkintotasoa korkeamman lisenssin hakijaan.

Poikkeusluvat anotaan FHRA:n johtokunnalta kirjallisena. FHRA:n johtokunta pidattdaa oikeuden
kasitella, myontaa tai jattdd myontamatta mitad tahansa poikkeuslupia.

Ehdoton vahimmaisikad Top Fuel, Funny Car, Pro Modified ja Pro Stock ryhmissa on 18 vuotta.

LISENSSIN KELPOISUUS

17-vuotiaalle kilpailijalle, joka tayttdaa saman kalenterivuoden aikana 18 vuotta, voidaan myontaa
mika tahansa DR-lisenssi. Pro-lisenssien kdytdannot kulloinkin voimassa olevan FlA-saantokirjan
mukaan. Muutoin FIA ja AKK- Saantokirjojen mukaisesti.
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1.19 LAJITUTKINTOLUOKAT

A-1 Top Fuel Type A Type B Over
A-2 Top Methanol Dragster Over 125 125" Type C
B-1 F C Wheelbase Wheelbase Bodied
unny tar Classe 1 Top Fuel Funny Car Pro Modified
B-2 Top Methanol Funny Car
. Classe 2 TM/D TM/FC Pro Stock
C-1 Pro Modified

Classe 3 ET6.0-7.49 ET6.0-7.49 ET6.0-7.49

c2 Pro Stock Classe4 ET7.50-9.99 ET7.50—9.99

A/B/C-3 ET6,00-7,49
A/B/C-4 ET7,50-9,99
DR-CET 10,00-
DR-C Junior

Kirjallisen kuulustelun voi suorittaa kilpailuissa, tai FHRA:n jarjestamissa tilaisuuksissa.
DR-C-lisenssien ensimmaiset aika-ajokierrokset toimivat lisenssilahtdina, jolloin kilpailunjohto
tarkkailee suoritusta ja korjaa mahdollisia virheitd. Kansainvaliset Class 3 ja 4 Grade A ja B tutkinnot
sisaltavat kuusi hyvaksyttya lisenssilahtoa "kilpailuajoneuvolla”.

Hyvaksytyn lisenssitutkinnon jalkeen kilpailunjohto antaa kilpailijalle luvan osallistua
pudotusajokilpailuun.

FIA-ryhmien lisenssit ja kansainvaliset ET-lisenssit FIA—sdantokirjan mukaan (Drag Racing:
Technical Regulations And Race Procedures, FIA General Regulations 10.4 Credentials). Tutkinnon

suorittamisen ja lisenssin saamisen edellytyksend on maksettu AKK:n lisenssimaksu.

Tutkinnot pysyvat voimassa viisi (5) ajamatonta valivuotta.
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2 KILPAILUJOITA KOSKEVAT MAARAYKSET

2.1

2.2

2.3

24

KILPAILUSAANTOJEN TUNTEMINEN JA NIIDEN NOUDATTAMINEN

Jokainen kilpailuun osallistuva luonnollinen tai juridinen henkil6:

1. Sitoutuu tuntemaan kilpailussa sovellettavat FIA:n kansainviliset saannot seka lajin
kansallisen saanndston.

2. Sitoutuu varauksetta alistumaan ylld mainittujen sdantéjen madarayksiin ja AKK:n
paatoksiin seka tyytymaan niista aiheutuviin seuraamuksiin. Ndiden ehtojen rikkomisesta
voi olla seurauksena lisenssin peruuttaminen.

3. On velvollinen osallistumaan kilpailun johdon maardaamiin tarkastuksiin. Alkoholin,
huumaavien aineiden tai dopingaineiden vaikutuksen alaisena kilpailuun osallistuminen
on kielletty ja rangaistava teko. Kielletyt aineet ja menetelmat urheilussa, on listattu

https://suek.fi/ sivustolla.

Kilpailun johto ja kilpailun lddkari, yhdessa tai erikseen, voivat peruuttaa kilpailijan oikeuden
osallistua kilpailuun.

KILPAILUJAN VAIHTO

Osallistujaluettelon julkaisemisen jalkeen voi luvan Kilpailijan vaihdokseen antaa ainoastaan
tuomaristo tai kilpailunjohtaja.

KILPAILUNUMEROT / RYHMAMERKINNAT

Kilpailun aikana on jokaisessa kilpailuajoneuvossa oltava selkedsti nakyvissa paikoissa maardysten
mukaiset numerot, ryhmi- ja luokkamerkinnit. Katso KIIHDYTYSAJON SAANNOT 2023 3.4.1
KATSASTUS, RYHMAJAKO JA KILPAILUNUMEROT.

VAARALLINEN KILPAILUAJONEUVO

Kilpailun johto, tuomaristo ja katsastus voivat kieltdd ajoneuvon osallistumisen kilpailuun, jos sen
rakenne on sellainen, etta silld kilpaileminen voidaan katsoa vaaralliseksi. Kielto voidaan myos
asettaa kesken kilpailun.

Kilpailijan tulee hallita ajosuoritus siten, etta siitad ei aiheudu valitonta turvallisuusriskia kilpailijalle
itselleen, muille kilpailijoille, toimitsijoille tai kilpailun yleisdlle. Ajosuoritus katsotaan alkaneeksi,
kun kilpailuajoneuvo saapuu lahtdalueelle ja padttyneeksi radalta poistumiseen.

Ensimmaisesta ajosuorituksesta, jossa tuomaristo tai katsastaja tulkitsee, ettei kilpailija ole
hallinnut koko suoritusta turvallisuusnakdkulmasta tarkasteltuna, annetaan hanelle varoitus
suullisesti tai kirjallisesti. Samassa kisassa toisesta samanlaisesta tapahtuneesta kilpailija voidaan
sulkea pois kilpailusta ja voidaan maarata ottamaan vahintaan kaksi lisenssilahtoa seuraavassa
kilpailussa.
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2.5 MAINOSTUS JA TEAM-MERKIT

Kilpailun jarjestajalla on oikeus sijoittaa mainoksia kilpailuun osallistuviin autoihin ja kilpailuradoille.
Myos kilpailijat voivat sijoittaa mainoksia kalustoonsa seuraavia maarayksia noudattaen:

1.
2.

Mainoksella ei saa peittda toista mainosta.

Kilpailijalla on oikeus kieltdaytya ottamasta autoonsa sellaista jarjestdjan mainosta, joka on
ristiriidassa hdanen omien mainoksiensa tai sopimustensa kanssa. Tdma hanen on
vaadittaessa pystyttdva ndyttdmaan toteen. Jarjestdjan mainoksen poistaminen tai
peittdminen sen kiinnittdmisen jalkeen ennen kilpailijan ajon paattymista on kielletty.
Mainoksen pitda olla muodoltaan ja sisall6ltdan asiallinen ja hyvalla maulla tehty.
Alkoholipitoisten  juomien  mainonta on  sallittu  alkoholilain  mukaisesti.
Tupakkavalmisteiden mainostaminen on kielletty.

Mainoksia ei saa sijoittaa ikkunoihin/lasipinnoille, siten ettd se haittaa nakyvyyttd
eteenpain tai sivulle.

Mainoksen on oltava niin lujasti kiinnitetty, ettei se irtoa ajon aikana. Valiaikainen kiinnitys
naruilla, teipilld, magneettikiinnitteiset tai vastaavat on kielletty

Seka mainokset, ettd auton kori ja maalaus on pidettdava katsastuksen edellyttamassa
kunnossa.

FHRA voi paattdaa minkalaisia mainoksia sen jarjestamissa kilpailuissa saadaan autoissa
pitda. FHRA voi halutessaan my6s maarata mainosten sijainnin autossa. FHRA:lla on oikeus
myyda mainostilaa kilpailuihin osallistuvista autoista. Mainoksen kiinnittdmisen
laiminlyonti voi johtaa kilpailusta poissulkemiseen.

Kilpailun johto voi kieltaa kilpailijaa osallistumasta kilpailuun, jos hdn ei noudata ylla olevia
maarayksia.

2.6 RANGAISTUSMAARAYKSIA

2.6.1 POISSULKEMISEN PERUSTEET
2.6.1.1 AJOKIERROKSELTA POISSULKEMINEN

Kaytanndssa tama tarkoittaa sita, ettd kyseisen ajokierroksen lahté mitatoidaan. Mikali kilpailijalla
on edelliselta kierrokselta hyvaksytty [aht6, jaa tama suoritus voimaan tuloslistalle.

1.

owukwWwN

9.

10.

Omalla ajovuorolla lineupiin saapumatta jattaminen.

Tahallinen viivyttely omalla ajovuorolla.

Epdonnistuminen koneen kdynnistyksessa.

Ensimmaiseksi punavalon parilahddssa ottanut.

Radan keski- tai sivuviivan ylitys.

Ratakaiteisiin tai mihin tahansa muihin radalla oleviin laitteisiin kosketus. Heijastinkuutiot
radan keskelld ovat radalla olevia laitteita.

Epaurheilijamainen kaytos, epaasiallinen kielenkaytto, vaaratilanteiden
aiheuttaminen.

Epaturvallinen ajosuorituksen aikana (ajosuoritus katsotaan alkaneeksi, kun
kilpailuajoneuvo saapuu ladht6alueelle ja paattyneeksi radalta poistumiseen) tai
vaaratilanteiden aiheuttaminen.

Valmiusviiva (pre stage) -sdanndn noudattamatta jattaminen.

Ajosuoritus voidaan hylata saantorikkeesta.

2.6.1.2 KILPAILUSTA POISSULKEMINEN

(Pois tuloslistalta ja pisteiden menetys kyseisesta kilpailusta.)

1.

2.

Katsastuksen jalkeen tehdyt muutokset, jotka koskevat ryhmé-/luokkajakoa (myos paino
tai polttoaine).
Voimassa olevien turvallisuusmaardysten laiminlyonti.
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2.6.1.3

2.6.1.4

2.6.1.5

2.6.2

3. Moottorin kayttd varikolla, ilman ettd auto on pukeilla ja vetavat pyorat riittavalla
etdisyydellda maasta, tai ilman ajajaa autossa, vaikka auto olisikin pukeilla.

4. L&hto vaihteiston vapaa-asennolla (automaatti). Vaihde kytkettdva  viimeistdan pre
stage -valon sytyttya.

5. Burnout lineupissa, paluutiella tai varikolla.

6. Epaurheiliamainen kadytos, epaasiallinen kielenkaytto, vaaratilanteiden aiheuttaminen.

VALMIUSVIIVASAANTO (PRE-STAGE)

Kaikki ajoa edeltdvat toimenpiteet taytyy olla suoritettu, kun ajoneuvon etupyora sytyttaa pre stage
-valon. Naita toimenpiteitd ovat esim.:

Ajoneuvon suoraan asettelu burnoutin jalkeen.

Ajotietokoneen kaynnistdminen.

Kattoluukun, ikkunoiden ja visiirin sulkeminen.

Jarruvarjojen sokan poisto (tapahduttava ennen burnoutia).

Injektorin/koneen saato.

Renkaiden puhdistus.

>

mmoo®m

Pre stage -valon syttymisen jdlkeen teamin jasenet eivat saa koskettaa ajoneuvoa, eivatka saa olla
pre stage -linjan etupuolella. Mikali tallainen virhe tehddan, aiheuttaa se ajokierrokselta
poissulkemisen (jaa tuloslistalle).

SOOLOAJO

Sooloajossa ei punavaloa, keskiviivan tai reunaviivan ylitysta huomioida.

MUUTA

Kumpikin kilpailija voidaan hylata samassa lahdossa. Tallaisia tilanteita ovat:
- Kumpikaan kilpailija ei lahettdjan kaskysta huolimatta asetu ldhtovaloihin
- Kumpikin kilpailija ylittda keski- tai reunaviivan
- Kumpikin kilpailija sammuttaa pre stage -valon (SC, SG, S, SS ja SST) tai
- Kumpikin kilpailija Iahtee viivalta ennen kuin ajanotto kaynnistyy. Mikali tdama tapahtuu
finaalilahdossa, aiheuttaa tama 1dhdon uusimisen.

Mikali toinen kilpailija ottaa varaslahdon ja toinen ylittaa sivu- tai keskiviivan, seuraa ajokierrokselta
poissulkeminen (jaa tuloslistalle) vaarallisempaan virheeseen syyllistyneelle, eli viivan ylittanyt.

Viivan ylitystd maariteltdessa katsotaan se tapahtuneeksi, jos pyora edes osin ylittda maalatun
viivan. Viivan paalla ajoa ei katsota ylitykseksi. Jos kilpailun tuomaristo toteaa, etta varomaton teko
on aiheuttanut ajoneuvon hallinnan menetyksen ja térmaamisen ajoneuvoihin, ajanottokennoihin
tai aiheuttanut keskiviivan ylityksen, johtaa tama valittémaan ajosuorituksen hylkdykseen, vaikka
em. asiat olisivatkin tapahtuneet vasta maaliviivan jalkeen. Pakollisen vaistoliikkeen tai radalta
poistumisen vuoksi tapahtunut viivojen ylitys ei ole syy hylkaykseen. Mikali kilpailija poistuu radalta
siten ettd tilanteesta aiheutuu vaaraa tai haittaa kanssakilpailijalle, seuraa ajokierrokselta
poissulkeminen (jaa tuloslistalle).

SAANTOJEN RIKKOMUS

Lukuun ottamatta niitd tapauksia, jotka myohemmin on ndissa sadannoissa mainittu, tulee myos
seuraavat rikkomukset katsoa ndiden saantojen vastaisiksi:
1. Jokainen toimenpide, jonka tarkoituksena on valillisesti tai valittomasti lahjoa henkild,
jolla on virallinen tehtava kilpailussa tai muulla tavoin toimii kilpailun yhteydessa.
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2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2. Jokainen kilpailutoimitsijan tai hanen apulaisensa suorittama toimenpide, joka sisaltaa
lahjusten vastaanoton tai tarjouksen sellaisen vastaanottamiseksi.

3. Jokainen toimenpide, jonka tarkoituksena on ilmoittaa kilpailuun tai osallistua siihen
kilpailuajoneuvolla, joka ei ole sdant6jen mukainen.

4. Jokainen vilpillinen teko tai toimenpide, joka vahingoittaa kilpailun tai moottoriurheilun
etuja yleensa.

5. Kilpailuajoneuvon  kaynnistaminen kilpailukutsussa/lisamaaratyksessa  maaritellyn
varikkohiljaisuuden aikana.

ERILAISET RANGAISTUKSET

Kysymykseen tulevat rangaistukset ovat:
1. Huomautus
Varoitus
Sakko
Ajosuorituksen hylkays
Kilpailusta poissulkeminen
Lisenssin peruutus madraajaksi ja ansaittujen pisteiden menetys ko. kilpailusta.
Kilpailukielto
Kilpailukelvottomaksi julistaminen.

NV A WN

Edelld mainitut rangaistukset voidaan tuomita vasta sen jalkeen, kun tutkimukset on toimitettu ja
kolmessa jalkimmaisessa tapauksessa epailtya on kuultu. Kun kilpailun tuomaristo on suorittanut
tutkimukset, ja epailty on kirjallisesti myontanyt rikkomuksensa, ei kuuleminen FHRA:ssa, viimeista
tapausta lukuun ottamatta ole valttamatén. FHRA voi antaa varoituksen myds, vaikka tuomaristo
on jo tuominnut epdillylle muun rangaistuksen. Tall6in varoitus korostaa kyseessa olleen
tarkoituksellisen saantdjen rikkomuksen. Varoitus on voimassa kahdeksantoista kuukautta (18 kk)
sen antamisesta. Kahden varoituksen saaminen em. ajan sisdlla aiheuttaa FHRA:n
jatkotoimenpiteita.

SAKKO

Sakkoon voidaan tuomita kilpailija tai avustaja, joka ei ole noudattanut maarayksia tai
kilpailutoimitsijoiden antamia ohjeita. Sakon maaraa kilpailun tuomaristo. Sakko on suoritettava
neljankymmenen kahdeksan (48) tunnin kuluessa siitd, kun asianomainen on saanut siihen
kehotuksen. Suorituksen viivastyminen aiheuttaa kilpailukiellon vahintaan siksi ajaksi, jolloin sakko
on maksamatta.

KILPAILUSTA POISSULKEMINEN

Kilpailusta poissulkemisen tuomitsevat kilpailun tuomaristo/kilpailunjohtaja annettujen
maardysten mukaisesti. Taten kilpailija ei voi osallistua kilpailuun tai sen osaan. Poissulkeminen
aiheuttaa aina kyseisen kilpailun pisteiden ja ilmoittautumismaksun menetyksen.

LISENSSIN PERUUTUS

Jokaisen kilpailijan, joka on kilpailukiellossa, on palautettava lisenssinsd FHRA:lle, joka palauttaa
oikeuden lisenssiin kilpailukiellon paatyttya. Lisenssin FHRA:lle toimittamisen viivdstyminen
pidentaa kilpailukieltoaikaa vastaavalla ajalla. Rangaistuksen yhteydessa peruttu lisenssi aiheuttaa
pisteiden menetyksen koko kauden osalta. Muilta osin noudatetaan AKK:n Sadntokirjaa 2023.
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2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.6.10

2.6.11

2.6.12

2.6.13

KILPAILUKELVOTTOMAKSI JULISTAMINEN
AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

KANSAINVALISEN RANGAISTUKSEN LAAJENTAMINEN
AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

AUTOIEN KILPAILUKIELTOON TAI KILPAILUKELVOTTOMAKSI
JULISTAMINEN

AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

PALKINNON MENETTAMINEN
AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

TUOMION JULISTAMINEN

AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

RANGAISTUKSEN LIEVENTAMINEN

AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

VASTALAUSEET (PROTESTIT)

Vastalauseen tulee olla kirjallinen, ja sita tulee seurata vastalausemaksu.
Kilpailu-, rata-, varikko-, sda- ja keliolosuhteista ei voi jattaa vastalausetta.

Vastalause on toimitettava kilpailunjohtajalle, joka huolehtii siita, etta asia alistetaan tuomaristolle.
Vastalause voidaan toimittaa myods suoraan tuomaristolle, mikali kilpailunjohtajaa ei tavoiteta.
Vastalausemaksu palautetaan ainoastaan, jos vastalause todetaan aiheelliseksi tai FHRA niin
maaraa.

Vastalause, joka koskee ilmoittautumisen patevyytta, kilpailijan tai ajoneuvon asianmukaisuutta,
on jatettava viimeistdan kahta (2) tuntia ennen pudotusajon alkamista. Vastalausemaksu on sata
euroa (100,00 €). Vastalause, joka koskee katsastajan tekemia paatoksia, on jatettava heti, kun
paatoksesta on ilmoitettu asianomaiselle kilpailijalle. Vastalausemaksu on sata euroa (100,00 €).

Vastalause, joka koskee kilpailun aikana tapahtunutta erehdystd tai virhettd, kilpailijan
kadyttdytymistad tai ajoneuvon sdantdjen vastaisuutta on jatettdva enintdan puoli tuntia (1/2 h)
tehdyn virheen, virheellisen ajosuorituksen, tai kyseisen kierroksen tulosten julkaisemisen jalkeen.
Vastalausemaksu on sata euroa (100,00 €).

Mikali vastalause on edelld mainitussa tapauksessa jatetty myéhemmin kuin puoli tuntia (1/2 h)
tapahtuman jalkeen, voi tuomaristo harkita sen kasittelemistda myohemmin. Tall6in vastalause ei
estd sen kohteena olevaa kilpailijaa osallistumasta seuraavaan |ahtoon. Maksimi vastalauseen
jattoaika on kolme (3) vuorokautta.
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2.6.14

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

Ennen kuin vastalause ratkaistaan, tulee vastaajalle jarjestaa tilaisuus selvityksen antamiseen.
Hanella on oikeus kutsua todistajia. Mikali vastaaja tai hanen todistajansa eivat saavu, ratkaistaan
vastalause heidan poissa ollessaan, jos voidaan nayttda toteen, ettda he ovat kutsun saaneet. Jos
vastalausetta ei voida kuulustelun jalkeen ratkaista, ilmoitetaan molemmille osapuolille aika ja
paikka, jolloin tuomareiden paatos julistetaan.

VETOAMINEN

AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

VAKUUTUSMAARAYKSET
KILPAILIJAN TAPATURMAVAKUUTUS

AKK:n Sdantokirjan 2023 mukaisesti.

KORVAUSALUEET JA VAKUUTUSSUMMAT

AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

KILPAILUJEN JARJESTAJAN JA KILPAILIJAN VASTUUVAKUUTUS

AKK:n Saantokirjan 2023 mukaisesti.

SAANTOJEN SOVELTAMINEN JA MAARAYSTEN TULKINTA

Kaikkia naita sdantoja koskevat tulkintakysymykset ratkaisee kilpailun tuomaristo/FHRA.

KILPAILUSAANTOJEN MUUTTAMINEN

Kansainvalisten sdantdjen muutos tapahtuu ainoastaan FIA:n hyvaksymisella.
Kansallisten sdantdjen muutos tapahtuu ainoastaan FHRA:n hyvaksymisella.
FHRA:lla on oikeus tehda saantomuutoksia kilpailukauden aikana.

Finnish Hot Rod Association FHRA ry



Kiihdytysajon saantokirja 2023

Sivu 27 (187)

3  KIIHDYTYSAJON SAANNOT 2023

3.1 VOIMASSAOLO

Nama kiihdytysajon sdannot ovat voimassa Suomessa vuoden 2023 (1.1. — 31.12:2023) FHRA:n
jarjestamissa kilpailuissa, jotka on maaritelty kilpailukutsussa/lisamaaratyksessa.

3.2 OSANOTTO

Osanotto-oikeus on henkildilla, joilla on
e AKK:n myoéntama lisenssi
e Voimassa oleva FHRA:n mydntama lajitutkinto
e Katsastuskortti
e Henkilollisyystodistus.

Ulkomaalaisilta osallistujilta vaaditaan vastaavat kansalliset dokumentit.

Katsastuskortti tilataan FHRA:Ita. Katsastuskortin hinta kymmenen euroa (10,00 €). Kadonneen

katsastuskortin uusiminen maksaa kolmekymmenta euroa (30,00 €).

3.3  PISTELASKU

Kussakin osakilpailussa jaetaan pisteita seuraavasti:

Lajittelutulos Pistemaara Lajittelutulos Pistemaara
1. 8p 9. 2p
2. 7p 10. 2p
3. 6p 11. 2p
4, 5p 12. 2p
5. 4p 13. 1p
6. 4p 14, 1p
7. 3p 15. 1p
8. 3p 16. 1p
Kaavio 1 2 3 4 5 R/U w
1-2 50 70
3-4 50 70 90
5-8 50 70 90 110
9-16 50 70 90 110 130
17 -32 50 70 90 110 130 150
33-64 50 70 90 110 130 150 170
1. = Ensimmaisen kierroksen havidja
2. = Toisen kierroksen haviaja
3. = Kolmannen kierroksen haviaja
4. = Neljannen kierroksen haviaja
5. = Viidennen kierroksen haviaja
R/U = Finaalin haviaja (Runner-Up)
w = Finaalin voittaja (Winner)
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34
34.1

Tasapisteiden sattuessa katsotaan paremmaksi se, jolla on huomioon otettavissa kilpailuissa
enemman voittoja, toisia, kolmansia jne. sijoja. Jos pisteet menevat tasan, huomioidaan sijoitus
siind FHRA:n jarjestaméassa/alaisessa kilpailussa, jota ei SM ja Suomen Cup-pisteissd huomioida. Jos
tdmakaan ei tuo ratkaisua, katsotaan paremmaksi se, joka saavutti korkeamman sijan kilpailussa,
jossa kyseisessa ryhmassa oli eniten osanottajia ja johon molemmat osallistuivat, jossa oli toiseksi
eniten osanottajia jne. Jos namakaan eivat tuo ratkaisua, katsotaan paremmaksi se, joka osallistui
kilpailuun, jossa oli eniten osanottajia ja saavutti korkeamman sijan.

SM- ja Suomen Cup-pisteet ovat henkilokohtaisia. Yhdessad kilpailuryhmdssa hankitut SM- ja
Suomen Cup-pisteet eivat ole voimassa muissa ryhmissa.

Jos kilpailija suljetaan pois kilpailusta, hdan menettaa kaikki ko. kilpailussa ansaitsemansa pisteet.
Kierroksen havidja saa pisteet, vaikka han ei ajaisikaan kyseisellda kierroksella. Kaavioon
padstadkseen hanen on kuitenkin taytynyt ajaa hyvaksyttava lajittelusuoritus.

Poikkeuksena on kilpailujohtajan hyvdksynnalld kaavioon lisatty kilpailija: kilpailija ei ansaitse
lajittelupisteita, eikd pudotusajossa ensimmaisen kierroksen pisteitd. Pisteet alkavat kertymaan
vasta toiselta kierrokselta.

Jos vain lajittelu on ajettu, annetaan siihen mennessa ansaitut pisteet sekd ensimmaisen kierroksen
havidjan pisteet.

Jos varsinaisessa pudotusajossa on ehditty ajamaan yksi tai useampi kierros, jaetaan kilpailusta
lajittelupisteet seka pisteet jokaisen tdayden kierroksen voittajille. Jos pudotusajokierros on jaanyt
kesken, ei siltd kierrokselta jaeta pisteitd, mutta mahdolliset ajetut ennatykset hyvaksytaan.

YLEISOKILPAILUT
KATSASTUS, RYHMAJAKO JA KILPAILUNUMEROT

Kaikkien ajoneuvojen on lapaistava tekninen kilpakatsastus ennen kuin niilld saa ajaa radalla.
Katsastuksen hyvaksymismerkki on kiinnitettdva ajoneuvon tuulilasiin tai -suojukseen. Vaikka
ajoneuvo on ldpaissyt teknisen katsastuksen, se ei valttdmattd tarkoita, ettd ajoneuvo on
turvallinen kaikilta osin. Kuljettajan vastuulla on pysahtya punnituspaikalla, jossa katsastaja
tarvittaessa ohjeistaa tulevat toimenpiteet (punnitus ja/tai fuel check) tai ohjaa vaihtoehtoisesti
suoraan varikolle.

Ajoneuvon osien ja rakenteiden turvallisuus on kilpailijan vastuulla. Katsastettua ajoneuvoa ei saa
vieda kilpailualueen ulkopuolelle ilman kilpailun johdon tai katsastajan lupaa. Talléinkin ajoneuvo
on uudelleen katsastettava ennen kuin se voidaan hyvaksya mukaan kilpailuun.

Finnish Hot Rod Association FHRA ry



Kiihdytysajon sdantokirja 2023 Sivu 29 (187)

3.4.2

Katsastuksen yhteydessa tapahtuu ajoneuvojen jaottelu seuraaviin ryhmiin:

Pro -ryhmat: Sportsman -ryhmat:
Top Fuel (TF) Competition Eliminator (Comp)
Funny Car (FC) Top Doorslammer (TD)
Pro Stock (PRO) Super Pro Street (SPS)
Pro Modified (PM) Pro Street (PS)
Top Methanol Dragster (TMD) Super Comp (SC)
Top Methanol Funny Car (TMFC) Super Gas (SG)

Super Street (SST)
Super Stock (SS)
Stock (S)

Super Pro ET (SPET)
Pro ET (PET)
Sportsman ET (SET)
660Drags (DR)

Street -ryhmat: Junior -ryhmat:
Original Street (OS) Junior Stock (JR/S)
Real Street (RS) Junior Modified (JR/M)
Top Street (TS) Junior Dragster (JRD) yhdistettyna

Euroopan mestaruussarjoissa (FIA) ja Pohjoismaiden mestaruussarjoissa Pro Street (PS)- ja
Stock/Super Stock (S/SS) -ryhmissa sijoille 1 — 10 yltaneet kilpailijat voivat ajaa kaikissa kilpailuissa
kilpailunumerolla, joka osoittaa kilpailijan edellisvuoden sijoituksen.

FHRA mydntaa kilpailijalle kilpailunumeron. Numeroiden tulee olla vahintdan 100 mm (4") korkeita
ja38 mm (11/2") leveita. Tuulilasiin merkittava kilpailunumero, sekd ryhmaé ja luokkaa osoittavien
kirjainten tulee olla vdhintddn 76 mm (3") korkeita ja 25 mm (1") leveita. Numerot voidaan liimata
koriin tai ikkunaan. Kilpailunumeroiden ja muiden tunnistusmerkintéjen on oltava variltdan
selkedsti taustastaan erottuvia, joko maalattuja tai teipattuja auton ikkunoihin tai kylkiin nakyvalle
paikalle, ja niiden on oltava selvasti luettavissa myos ajanotosta. Kenkalankin tai vastaavan kaytto
numeroinnissa kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.2 KILPAILUNUMEROT.

KILPAILUMENETELMA

Kiihdytyskilpailu koostuu lajitteluajosta (qualification) ja pudotusajosta (elimination). Lajitteluajon
jalkeen joka ryhman parhaat kilpailijat asetetaan pudotusajoa varten lahtokaavioon. Pudotusajossa
[ahdot tapahtuvat pareittain. Joissain ryhmissa pudotusajon mahdollisimman oikeudenmukaista
suorittamista varten on tehty tasoitusjarjestelma (handicap), joka kussakin ryhmdassa perustuu
ajettuihin ja teoreettisiin aikoihin.

Ajajat asetetaan ldht6kaavioon karsinta-ajan, reaktioajan tai karsinta-ajan ja ko. ryhman/luokan
indeksin erotuksen perusteella.

Lajitteluajoissa lahtojarjestelija voi maarata kumpaa rataa kukin kilpailija ajaa. Lajitteluajoissa
kilpailijoiden tulee pyrkida ajamaan molempia ratoja vuorotellen, mikali mahdollista.

Kilpailija voi kilpailla yhdessa ryhmassa vain yhdella ajoneuvolla. Yhdelld ajoneuvolla ei voi kilpailla
useammassa ryhmassa. Ajoneuvon tulee pysya samassa ryhmadssd ja saman kuljettajan
ohjastamana koko kilpailun ajan. Kilpailu paattyy ko. ryhman pudotusajon loppumiseen.
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Kilpailunjohtaja voi antaa kilpailijalle luvan vaihtaa ajoneuvoa/ryhmaa/luokkaa kesken lajittelun
seuraavin ehdoin:
- Kilpailijan ja ajoneuvon aikaisemmat lajitteluajat mitatoidaan.
- Vaihdon ja katsastuksen jdlkeen kilpailijan on Iajiteltava hyvaksytysti normaalin
lajitteluaikataulun puitteissa. Mitadan muutoksia ei voi tehda enaa lajittelun paatyttya.
- Vaihdon saa suorittaa, jos kilpailijalla ja ajoneuvossa on asianmukaiset varusteet ja
asiapaperit, jotka oikeuttavat ajoneuvolla kilpailemiseen.

Mikali kilpailijat ajavat Pro-ryhmissa identtiset lajitteluajat, loppunopeus ratkaisee kaaviopaikan.
Muissa ryhmissa lajittelussa korkeammalle sijoitetaan ensimmaiseksi ajan ajanut kilpailija. Lukuun
ottamatta Pro-ryhmid, kaavion maksimi koko on 32. Poikkeuksena SPS, PS ja TD, joissa ajetaan
enintddan 16-ajoneuvon kaavio, sekd JRD jossa kaavion maksimi koko on 64. Lopullisen
pudotuskaavion koon paattaa kilpailun johto.

Kaavioina kaytetddan voimassa olevia FIA DRAG RACING Pro- ja Sportsman kaavioita
(https://www.fia.com/regulation/category/101).

Pro-kaaviota kaytetdan Pro-ryhmissa seka SPS-, PS- ja TD -ryhmissa ja Sportsman- kaavioita
Sportsman-, Street-, seka Jr -ryhmissa.

Kilpailunjohtaja voi hyvaksya myds ilman lajitteluaikaa olevat ajoneuvot kaavioon, mutta lajittelun
viimeiseksi. Jos ajoneuvoja on useampi kuin yksi, jarjestys arvotaan. Kilpailunjohtajan hyvaksynnalla
kaavioon lisatty kilpailija ei ansaitse lajittelupisteita, eika pudotusajossa ensimmaisen kierroksen
pisteitd. Pisteet alkavat kertya vasta toiselta kierrokselta.

Yleensa jokaiselle ryhmalle on oma kaavio, mutta jarjestdjan pyynnoésta voidaan ryhmia yhdistaa
pienen kilpailijaméaaran takia tai jos asiasta on mainittu kilpailukutsussa/lisamaarayksessa.

Kilpailijan on asetettava ajoneuvo ldhtévaloihin oman kaynnissa olevan moottorin voimalla. Jos
molemmat kilpailijat ottavat punavalon, ensin punavalon ottanut havida. Jos toinen kuljettajista
ottaa punavalon, hdn haviaa.

Parin uusinta-ajo pudotusajon aikana suoritetaan vain ajanottolaitteistossa olleen vian tai
toimitsijan virheellisen toiminnan takia, mikali virheelld on vaikutusta kilpailun lapiviemiseen.

Soololdhdossa kilpailija katsotaan voittajaksi, kun han on asettunut kilpailuajoneuvolla
[3ahtdvaloihin oman kdynnissa olevan moottorin voimalla ja kuusi on kdynnistynyt tai mikali
[ahettdja julistaa kilpailijan kyseisen lahddn voittajaksi. Mikali kilpailija soololahddssa ylittaa
keskiviivan tai sivuviivan, menettdaa han mahdollisuuden seuraavan kierroksen radanvalintaan.

S ja SS -ryhmissa ajetaan kaikki kilpailut Dial-in jarjestelmalla ja kilpailijoilla on mahdollisuus kayttaa
luokkaindeksinsa alittavaa dial-in/under-aikaa. Kilpailija, joka ei halua kayttaa dial under-aikaa saa
tasoituksen automaattisesti oman luokkaindeksinsa mukaan.

Tilanteessa, jossa kumpikin ajoneuvo edustaa samaa luokkaa tapahtuu ldht6 yhtdaikaisesti
riippumatta valitusta dial in/under-ajasta. Tassa tilanteessa ihanneajan saa alittaa "ensin
maaliviivan ylittanyt voittaa" periaatteella.

Muilla dial-in ryhmilld aika voidaan valita vapaasti ryhmaan annettujen aikarajojen sisalla. Kilpailijan
on itse merkittava valitsemansa aika tuulilasiin ja torninpuoleiseen sivuikkunaan ennen jokaista
pudotusajokierrosta. Dial-in aika on merkittava autoihin niin selvasti, ettei tulkinnallisuuksia ilmene.
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343

343.1

344

Mikali jostain syystd dial-in naytdssa on kilpailijan mielestd vaara dial-in aika, on
kilpailijan/kilpailijan avustajan heti asian huomattuaan ilmoitettava siita toimitsijoille. Kun kilpailija
on sytyttanyt pre stage -valon tarkoittaa se, ettda han on hyvaksynyt asetetun dial-in ajan, ja l1ahto
tullaan suorittamaan asetetuilla dial-in ajoilla. Aika voidaan vaihtaa jokaisen kierroksen valissa,
myoskin uusintalahto tapauksissa.

Break-out: SPS-, TD-, PS-, SC-, SG-, SST-, SS/S-, JRD- ja ET-ryhmissa kilpailija, joka ajaa alle
ilmoittamansa indeksiajan tai mikali kaytetdan ryhmaindeksia ja ajaa sen alle, tuomitaan
havinneeksi. S3ant66n on seuraavat poikkeukset:

- Mikali vastakilpailija ottaa varaslahdon tai ylittaa keski- tai sivuviivan

- Soololdahddssa

- Jos molemmat ajavat alle indeksin, on voittaja se, joka vdhemman alittaa indeksinsa

- Jos kyseessd on heads-up 13ht6 (koskee vain SS/S -ryhmaa)

- Jos molemmat kilpailijat alittavat indeksinsd yhtd paljon tuhannesosasekunnin

tarkkuudella, on voittaja se, joka ensin ylittda maaliviivan.

Mikali kilpailun viimeiseen ilmoittautumispdivadn mennessa ryhmdan on ilmoittautunut
vahemman kuin viisi kilpailijaa, on kilpailunjarjestajalla oikeus siirtaa kilpailijat ajamaan toiseen
ryhmaan.

INDEKSI JA INDEKSIN KIRISTYSJARJESTELMA

Indeksi on kunkin luokan laskettu saavutettavissa oleva aika, joka perustuu suureen maaraan
saatuja aikoja. Kahden luokan indeksien ero on tasoitus (handicap) niiden valilld pudotusajon
aikana.

COMPETITION INDEX CONTROL (CIC)

Jotta saataisiin aikaan niin oikea indeksi kuin mahdollista, on Comp -ryhmaéssa CIC systeemi. CIC
korjaa indekseja automaattisesti kuten ryhman sddannoissa on esitetty. Luokkakohtaisen indeksin
kiristys ON VOIMASSA SEURAAVASTA KILPAILUSTA LAHTIEN. Indeksi kiristyy kaikissa Pohjoismaissa
samanaikaisesti. HUOM! Indeksi on pudotusajossa henkilokohtainen. Mikali kilpailija alittaa
indeksia pudotusajossa enemman kuin 0.500, kiristyy kilpailijan henkilokohtainen indeksi
seuraavalla kierroksella 0.500 alittavan verran. Esimerkiksi jos alitus on 0.612, on uusi indeksi 0.612
—0.500 =0.112 tiukempi.

Kuka tahansa kilpailija, joka pudotusajossa alittaa indeksinsda enemman kuin 0.610, aiheuttaa
luokkansa pysyvan indeksin kiristymisen. Esim: alitus 0.610 — 0.619 aiheuttaa CIC kiristymisen 0.01
sekuntia. Alitus 0.630 — 0.639 aiheuttaa CIC kiristymisen 0.03 sekuntia. Alitus 0.700 — 0.709
aiheuttaa CIC kiristymisen 0.10 sekuntia. Saman luokan autot ajavat heads-up systeemill3,
rilppumatta mitka ovat CIC't.

SUOMEN ENNATYS

Suomen ennatyksia ei kirjata JR-, ET-, tai Super —ryhmissa SST, SG, SC, PS, SPS, TD eika Dial-in —
ryhmisséa pois lukien S/SS.

Suomen ennatyksia ajetaan RS-, TS-, S/SS-, Comp- ja Pro-ryhmissa.

Suomen ennatykseksi hyvaksytaan kaikki [ahdot, jotka ajetaan samassa kilpailussa hyvaksytysti.
Ennatysajalle pitdaa saada ns. back up 1 %:n sisaan. Mikali back-up 1 % saantd ei tayty, mutta
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3.4.5

kilpailija on ajanut kaksi Suomen Ennatyksen alittavaa aikaa, hyvaksytdan hitaampi uudeksi
ennatykseksi. Kilpailijalla tulee olla AKK:n myéntama lisenssi.

Viralliset suomen ennatykset on anottava kirjallisesti liitteineen FHRA ry:lta kahden viikon kuluessa
kilpailusta. Liitteenda on kaytettdavd aikakorttia, sekd katsastajan allekirjoittamaa hyvaksyttya
punnitustodistusta/fuel check -todistus. Mikéli ennatysajoneuvon hevosvoimaluokitus on
muuttunut ennatyksen hyvaksymisen jalkeen voi ennatystd hakea my6s voimassa olevalla
hitaammalla ajalla. FHRA ry vahvistaa Suomen ennatyksen.

Lahd6ssa, jossa ennatys ajetaan, taytyy ajoneuvon olla kaikkien vaadittujen maaraysten mukaisessa
kunnossa ja  painossa.  Ennatykset  kirjataan  tuhannesosasekunnin  tarkkuudella.
Loppunopeusennatykset kirjataan kilometrin sadasosan tarkkuudella.

Jos kaksi kilpailijaa ajaa tuhannesosasekunnin tarkkuudella saman uuden ennatyksen samassa
kilpailussa ja pystyvat molemmat backup'aamaan sen, mydnnetadn ennatys sille, jolla on ollut
kovempi loppunopeus. Jos kummallakin on vieldpa sama loppunopeus, myénnetdaan ennatys sille,
joka sen ensin ajoi.

Jos joku kilpailija seuraavissa kilpailuissa ajaa saman ennatysajan kovemmalla loppunopeudella,
sailyy ennatys sen haltijalla. Tdma sama sdaanto patee myods loppunopeusennatyksiin, mutta silloin
kdytetdan ratkaisijana nopeinta aikaa.

Ennatyksia voi ajaa siihen asti, kunnes putoaa pudotusajossa. Loppunopeusennatykset naissa
ryhmissa hyvaksytaan vain, jos ne syntyvat samassa lahdossa ennéatysaikasuorituksen kanssa. Pro -
ryhmat voivat ajaa loppunopeusennatyksia rijppumatta saavutetusta ajasta.

Comp -ryhmdssa voidaan enndtys ajaa vield ensimmaiselld pudotusajokierroksella kayttden
backup'ina lajitteluaikaa. Muilla pudotusajokierroksilla ei ennatyksia hyvaksyta.

S ja SS -ryhmissa ei ennatyksia hyvaksyta milladn pudotusajokierroksella.

Kilpailija ei voi ajaa ennatyksia lajitteluajossa yhdelld ajoneuvolla ja osallistua sitten pudotusajoon
toisella.

Kilpailija, joka ajaa ennatyksen ja menettda sen samassa kilpailussa toiselle, ei ole koskaan ollut
virallisesti ennatyksen haltija.

Enndtys myodnnetdan vain sille kilpailijalle, jolla on se hallussaan kilpailun paattyessa. Suomen
ennatykset anotaan kirjallisesti liitteineen FHRA ry:ltd kahden viikon kuluessa kilpailusta.

Ennatykset vanhenevat, mikali ne lakkaavat olemasta vertailukelpoisia uusittujen sadantéjen tai
luokitusten mukaisien ajoneuvojen ennatyksiin. Pro —ryhmien ennatykset eivat vanhene, ellei FIA
toisin paata.

LAHTOJARJESTELYT

Lahtojonosta poisjadminen aiheuttaa poissulkemisen meneillddn olevalta lajittelukierrokselta.
Poisjddminen pudotusajon aikana aiheuttaa Iahdon haviamisen (kilpailija saa kierroksen haviajan
pisteet).
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3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

Nopeusrajoitus varikolla on kilpailun jarjestdjan ilmoittama (kilpailukutsussa/lisamaarayksessa).
Muualla kilparadan ulkopuolella, kuten paluutielld on noudatettava turvallista ajonopeutta.
Ylinopeus on rangaistavaa.

VARAMIEHET

Mikali kaavion kokoa on kilpailuryhmassa rajoitettu, varamieskaytantd astuu voimaan.
Varamieskdytanto voimassa FIA-ryhmissa.

BURNOUT

Kaikki kilpailulahtoa edeltavat burnoutit eli renkaiden lammitykset saa suorittaa vain siihen rajatulla
alueella. Burnoutin saa aloittaa vasta apulahettdjan tai lahettdjan merkista. Mikali ajoneuvo
burnoutin aikana rikkoontuu, on se joko ajettava tai hinattava kilpailusuuntaan rataa pitkin pois
lahtoalueelta tai tydnnettava takaisin varikolle moottori sammutettuna.

Keskiviivan ylittdminen burnoutin tai Iahtdvalmistelun aikana ei johda hylkdykseen. Fire burnoutit
ehdottomasti kielletty. Ainoastaan kuljettaja saa koskea ajoneuvoon burnoutin aikana.
Renkaiden lammitys paikallaan ei saa kestaa yli 5 sekuntia.

Comp-, SC-, SPS-, TD-, PS-, SC-, TS- ja SPET-autoille sallitaan yksi Iahtoviivan ylittava burnout. ProET:
Dragster-, Altered- ja Funnycar- tyyppisille autoille sallitaan yksi laht6viivan ylittava burnout.

Pro-ryhmille burnout saannot FIA saantokirjan mukaisesti.
Muut ryhmat eivat saa ylittda lahtoviivaa ennen kuusen kaynnistymista.

FHRA voi muuttaa naita kaytdantoja, milloin tahansa niin halutessaan Pro-ryhmia lukuun ottamatta.

RADAN VALINTA

Comp, SPS-, PS-, TD- ja Pro-ryhmissa radan valinta maaraytyy ajan perusteella. Lajittelun nopeampi
saa valita radan ensimmadisella pudotusajokierroksella ja siitd eteenpain saa radan valita edellisella
kierroksella indeksiinsd nahden nopeamman ajan ajanut kilpailija. Junior-ryhmissa paremmin
lajitellut saa valita radan pudotusajoissa jokaisella kierroksella. Muissa ryhmissa radan valinta
tapahtuu kullekin kierrokselle seuraavasti:

- Indeksiluokissa radan valitsee edellisella kierroksella lahemmas dial-iniaan tai indeksiaan

sitd alittamatta ajanut kilpailija
- Muissa ryhmissa radan valitsee edellisellad kierroksella nopeamman ajan ajanut kilpailija.

LAHTOALUE JA LAHTOMENETELMA

Lahtoalueelle ovat oikeutettuja ainoastaan lahtovuorossa olevat kilpailijat ja I1dahtévuorossa olevan
kilpailijan avustajat. Tama tarkoittaa kdytanndssa sita, ettd lahtoalueella tarpeeton oleskelu ei ole
sallittu.

"Deep staging", eli asettuminen valoihin siten, etta pre stage -valo ei pala, on sallittu, paitsi ryhmissa
S, SS, SST, SG seka SC. Kaytannossa tama tarkoittaa, ettd molempien stage -valojen tulee palaa, jotta
sallittu 13htd voi tapahtua. Pre stage -valon sammuminen stage -valon sytyttyd merkitsee
varaslahtoa. Mikali em. tapahtuu molemmille kilpailijoille, kummankin ajosuoritus hyldtaan, paitsi
finaalissa, jossa Iaht6 uusitaan.
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Ryhmissa S, SS, SST, SG, SC sekd Comp kummankin kilpailijan pre stage -valon on tdytynyt palaa
ennen kuin kumpikaan saa sytyttda stage -valon.

Kilpailijalle suodaan kohtuullinen aika lahtévaloihin asettumiselle. Taman ajan pituuden paattaa
vain ja yksin kilpailun virallinen lahettaja. Epaonnistuminen lahtévaloihin asettumisessa lahettajan
kaskysta huolimatta johtaa hylkaykseen.

Lahettdjan toisen kdsimerkin jalkeen on sytytettava myoskin stage -valo, vaikka toinen ajoneuvo ei
olisi sytyttanyt pre stage -valoa.

Kun asettuminen lahettdjan kadskysta stage valoihin on tapahtunut, ei ole sallittua enaa uudelleen
asettaa ajoneuvoa lahtoévaloihin. Mikali kilpailija |ahtee viivalta ennen ajanoton kdynnistymista,
aikaa ja loppunopeutta ei saada. Lopullista |ahtévaloihin asettumista ei saa tehda peruuttamalla.
Lahtokennojen on reagoitava ainoastaan etupyorista.

Kun molemmat autot ovat paikoillaan, aktivoi lahettaja kuusen. Ajajien on tall6in tarkkailtava
lahetyslaitteen keltaisia lamppuja (3 kpl), jotka syttyvat ylhaalta alkaen vuorotellen 0.5 sekunnin
valein (Pro Start = kaikki kolme keltaista yhta aikaa - vihred 0.4 sekuntia), kunnes vihrea lamppu
syttyy ja 1ahto tapahtuu. Jos ajoneuvo liikkuu eteenpain (noin 30 cm) ja leikkaa kennolinjan, joka
kdynnistaa ajanottolaitteet, ennen kuin vihread lamppu on syttynyt, on kyseessd automaattisesti
varaslahtd ja punainen lamppu syttyy. Jos kyseessd on pudotusajon (elimination) parildhto,
ensimmaiseksi punavalon ottaneen kilpailijan ajosuoritus hylatdan (saa kierroksen havidjan
pisteet). Lajitteluajossa (qualification) ja harjoituksissa ei varaslahdolla ole merkitystd, mutta
ajanoton on taytynyt kaynnistya, jotta kilpailijalle saadaan rekisteroitya aika ja nopeus.

Kun ajoneuvo saapuu lahtdalueelle, on sen oltava kdynnistymis- ja ajovalmis.

Voidakseen olla 1dhdon voittanut kilpailija, taytyy ajoneuvon kaynnistya ilman ulkopuolista apua,
paitsi ryhmissa, joissa ulkopuolinen kaynnistys on sallittu ja kyetd ilman ulkopuolista apua
asettumaan ldhtovaloihin. Tama patee myos soololahtdihin.

Ajoneuvoa ei saa tyontaa kayntiin eika lahtovaloihin. Lahtdvaloihin asettumisen on tapahduttava
ajoneuvon oman kaynnissa olevan moottorin voimin.

Soololdhdossa kilpailija katsotaan voittajaksi, kun han on asettunut kilpailuajoneuvolla
[ahtovaloihin oman kdynnissa olevan moottorin voimalla ja kuusi on kdynnistynyt tai mikali
lahettdja julistaa kilpailijan kyseisen 1ahdon voittajaksi.

Mikali molemmat ottavat hyvaksytyn lahdon mutta ajoneuvot jaavat radalle (eivat paase maaliin),
katsotaan lahdon voittajaksi paremman reaktion ottanut kilpailija.

Pudotusajossa tilanteessa, jossa ajanotto ei kdynnisty tai rekisterdi todellista voittajaa, voittajan
ratkaisee ldhettdja, joka voi kayttda paatoksen tueksi tuomariston nakemysta, videotallenteita ja
muuta materiaalia.

Minka tahansa mekaanisen tai elektronisen jarjestelman, joka auttaa kuljettajaa asettamaan
ajoneuvonsa lahtovaloihin, kayttaminen on kielletty. Ajoneuvo on asetettava lahtdvaloihin
visuaalisesti.

Lahettdjalla on aina ylin maaraysvalta lahtoalueella.

Lahettajan merkit ovat tarkistettavissa kohdasta 26.6 LAHETTAJAN MERKIT.
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3.4.10

STARTTI

3.4.10.1 PRO START

Kaikki keltaiset lamput syttyvat kerralla ja vihrea 0.4 sekunnin kuluttua keltaisista.

3.4.10.2 FULL TREE

34.11

3.4.12

Lamput syttyvat 0.5 sekunnin valein ensin kolme keltaista ja sitten vihrea.

Jos ajoneuvo ldhtee lahtokennoista ennen kuin vihred on syttynyt (varastaa) niin silloin syttyy
punainen lamppu. Parildhd6ssa punainen lamppu syttyy vain ensiksi varastaneelle.

TD-, SPS-, PS-, SC-, SG-, ja Street-ryhmat kayttavat Pro Start -kuusta. SST kayttaa Pro Start -kuusta
0.5 sekunnin valolla. Muut ryhmat kayttavat Full Treeta.

KILPAILUN KESKEYTYMINEN

Kilpailun tuomaristolla on oikeus keskeyttaa kilpailu turvallisuussyista tai muista siihen pakottavista
syista (esim. sade).

MUUTA

Radalta poistuminen (kuva 1) ajoneuvo nro 1 poistuu aina ensiksi pois radalta, eli ajoneuvon nro
2:n tulee vaistda ja varoa ajoneuvoa nro 1. Poikkeuksena ajoneuvon rikkoontuminen ja
juniorkilpailija, jotka noudattavat toimitsijoiden poistumisohjeita.

) A
11

Kuva 1: Radalta poistuminen.

Y

Y

Kilpailijan tai teamin jasen, jonka todetaan olevan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena
kilpailualueella, riippumatta kdytetyn aineen maarasta, poistetaan kilpailualueelta ja kilpailusta.
Lisaksi asiasta seuraa rangaistustoimenpiteet. Kilpailualue kasittaa yleis6lta kielletyt alueet: lineup
lahtojonon, burnout -alueen, ldahtdpaikan, seka kilparadan koko mitaltaan, seka paluuradan sen
sulkuportille saakka.

Mikali kilpailija puhaltaa kilpailualueella puhalluskokeessa yli 0.00 promillea, maarataan hanet
valittdmasti ajanottotorniin, jossa tuomariston tai kilpailunjohtajan ja todistajien ldsna ollessa
suoritetaan uusintapuhallus ja asiasta tehdaan tutkintapoytakirja.

Kilpailijalla ja tiimien jasenilla on oikeus kdyda puhaltamassa ilman sanktioita ennen
kilpailusuoritusta.

Kilpailijan lasndolo ohjaajakokouksessa on valttdmaton. Nimenhuuto voidaan pitaa.
Ohjaajakokouksen aikana varikkohiljaisuus on ehdoton. Kilpailun aikana tarkkaillaan
kilpailuajoneuvojen ja kuljettajien saantdjenmukaisuutta pistokokein.
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3.4.13 BRACKET RACING

Bracket -kilpailu koostuu lajittelu- ja pudotusajosta. Lajitteluiden jalkeen kukin kilpailija valitsee
oman ihanneaikansa (dial-in) sekunnin sadasosan tarkkuudella. Dial-in -aika on merkittava autoihin
niin selvasti, ettei tulkinnallisuutta ilmene.

Umpikorisissa autoissa dial-in -aika on oltava sivuilla, tuulilasin oikeassa ja takalasin vasemmassa
ylakulmassa, vahintadn 76 mm (3") korkeita.

Muissa autoissa dial-in -aika on oltava vahintdaan tornin puolella, suositellaan myo6s taaksepain
nayttavaa (katso kuva 2).

¢
)

Kuva 2: Kuva autosta, johon on merkattuna dial-in -aika eteen, sivulle ja taakse.

Ihanneaikojen perusteella jaetaan kilpailijat aikavaleihin (brackets). Lahtokaavio on laadittava
jokaiselle aikavdlille. Pudotusajon aikana lahdot tapahtuvat pareittain ja molempien kilpailijoiden
ihanneajat maaraavat heidan keskinaisen handicapinsa.
- Mikdli molemmat Kkilpailijat ajavat ihanneaikaansa hitaammin, voittaa ensimmaisena
maalilinjan ylittanyt
- Mikali jompikumpi kilpailijoista pudotusajossa alittaa ihanneaikansa, riippumatta siita, kuka
on ensin maalissa, seuraa ajokierrokselta poissulkeminen (saa haviajan pisteet)
- Mikali molemmat kilpailijat alittavat ihanneaikansa yhta paljon sekunnin tuhannesosan
tarkkuudella, voittaa ensin maalilinjan ylittanyt
- Mikdli molemmat kilpailijat alittavat ihanneaikansa, voittaa se, joka on alittanut
ihanneaikansa vahiten.
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4

4.1

4.2

JUNIOR DRAGSTER (JRD)

Kiihdytysajon sdantokirja 2023 saannot koskevat Junior Dragster-kuljettajia, avustajia seka
teknillisia maarayksia.

Junior Dragster —kilpailu ajetaan ryhmat yhdistettyna.

RYHMAT

Junior Stock (JR/S): ikdryhmat 8 — 18 vuotta, tiytettdvad 8/18 vuotta kuluvan kalenterivuoden
aikana. Virittdmaton vakio moottori. 12.90 s ja hitaammat (alle 12,90 s ajosuoritukset hylatdan)
perustuen henkilokohtaiseen E.T. aikaan. Takamoottoriset Dragster tyyppiset ajoneuvot sallittu.
Parilahdot Full Tree -kuusella. Pudotusajossa Breakout -sdadant6 voimassa, lajitteluajon paremmuus
reaktioaikojen tai itse asettaman indeksin perusteella. Turvallisuusrajat: alle 12,70 s ensimmaisesta
alituksesta seuraa varoitus, toisen kerran alle 12,70 s alituksesta seuraa kilpailusta poissulkeminen.
Alle 12,50 s seuraa kilpailusta poissulkeminen.

Junior Modified (JR/MB): ikdryhmat 10 — 18 vuotta, tdytettidvd 10/18 wvuotta kuluvan
kalenterivuoden aikana. Takamoottoriset Dragster tyyppiset ajoneuvot sallittu. JR/MB-luokassa
ajavat rautarunkoiset Junior Modified autot sekd ennen 2011 Suomessa kayttdonotetut Funny Car
ja Altered tyyppiset autot. Parilahdot Full Tree -kuusella. Pudotusajossa Breakout -sdant6 voimassa,
lajitteluajon paremmuus reaktioaikojen tai itse asettaman indeksin perusteella. Turvallisuusrajat:
alle 8,70 s ensimmaisesta alituksesta seuraa varoitus, toisen kerran alle 8,70 s alituksesta seuraa
kilpailusta poissulkeminen. Alle 8,50 s seuraa kilpailusta poissulkeminen. Suurin sallittu nopeus on
138 km/h.

Junior Modified (JR/M): ikdryhmat 12 — 18 wvuotta, tdytettdvd 12/18 vuotta kuluvan
kalenterivuoden aikana. 7.90 s ja hitaammat (alle 7,90 s ajosuoritukset hylatddn) perustuen
henkilokohtaiseen E.T. aikaan. Takamoottoriset Dragster tyyppiset ajoneuvot sallittu. Ennen 2011
Suomessa kayttoonotetut Funny Car ja Altered tyyppiset ajoneuvot sallittu. Parilahdot Full Tree -
kuusella. Pudotusajossa Breakout -sadant6 voimassa, lajitteluajon paremmuus reaktioaikojen tai itse
asettaman indeksin perusteella. Turvallisuusrajat: alle 7,70 s ensimmaisesta alituksesta seuraa
varoitus, toisen kerran alle 7,70 s alituksesta seuraa kilpailusta poissulkeminen. Alle 7,50 s seuraa
kilpailusta poissulkeminen. Suurin sallittu nopeus JR Dragster autolle on 138 km/h.

KILPAILUMENETELMA

Junior Drag—kilpailu koostuu lajitteluajosta (qualification) ja pudotusajosta (elimination).
Lajitteluajon jalkeen kilpailijat asetetaan pudotusajoa varten lahtokaavioon. Pudotusajossa lahdoét
tapahtuvat pareittain ja 1ahdon voittaja selviytyy jatkoon. Ajajat asetetaan lahtdkaavioon
lajitteluajon perusteella. Mikali kaksi ajajaa saavat saman lajitteluajan, korkeammalle lajittelussa
sijoitetaan ensimmaiseksi ajan ajanut kilpailija. Kaikki lajitteluajan saaneet paasevat mukaan
pudotusajoon. Kilpailumatka on 1/8 -maili eli 201,16 metria.

Junior kilpailijan mukana on lahtdalueella oltava yksi vahintdaan 18-vuotias tdysi-ikdinen
vastuullinen valvoja. FHRA voi vahvoin perustein myontda saantdéon poikkeusluvan. Katso YLEISET
MAARAYKSET 1.17 POIKKEUSLUVAT.

Break-out: Kilpailija, joka ajaa alle ilmoittamansa indeksiajan tai ryhmaindeksin, tuomitaan
havinneeksi. Sdantdo6n on seuraavat poikkeukset, jos turvallisuusrajoja (JR/S 12,70 s ja JR/M 7,70 's)
ei ole rikottu:

- Mikali vastakilpailija ottaa varaslahdon tai ylittaa keski- tai sivuviivan
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4.3
4.3.1

4.3.2

- Soololdhddssa

- Jos molemmat ajavat alle indeksin, on voittaja se, joka vahemman alittaa indeksinsa

- Jos molemmat kilpailijat alittavat indeksinsa yhtda paljon tuhannesosasekunnin
tarkkuudella, on voittaja se, joka ensin ylittda maaliviivan.

Kilpailunjohtaja voi hyvaksya myds ilman lajitteluaikaa olevat kilpailijat kaavioon, mutta lajittelun
viimeiseksi. Jos ilman lajitteluaikaa olevia kuljettajia on useampi kuin yksi, arvotaan heidan jarjestys.
Kilpailujohtajan hyvaksynnalla kaavioon lisatty kilpailija ei ansaitse lajittelupisteita, eika
pudotusajossa ensimmaisen kierroksen pisteita. Pisteet alkavat kertya vasta toiselta kierrokselta.

TEKNISET SAANNOT
MOOTTORI

Kaikissa autoissa enintdan yksi, takana sijaitseva nelitahtinen B&S 5 hp sivuventtiili moottoriin
perustuva versio. NHRA sddnndissa hyvaksytyt JR/S yksisylinteriset moottorit/valmistajat sallittu,
tai kuten listattu alempana:

Metro racing flathead

McGee racing flathead

Tecumseh flathead

LPW Racing Products monster racing block
JR Race Car flathead

Pure Power Racing flathead

M-1 Machine racing block

SR71 Racing Block by Soltz Racing
Huddleston Performance Sniper

R & S Machine Terminator.

Lisaksi sallittu:

Intek 127332

Intek 123332

Vanguard 12H132

Vanguard 12H332

Animal 124432

B&S World Formula 124335
B&S Motor Junior 206 124432
JR/M ja JR/MB.

Lohkon oltava alkuperaistyyppinen, NHRA hyvaksytyt jalkituotantolohkot hyvaksytty. Porttaus,
kiillotus, lohkon osien hionta sekd kansitason koneistus sallitaan. Venttiilin koko vapaa.
Kaikenkokoiset venttiilinjouset sallittu. Sylinterin kannet vapaat. Imusarja vapaa. Ahtaminen
kielletty. Sylinterin kansitason alkuperdisen korkeuden lisdédminen milldan tavoin kielletty. V2
moottori sallittu ennen 2011 kayttoon otetuissa JR/MB V2 autoissa. Moottorin koko max 650cc.

PAKOPUTKISTO

Maksimipituus 27”, suunnattava poispain kuljettajasta, renkaista sekd moottorista. Toimiva ja
tukevasti kiinnitetty ddnenvaimennin pakollinen, max 110 dB (A).
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.4
44.1

POLTTOAINE

Lyijyton bensiini, E85, metanoli tai etanoli. Lisdaineiden kuten ilokaasun tai nitrometaanin kaytto
kielletty.

Alkoholikayttoiset ajoneuvot tulee merkitd ajoneuvon molemmin puolin ndkyvasti FHRA:n
hyvaksymalla merkilla.

POLTTOAINEJARJESTELMA

Mika tahansa normaalitoiminen kaasutin sallittu. Polttoaineen suihkutus kielletty. Ahtaminen
kielletty. Imusarjan alipaineella  toimiva tyhjiopumppu sallittu, kalvon sijaittava
polttoainepumpussa. Paineistetut jarjestelmat kielletty. Kaikki ajoneuvot varustettava toimivalla
kaasuldpan palautusjousella, joka sulkee kaasuttimen ldpan. Kaasuttimen toimintaa saadaan
saddella ainoastaan manuaalisesti kuljettajan jalalla. Elektroniset, pneumaattiset, hydrauliset tai
muut apulaitteet eivat millaan tavalla saa vaikuttaa kaasuttimen toimintaan. Polttoainesailion on
sijaittava kuljettajan takana turvakehikon olkakaaren alapuolella turvallisesti kiinnitettyna (ei esim.
Nippusiteilld). Polttoainesdilion koko enintdan 3.78 litraa (1 gallona), varustettuna tiivisti
sulkeutuvalla korkilla.

Suljettu polttoaineen suihkutus sallittu V2 moottoreissa, ennen vuotta 2011 valmistetuissa JR
Modified V2 rungoissa.

SYTYTYSJARJESTELMA

Alkuperainen sytytysjarjestelma tai MSD 41500, 41510, 42231.
Puolat: MSD 42921, 8232, MasterBlaster 2, MasterBlaster 3.
V2 moottori: Sytytysjarjestelma vapaa.

Lahtokierrosrajoittajat kielletty. MSD 42231 kanssa alempi rajoitinpiiri pidettava nollana,
ainoastaan ylakierrosrajoitinpiirin kaytto sallittu.

STARTTIMOOTTORI

Alkuperdinen taiirrallinen kaynnistinmoottori sallittu. Kuljettajan mahdollisuus itse kdynnistaa auto
kielletty.

VOITELUJARJESTELMA

Alkuperiiset voitelujdrjestelmat pakolliset. Oljyn lisdaineiden kayttd tehon lisadmiseksi kielletty.
Mikali huohotinputkia tai huohottimia kaytetaan, on ne johdettava erilliseen sailioon. Tilavuus min.
0.5 litraa ja niiden on oltava huolellisesti kiinnitettyja (ei esim. nippusiteilld). Sdilion tarkoitus on
estda nesteiden joutuminen radalle (eli ei avonaisia sailioita).

VOIMANSIIRTO
HIHNAT / KETJUSUOJAT

Kaikki autot on varustettava ketjusuojalla, joka peittdd voimasiirron (hihnan ja ketjun) koko
leveydeltdan, eturattaan (lautaspyoran) etuosan seka noudattaa hihna/ketju -linjaa. Ketjusuojan on
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4.4.2

4.4.3

44.4

4.4.5

4.4.6

4.5
4.5.1

4.5.2

oltava vahintadn 1.5 mm (0.060”) terasta tai 2.3 mm (0.090”) alumiinia, ja jatkuttava takarattaan
akselilinjan taka- ja alapuolelle. Kiinnitettdva huolellisesti (ei nippusiteita tai vastaavia).

KYTKIN

Enintdan yksi kuiva keskipakoiskytkin. Ketju- tai hihnaveto sallittu. Akselikytkimet kielletty.

KYTKIMEN SUOJA

Kytkimen suoja, joka peittaa kytkimen 180 astetta kytkimen ylapuolelta sekda koko kytkimen
leveydeltd, valmistettu joko 2.3 mm (0.090”) alumiinista tai 1.5 mm (0.060”) teraksestd, tai
NHRA/FHRA hyvaksytty.

KYTKIMEN TUKI
NHRA/FHRA hyviaksytty tuki pakollinen 9.99 tai nopeammille autoille.

VAUHTIPYORA

Aftermarket billet vauhtipyord tai terdksinen vauhtipyordn suojus pakollinen (ainevahvuus
vahintdan 3 mm, leveys vahintdan vauhtipyoran leveys. Suojuksen on peitettdva vauhtipyora
vahintdan 180 astetta vauhtipyoran ylapuolelta) jos ei kdyteta alkuperaista vakiokaasutinta (OEM).
Valettu alumiininen vauhtipyora kielletty. Kiilauran muutokset sallittu. Alkuperaisen vauhtipy6ran
keventdminen ja/tai muuttaminen kielletty.

V2: vauhtipy6ra vapaa. Terdksinen vauhtipydran suojus pakollinen (ainevahvuus vahintdaan 3 mm,
leveys vahintdadn vauhtipyordan leveys Vakiomallisen V2 vauhtipyoran keventaminen sallittu
seuraavin ehdoin: aluetta ulosvetoreidt - keskireikd ei saa muuttaa. Alkuperdisen vauhtipy6ran
kokonaispaino ei saa alittaa 4500 g.

VAIHTEISTO

Hihnakayttéinen momentinmuunnin vaaditaan. Vaihdetyyppinen vaihteisto kielletty.

JARRUT JA JOUSITUS
JARRUT

Jalkakayttdinen, kahteen pyoraan vaikuttava nestekdyttéinen levyjarru. Minimivaatimus
teraslevylle: 1 kpl vahintdan 7” ulkohalkaisijaltaan oleva ja .228” (5,79 mm) paksu tai 2 kpl vahintdan
6” ulkohalkaisijaltaan ja 3/16” paksuja levyja. Alumiinijarrulevyn minimihalkaisija on 11” ja .228
(5,79 mm) paksu. Vetorattaan kaytto jarrulevyna kielletty.

Junior Stock: mikroautotyyppiset, mekaaniset jarrut hyvaksytdan. Suositellaan nestekayttoisia.

Jarrukomponenttien poraaminen keventamismielessa kielletty. Line lockit kielletty. Kasikayttdinen
jarru sallitaan, mikali se on yhdistetty jalkajarruun.

JOUSITUS
Sallittu. Maksimi ylospain liike 2” (50 mm).
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

KORI JA RUNKO
OHJAUS

Hammastanko-ohjaus pakollinen ajoneuvoissa 7,90 — 8,89 s. Hitaimmissa mikroautotyyppinen
ohjaus sallitaan. Joustava ohjausakseli kielletty. Simpukka (ruuvityyppinen) ohjaus kielletty. Kaikki
ohjauskomponentit on kiinnitettava lapi pulttaamalla. Raidetangon paat varustettava aluslevyilla,
jotka estdvat nivelen irtoamisen. Ohjausjarjestelmdssd ei saa esiintya epdatavallista valysta.
Hammastangon suojakumien asentaminen suositeltavaa.

SUOJALEVYT

Vahintdan 1,5 mm (1/16”) paksu alumiininen suojalevy on asennettava turvakehikon ja moottorin
valille, ulottuen alarunkoputkista kuljettajan kyparan yldosan tasalle leveydeltddn turvakehikon
levyisena. Ylarunkoputken yldpuoleinen osa voidaan kaventaa, minimi leveys 7” (178 mm).
Kaksiosainen suojalevy sallitaan edellyttden, ettd osat muodostavat yhtendisen pinnan eika
ilmarakoa saa jaada niiden valille. Koskee myds Funny Car-tyyppisia ajoneuvoja.

TURVAKEHIKKO

Rakenteen on muodostettava vahintdan 5-pisteinen dragster-tyyppinen kehikko, kuten kuvassa
Junior Dragster turvakehikko (katso kuva 3). Putki koot kuvan mukaan, paitsi ennen 1.1.1999
valmistetuissa JR/S rungoissa, joissa sallitaan 28 mm vyl3- ja alaputket. Kaikki turvakehikon
konstruktiot on suunniteltava ja rakennettava suojaamaan kuljettajaa kaikista suunnista 360
astetta. HUOM: Saumaton putki pakollinen. Kaikki hitsaukset tehtdavd ammattitaidolla,
hitsaussaumojen hionta kielletty. Kaikkien uusien runkojen pinnoitus kielletty, maalaus sallittu.
Turvakehikko on pehmustettava (paksuuden minimi 6 mm) kaikkialta missd se voi joutua
kosketuksiin kuljettajan kyparan kanssa. Pelkka teippaus ei riitd. Kun kuljettaja istuu ajoasennossa
kypara paadssadn, on turvakehikon tultava vahintdadn 76 mm (3") kypéaran etupuolelle. Kypéaran ja
turvakaaren valiin pystysuunnassa jaatava ajoasennossa riittava vali, suositellaan min. 25 mm.
Pystyputki, (maksimi 30 asteen kallistus suhteessa alarunkoputkeen) vaaditaan molemmilla puolin
kehikkoa, enintddn 6” (153 mm) etdisyydelld toisen ohjaamon ylakehikon padkaaren
kiinnityspisteesta ylarunkoputkeen, hitsattuna yla- ja alarunkoputkeen taysin. Mikali ohjaamon
pystyputkien etaisyys toisistaan ylemman runkoputken tasolta mitattuna ylittda 28” (711 mm) tulee
yksittdinen diagonaali korvata X rakenteen diagonaaleilla, vaaditun putkikoon mukaisesti.
Ohjaamossa (jalkatilan etuosasta kuljettajan istuimen takaosaan asti) maksimi pystyputkien valinen
etdisyys 20” (508 mm) mitattuna alarunkoputken tasolta. Kromimoly, Docol R8 -runko pakollinen
8.89 ja nopeammilla autoilla. Kypardaputket vaaditaan toisen padkaaren ja takakaaren vilille
ohjaamon ylakehikkoon molemmin puolin kehikkoa, putkikoko %” tai 1/2” (12.5 mm) lattarauta
paksuudeltaan .090 (2.3 mm). Mikéli ohjaamon yldosan takakaarien vilinen etdisyys toisistaan
(mitattuna putken keskeltd keskelle) ylittdd 6” vaaditaan kypéaraputki myos naiden vailille.
Kyparaputket asennettava korkeuteen, joka estda kyparan paasyn ylakehikon ulkopuolelle.

Kromimoly, Docol R8-runkoiset autot merkittdava kilpailunumeron vilittomaan laheisyyteen
kiinnitettavalla, katsastuksesta saatavalla tarralla.

Kuljettajan ollessa ajoasennossa tulee jalkojen pysya kaikin osin ylarunkoputken alapuolella.
Ohjauksen yhdysputki (1/2” x .058 kromimoly, Docol R8 tai .083 teras) tai verkko tai suojalevy tulee
olla asennettu ylarunkoputkiin tarkoituksena estaa kuljettajan jalkojen pdasy rungon ulkopuolelle.
Ohjauksen yhdystangon, verkon tai levyn tulee sijaita enintdan 6” (152 mm) kuljettajan polvien etu-
tai takapuolella. Yhdystanko tai levy tulee olla kiinnitetty hitsaamalla tai pulttiliitoksella (ei
letkuklemmareita).
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4.6.4

4.6.5

4.6.6

Turvakehikko on joko kromimolya, Docol R8 tai terasta.

Seindmavahvuudeltaan 1.5 mm (0.058”) kromimoly-, Docol R8-putkea tai voidaan kayttaa

korvaamaan 2 mm (0.083”) terasputki.

Kaikki Jr Dragster autot tulee runkokatsastaa kolmen vuoden vilein. Katsastuksen hinta on

kaksikymmenta euroa (20,00 €).

Kuva edesta

i

JR Dragsterin
runko edesta
. -
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Kuva 3: Junior Dragster turvakehikko

PAINO

Minimipainot: Ryhma JR/S ja JR/M yksisylinteriselld moottorilla auton minimipaino 102 kg. Ryhma

JR/M V2 moottorilla 190 kg kuljettajan kanssa.

LISAPAINOT

Maksimi lisdpainojen maara 45 kg. Lisdpainot sijoitettava ohjaamon ulkopuolelle, kaikin osin

takarenkaan ylalinjan alapuolelle. Lisdpainot sijoitettava ja kiinnitettava turvallisesti, pulttaamalla

runkoon vahintdan 10 mm (3/8) pultilla / 2.3 kg tai 2 kpl 10 mm (3/8) pulttia / 2.3 — 11.3 kg.
Lisapainoksi sallitaan myos tiiviisti kierteellisella korkilla suljettu metallikotelo taytettyna esim.

lyijylla.

AKSELIVALI

Minimi akselivdli 2286 mm (90”) ja maksimi 3810 mm (150”) pitemmalta sivulta mitattuna.

Akselivalin ero vasemman ja oikean puolen valilla enintdan 50 mm (2”).
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4.8.3

4.8.4

RENKAAT JA VANTEET
RENKAAT

Takarenkaiden korkeus vahintain 18” ja leveys vahintddan 7 1/2” kuten renkaan valmistaja koon
maarittelee renkaassa olevin merkinnoin tai mittaamalla rengas leveimmasta ja korkeimmasta
kohdasta. Eturenkaat mikroautotyyppiset tai NHRA:n hyvaksymat. Renkaita ei saa tayttaa vyli
valmistajan ohjearvojen. Kaikki renkaat ilmataytteisia, ei umpikumia.

VANTEET

Etuvanteet mikroautotyyppiset tai NHRA:n hyvaksymat, minimi 5”. Kiinnityspultin minimihalkaisija
1/2” olka-akseliin, etuvanteen kiinnitysmutterit Nyloc tai muutoin varustettava lukkosokalla
tahattoman aukeamisen estdmiseksi. Takavanteiden minimihalkaisia 8”. Vanteiden
valmistusmateriaali alumiini tai terds, muut materiaalit kielletty.

SISUSTUS
KORI

Kori ja ohjaamokaukalo oltava alumiinia, lasikuitua tai hiilikuitua ja ulotuttava edessa jalkatilan
etulevyyn asti. Ohjaamo, runkorakenne seka turvakehikko tulee olla suunniteltu suojaamaan
kuljettajan vartaloa ja jasenia kosketukselta vanteisiin, renkaisiin, pakokaasujarjestelmaan tai
rataan. 2008 ja jalkeen rakennetut autot, etuylitys korissa ei saa ylittdd 380 mm (15”) mitattuna
etupyoran keskipisteesta auton etumaiseen pisteeseen. Kuljettajan jalkatila on kaikissa autoissa
varustettava kuljettajan jalkojen edessa suojalevylld, paksuudeltaan 0.024” (0,6 mm) terasta tai
0.032” (0,8 mm) alumiinia tai 0.060” (1,5 mm) hiilikuitu. Levyn oltava suoraan jalkatilan rungon
pystyputken etu- tai takapuolella. Koripeltien lisdksi vaaditaan poikittain ylempiin runkoputkiin
asennettava ohjauksen yhdystanko, verkko tai levy estamaan jalkojen paasy turvakehikon
ulkopuolelle. Ohjauksen yhdystangon, verkon tai levyn tulee sijaita maksimissaan 6” (150 mm)
kuljettajan polvien taka- tai etupuolella. Mikali yhdystankoa tai levya kaytetaan, tulee sen olla
hitsattu tai luotettavalla pulttikiinnitykselld asennettu (ei letkuklemmareita).

MITTARIT

Kierrosluku-, lampo6- ja sylinterikannenlampomittari sallittu. Muut mittarit kielletty. Toistava
kierroslukumittari sallittu. Tallentava tai tulostava kierroslukumittari kielletty. Tallentimet tulee
sijaita ohjaamon ulkopuolella (katso tietokoneet/tallentimet). Mittareiden naytté voi olla
analoginen tai digitaalinen. Nayttda ei saa sijoittaa ohjauspyoraan.

ISTUIN

Kunnollisesti kiinnitetty, kehystetty ja tuettu alumiininen tai lasikuituinen istuin pakollinen.
Verhoilu vapaavalintainen, palamatonta materiaalia.

LATTIA

Pakollinen. Asennettu alarunkoputkien seka poikkiputkien yldapuolelle. Lattian tulee ulottua
kuljettajan istuimesta eteenpdin 152 mm (6”) ohi polkimien.
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4.8.5

4.8.6

4.9
4.9.1

4.9.2

4.9.3

4.10
4.10.1

4.10.2

TUULILASI

Autot on varustettava tuulilasilla tai suojalla, joka ohjaa vieraat esineet kuljettajan paan yli.

SIIVET / SPOILERIT

Siivet tulee kiinnittaa runkorakenteisiin pulttaamalla, ei sokilla.

SAHKOT
AKUT

Kuiva- ja markdakennot sallittuja. Akut oltava ohjaamon ulkopuolella. Kiinnitettava tukevasti
pulttikiinnitteisesti.

DELAY BOXIT / APULAITTEET

Kiellettyja.

SYTYTYSVIRRAN KATKAISIJA (PAAVIRTA)

Toimiva sytytysvirran katkaisin, joka on kuljettajan helposti kaytettdvissa, pakollinen. Toinen
katkaisija asennettava kuljettajan suojalevyyn ja joka on ulkopuolisen helposti kdytettavissa,
pakollinen. Tama katkaisija ei saa olla kosketuksissa kuljettajaan. Katkaisijoiden oltava
kaksiasentoisia (ei tilapaisesti katkaisevia) ja merkittava selkeasti asennoilla “ON” ja “OFF”. Toisen
sytytysvirtakatkaisijan johdotuksen tulee olla taysin erillinen kytkimeltd moottorille asti. Kaikki
sytytysvirtapiirin liitdnnoissa tulee kayttdda rengasliittimia, ruuvikytkentd panelia ja muita
ruuvityyppisia liittimia. Pikalukitteiset, 'Push on' tai muut ei ruuvilukitteiset liittimet kiellettyja.
FHRA:n hyvaksyma mekaaninen sytytysvirrankatkaisu (maadoitus) pakollinen
magneettosytytysjarjestelmissa. Muissa sytytysjarjestelmissa Push and pull tyyppinen paa-
virtakatkaisin vaaditaan ohjaamossa kytkettyna jarjestelmdn jannitteensyoton positiiviselle
puolelle, taman kytkimen tulee katkaista jarjestelman kaikki séhkoiset toiminnot.

LISALAITTEET
TIETOKONEET / TALLENTIMET

NHRA/FHRA hyvaksytty tiedonkeruu sallittu. Sallitut tiedonkeruun datat: Moottorin kierrosluku,
moottorin lampotila, pakokaasun |dmpdtila sekd variaattorin toisioakselin kierrosluku. Muut
kerattavat tiedot, paikannus ym. kielletty. Tiedonkeruun tulee kaynnistya erillisella kytkimella.
Tiedonkeruun naytdn tulee sijaita siten, ettei kuljettajalla ole siihen ajosuorituksen aikana
nakoyhteytta.

SAHKOISET SAATIMET

Sahkoiset sadtimet, jotka vaikuttavat eri toimintoihin, esimerkiksi line-lockit, kytkin, kaasutin, jarrut
jne. kielletty. Kaikki toiminnot ajon aikana oltava yksin ja ainoastaan kuljettajan aikaan saamia.
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4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

4.11
4.11.1

4.11.2

LAMMITYSKAYTTO

Ajoneuvon tulee olla takarenkaat irti maasta, luotettavasti tuettuna. Ajoneuvon hallitsevan
kuljettajan tulee istua ohjaamossa aina moottorin kaydessa.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.4 LAMMITYSKAYTTO ja 25.9.4 GENERAATTORIT.

STAGE APUVALINEET

Mekaaniset, hydrauliset, séhkoiset, pneumaattiset, kasi tai vastaavat apulaitteet stage-vaiheen
suorittamiseksi kielletty.

KAKSISUUNTAINEN RADIOYHTEYS

Kommunikointi kuljettajalle/kuljettajalta tai kaikenlaiset telemetria -signaalit kuljettajalle
ajoneuvoon tai kuljettajalta ulkopuoliselle kielletty.

HINAUS

Aina ajoneuvoa hinattaessa on kuljettajan istuttava ohjaamossa. Ei matkustajia. Taysi-kokoiset
hinausajoneuvot (autot) kielletty.

TURVALIPPU

Heijastava tai kirkasvarinen lippu pakollinen asennettuna autoon 1,5 metrin korkeuteen
liilkuteltaessa autoa varikolla. Kilpailuajoneuvoa ei saa tyontaa milladn moottoriajoneuvolla.

KILPAILUNUMERO

Jokaisessa kilpa-autossa on oltava pysyva kilpailunumero auton molemmin puolin. Minimikoko 100
mm (4”) korkea. Numeron oltava vaalea tummalla pohjalla tai tumma vaalealla pohjalla. Numerot
jakautuvat ryhmittain seuraavasti: JR/S 200-299 ja JR/M 100-199.

KILPAILUA
OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua henkil6t, joilla on voimassa oleva henkil6llisyystodistus, kilpailulisenssi
ja auton katsastuskortti. Ulkomaalaisilta osallistujilta vaaditaan vastaavat kansalliset dokumentit.

KYPARA

Pakollinen. Junior Stock E-hyvaksytty umpikypara, Junior Modified umpikypara taytettava. Tarkista
HANS yhteensopivuus. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.7 KYPARA JA AJOLASIT.
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4.11.3

4.11.4

4.11.5

TURVAVYOT

Viisi (5) piste, 1 3/4” min. levyinen turvavydjarjestelma pakollinen. FIA-vy6t voimassa merkintdjen
mukaan ja SFl-vyot voimassa viisi vuotta merkitystd kayttoonottopaivasta. Kilpailun katsastajat
paattavat viime kidessa kdyttékunnon. Muut vaatimukset, katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.5
KULJETTAJAN KIINNITYS.

NISKASUOJUS

(HANS-tyyppinen) on pakollinen kaikissa JR-luokissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.8
NISKAKAULURI/PAAN JA NISKAN TUKI (HANS).

AJOASU

Kuljettajalla oltava koko vartalon peittava ajopuku. Nailonista tai vastaavasta valmistettujen
vaatteiden kaytto kielletty. Lyhythihaisten puseroiden ja lyhytlahkeisten housujen kaytto kielletty.
Ajokengat, sukat sekd hyvaksytyt kasineet pakolliset. SFI 3.2A/1 ajopuku pakollinen metanolia
kayttavissa autoissa. Vaihtoehtoisesti FIA normin 1986 (ISO 6940) tai FIA 8856-2000 mukainen
ajopuku.
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25 TEKNISET
YLEISSAANNOT

TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.1 JAAHDYTYSJARJESTELMA ja 25.1.10 NESTEIDEN YLIVUOTO
MEKAANINEN AHDIN.

_ TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.
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Aanenvaimennus  pakollinen max. 110 dBA. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.3

PAKOKAASUPOISTO ja 25.1.4 AANENVAIMENNUS.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.13 MEKAANINEN AHDIN.

Sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE ja 25.10.10 AJOASUT.

TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.3 KYTKIN, 25.2.4 25.2.4KARDAANIAKSELI, 25.2.8
KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY: YLEISTA, 25.2.8.4 KYTKIMENSUOJA: MUUT RYHMAT, 25.2.10.2
VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

- TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.5 TRACTION BARSIEN KIINNITYKSET.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.9 TAKA-AKSELISTO.
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TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.10 TURVAKAARI.

Turvavy6t vaaditaan. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.5 KULIETTAJAN KIINNITYS ja 25.10.11
TURVAVYOT.

TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1 RENKAAT ja 25.5.2 VANTEET.

-TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.6 KONEPELLIN ILMANOTTO (SCOOP).

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.8 TUULILASI, IKKUNAT.

TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.2 KILPAILUNUMEROT.
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kohta 3.4 YLEISOKILPAILUT.

3 KIIHDYTYSAJON SAANNOT ,

, 3.4
YLEISOKILPAILUT, 3.4.9 LAHTOALUE JA LAHTOMENETELMA
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5 ORIGINAL STREET

Front Runnerit sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1 RENKAAT ja 25.5.2 VANTEET.
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7 PRO STREET (PS)

7.1

7.1.1

Indeksi 7,6 s (4,8 s, 1/8)
Turvaraja 7,55 (4,7 s, 1/8)

Indeksin alittaminen lajittelussa aiheuttaa kyseiseltd ajokierrokselta poissulkemisen (jaa
tuloslistalle). Turvarajan alittaminen aiheuttaa kilpailusta poissulkemisen.

Ajetaan enintdan 16-ajoneuvon Pro-kaaviona.

Huomaa, ettd 25 TEKNISET YLEISSAANNOT, koskevat myds PS -ryhmaa.

MOOTTORI JA PAINO

Suurin sallittu moottorin koko 840 cid
Ahdettu metanolikayttdinen moottori sallittu.
Painot kuljettajan kanssa:

Big Block 1150 kg.

Small Block 1000 kg.

6-cyl 900 kg.

5-cyl 800 kg.

4-cyl, 2-kammio-Wankel ja etuveto ei rajaa
Autot vapaasti hengittavalla moottorilla -75 kg.
10,5W-renkaat -75 kg.

Max painonlisdys 230 kg.

Polttoaineena sallittu lyijyton/alkylaattibensiini, etanolibensiini ja metanoli. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.

Jos kdytetdan ahdinta, on ilokaasun kaytto kielletty, imuilman jadahdytykseen sallitaan vesi-
/metanoliseos. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.7 VALIJAAHDYTIN.

Turbot sallittu. Max 1 valijaahdytin/turbo. Turbojen sarjaankytkenta kielletty seka valijagahdyttimien
sarjaankytkenta kielletty.

Vilijadhdytin: Sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.7 VALIJAAHDYTIN.

Moottorit varustettava alapuolelta suojaavalla suojarakenteella, joka tayttdaa SFl 7.1 vaatimukset
tai vastaavalla FHRA:n hyvdksymalla suojalla. Jos suojarakenne on alle 50 mm (2”) maasta, on
asennettava suojalevy tukevasti runkoputkiin kiinnitettyna. Throttle stop kielletty. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.11 MOOTTORIN SUOJAVAIPPA.

Moottorin sijainti max. 12 % akselinvalistd mitattuna etummaisen etupy6ran navasta lahimpana
olevaan sytytystulppaan.

IMUSARIJA

Pullahduspaneli tai pop-off venttiili pakollinen kaikissa, paitsi vapaastihengittavissa ilman ilokaasua
olevissa, moottoreissa.
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7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.2

7.3

7.4

7.5

ILOKAASU
Sallittu. Katso Moottori edelld seka TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.

AHDIN

Mekaanisen ahtimen (ei keskipakoahdin) pyorintanopeus yli kampiakselin pyorintanopeuden:
Standard Roots 50 %. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.13 MEKAANINEN AHDIN ja 25.1.14
AHTIMEN TURVAPIDIKKEET.

PAKOPUTKISTO

Aidnenvaimennus vaaditaan, maksimi 120 dBA. Vain yksi pakokaasun ulostuloputki per puoli sallittu.
Taipuisat pakoputket kielletty (1 joustonivel sallitaan). Jos pakoputkisto kulkee jarruvarjon, sen
remmien tai kiinnityspisteen laheltd, tulee varjopaketin ja sen liinojen olla palamatonta materiaalia.

Avoimen pakoputkiston viimeisin ulostuloputki ei saa halkaisijaltaan ylittaa 127 mm.

Irrotettava kollektori sekda daanenvaimennin tulee olla kiinnitetty siten, etteivat ne irtoa ilman
tyokaluja. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.3 PAKOKAASUPOISTO ja 25.4.8 JARRUVARJOT.

HUOHOTIN

Ahdetussa moottorissa kampikammion huohotuksen sailion tilavuus oltava vahintaan 3,8 L ja
sijaittava moottorin edessid tai ohjaamon takana. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.10
NESTEIDEN YLIVUOTO.

KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMENSUOJA

Vauhtipyoran ja kytkimen on taytettava SFI 1.1, 1.2, 1.3 tai 1.4. Kytkimensuoja SFl 6.2 tai 6.3
pakollinen autoissa, joissa SFI 1.2 kytkin (kolme tai useampi levya) tai SFI 1.3 tai 1.4 kytkin (enintdan
kaksi levya). Kytkimensuoja 6.2 pakollinen kytkimissa SFI 1.3 tai 1.4 joissa kolme tai useampia levyja.
Kaikissa muissa vaaditaan SFl 6.1 kytkimensuoja. Monivaiheisesti lukkiutuvan kytkimen kayttoé on
kielletty. Kytkimen vapauttamisen pitdaa toimia manuaalisesti kuljettajan jalalla; elektroniikka,
pneumatiikka, hydrauliikka tai muut kojeet eivat saa vaikuttaa kytkimen toimintaan. Jokaisessa
autossa taytyy olla jokin vapaavaihde asento ilman, etta kuljettajan on paikallaan. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.3 KYTKIN, 25.2.7 VAUHTIPYORA, 25.2.8 KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY:
YLEISTA ja 25.2.8.4 KYTKIMENSUOJA: MUUT RYHMAT.

VAIHTEISTO

Tyyppi ja valmiste vapaavalintainen. Automaattivaihteistossa enintdan kolme eteenpdinajo —
vaihdetta. Katso ~ TEKNISET  YLEISSAANNOT  25.2.10  VAIHTEISTO, = AFTERMARKET
PLANEETTAVAIHTEISTO, 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

JARRUT

Toimivat jarrut kaikissa neljassa pyorassa pakolliset.

ALUSTA

Jousitus jokaisessa pyorassa pakollinen.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

RUNKO

Maksimi akselivali 2921 mm (115”), tai alkuperdinen +- 50 mm (2”). Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.4.4 RUNKO.

JARRUVARIJO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.8 JARRUVARJOT.

TURVAKEHIKKO

Vihintaan SFI 25.3, 25.4 tai 25.5 vaatimusten mukaan. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.4
RUNKO ja 25.4.11 TURVAKEHIKKO.

VANTEET
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.2 VANTEET.

RENKAAT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1 RENKAAT.

KORI

Korimateriaali vapaa. Muoto alkuperaistyyppinen, noudattaen alkuperaista koria. Yksiosaiset funny
car -tyyppiset korit kielletty. Etuylitys maksimi 45” etuakselin keskelta tai OEM.

Toimivat etuovet pakolliset. Scoop vapaa, ei korkeampi kuin katto.

Kattospoileri kielletty. Mitkdan ajon aikana tapahtuvat saadot tai liikkuvat osat eivat ole sallittuja.
Etuspoiler sallittu, pituus korkeintaan 76 mm (3").

Tulipellin taytyy muodostaa tdydellisen suojan kuljettajan ja moottorin vilille. Se tulee olla
valmistettu vahintdan 0,6 mm paksuisesta terdksesta.

SISUSTA

Istuimessa suositellaan kuljettajan vartalon mukaisesti muotoiltua pehmustetta. Pehmuste tulee
verhoilla tulenkestdvalla materiaalilla. Vaihtoehtoisesti voidaan kayttdaa oikein mitoitettua FIA-
hyvaksyttya istuinta.

Suositellaan lisdipehmustetta asennettuna tasaiselle pinnalle, joka kiinnitetdadn kuljettajakehikon
molemmille puolille kuljettajan kyparan korkeuteen. Maksimi etdisyys sivusuunnassa kyparasta 1”
(25,4 mm) per puoli. Kiinnitettdvd tukevasti kehikkoon joko pultaten tai lukkokiinnikkeilla.
Verhoiltava tulenkestavalla materiaalilla.

AUTON VARUSTEET

Kaikilla autoilla tulee olla katsastuskortti, jonka saa FHRA:n toimistolta tilaamalla.

KULJETTAJA
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.
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Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.5 KULJETTAJAN KIINNITYS.

Kypara: Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.7 KYPARA JA AJOLASIT.

SF1 38.1 tai FIA luokituksen tayttava paan ja niskan tuki pakollinen.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.8 NISKAKAULURI/PAAN JA NISKAN TUKI (HANS).

SFI 3.2A/5 tai FIA hyvdksytty ajoasu, seka SFI 3.3/1 kéasineet ja kengat pakolliset vapaasti
hengittavan ja ahdetun moottorin kanssa. SFl 3.2A/15 ajoasu, seka SFI 3.3/5 kasineet ja kengéat

pakolliset ilokaasulaittein varustetuissa, sekd ahdetuissa metanolikdyttoisissd autoissa. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.
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8 SUPER PRO STREET (SPS)

Katso DRAG RACING Kiihdytysajon saantokirja 2020.
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9 SPORTSMAN ET, PRO ET & SUPER PRO ET

9.1

9.2

9.2.1

Sportsman 15.00-19.99 s
Pro 9.00-14.99s
Super Pro 6.00 — 8.99 s (kansalliset kisat 6.00 —9.99 s)

Sportsman ET- ja Pro ET- ryhmat ajavat yhdistettyna.

Ajosuorituksessa yritetaan ajaa mahdollisimman lahelle itse asettamaansa indeksia, kuitenkaan
alittamatta sita. IImoitettu indeksi tulee olla kyseisen luokan aikaikkunan sisalla, huomioiden
kuitenkin ajoneuvolle asetetun runkorajan.

Lajittelutulos maaraytyy sen mukaan, kuka on paddssyt lahimmaksi asettamaansa indeksidaan
(kuitenkaan alittamatta sitd) ja se otetaan huomioon kaikilta kierroksilta.

Mikali kaksi kuskia ajaa identtiset ajat omaan asettamaansa indeksiinsa nahden, on voittaja se, joka
ensin ylittdd maaliviivan (yhta paljon tuhannesosasekunnin tarkkuudella).

SALLITUT AJONEUVOT

Vakiokoriset, Altered, Dragster, Funny Car ja alkuperadiset tehdasvalmisteiset sahkokayttoiset
ajoneuvot sallittu.

Delay- boxit ja ajastetut throttlestopit sallittu ainoastaan Super Pro ET ryhmassa. Ajastetut
kontrollilaitteet (laskimet, ajanndytot, jne) paitsi ne, jotka mainitaan ryhmamaarayksissa, ovat
kiellettyja. Ajosuorituksen aikana erilaiset naytto- tai valitystiedot etdisyydestd radalla,
aika/etédisyystieto, jne kielletty.

Tiedonkeruulaite sallittu ainoastaan Super Pro ryhmaéssa. Tiedonkeruulaite (pois lukien toistava
kierroslukumittari) on kielletty muissa luokissa.

Ajotietokone (paitsi autonvalmistajan alkuperaisasennus) on kielletty ET- ryhmissa.

Kaikki ajoneuvot, joiden loppunopeus on yli 217 km/h taytettdva 9,99 sekunnin ajoneuvojen
vaatimukset.

MOOTTORI

Enintdan yksi autokayttoon tarkoitettu moottori sallittu. SFI 18.1 vaatimuksen mukainen
varinanvaimennin pakollinen, jos aika on 10.99 s tai nopeampi.

Maksimi kampiakselin keskilinjan korkeus 914 mm (36”) avolava-autoissa jos aika 12.00 tai
hitaampi, 787 mm (31”) avolava-autoissa jos aika 11.99 — 10.00 s, ja 609 mm (24”) avolava-autoissa
jos aika 9.99 s tai nopeampi.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1 MOOTTORI.

PAKOKAASUJARJESTELMA

Maksimi 120dBA, putkisto suunnattava taaksepain siten, etteivat pakokaasut osu suoranaisesti
kuljettajaan, renkaisiin, polttoainetankkiin tai rataan. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.3
PAKOKAASUPOQISTO.
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9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

POLTTOAINE

Polttoaineena sallittu lyijyton/alkylaattibensiini, etanoli bensiini, diesel, luonnonkaasu, propaani ja
metanoli. Nitrometaani kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.

POLTTOAINEJARJESTELMA

Jos polttoainetankin tayttoputki sijaitsee tavaratilassa, on tayttoputkesta johdettava tuuletus korin
ulkopuolelle. Huohottimella varustetut tayttokorkit kielletty. Kaikki akut, polttoainelinjat,
polttoainepumput tai tayttokorkit tavaratilassa pitda eristdda ohjaamosta vahintddan 0.8 mm
alumiini- tai 0.6 mm teraspellilld. Polttoainetankki tuuletettava korin ulkopuolelle, turvatankki
sallittu, sijoitus oltava korilinjan ja rungon sisdpuolella. Polttoainelinjat pitdad sijaita ohjaamon
ulkopuolella kuitenkin kori- ja runkolinjojen sisapuolella. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.6
POLTTOAINEJARJESTELMA.

POLTTOAINEEN SYOTTO

Kaikki syottojarjestelmat sallittu. Elektroninen polttoaineen suihkutus oltava suljetulla OEM -
tyyppisella jarjestelmalla siten ettd se monitoroi ainoastaan moottorin toimintoja mutta ei auton
nopeutta tai renkaan pydrimisnopeutta jne. Avoin jarjestelma sallittu tuotantoautoissa, joissa se on
ollut alkuperdisasennus polttoaineen suihkutus. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.1 TIETOKONE.

NESTEIDEN YLIVUOTOSAILIO

Sailio pakollinen jadhdyttimen nesteiden ylivuodon keraamiseksi tilavuus min. 1 litra. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.10 NESTEIDEN YLIVUOTO.

ILOKAASU

llokaasu sallittu, mukaan lukien mekaanisesti ahdetut ja turboahdetut moottorit. llokaasupullo(t)
jotka ovat ohjaamossa varustettava ylipaineventtiililld, josta johdatettava letkulla tai putkella
mahdollinen paine ulos ohjaamosta. Pullo(t) oltava paineenkestoltaan merkittyja, asennuksen
oltava kiinteateline ei letkuklemmari, side tai nippuside. Letku(t) pullolta solenoideille korkeapaine
terdspunos tai FHRA hyvaksyttyja letkuja. Kaupallisesti saatavilla oleva, termostaattiohjattu
mattotyyppinen pullonlammitin ainoastaan sallittu. Pullojen lammitys muilla tavoin kielletty. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE, 25.1.11 MOOTTORIN SUOJAVAIPPA.

MEKAANINEN AHDIN, TURBOAHDIN

Sallittu bensiini, diesel ja alkoholikdyttdisissa autoissa. Mekaanisen ahtimen turvavarusteet oltava
SFI 14.1 mukaiset Roots-tyypin ahtimessa, jos polttoaineena alkoholi. High helix, keskipako- tai
ruuvityyppinen mekaaninen ahdin sallittu. Kaikki alkuperaisvalmisteiset katukaytto-tyyppiset
ahtimet sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.13 MEKAANINEN AHDIN, 25.1.14 AHTIMEN
TURVAPIDIKKEET.

VENTTIILIKOPAT

Valetut tai muutoin valmistetut metalliset venttiilikopat pakolliset ahdetuissa alkoholikayttoisissa
autoissa, kaytettava kiinnitykseen kaikki kopassa olevat reiat.
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9.3
9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.3.5

VOIMANSIIRTO
KYTKIN, VAUHTIPYORA, VAUHTIPYORANSUOJUS

Vauhtipyoéran ja kytkimen on taytettava SFl 1.1 tai 1.2 (max. 2-levyinen). Pakollinen autoissa, jos
aika on 11.49 s tai nopeampi. Vauhtipyoransuojus oltava SFl 6.1, 6.2, tai 6.3 jos aika on 11.49 s tai
nopeampi. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.3 KYTKIN, 25.2.7 VAUHTIPYORA, 25.2.8
KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY: YLEISTA, 25.2.8.4 KYTKIMENSUOJA: MUUT RYHMAT.

VOIMANSIIRTO

Alkuperaiset nelivetoiset ajoneuvot sallittu. Kardaanilenkki on pakollinen autoissa, jos aika on 13.99
s tai nopeampi ja renkaina kaytetdan slickseja/katuslicksejad. Kardaanilenkki on asennettava myos
autoon, joka on varustettu katukayttoon yleisesti valmistetuilla renkailla, ja on 11.49 s tai
nopeampi. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.4 KARDAANIAKSELI.

TAKA-AKSELI

Kilpakayttoon valmistetut vetoakselit ja niiden lukitukset paikallaan pysymiseksi ovat pakolliset
autoissa, jos aika on 10.99 s tai nopeampi, tai jos autossa on lukittu tasauspyordstd. Jos auto on
varustettu erillisjousitetulla taka-akselilla, jonka rakenteessa ei ole molempia yla- ja alatukivarsia
(esim. 1963 — 1982 Corvette) ja auton paino ylittdd 907 kg ja jos aika on 10.99 s tai nopeampi, on
auton taka-akseli vaihdettava jaykkdan taka-akseliin. Autoissa, joissa on erillisjousitettu taka-akseli
molemmilla yla- ja alatukivarsilla voivat painosta ja ajasta riippumatta sailyttda rakenteen
sellaisenaan, kunhan molempien vetoakseleiden ympadrille valmistetaan 360-asteiset turvalenkit,
materiaalivaatimus teras, leveys min. 25 mm, paksuus min. 6 mm, lenkit kiinnitettava esimerkiksi
tukivarsiin pulteilla 4-kpl kokoluokka M10 / turvalenkki. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.9
TAKA-AKSELISTO.

VAIHDELAATIKKO, JALKITUOTANTOPLANEETTAVAIHTEISTO

Vaihdelaatikonsuoja SFl 4.1 pakollinen kaikissa mekaanisesti- ja turboahdetuissa autoissa, tai jos
polttoaineena alkoholi tai NOS ja aika on 9.99 s tai nopeampi ja kdytdssa on jalkituotanto
planeettavaihteisto. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.10 VAIHTEISTO, 25.2.10.1 VAIHTEISTO,
AFTERMARKET PLANEETTAVAIHTEISTO.

VAIHDELAATIKKO, AUTOMAATTIVAIHTEISTO

Vaihteenvalitsijassa on oltava jousikuormitteinen lukitsin, joka estdaa vahingossa tapahtuvan
peruutusvaihteen paallekytkeytymisen, seka katkaisija estamaan vaihde paalla kaynnistymisen.
Kierrosluku ohjatut pneumaattiset, sahkdiset shifterit sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
oikeasta asennuksesta 25.8.2 DELAY BOXES (VIIVEJARJESTELMAT).

Vaihdelaatikonsuoja SFl 4.1 on pakollinen autoissa, jotka kulkevat 10.99 s tai nopeammin tai missa
tahansa autossa, jonka loppunopeus ylittda 215 km/h. Automaattivaihteiston vetolevy SFI 29.1 tai
29.3 (Diesel ajoneuvot) ja vetolevynsuoja SFI 30.1 pakolliset autoissa, jos aika on 9.99 s tai
nopeampi ja autoissa, joiden loppunopeus ylittdd 215 km/h. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.10
VAIHTEISTO, 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.
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9.4
9.4.1

9.4.2

9.4.3

944

9.4.5

9.5
9.5.1

9.5.2

9.5.3

JARRUT JA JOUSITUS
JARRUT

Nestetoimiset jarrut ovat pakolliset kaikkiin neljaan pyoraan koriautoissa, jos aika on 7.99 s tai
nopeampi. Nestetoimiset jarrut, jotka ovat vain takapyorissa (1 jarrusatula / py6rd) ovat pakolliset
dragstereissa, funny careissa ja missa tahansa autossa, jos aika on 8.00 s tai hitaampi. Dragsterit,
jotka ovat hitaampia kuin 10.99 s, painoltaan alle 453 kg ja ovat varustettu yksiosaisella
vetoakselilla, voivat kdyttaa yhta jarrulevya kahdella nestetoimisella jarrusatulalla. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.3.1 JARRUT.

OHJAUS
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.3 OHJAUS, 25.4.1 ASENTO, AJETTAVUUS.

JOUSITUS, ALTERED, DRAGSTER, FUNNY CAR

Taysin autotyyppinen etujousitus pakollinen. Jousittamaton taka-akselisto on sallittu. Vahintdan
yksi iskunvaimennin / jousitettu pydra pakollinen. Jousitus ei pakollinen autoissa, jos auton paino
on alle 1066 kg ja akselivili yli 254 cm. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.2 ISKUNVAIMENTIMET,
25.3.4 JOUSITUS, 25.3.5 TRACTION BARSIEN KIINNITYKSET.

JOUSITUS, ALKUPERAIS-TYYPPINEN KORI

Taysin autotyyppinen jousitus pakollinen. Vahintdan vyksi toimiva iskunvaimennin / pyora.
Alkuperdisten komponenttien kaikenlainen keventdaminen kielletty. Jousituksen muuttaminen
jousittamattomaksi kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.2 ISKUNVAIMENTIMET, 25.3.4
JOUSITUS, 25.3.5 TRACTION BARSIEN KIINNITYKSET.

WHEELIE BARS

Sallittu, pyorat oltava muuta materiaalia kuin metallia. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.6
WHEELIE BARS.

RUNKO

LISAPAINOT
Sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.2 LISAPAINOT.

KULJETTAJAN SUOJALEVY

Pakollinen takamoottoridragstereissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.3 KULJETTAJAN
SUOJALEVY.

MAAVARA

Minimi 76 mm auton keulasta, ulottuen 305 mm etuakseliston keskipisteen taakse. Loppuosassa
autoa 50 mm, pois lukien dljypohja ja pakosarjat. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.5 MAAVARA.
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9.5.4

9.5.5

9.5.6

9.5.7

9.6
9.6.1

9.6.2

JARRUVARIJO

Pakollinen autoissa, mikali loppunopeus ylittda 240 km/h. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.8
JARRUVARIJOT.

TURVAKAARI

Turvakaari pakollinen autoissa (mukaan lukien targa-kattoiset) jos aika on 11.00 — 11.49 s, avoautot
jos aika on 11.00-13.49 s, ja hiekka-kirppu tyyppiset autot 12.00 s tai hitaampi. Sallittu kaikissa
autoissa. Vuosimallistaan 2007, tai uudemmat tehdasvalmisteiset, muuttamattomat alkuperaisin
tehtaan turvavarustein varustellut umpikoriset autot sallittu 9.50 s ilman turvakaarta. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.10 TURVAKAARI, 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

TURVAKEHIKKO

Turvakehikko pakollinen autoissa, jos aika on 10.99 s tai nopeampi tai loppunopeus missa tahansa
autossa vylittaa 217 km/h. Umpikoriset autot muuttamattomalla rintapellills, lattialla ja korilla
(rintapellista taaksepain, takapyorankoteloiden muuttaminen sallittu) jos aika on valilla 10.00 —
10.99 s, voivat turvakehikon sijaan kayttaa turvakaarta. Avoautot jos aika on 10.99 tai nopeampi tai
loppunopeus ylittaa 217 km/h, on turvakehikko pakollinen. Autoissa, jotka kulkevat 7.50 — 9.99 s
tulee turvakehikko tarkastuttaa kolmen vuoden vélein FHRA:n runkokatsastuksessa, osallistuminen
kilpailuun edellyttaa voimassaolevan numeroidun hyvaksymistarran [6ytymista kehikosta.

Takamoottori dragsterit oltava SFl 2.7 mukaisia. Ajoneuvot valilld 8.49 — 7.50 s, tai jos loppunopeus
ylittdd 290 km/h, oltava vastaavien SFI mukaisia riippuen ajoneuvon tyypista. Kaikkien muiden
ajoneuvojen turvakehikon tulee vastata kdytetyn ajoneuvo tyypin mukaisia SFl Spec, katso Tekniset
Yleissdannot. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.11 TURVAKEHIKKO, 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

AKSELIVALI

Minimi akselivali on 2286 mm, paitsi jos autossa on alkuperaismoottori. Suurin sallittu akselivaliero
vasemmalla ja oikealla 25.4 mm (1”). Dragstereissa 50.8 mm (2”). Minimi etuakselin raideleveys 660
mm kaikissa dragstereissa.

RENKAAT JA VANTEET
RENKAAT

Kilpaslicksit sallittu. Minimi halkaisija 13 tuumaa etupyorissa kaikissa dragstereissa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.5.1 RENKAAT.

VANTEET

Pitda olla autokayttoon tarkoitetut, myos katukayttoon tarkoitetut sallittu. Minimi vannekoko 13
tuumaa (paitsi jos alkuperdinen pienempi ja autossa on alkuperdinen moottori), autokayttoon
valmistetut pinnavanteet taikka moottoripydran pinnavanteet sallittu dragstereissa etupyoriksi, jos
auton paino ei ylitd ilman kuljettajaa 820 kg. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.2 VANTEET.
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9.7
9.7.1

9.7.2

9.7.3

9.7.4

9.8

9.8.1
9.8.1.1

9.8.1.2

9.8.1.3

9.8.14

SISUSTUS
ISTUIMET

Kunnolla kiinnitetyt, kehikoidut ja tuetut istuimet sallittu. Valmistusmateriaalit alumiini, lasikuitu,
teras, hiilikuitu tai kaksikerros muovi-istuin (autokdyttoon tarkoitettu) sallittu. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.6.2 VERHOILU, ISTUIMET.

OHJAAMON PELLIT

Ohjaamon pellit pitdd olla joko alumiinia, terdsta, FHRA-hyvaksyttya hiilikuitua tai lasikuitua.
Magnesium kielletty.

VERHOILU
Vapaavalintainen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.2 VERHOILU, ISTUIMET.

IKKUNAVERKKO

Pakollinen umpikorisissa autoissa, kun sdannot vaativat turvakehikon. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.6.3 IKKUNAVERKKO.

KORI

ILMANOHJAIMET
ALTEREDIT, DRAGSTERIT

Varmatoimiset lukitsimet pakolliset kaikissa ilmanohjaimissa. Auton sivuille kiinnitettavat Canard-
tyyppiset ohjaimet sallittu. Mikddn osa ohjaimista (siivistad) ei saa olla 152 mm Iahempana pyoria.
Etuakselin ylitys mitattuna etumaisen pyoran keskipisteesta ei saa ylittda 864 mm.

KORILLISET AUTOT

Ei-alkuperdiset ilmanohjaimet sallittu, pitdd olla varmatoimisesti kiinnitetty runkoon taikka
turvakehikkoon siten ettd mikaan saato ei ajosuorituksen aikana muutu.

ALTERED-TYYPPISET AJONEUVOT

Katto saa olla laskettu, kori saa olla laskettu runkoon nahden, kori saa olla madallettu (sektioitu),
koria saa muotoilla virtaviivaisemmaksi jne. Farmari-autot, pickupit (max tonniset), tai henkilo-
pickupit (Ranchero, El Camino) sallittu. Lasikuitukorit sallittu. Ovissa, jotka ovat pois nostettavissa
tulee saranoihin valmistaa lukitustappi tai mekanismi, joka varmistaa oven paikallapysymisen sen
ollessa suljettu.

DRAGSTERIT

Kori pitda olla valmistettu metallista, lasikuidusta tai hiilikuidusta ja sen pitaa jatkua keulaan saakka
tulipellistd, ei koske etumoottoridragstereita. Ohjaamo tulee toteuttaa siten ettd se suojaa
kuljettajan vartaloa ja raajoja kosketukselta pyoriin, renkaisiin, pakoputkistoon tai radan pintaan
onnettomuuden sattuessa. Auton korista erillddn oleva sisalattia on pakollinen, jos kuljettajan jalat
muutoin olisivat runkoputkien tai alapohjan paalla. Etumoottoriautoissa imuilman ohjain (scoop) ei
saa olla kaasuttimen ylapinnasta 279 mm korkeampi. Etupyorien lokasuojat kielletty.
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9.8.1.5

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5
9.8.5.1

9.8.5.2

9.9
9.9.1

9.9.2

UMPIKORISET AJONEUVOT

Oltava kokokatto ja tuulilasi. Kaikissa umpikorisissa autoissa oltava kaksi ovea. Alkuperaiset
lokasuojat vaaditaan, lasikuitukopiot sallitaan. Pyordaukkojen muutokset sallittu renkaiden tilan
vuoksi, muutetut reunat tulee kantata tai pyoristaa.

TULIPELTI
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.1 OHJAAMO, 25.7.4 TULISEINAT.

LATTIA
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.1 OHJAAMO, 25.7.5 LATTIAT.

KONEPELTI

Vapaavalintainen. Kaasuttimet pitda varustaa roiskesuojalla tai scoopilla. Konepellin scoop sallittu.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.5 KAASUTTIMEN ROISKESUOJAT, 25.7.6 KONEPELLIN
ILMANOTTO (SCOOP).

TUULILASI, IKKUNAT

ALTEREDIT, DRAGSTERIT

Vapaavalintainen. Tuulenhalkaisija pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.7
TUULISUOJAIN, 25.7.8 TUULILASI, IKKUNAT.

UMPIKORISET AUTOT

Pakolliset, oltava hyvdkuntoiset ilman halkeamia. Voidaan vaihtaa iskunkestdavaan materiaaliin,
minimipaksuus 3 mm. Alkuperaista tuulilasia ei saa loveta scoopin tai kaasuttimien tai vastaavien
takia. Tuulilasi, ja ikkunat oltava savyttamattomia paitsi, jos alkuperaiset, tummennukset kielletty.

Ikkunat oltava suljettuna suorituksen aikana, nostomekanismit eivat pakollisia.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.8 TUULILASI, IKKUNAT.

SAHKOJARJESTELMA

AKUT

Akut oltava turvallisesti kiinnitettyja ohjaamon ulkopuolella. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.1
AKUT.

SYTYTYSJARJESTELMA

Ajastettu sytytyskatkaisin (shutter box) kielletty. Lihtokierros ja/tai huippukierrosten rajoitin
sallittu.

Kaksitoiminen (two-step) kierrosrajoitin tai muut kierroksia rajoittavat apulaitteet sallittuja
sellaisenaan, mutta muunneltuina tai asennettuna toimimaan siten etta silléd kontrolloidaan auton
kulkua radalla kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.3 SYTYTYSVIRTA.
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9.9.3

9.9.4

9.9.5

9.10
9.10.1

9.10.2

9.10.3

9.10.4

9.10.5

9.11
9.11.1

9.11.2

MITTARISTO

Vain yksi kierroslukumittari sallittu. Kardaanin kierrosnopeustunnistin voidaan kytkeda joko
kierroslukumittariin tai tiedonkeruulaitteeseen, ei molempiin. Vain yksi johto, ei haaroituksia,
helposti havaittavissa.

PAAVIRTAKATKAISIJA

Pakollinen autoissa, joissa on akku ja aika on 9.99 s tai nopeampi. Autoissa, joissa loppunopeus
ylittad 215 km/h, ja kaikissa autoissa jossa akku/akut on sijoitettu tavaratilaan. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.8.4 PAAVIRTAKATKAISIN.

TAKAVALOT
Oltava yksi toimiva takavalo. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.6 TAKAVALOT.

APULAITTEET JA AVUSTAJAT

AJOTIETOKONE
Kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.1 TIETOKONE.

TIEDONKERUULAITE

Tiedonkeruulaite sallittu ainoastaan Super Pro ryhmdassa. Ainoastaan toistava kierroslukumittari
sallittu muissa ryhmissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.2 TALLENTIMET.

SAMMUTUSJARJESTELMA
Sallittu, pitaa olla varmasti kiinnitetty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.3 SAMMUTTIMET.

HINAUSAJONEUVO
Sallittu ainoastaan Super Pro ryhmassa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.12 HINAUSAUTOT.

LAMMITYSKAYTTO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.5 TUNKIT JA PUKIT, 25.9.14 LAMMITYSKAYTTO.

KULJIETTAJA

KASIVARSIHIHNAT

Pakolliset avokorisissa autoissa, jos aika on 11.99 s tai nopeampi. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.6.3 IKKUNAVERKKO, 25.10.3 KASIVARSIHIHNAT (ARM STRAPS).

ASIAPAPERIT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.
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9.11.3

9.11.4

9.11.5

9.11.6

9.11.7

TURVAVYOT

Turvavy6t pakolliset kaikissa autoissa. Kolme tuumaa leve&t Turvavy6t SFI 16.1 / 16.5, tai FIA 8853
/ 98 tai FIA 8853-2016 pakolliset autoissa, jos aika on 11.49 s tai nopeampi, avoautoissa jos aika on
13.49 s tai nopeampi ja kaikissa hiekka-kirpputyyppisissa ajoneuvoissa, jos aika on 12.00 s tai
hitaampi. Kun ajan perusteella vaaditaan SFI 16.1- tai 16.5-turvavyo6t, niihin kuuluvaa lattiaan
kiinnitettdvaa vyota tulee myds kdyttdasd. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.5 KULJETTAJAN
KIINNITYS, 25.10.11 TURVAVYOT.

PAANTUKI, PEHMUSTEET

Pakollinen autoissa, joissa on turvakaari tai turvakehikko. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.6
PAAN SUOJUKSET.

KYPARA

Autoissa 13.99 s tai nopeampi, hiekka-kirpputyyppinen auto 14.00 s tai hitaampi,
kyparamaaraykset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.7 KYPARA JA AJOLASIT.

NISKAKAULURI / PAAN JA NISKAN TUKI

Niskakauluri sallittu. Paan ja niskan tuki pakollinen autoissa, jotka kulkevat 8.50 s tai kovempaa.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.8 NISKAKAULURI/PAAN JA NISKAN TUKI (HANS).

AJOASU

Kaikilla kuljettajilla tulee olla pitkat housut, pitkahihainen paita, kengat ja sukat (nailon tai
keinokuitu kiellettyd). Avokarkiset kengéat (esim. sandaalit) kielletty.

Ajaltaan 10.00 — 13.99 s ei alkuperaisesti ahdetut tai ilokaasutetut autot, alkuperaisilla teraksisilla
tulipelleilld tai 0.6 mm paksulla terdksiselld tulipellilld varustetut autot. Kuljettajalle vaaditaan SFI
3.2A/1 takki.

Ajaltaan 10.00 — 13.99 s ei alkuperdisesti ahdetut ja ilokaasutetut autot, ei alkuperaisella tai ei
0.6mm paksulla terdksiselld tulipellilld olevat autot. Kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2 A/5 tai 3.4/5 takki
seka SFI 3.3/1 kasineet.

Ajaltaan 10.00 — 13.99 s kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2A/1 takki.

Ajaltaan 10.00 — 11.49 s vapaasti hengittava tai alkuperaisesti ahdettu alkuperdisella teraksisella
tulipellilld tai 0.6 mm paksulla terdksisella tulipellilld kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2A/1 takki.

9.99 — 7.50 s etumoottoriset avokoriset autot ilokaasutetut ja ahdetut. Kuljettajalle vaaditaan
3.2A/15 ajoasu, SFI 3.3/5 kasineet ja kengat.

9.99 — 7.50 s umpikoriset autot ilman alkuperdista tai tdydellistd 0,6 mm tulipeltid ahdetut ja
ilokaasutetut autot kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2A/15 ajoasu, seka SFI 3.3/5 kasineet ja kengat.

9.99 — 7.50 s tai loppunopeudeltaan yli 215 km/h kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2 A/5 tai 3.4/5 ajoasu
seka SFI 3.3/1 kasineet.
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Avokoriset 11.99 s tai nopeammat vaaditaan lisdksi SFI 3.3/1 k&sineet ja kasivarsihihnat.
Mika tahansa ajoneuvo, jossa automaatti vaihteisto sijaitsee ohjaamossa (ei lattiavaihteiston
paalld) kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2A/15 ajoasu, seka SFI 3.3/5 kasineet ja kengat.

Metanolia kdyttava auto ajaltaan 9.99 tai nopeampi. Kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2A/15 ajoasu, seka
SFI3.3/5 kasineet ja kengat. Metanolia kayttava avokorinen, takamoottorinen ahdettu auto ajaltaan

9.99 tai nopeampi. Kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2A/15 ajoasu, seka SFI 3.3/5 kasineet ja kengat.

Vapaasti hengittavat (kaikki muut metanolikayttoiset) Kuljettajalle vaaditaan SFI 3.2A/5 tai 3.4/5
ajoasu, seka SFI 3.3/1 kasineet.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.
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10 SUPER STREET (SST)

Katso FHRA kiihdytysajojen saantokirja 2016, www.fhra.fi.
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11 SUPER GAS (SG)

Katso FHRA kiihdytysajojen saantokirja 2016, www.fhra.fi.
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12 SUPER COMP (SC)

Katso FHRA kiihdytysajojen saantokirja 2016, www.fhra.fi.
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13 STOCK ELIMINATOR (S)

13.1

13.2

13.2.1

Luokka
FS/AA
FS/A
FS/B
FS/C
FS/D
FS/E
FS/F
FS/G
FS/H
FS/I
FS/)
FS/K
FS/L

LUOKKAMERKINNAT

FS/AA, FS/A, FS/B, FS/C, FS/D, FS/E, FS/F, FS/G, FS/H, FS/1, FS/J, FS/K, FS/L, AA/S, A/S, B/S, C/S, D/S,
E/S, F/S, G/S, H/S, /S, 1/S, K/S, L/S, M/S, N/S, O/S, P/S, Q/S, R/S, T/S, U/S, V/S ja W/S
(manuaalivaihteiset) kilpailunumerolla jatkettuna. AA/SA, A/SA, B/SA, C/SA, D/SA, E/SA, F/SA, G/SA,
H/SA, I/SA, J/SA, K/SA, L/SA, M/SA, N/SA, O/SA, P/SA, Q/SA, R/SA, T/SA, U/SA, V/SA ja W/SA
(automaattivaihteiset) kilpailunumerolla jatkettuna. AAF/S, AF/S, BF/S, CF/S, DF/S ja EF/S
(etuvetoiset) kilpailunumerolla jatkettuna.

Varattu vuonna 1955 tai sen jalkeen tehdasvalmistetuille autoille ja joillekin urheiluautoille, jotka
on luokiteltu NHRA:ssa ja lueteltu Official NHRA Stock Car Classification Guidessa. Vain nailla
autoilla voidaan kilpailla tassa ryhmassa. Kunkin auton on taytynyt olla sarjatuotannossa, yleiseen
myyntiin tarkoitettuja. Tehtaan on taytynyt valmistaa kyseista korimallia vahintaan 500 kappaletta.

Valmistaja voi hakea NHRA-luokitusta my6s 50:n auton erikoiseralle. Jokainen hakemus
kasitellddn erikseen.

STOCK CARS
LUOKKAJAKO
Lbs/hv Luokka  Lbs/hv Luokka  Lbs/hv
5.50-5.99 AA 7.50-7.99 0 15.00 - 15.99
6.00-6.49 A 8.00-8.49 P 16.00-16.99
6.50-6.99 B 8.50-8.99 Q 17.00-17.99
7.00-7.49 C 9.00-9.49 R 18.00-18.99
7.50-7.99 D 9.50-9.99 T 19.00-19.99
8.00-8.49 E 10.00-10.49 U 20.00 tai enemman
8.50-8.99 F 10.50-10.99 Vv 22.00 tai enemman
9.00-9.49 G 11.00-11.49 w 24.00 tai enemman
9.50-9.99 H 11.50-11.99 AAF 11.00-12.99
10.00-10.49 I 12.00-12.49 AF 13.00-15.99
10.50-10.99 J 12.50-12.99 BF 16.00-17.49
11.00-11.49 K 13.00-13.49 CF 17.50-18.99
11.50 tai enemman L 13.50-13.99 DF 19.00 - 24.99
M 14.00-14.49 EF 25.00 tai enemman
N 14.50-14.99

Hv-luvulla tarkoitetaan sitd hevosvoimalukua, jonka NHRA:n luettelo ilmoittaa kyseiselle

moottorille.

Manuaali- ja automaattivaihteiset autot kilpailevat eri indekseilla. Automaattivaihteisten autojen
on merkittava ryhmatunnuksensa peraan A-kirjain, esim. E/SA.

Luokka V on varattu vain 4- ja 6-sylinterisille autoille. Luokka W on varattu vain 4- sylinterisille
autoille. Luokat AAF-EF on varattu vain vuoden 1978 tai uudemmille 4- ,6- ja 8-sylinterisille,
etuvetoisille autoille. Etuvetoiset autot vakiovaihteistolla lisdavat 100 Ibs luokan minimipainoon.
Luokka saadaan jakamalla nk. shipping paino (kuten kohdassa paino) luokitellulla
hevosvoimamaaralld. NHRA-hyvaksytyt aftermarket sylinterinkansien tuoma hevosvoimalisdys ei
vaikuta auton luokkaan, mutta lisdtdan painona.
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2008 ja uudemmat Chevrolet COPO, Dodge Drag Pack ja Ford Cobra Jet (automaattina ja
manuaalina) rajoitettu luokkiin FS/AA-FS/L.

13.2.2 MOOTTORI
13.2.2.1 ILMANSUODATTIMET

Vapaaehtoinen. Jos kaytetdaan oltava alkuperdinen tai alkuperdistyyppinen. Ram-Air putket,
imusuppilot ja muut kuin vakiotyyppiset suodattimen pohjalevyt kielletty. Suodattimen pohjan
sovitus ja leikkaaminen sallittu. Hitsaamalla, pulttaamalla, niittaamalla, liimaamalla tai muulla
tavoin toteutetut pohjan muutokset kielletty. Ylimaaraiset jaahdytysaukot, esim. jadhdyttimen
sivupaneeleissa kielletty. Tehdas-valmisteiset suodattimet ja/tai scoopit, jotka lapaisevat
konepellin on liitettava kaasuttimeen alkuperaisella tavalla.

13.2.2.2 BLUEPRINTING

Sallittu NHRAn erittelyn mukaisesti. Erittely eri moottoreiden arvoista on saatavilla suoraan
NHRA.comista. Tehtaan ensiasennusosat (ellei toisin mainittu) sdilytettdvd muuttumattomina, s.o.
kiertokanget, tyontétangot, kampiakseli jne.

13.2.2.3 NOKKA-AKSELI/NOSTAJAT

Sailytettava alkuperdinen NHRA Technical Bulletin'in kyseiseen moottoriin luokittelema nosto.
Asteluku ja overlap vapaa. Luokissa AAF-EF ja Stock-Pickupeissa nosto on rajoitettu 10.92 mm
(0.430") tai alkuperdiseen, jos suurempi. Aftermarket OEM tyyppiset, korvaavat nostajat sallittu.
Hydrauliset nostajat saa korvata mekaanisilla nostajilla. Alkuperaistyyppista (laahuri) nokka-akselia
ei saa korvata rullanokalla. Nosto tarkistetaan retainerista nollavalykselld. Hydraulinen nokka
tarkistetaan kiintealla tarkistusnostajalla, kdytossa olevilla tyontotangoilla ja keinuvivuilla -
nollavalyksella. Kiintean tarkistusnostajan korkeuden vastattava hydraulisen nostajan korkeutta (ei
kuormitettu). Hydraulista nostajaa ei saa tulpata tai pohjata. Aftermarket ratas- ja hihnajakopaat
kielletty. Aftermarket jakopaankopat sallittu — edellyttden, ettd kdytossa on alkuperdistyyppiset
jakopaan rattaat. Sdadettavat tyontdtangot tai sdddettdvat OEM keinuvivut (ei molemmat) sallittu;
niiden on oltava vahintddan samanpainoiset kuin alkuperdiset. Tyontotangon ohjaimet sallittu.
Sylinterin kantta saa avartaa paksumpia tyontdtankoja varten.

13.2.2.4 KAASUTIN

Oltava oikeaa vuosimallia, valmistetta ja mallia seka tarkoitettu kyseiseen moottoriin. Polttoaine-
ja ilmansuuttimien kokoa saa muuttaa. Reikien poraaminen kaasuttimen ensiokurkun kaasulappiin
sallittu tyhjakdaynnin parantamiseksi. Muut muutokset kielletty. Hiekkapuhallus, hiominen,
valujatteiden poisto, pinnoittaminen ja muut vastaavat kaasuttimen muutokset kielletty.
Alkuperdinen kaasutin voidaan vaihtaa, mikali merkki, malli, tyyppi, kaasulapan koko, kurkun
lapimitta ja ulkondkd ovat samat kuin alkuperdisessda (mm. polttoaineen sisdantulon sijainti,
“saaste” ja “ei-saaste” mallien viliset erot). Tietokonekaasuttimen tilalla voidaan kayttda uusinta
kyseisen moottorityypin "ei tietokone" kaasutinta.

13.2.2.5 KIERTOKANGET

Kaytettava alkuperaisid tai NHRA:n hyvaksymia kiertokankia. Aftermarket kankien taytettava
voimassa olevan "NHRA Stock & Super Stock Replacement Rod List” -taulukon maaritelmat.
Kiertokangilla ei ole minimipainoa — edellyttden, ettd mannan, tapin, renkaiden ja kiertokangen
yhdistetty paino on sama tai enemman, kuin “Stock Replacement Piston Acceptance List” -taulukon
maarittelema manta-kiertokankiyhdistelman minimipaino. Valujadlkien poisto ja kiillottaminen
ainoastaan kyljista sallittu. Metallikuulapuhaltaminen sallittu. Pituus saa poiketa alkuperéisesta +/-
0.63 mm (0.025"). Muu keventaminen kielletty. Lista hyvaksytyistd kiertokangista
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www.nhraracer.com -sivuilla. Runko- ja kiertokangen laakereissa ’spacer’ —laakerit kielletty.
Sylinterilohkon runkolinjan ja kiertokankien alapesan halkaisijan oltava kulloinkin voimassa olevan
NHRA-hyvaksyttyjen kiertokankien listan mukainen.

13.2.2.6 SYLINTERIKANNET

Sylinterinkansien  valunumeron taytyy vastata auton ilmoitettua vuosilukua seka
hevosvoimamaaraa, tai niiden on oltava NHRA:n hyvaksymia. Porttaaminen, kiillotus, hitsaaminen,
epoksointi tai happosyovytys kielletty. Palotilan muutokset kielletty. Venttiilien on oltava
alkuperaisen kokoiset ja alkuperaisissa kulmissa +/- 1 aste. Venttiilijousien, retainereiden ja
venttiililukkojen on sailytettava alkuperdinen kokonsa, ja palotilan on sdilyttava tilavuudeltaan
alkuperdisen kokoisena, kuten NHRA maarittelee. Retainereiden oltava terasta. Kaikki aftermarket
terdsventtiilit sallittu, alkuperdinen lautasen ja varren halkaisija sdilytettdava. Natrium taytteisia
venttiileita voi kayttaa ainoastaan moottoreissa, joissa alkuperadisena. Titaani kielletty. Karkaistut
venttiililukot sallittu. Lash capit kielletty. Venttiilin halkaisijan poikkeama enintdan +0.12 mm
(0.005") / -0.39 mm (0.015") alkuperdisesta.

Seuraava on kielletty: Sytytystulppien adapterit, kanavien sekd palotilan hiominen, valujalkien
poisto, hiekkapuhallus tai muu sylinterinkannen muuttaminen, kanavien seka palotilan
pinnottaminen. Kanavien ja palotilojen on oltava alkuperdisen muotoiset. Sylinterinkannen
imusarjan puoleista tasoa ei saa miltdaan osin koneistaa venttiilikoppien kiinnityspulttien reikiin asti.
Imusarjan kiinnitysreijat oltava alkuperdiset, kaikki ylimaaraiset kiinnitysreijat kielletty. Sovitelevyt
imusarjan ja sylinterinkannen valissa kielletty. Venttiilikoppien pultinreijat oltava muuttamattomia
ja alkuperadisilla paikoillaan. Sylinterinkannen esilammityskanava voidaan tukkia imusarjan puolelta.
Pakokanavan puolelta tukkiminen kielletty.

Seuraava on sallittu: polylocks, lukkomutterit, paikalleen puristettavat tai kierrettavat keinuvivun
kiinnityspultit, alkuperdista paksummat keinuvivun kiinnityspultit, pronssiset venttiilinohjaimet,
sylinterikannen pinnapultit. Venttiilinvarren tiivisteet vapaavalintaiset. Kaikki venttiilien
istukkarenkaat saa vaihtaa. Mika tahansa istukkatyd sallittu. O-rengastiivisteet kielletty.
Pakokanavan adapterilevyt kielletty.

13.2.2.7 MOOTTORI

Oltava samaa vuosimallia ja valmistetta kuin auto, jota kaytetdan, aftermarket NHRA hyvaksytty
moottorilohko sallittu. Muu kuin alkuperdinen tehtaalla asennettu varustus kielletty.
Jalleenmyyijien asentamat lisdvarusteet (ahtimet, dealer optiot, yms.) kielletty. Moottorin on oltava
alkuperadisessa asennossa alkuperdiselld paikallaan (korkeus, setback, jne.). Sylintereitd ei saa
porata suuremmiksi kuin 0.080" ylikokoon. Poraus mitataan sylinterin ylapaasta, kohdasta, jossa
mannanrenkaiden kuluttama alue ei vaikuta tulokseen.

Eri vuosimallia tai alkuperada olevien osien yhdistely kielletty. Normaali tasapainoitusty6 (yksi
koskematon manta ja kiertokanki) sallittu, muu osien keventdaminen kielletty.

Kaasuttimet, imusarja, kannet jne. on kiristettava siten, ettei ilma ja/tai polttoainevuotoja paase
syntymaan. Alipaineletkut on liitettdva huolella tai tukittava. Iskun pituuden toleranssi on +/-0.39
mm (0.015"). Vakio OEM tai NHRA hyvaksytty aftermarket kampiakseli pakollinen. Kampiakselin
keventaminen, normaalia tasapainotusta lukuun ottamatta, kielletty. Billet kampiakseli kielletty,
paitsi jos alkuperainen. Sylinterilohkon saa putkittaa. SFl 18.1 varindnvaimennin pakollinen luokissa
AA/S — G/S ja AA/SA — G/SA seki kaikissa FS-luokissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1
MOOTTORI.
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13.2.2.8 KORVAAVAT OSAT

Imusarjan, kansien, kampiakselin, sylinterin lohkon seka vaihteiston vaihtaminen nk. korvaaviin
osiin sallittu vain, kun valmistaja on listannut ne julkaisemaansa osakirjaan ja on ilmoittanut osista
NHRA:lle sekd saanut niihin hyvaksynnan.

13.2.2.9 PAKOKAASUJARJESTELMA

Pakosarjat vapaavalintaiset. Adapterilevyt, kanavalevyt ja pakosarjalevyt kielletty. "PAN EVAC"
jarjestelmat kielletty. Turbo-malleissa aftermarket pakosarja sallittu. Turbon sijaittava
konehuoneessa. Adnenvaimennus vaaditaan, max 95 dBA mitattuna kohtisuoraan auton sivusta
15.24 m (50 jalan) etdisyydelta, moottorin kdydessa 3500 rpm, ilman kuormaa. Autossa ei vaadita
janenvaimentajia, mikali dB raja ei ylity. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.3
PAKOKAASUPOISTO.

13.2.2.10 TUULETIN, LATURI JA VESIPUMPPU

Laturin oltava moottorin pyorittdma ja toimiva. Hihnan tulee kayttaa varustetta luistotta. Laturin
sijaintia saa muuttaa. Tarvikehihnapyorat sallittu Sahkokayttdiset tuulettimet ja vesipumput
sallittu. Vesipumpun kiinnittdmiseksi ei saa tehdd muutoksia lohkoon. "Saastepumpun" tai
ilmapumpun kdyttaminen kampikammion tuulettamiseen kielletty.

13.2.2.11 POLTTOAINE

Lyijytdn bensiini. Propyleenioksidi ja/tai typpioksiduulin kayttdo kielletty. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.

13.2.2.12 POLTTOAINEENRUISKUTUS

Sahkdinen polttoaineenruiskutus sallittu. Ruiskutuslaitteistossa tulee sailyttda alkuperdisena,
kaasuldppakotelo(t), imusarja, keradja, jne. Jos lapparunko alun perin sdhkdohjauksella saa sen
muuttaa mekaaniseksi. Suuremmat ruiskutussuuttimet sallittu, mikadli se ei vaadi imusarjan
muutoksia, kuten poraamista. Ruiskutusjarjestelman oltava suljettua OEM-tyyppia ts. saa tarkkailla
ainoastaan moottorin toimintoja. Ajoneuvon suorituskyvyn, pyéran nopeuden, kardaanin
nopeuden, ajoneuvon kiihtyvyyden jne. tarkkailu ruiskutusjarjestelman kautta kielletty. Kaikkien
aftermarket OEM-tyyppisten ruiskutusjarjestelmien oltava NHRA:n hyvaksymia. Lista hyvaksytyista
ruiskutusjarjestelmista julkaistaan www.nhraracer.com -sivuilla. Nk. Avoimet jarjestelmat sallittu,
jos alkuperainen ruiskutusjirjestelméa kaytdssa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.1 TIETOKONE.

13.2.2.13 POLTTOAINEJARJESTELMA

Mekaaninen ja/tai yksi sahkéinen polttoainepumppu sallittu. Sijainti ohjaamon ulkopuolella, ei
renkaiden tai jousituksen laheisyydessa. Sahkoisen polttoainepumpun toiminta tulee katketa auton
sytytysvirran katkettua. Polttoaineputket saa vaihtaa minka kokoiseen metalliputkeen tahansa,
jossa suodatin ja paineensdadin sallittu. Yhteensd enintddn 30 cm (12”) kumiletkua sallittu
liitoskohdissa (kori-moottori). Kaikki lisalaitteet, cool can, regulaattorit, lisdsuodattimet yms. on
asennettava yli 15 cm (6”) padahan paloseindstd eteenpain, pois lukien bensanpainemittarin
paineenmuunnin terdspunosletkulla, joka voidaan asentaa rintapeltiin. Yksi "cool can" sallittu.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.6 POLTTOAINEJARJESTELMA.

13.2.2.14 TIVISTEET

Kaiken tyyppiset moottoritiivisteet sallittu. Jos alkuperdista ohuempaa kannentiivistetta kaytetaan,
on erotus alkuperdiseen korvattava suuremmalla mannanlaki-kansitaso valjyydelld. Kaasuttimen
[ampotiivistyslevyt kielletty. Korkeintaan kaksi alkuperdismallista tiivistettd sallittu kaasuttimen
alle.
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13.2.2.15 POLTTOAINESAILIO

Tulee olla automallin mukainen, tadyttdaukko ja ulostulo sijaittava alkuperaisilla paikoillaan.
Sijaittava alkuperaisellad paikallaan, polttoainelinjan ja imuputken voi vaihtaa suurempaan. Fuel cell
sallittu. Fuel cellin maksimitilavuus 60 | (16 gallonaa). Mikali Fuel Cellid kdytetdan, on alkuperdinen
tankki poistettava. Ohjaamo ja tila, johon Fuel Cell on asennettu, on eristettdva toisistaan
paloseinélld, joka on valmistettu minimissaan 0.8 mm (0.032”) alumiini- tai 0.6 mm (0.024”)
teraslevysta. Tavaratilan lattiaa saa muuttaa Fuel Cellin “sumpun” takia. Autoissa, joissa
alkuperdinen polttoainesadili® muodostaa osan tavaratilan pohjaa voidaan sdilion paljastama alue
korvata materiaalilla, joka vastaa vahvuudeltaan, tai on vahvempaa, kuin alkuperdinen lattia. Mikali
alkuperdinen polttoainesailid on kdytodssa - siihen ei saa tehda muutoksia.

13.2.2.16  IMUSARIJA

Kaytettava alkuperdistda, muuttamatonta imusarjaa, joka on tarkoitettu kyseisen tehoiseen
moottoriin. Hiominen, hiekkapuhallus tai muu imusarjan tyostaminen kielletty. Imusarjan kanavien
sisdpuolen pinnoitus kielletty. Kanavat ja kokooja oltava alkuperaisen mallisia. Hyvaksynnat
[oytyvat NHRA:n teknisista tiedotteista.

13.2.2.17 VALUJAAHDYTIN

Vilijaahdyttimen tankin on sijaittava konehuoneessa.

13.2.2.18 OLIYPOHJA

Kaytettdava kyseisen autotehtaan valmistamaa tai NHRA:n hyvaksymaa oOljypohjaa.
Loiskelevyt/verkot sallittu. Muutokset kielletty. Etupalkkia voi muuttaa 6ljypohjan irrottamisen
helpottamiseksi. Muutokset vahvistettava ja kaikki materiaali korvattava vahvistuksilla ja
irrotettavilla tai kiinteilla osilla.

13.2.2.19 OLJYPUMPPU

Alkuperdinen tai tyypiltddn vastaava tarvikepumppu sallittu. Oljypumpun sijainti, kiyttétapa ja
voitelujirjestelma sdilytettidva alkuperdisena. Oljyn painevarasto sallittu. Muu ulkoinen putkitus
kielletty. Kuivasumppujarjestelma kielletty.

13.2.2.20 MANNAT

Alkuperaiset tai NHRAn hyvdksymat aftermarket mannat sallittu, edellyttden, ettd kaikki tassa
kappaleessa esitetyt vaatimukset toteutuvat. Tarvikemannat on sdilytettava sellaisina kuin mannan
valmistaja on ne valanut tai takonut. Valmistenumero on sailytettava nakyvissa tarkastusta varten.
Mantda ei saa tyostaa erikoisrenkaita varten, mannanlaki-kansitaso valjyyden saatamiseksi,
venttiilin kolojen koon, syvyyden tai sijainnin muuttamiseksi, eikda kuvun tai syvennyksen
muuttamiseksi. Mdnnan on oltava saman muotoinen ja samanlaisella kuvulla ja/tai syvennykselld
varustettu kuin alkuperdinen. Manndssda on oltava sama maadrda saman syvyisia ja -levyisia
rengasuria, kuin alkuperaisessa. Mannan laen ja venttiilikolojen muotoilu kielletty seka
alkuperadisissa etta aftermarket mannissa. Mannilla ei ole minimipainoa — edellyttden, ettd mannan,
tapin, renkaiden ja kiertokangen yhdistetty paino on sama tai enemman, kuin “Stock Replacement
Piston Acceptance List” -taulukon maarittelema manta-kiertokankiyhdistelman minimipaino. Mika
tahansa teraksesta valmistettu halkaisijaltaan alkuperainen tappi sallittu. Kaasuporttikoneistus
kielletty. Mannanlaen pinnoittaminen kielletty. Pinnoitus sallittu mannan helmoissa. Yhdenkaan
mannan ja kiertokangen yhdistetty paino (sis. renkaat ja tapin) ei saa olla pienempi kuin NHRA:n
voimassa olevassa listassa mainittu. Lista NHRA:n hyvdksymista ‘aftermarket’ mannista ja painoista
on julkaistu www.nhraracer.com -sivustolla.
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13.2.2.21 JAAHDYTIN

Taysikokoinen, OEM kyseiseen koriin tarkoitettu. Alumiinijadahdytin sallittu, pitda olla alkuperaisen
kokoinen ja ndkdinen. Korin, lokasuojien tai maskin muokkaaminen sovittamiseksi kielletty.

13.2.2.22 KEINUVIVUT

OEM- tai aftermarket keinuvivut sallittu, neula/rulla laakerointi sallittu akselissa ja karjessa.
Aftermarket vipujen asennus suoritettava kdyttden alkuperaista kiinnitysta. Tukisillat kielletty. OEM
keinuvivut voidaan vahvistaa.

13.2.2.23 SYTYTYSTULPAT
Kaikki autokayttoon tarkoitetut sytytystulpat ja johdotukset hyvaksytaan.

13.2.2.24 KAASUVIVUSTO

Mika tahansa progressiivinen tai suoravaikutteinen kaasu tai ryyppyvivusto sallittu. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.15 KAASULAPPA.

13.2.2.25 TORQUE STRAP

Sallittu. Vain yhdella puolella moottoria.

13.2.2.26  TURBOAHDIN

Turboahtimen koko maaritetdan mittaamalla pesdan poraus siiven etureunan kohdalta.
Maksimimitta 2 mm yli suurimman sallitun ahtimen koon.

13.2.2.27 VENTTIILIKOPAT

Tarvikekopat sallittu.

13.2.2.28 VENTTIILUOUSET

Mika tahansa venttiilijousi sallittu, edellyttden ettei sylinterin kantta ole muutettu. Retainerin
oltava terasta. Jousikuppi sallittu AINOASTAAN, jos asennus ei vaadi kannen koneistamista -
muuten kielletty.

13.2.3 VOIMANSIIRTO
13.2.3.1 KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMEN SUOJA

Kytkimen ja vauhtipyorédn on taytettava SFI 1.1 tai 1.2 (maksimi 2 levya) vaatimukset. Terdksinen
SFI 6.1 vaatimukset tayttava kytkimen suoja pakollinen kaikissa V8 moottorisissa autoissa. Suojaa
ei saa muuttaa kytkimen sdadon ja/tai jadhdytyksen aikaansaamiseksi. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.3 KYTKIN, 25.2.7 VAUHTIPYORA, 25.2.8 KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY:
YLEISTA, 25.2.8.4 KYTKIMENSUOJA: MUUT RYHMAT.

13.2.4 VOIMANSIIRTO

Alumiinikardaani kielletty, ellei alkuperdinen. Hiilikuitukardaani kielletty. Kardaani-lenkki
pakollinen kaikissa takavetoisissa autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.4
KARDAANIAKSELI.
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13.2.4.1  TAKA-AKSELI

13.2.5

13.2.6

Alkuperdinen taka-akseli voidaan korvata saman tyyppiselld kyseisen autovalmistajan
valmistamalla akselilla. Kuorma- ja pakettiautojen akselit kielletty, alumiini keskiosa sallittu, jos
OEM. Jarrukilpien valinen etadisyys ei saa muuttua. Kaikki valitykset, jotka mahtuvat alkuperaisen
kuoren sisdan sallittu. Kitkalukko tai ratchet-tyyppinen sallittu. Jousen kiinnityspisteen
vahvistaminen sallittu. Spool sallittu ainoastaan, jos kdytetdan aftermarket akseleita. Aftermarket
akseleita ei vaadita etuvetoisissa autoissa. Suuremmat jarrut kuin alkuperdisena sallittu. Niin ikdan
korvaava taka-akseli on sallittu. Korvaavan taka-akselin saa kaventaa tai leventda alkuperdisen
leveyden saavuttamiseksi. Taka-akselin kuoren vahvistaminen sallittu.

Erillisjousitetun taka-akselin voi korvata jaykalla, 9 tuumainen taka-akseli sallittu 2008 ja uudemmat
autot. Alkuperaiset pitkittaistuet on sdilytettava. Niiden vahvistaminen ja muu sovittaminen uuteen
taka-akseliin on sallittu. Poikittainen lehtijousi on sdilytettava. Panhard-tankoa on kaytettava.
Runkoa saa muuttaa kardaanin sovittamiseksi. Jarrukilpien vélinen etdisyys ei saa muuttua.
Akselivali ei saa muuttua. Coilover jousitus ja nelitanko tuenta kielletty. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.9 TAKA-AKSELISTO.

VAIHTEISTO, AUTOMAATTI

Oltava samaa valmistetta kuin auto. Maksimissaan 3-vaihteinen, mutta jos alun perin ollut
enemman, niin sallittu. Ylivaihde ei pakollinen, peruutusvaihde sallittu. Vaihteiston kuoren tulee
olla alkuperainen tai OEM alkuperaistyyppinen SFI 4.1/SF1 30.1, kuten NHRA:n luokituksessa. NHRA-
hyvaksytyt adapterilevyt sallittu. Vaihdekaaviota saa muuttaa edellyttden, ettd kaikki vaihteet
sailytetaan. Pysakointilukko ja peruutusvaihde sailytettava. Jokainen vaihto on oltava joko
vaihteiston sisdisen toiminnan tulos tai kuljettajan tekema. Pneumaattiset, sdhkodiset jne.
vaihteenvalitsimet kielletty, paitsi elektronisesti ohjatulla polttoaineenruiskutuksella varustetuissa
malleissa. Lukkiutuva momentinmuunnin kielletty, ellei alkuperdinen ja kdytdssa on alkuperainen
vaihteisto. Elektronisesti vaihtavat automaattivaihteistot, joissa vaihto tapahtuu venttiilikoneiston
sisdisesti, ovat sallittuja ainoastaan tietokoneohjatuissa automalleissa; vaihto voi tapahtua vain
kierrosluvun tai ajastimen avulla, johdotukset line-lockille, pydran tai kardaanin pyorintanopeudelle
ja GPS- signaalit kielletty. Muuten automaattisesti vaihtava vaihteisto kielletty. Syvennetty
alkuperdinen tai aftermarket 6ljypohja sallittu. Vaihteiston kuoren ja lohkon takapaan poraaminen
sopimattoman vaihteiston asentamiseksi kielletty. Kytkin, joka estdd moottorin kdynnistymisen
vaihde paalla pakollinen. Transbrake kielletty. Hantdosan muutokset helojen vaihtamiseksi, tai
NHRA:n hyvdksyma aftermarket hanta sallittu. Kaikki 10.99 s tai nopeammat autot varustettava SFl
4.1 mukaisella vaihteiston rdjahdyskilvelld. Kaikissa 9.99 s ja nopeammissa autoissa SFI 29.1
mukainen vetolevy ja SFI 30.1 vetolevyn rajahdyskilpi pakolliset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.2.10 VAIHTEISTO, 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

VAIHTEISTO, MANUAALI

Mika tahansa alkuperdinen tai NHRA hyvaksytty aftermarket-vaihteisto sallittu. Sailytettava
alkuperdinen maara vaihteita eteen ja taakse, paitsi jos alkuperdinen vaihteisto on kolmivaihteinen,
se voidaan korvata nelivaihteisella. Ylivaihde ei pakollinen. Jokainen vaihto tapahduttava
kuljettajan toimesta. Pneumaattiset, hydrauliset, sahkdiset ym. vaihteen valitsimet kielletty. Lattia
shifterit sallittu. Nk. clutchless-vaihteisto kielletty. Vaihdettaessa vaihteelta toiselle on kadytettava
kytkinta perinteisell3 tavalla. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.10 VAIHTEISTO.
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13.2.7 PYORANRIPUSTUS JA JARRUT
13.2.7.1  JARRUT

Kaytettava alkuperaista 4-pyoraista hydraulista jarrujarjestelmda tai seuraavat ehdot tayttavia

aftermarket levyjarruja:

1. Minimimanta pinta-ala pyoraa kohti on 3.5 neli6tuumaa.

2. Jarrulevyn minimihalkaisija on 10 1/4" (260,35 mm) ja minimipaksuus 5/16" (7,9 mm).

3. Kaikki muutetut jarrujarjestelmat on varustettava kaksipiirisella paasylinterilla, joka jakaa etu-
ja takajarrut eri piireihin.

4. Kaksi jarrusatulaa sallittu takapyorissa, sylinterin maarasta riippumatta vain yksi hydraulinen
jarrulinja, vaijeri kielletty.

5. Takajarruihin vaikuttava line lock kielletty, etujarruihin vaikuttava sallittu. Seisontajarru
vapaaehtoinen

6. Hiilikuituiset ja titaaniset jarrulevyt kielletty.

Kaikkiin jarruihin tai takajarruihin vaikuttava Line lock kielletty. Kaikkien line-lockien oltava
jousikuormitteisia tai itsestddn palautuvia. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.1 JARRUT.

13.2.7.2 OHJAUSTEHOSTIN

Saa poistaa tai muuttaa tehostamattomaksi malliksi. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.3
OHJAUS.

13.2.7.3 ISKUNVAIMENTIMET

Sahkoiset ja pneumaattiset iskunvaimentimet kielletty, ellei alkuperaiset. Lisdsailiot kielletty.

13.2.7.4  JOUSITUS, EDESSA

Tehtaan alkuperdinen kyseiseen malliin valmistama jarjestelmd sdilytettdva. Aftermarket
raidetangot nivelpdilld sallittu. Alatukivarren saa avartaa isomman iskunvaimentimen
kiinnittamiseksi ja asentamiseksi. Nk. lift-kitit ja liikkeenrajoittimet kielletty. Kallistuksen vakaajan
saa poistaa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.4 JOUSITUS.

13.2.7.5 JOUSITUS, TAKANA

Sailytettdava alkuperdisend lukuun ottamatta seuraavaa: lehtida saa lisata tai poistaa, jos
alkuperdinen kokonaispituus ja kiinnityspisteet sdilytetdaan. Kierrejousia saa muuttaa - alkuperaiset
kiinnityspisteet on sailytettava. Kiinteat puslat sallittu takajousituksessa. Kierrejousitetussa autossa
saa muuttaa ylareaktiotangon kiinnityspistettd taka-akselin puoleisesta paasta. Takatukivarret
voidaan korvata NHRA:n hyvaksymilla OEM tyyppisilla aftermarket osilla. Sdadettava alatukivarsi
kielletty. Alatukivarressa oltava puslakiinnitys - ei nivelpaata. Aftermarket ylatukivarsi voi olla
saddettdva ja varustettu nivelpdilla. Kallistuksenvakaajat saa poistaa. Alkuperainen tai aftermarket
momenttivarsi sallittu vain autoissa, joissa sellainen on ollut ensiasennusosana. Taka-akselin
puoleiset varren kiinnityspisteet sailytettdva alkuperiisini. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.4
JOUSITUS.

13.2.7.6 TRACTION BARS

Taka-akselin kiertymista estavat traction barsit ja pinion snubberit sallittu. Iskunvaimentimia, jousia
tai muita pyoranripustuksen alkuperdisia osia ei saa siirtaa tai muuttaa traction barsien asennuksen
vuoksi — lukuun ottamatta traction barseja, joissa on oma jousen pesa. Vain bolt-on-tyyppiset
traction barsit sallittu edellyttden, ettei niiden kiinnityspiste ole edempana kuin lehtijousen
etummainen kiinnityspiste tai kierrejousitetussa autossa tukivarren etukiinnityspiste. Rakennelman
on oltava lehtijousen alapuolella ja se on pultattava takapaastaan lehtijousen kiinnityspisteeseen
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kiinni. Traction barsit tai niiden kiinnikkeet eivat saa olla alempana kuin takavanteen alin kohta.
Kiinnihitsatut traction barsit, ladderbarsit ja wheelie barsit kielletty. Luokissa AF-EF saa kayttaa
tarvittaessa "traction" rakennelmia. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.5 TRACTION BARSIEN
KIINNITYKSET.

13.2.7.7  WHEELIE BARS

Sallittu. Wheelie barsien kiinnikkeet voidaan hitsata taka-akselin kuoreen. Wheelie barsien ja niiden
kiinnikkeiden on oltava erilliset rakennelmat, eivdtka ne saa olla yhdistetty jousitukseen tai muihin
komponentteihin. Suurin sallittu pituus 1219 mm (48") tai takapuskuriin asti riippuen siitd, kumpi
pituus on suurempi. Tavaratilan lattian ja hiekkapellin loveaminen Wheelie barsien asentamiseksi
sallittu, muut muutokset kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.6 WHEELIE BARS.

13.2.8 RUNKO
13.2.8.1  LISAPAINO

Painolaatikko sallittu. Ainoastaan 45 kg (100 Ibs) irtopainoa sallittu painolaatikossa, laatikko
mukaan lukien. Enintddn kaksi laatikkoa sallittu (22,5 kg/kpl). Kiinnitettdvd runkoon tai
poikkipalkkiin vdhintddn kahdella 12 mm (1/2") pultilla. Ei saa kiinnittda turvakaareen tai kehikkoon.
Muu painolasti on kiinnitettava runkoon tai poikkipalkkiin kiinteasti, eli vahintdan kahdella 12 mm
(1/2") pultilla kutakin 45 kg (100 Ibs) kohti. Lisdksi mutteri on hitsattava kiinni pulttiin. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.2 LISAPAINOT.

13.2.8.2 PUSKURIT

Taydelliset automallin alkuperéiset ja vuosimalliset puskurit ja kiinnikkeet vaaditaan (etu ja taka).
Takapuskuri vapaa stock truckeissa. Joustinrakenteita ei saa poistaa. Takapuskurin peite- tai
taytesuojan (hiekkapelti) saa loveta wheelie barseja varten, mutta ei puskuria eika koko leveydelta.

13.2.8.3 RUNKO

Runko tai puolirunko oltava alkuperainen kyseiseen autoon tarkoitettu. Itsekantavan korin etu- ja
takarungon saa yhdistaa. Suurin sallittu materiaali on 51 mm x 76 mm x 3 mm (2" x 3"x 0.125").
Putkea saa kayttaa etu- ja takarungon yhdistdmiseen suorana linjana myds lattian lapi, jolloin lattia
on hitsattava koko matkalta putkeen kiinni.

13.2.8.4 MAAVARA

Minimi 76 mm (3") auton etuosasta 300 mm (12”) etuakselin keskiviivan taakse. Loppuosassa autoa
50 mm (2"), lukuun ottamatta 6ljypohjaa ja pakosarjoja. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.5
MAAVARA.

13.2.8.5 MOOTTORIN KIINNIKKEET

Voidaan asentaa terdksiset korvaamaan alkuperaiset, kumiset moottorinkiinnikkeet. Moottorin on
oltava alkuperdisessd paikassa — korkeus, setback, ym. Moottorilevyn kadytté ja kiinnitys takaa
kielletty.

13.2.8.6 JARRUVARIJO
Pakollinen, jos loppunopeus yli 240 km/h. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.8 JARRUVARJOT.
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13.2.8.7 TURVAKAARI

Vaaditaan luokissa AA/S-M/S, AA/SA—M/SA ja FS/AA-FS/L seka avoautoissa ja kaikissa 11.49 s ja
nopeammissa autoissa. Sallittu kaikissa autoissa. Etutuet eivat saa ulottua rintapellin etupuolelle.
Kuusi kiinnityspistetta sallittu. Turvakehikko vaaditaan kaikissa 9.99 ja nopeammissa autoissa, SFI
25.5 kehikko oltava autossa, joka on nopeampi kuin 8,50 s. Sallittu kaikissa autoissa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.4.4 RUNKO, 25.4.11 TURVAKEHIKKO, 25.6.3 IKKUNAVERKKO.

13.2.8.8 TURVAKEHIKON PEHMUSTE

SFI 45.1/ FIA 8857-2001 mukainen pehmustemateriaali pakollinen 9.99 s ja nopeammissa
ajoneuvoissa. Pehmustetta kdytettdva kohdissa, joissa kuljettajan kypara on mahdollista osua
turvakehikon rakenteisiin. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.11 TURVAKEHIKKO, 25.10.6 PAAN
SUOJUKSET.

13.2.8.9 PAINO

13.2.9

Kaikki autot voivat ajaa luokan minimipainossa, mutta eivat painavampina kuin seuraavan luokan
minimipaino. Auto voidaan siirtdd yhta luokkaa ylos (kevyempdan) tai alas (painavampaan). Jos
painoa lisdtddn, on se kiinnitettdva asianmukaisesti kts. LISAPAINO. Shipping-paino saadaan
kertomalla NHRAn suhdeluku (Official NHRA Stock Car Classification Guide-kirjasta) NHRA:n
luokittelemalla hevosvoimaluvulla ja 0.454:113 tuloksen muuttamiseksi kilogrammoiksi. Luokka ja
luokiteltu paino on maaritelty ilman kuljettajaa. Kun luokiteltu paino on laskettu, lisatdan painoon
77 kg (170 Ibs) kuljettajan painoksi. Kaikki autot punnitaan kuljettajan kanssa.

AKSELIVALI

Sailytettava alkuperdinen akselivédli +/- 19 mm (3/4") tarkkuudella ja raidevéli tdysin auton
valmistajan nimellisarvoissa. Oikea ja vasen puoli saavat poiketa toisistaan korkeintaan 25 mm (1").
Kaikki muutokset akselivdliin, etu- ja/tai takaylitykseen, sekd pyoran ja/tai akselin sijoitukseen
kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.12 AKSELIVALI.

13.2.9.1 RENKAAT JA VANTEET
13.2.9.2 RENKAAT

Korkeintaan kulutuspinnaltaan 9" leveat katurenkaat tai slicksit sallittu. Renkaita ei saa muuttaa
valmistajan jaljiltd. Uuden renkaan suurin sallittu koko on 9" leved ja 30" korkea (94", 2387 mm
keha). Renkaiden leveys ei saa ylittda 10" kuluneisuudesta riippumatta. Eturenkaissa on oltava
tdydellinen katukuviointi ja niiden minimileveys maata vasten on 4 1/2". Renkaan kulutuspinta ei
saa ulottua lokasuojan ulkopuolelle. Suurin sallittu renkaan kyljen ja korin valinen etdisyys on 3
tuumaa. Slicksit sallittu etuvetoisissa autoissa. 4-vetoisissa autoissa tulee olla kuviopinta
eturenkaissa. Pinnoitetut ja uudelleen kuvioidut renkaat kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.5.1 RENKAAT.

13.2.9.3 VANTEET

Aftermarket racing-vanteet sallittu. Pinnavanteet tai moottoripyoran vanteet kielletty. Mita
tahansa rengas/vanne yhdistelmai voidaan kayttaa, kunhan se ei vaadi muutoksia pyoranaukkoon.
Minimihalkaisija on 14" ellei auto ole alun perin varustettu pienemmilla pyorilla. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.5.2 VANTEET.

Finnish Hot Rod Association FHRA ry



Kiihdytysajon sdantokirja 2023 Sivu 80 (187)

13.2.10 SISUSTUS
13.2.10.1 OHJAUSPYORA

Jalkiasennusohjauspyérat sallittu. Minimihalkaisija 279 mm (11"). Irrotettava ohjauspyora sallittu.
Ohjausakselin pidentdaminen kielletty. Oltava alkuperdisen mittainen.

13.2.11 SISUSTUS

Taydellinen alkuperdinen, auton vuosimallin mukainen sisustus etu- ja takaistuimineen vaaditaan.
Lattiamattoa, oviverhoilua ja/tai kattoverhoilua ei saa poistaa. Kaikenlainen kevennys sisustuksessa
kielletty. Kuljettajan istuimen kiskot suositellaan pultattavaksi kiinteiksi. Haikaisysuojat saa poistaa.
Takaistuimen saa poistaa turvakaaren asennuksen vuoksi. Talléin alue tulee verhoilla tai paallystaa
tehdasvalmisteista vastaavalla materiaalilla (ei pelkdt panelit). Etupenkit voidaan vaihtaa,
tdysikokoiset aftermarket tai OEM etupenkit sallittu (molemmat yhdessd). Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.6.2 VERHOILU, ISTUIMET.

13.2.11.1 IKKUNAVERKKO

SFI 27.1 pakollinen jos turvakehikko vaaditaan. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.3
IKKUNAVERKKO.

13.2.12 KORI

Kaikki muutokset koriin on kielletty. Kustomointi on rajoitettu auton maalaukseen. Avoautot
kilpailevat katto yl6s nostettuna. Sedan Delivery, Ranchero, El Camino, jne. (mikali luokiteltu), ovat
sallittuja vain, jos luokkakohtaiset vaatimukset tayttyvat. Auton etu- ja/tai takapaan korottaminen
ja/tai madaltaminen on kielletty. Auton korin on oltava vaakasuorassa lepotilassa ollessaan, lukuun
ottamatta autoja, jotka ovat etunojassa (sallittu muutos). Helmakotelon alareuna ei saa olla
korkeammalla, kuin taka-akselin keskipiste. Joustavat korin kiinnikkeet saa korvata samankokoisilla
kiinteilla osilla. Osien korvaaminen lasikuidusta tai muusta kevyesta materiaalista valmistetuilla
osilla kielletty. Etuveto autoissa autonvalmistajan tekemat spoilerit ja vastaavat sallittu edessa ja
takana.

13.2.12.1 LOKASUOJAT

Pyoran aukkojen etu- ja takareunaa voi muotoilla renkaiden sovittamiseksi, maksimissaan 50 mm
(2"). Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.3 LOKASUOQJAT.

13.2.12.2  SISALOKASUOJAT

Taydelliset sisdlokasuojat vaaditaan. Saa muuttaa siten, ettda headersien ymparilla on korkeintaan
50 mm (2") vapaata tilaa.

13.2.12.3 TULISEINA

Muuntelu kielletty — ellei erikseen sallittu tdssa kappaleessa. Paallystdminen kielletty. Jos
lammityslaite ja/tai ilmastointilaite on poistettu aukot peitettdvad vahintddan 0.6 mm (0.024”)
teraslevylld tai 0.8 mm (0.032”) alumiinilevylld, sisdltden esim. GM A-sarjan koreissa esiintyvan
konepellin takaosan laipan/tiivistepinnan. Pienet tuliseindn muutokset sallittu C5 ja C6 Corveteissa
vaihteiston asentamisen vuoksi. Turvakehikosta voidaan tuoda tuet iskunvaimennintornin
ylapuolelta tai sivusta runkoaisojen etupddhan. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.4 TULISEINAT.
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13.2.12.4 LATTIA

Taydellinen alkuperaislattia alkuperaisellad paikallaan pakollinen.

13.2.12.5 ETUSALEIKKO

Taydellinen, alkuperdinen kyseiseen koriin tarkoitettu ja samaa vuosimallia oleva etusaleikko
vaaditaan. Saleikdn peittdminen etu- tai takapuolelta kielletty.

13.2.12.6  KONEPELTI

Taydellinen, alkuperdinen konepelti mukaan lukien lukot, saranat, jouset, tuet ja vahvikkeet
vaaditaan. Ei-alkuperaiset reidt ja scoopit kielletty. OEM tyyppisen konepellin lapat, ritilat,
metalliosat jne. sdilytettava. Etuveto autoissa toimimattomat scoopit alkuperaisina sallittu.

13.2.12.7 KATUVARUSTUS

Seuraavat varusteet saa poistaa: Saastelaitteet. Tuulilasin pyyhinmekanismit (moottori, vivut,
varret, sulat). IImastointi- lammityslaitteet, ei kuitenkaan saatimia kojelaudasta. Vilkkujen ym. ei
tarvitse toimia. Yksi toimiva ajovalo ja takavalo vaaditaan. Ohjauslukon toiminnallisuus poistettava.

13.2.13 TUULILASI, IKKUNAT

Kaikkien ikkunoiden tulee olla kirkkaita paitsi, jos tehdas tummennettuja, turvalasia ja
hyvakuntoisia. Lasinnostimien on toimittava moitteettomasti. Ikkunat on pidettava suljettuina ajon
aikana. Avolava-auton alkuperdisen takalasin voi korvata pleksilla, lexanilla tai muulla
sarkymattomalla materiaalilla turvakaaren tai -kehikon lapivientien takia. Minimipaksuus 1/8
tuumaa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.8 TUULILASI, IKKUNAT.

13.2.14 SAHKOJARJESTELMA
13.2.14.1 AKKU

Akun on oltava alkuperaiselld paikallaan ja siind on oltava aina riittdva kapasiteetti auton
kdynnistamiseen. Akku oltava autokayttoon tarkoitettu. Lisdakku sallittu, mikali se on turvallisesti
kiinnitetty tavaratilaan. Lisdakun oltava samantyyppinen (koko ja paino), kuin alkuperaisella
paikalla olevan. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.1 AKUT.

13.2.14.2 DELAY BOX / LAITE
Delay Box kielletty. Two-step sallittu. Two-Step katkaisijan oltava jarrupolkimessa,
kytkinpolkimessa tai painekytkin jarruputkessa. Kasikayttd kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.8.2 DELAY BOXES (VIIVEJARJESTELMAT), 25.8.3 SYTYTYSVIRTA.

13.2.14.3 SYTYTYSJARJESTELMA

Kaikki akkukayttoiset alkuperdistyyppiset sytytysjarjestelmat sallittu. Cranktrigger- jarjestelma
kielletty, ellei alkuperdinen OEM varustettu kampi-/nokka-akseli sensorilla. Virranjakajattomassa
OEM sytytyksessa alkuperdinen sytytyspuolien lukumaara sdilytettdva. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.8.3 SYTYTYSVIRTA.

13.2.14.4 MITTARISTO

Taydellinen alkuperdinen kojetaulu mittareineen, ilmansuuttimineen ja katkaisijoineen vaaditaan.
Lammityslaitteen saa poistaa, sdaatonupit on sailytettava. Kierroslukumittari, painemittari, jne.
sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.4 PAAVIRTAKATKAISIN.

Finnish Hot Rod Association FHRA ry



Kiihdytysajon sdantokirja 2023 Sivu 82 (187)

13.2.14.5 PAAVIRTAKATKAISIJA

Pakollinen autoissa, joissa akku tavaratilassa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.4
PAAVIRTAKATKAISIN.

13.2.14.6  STARTTIMOOTTORI

Aftermarket starttimoottorit alkuperiiselld paikallaan sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.8.5 KAYNNISTINMOOTTORIT.

13.2.15 APUJARJESTELMAT
13.2.15.1 TIETOKONEET / TALLENTIMET

Alkuperdiset OEM tietokoneet voidaan korvata Aftermarket tietokoneilla. Tallennin sallittu. Muut
kuin OEM tai korvaavat OEM tietokoneet kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.1
TIETOKONE, 25.9.2 TALLENTIMET.

13.2.15.2 HINAUSAUTO
Kielletty.

13.2.15.3 LAMMITYSKAYTTO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.5 TUNKIT JA PUKIT, 25.9.14 LAMMITYSKAYTTO.

13.2.16 KULJETTAJA

13.2.16.1 ASIAPAPERIT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.

13.2.17 KULJETTAJA

Kuljettajan on istuttava alkuperaisella paikalla, eikd mikdaan osa kuljettajan paasta saa olla B-pilarin
takapuolella. Istuimen uudelleensijoittaminen kielletty.

13.2.17.1 TURVAVYOT

SFI 16.1 / 16.5, FIA 8853 / 98 tai FIA 8853-2016 vy6t mukaan lukien haaravyd, pakolliset luokissa
AA/S - M/S, AA/SA - M/SA ja FS/AA-FS/L kaikissa avoautoissa ja kaikissa 11.49 ja nopeammissa
autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.5 KULIETTAJAN KIINNITYS.

13.2.17.2 KULJETTAJAN PAINO

Kaikki autot punnittava kuljettajan kanssa. 77 kg (170 lbs) lisatdan auton luokituspainoon
kuljettajan painona minimipainon saavuttamiseksi.

13.2.17.3 KYPARA
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.7 KYPARA JA AJOLASIT.

13.2.17.4 AJOASU

Suositellaan SFI 3.2A/1 ajoasua. Vaaditaan hyvaksytyt kdsineet ja kengat, sekd pitkdhihainen
paita/housut ei nailon tai vastaavia. SFI 3.2A/1 takki ja housut pakolliset luokissa AA/S - M/S, AA/SA
- M/SA, FS/AA-FS/L ja kaikissa 11.49 s ja nopeammissa autoissa. Housut ja takki SFI 3.2/A5 tai 3.4/5
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ja SFI 3.3/1 kasineet pakolliset 9.99 s ja nopeammissa autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.10.10 AJOASUT.

13.2.17.5 NISKAKAULURI

SFI 3.3 pakollinen 9.99 (6.39 1/8 maili) ja nopeammissa autoissa. Pakollinen myds, jos loppunopeus
ylittda 135 mailia tunnissa. Niskakaulurin asemesta voidaan kayttda paan ja niskan tuki (HANS

=Head And Neck Support) laitetta. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.8 NISKAKAULURI/PAAN JA
NISKAN TUKI (HANS).
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14 SUPER STOCK ELIMINATOR (SS)

Saannot ja vaatimukset Super Stock ryhmalle ovat samat kuin STOCK ELIMINATOR (S) -ryhmalle
kohdassa 13.1 LUOKKAMERKINNAT seuraavin poikkeuksin, Super Stock sisiltdd seitseman (7)
alaryhmaa: Super Stock, GT, GT Truck, Modified Stock, Modified Truck, Modified ja MX.

14.1 LUOKKAMERKINNAT
FSS/A, FSS/B, FSS/C, FSS/D, FSS/E, FSS/F, FSS/G, FSS/H, FSS/I, FSS/), FSS/K, FSS/L, FSS/M, SS/AH,
SS/A, SS/B, SS/C, SS/D, SS/E, SS/F, SS/G, SS/H, SS/I, SS/J, SS/K, SS/L, SS/M, SS/N, SS/0, ja SS/P
(manuaalivaihteiset) kilpailunumerolla jatkettuna. SS/AA, SS/BA, SS/CA, SS/DA, SS/EA, SS/FA,
SS/GA, SS/HA, SS/IA, SS/JA, SS/KA, SS/LA, SS/MA, SS/NA, SS/OA, ja SS/PA (automaattivaihteiset)
kilpailunumerolla jatkettuna.
14.2 SUPER STOCK
Ainoastaan Official NHRAnN Stock Car Classification Guiden luokittelemat autot voivat kilpailla tassa
ryhmassa.
14.2.1 LUOKKAJAKO
Luokka Lbs/hv Luokka Lbs/hv Luokka Lbs/hv
SS/AH  6.00 SS/M 14.00-14.99 FSS/A  5.00-5.49
SS/A 6.00 — 6.49 SS/N 15.00-15.99 FSS/B 5.50-5.99
SS/B 6.50 — 6.99 SS/0 16.00-16.99 FSS/C  6.00-6.49
Ss/C 7.00-7.49 SS/P 17.00 tai enemman FSS/D  6.50-6.99
SS/D 7.50-7.99 FSS/E  7.00-7.49
SS/E 8.00-8.49 FSS/F 7.50-7.99
SS/F 8.50-8.99 FSS/G  8.00-8.49
SS/G 9.00-9.49 FSS/H  8.50-8.99
SS/H 9.50-9.99 FSS/I 9.00-9.49
Ss/l 10.00-10.99 FSS/J 9.50-9.99
SS/) 11.00-11.99 FSS/K  10.00-10.99
SS/K 12.00-12.99 FSS/L 11.00-11.99
SS/L 13.00-13.99 FSS/M  12.00 tai enemman
HV-luvulla tarkoitetaan sitd hevosvoimalukua, jonka NHRA:n Super Stock Guide ko. moottorille on
ilmoittanut.
Luokka SS/AH varattu 1968 Plymouth Barracuda ja 1968 Dodge Dart autoille Hemi- moottorilla
(automaatti tai manuaali). Kyseiset autot eivat voi kilpailla muissa luokissa.
2008 ja uudemmat Chevrolet COPO, Dodge Drag Pack ja Ford Cobra Jet (automaattina ja
manuaalina) rajoitettu luokkiin FSS/A-FSS/M.
14.2.2 MOOTTORI

14.2.2.1 ILMANSUODATTIMET

Vapaaehtoiset. Jos kaytetdaan, oltava alkuperdinen tai alkuperdistyyppinen. Ram-Air putket,
imusuppilot ja muut kuin vakiotyyppiset suodattimen pohjalevyt kielletty. Suodattimen pohjan
sovitus ja leikkaaminen sallittu. Hitsaamalla, pulttaamalla, niittaamalla, liimaamalla tai muulla
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tavoin toteutetut pohjan muutokset kielletty. Ylimaaraiset jadhdytysaukot, esim. jadhdyttimen
sivupaneeleissa kielletty. Tehdasvalmisteiset suodattimet ja/tai scoopit, jotka ldpaisevat konepellin
on liitettdava kaasuttimeen alkuperdisella tavalla.

14.2.2.2 BLUEPRINTING

Sallittu NHRA:n erittelyn mukaisesti. Erittely eri moottoreiden arvoista on saatavilla NHRA.comista.
Tehtaan ensiasennusosat (ellei toisin mainittu) sailytettdva muuttamattomina, s.o. kiertokanget,
tyontotangot, kampiakseli jne.

14.2.2.3 NOKKA-AKSELI

Mika tahansa nokka-akseli ja venttiilikoneisto sallittu.

14.2.2.4 KIERTOKANGET

Kaytettava alkuperdisia tai NHRA:n hyvaksymia kiertokankia. Aftermarket kankien oltava
alkuperdisen pituiset ja maksimissaan 2 % listauspainoista kevyemmat. Lista hyvdksytyista
kiertokangista nahtavilla NHRAracer.comissa. Valujalkien poisto ja kiillottaminen ainoastaan kyljista
sallittu. Metallikuulapuhaltaminen sallittu. Pituus saa poiketa alkuperéisestd +/- 0.63 mm (0.025").
Muu keventaminen kielletty. Runko- ja kiertokangen laakereissa ’spacer’ —laakerit sallittu.
Runkolinjan halkaisija ja kiertokankien alapesan halkaisija oltava NHRA:n kulloinkin voimassa olevan
listan mukainen (lista hyvaksytyista kiertokangista).

14.2.2.5 SYLINTERIN KANNET

Sylinterikannen on oltava kyseiseen moottoriin luokiteltu. Kannen kanavien tilavuuden on oltava
myos NHRA:n listalla, joka julkaistaan www.nhraracer.com -sivustolla. Kanavien muotoilu,
kiillottaminen, hitsaaminen, epoksi- ja happokasittely sallittu. Palotilan hionta ja kiillotus sallittu.
Palotilan hitsaaminen tai epoksointi kielletty. Sytytystulpan reian sijaittava alkuperaisella paikalla,
koko ja kulma kuten OEM. Sytytystulpan adapterit kielletty. Ohjaimien keskilinjan oltava sivuttain
ja eteen/taakse koneistettu kuten OEM. Venttiilit oltava alkuperdisessd kulmassa. Venttiilivarren
kulman oltava alkuperainen +/- 1 aste. Kansien on taytettava NHRAn arvot tilavuuksien osalta. Mika
tahansa korvaava terdsventtiili, paitsi titaaninen, sallittu, jos venttiililautasen ja varren koko on
sama kuin alkuperdinen. (OEM natriumtdytteiset venttiilit voidaan korvata titaanisilla, edellyttden
ettd paino on yhdenmukainen tai suurempi kuin alkuperdisen). Venttiilien koko saa poiketa
alkuperdisesta korkeintaan +0.12 mm (0.005") tai —=0.38 mm (0.015"). Sylinterinkannen, imusarjan
ja pakosarjan kiinnityspinnat saa koneistaa imusarjan sovittamiseksi. Imusarjan pultinreijat oltava
muuttamattomat ja alkuperdisilla paikoillaan (poislukien SS/AH). Ylimaaraiset imusarjan
kiinnitysreijat sallittu. Sovitelevyt imusarjan ja sylinterinkannen valissa sallittu. Venttiilikoppien
pultinreijat oltava muuttamattomia ja alkuperdisilla paikoillaan. Hitsaaminen tai epoksointi
sallitaan kanavien ulko-osiin vain korjaustarkoituksessa. Enintdan kaksi kanavaa / kansi saa olla
korjattu edellda mainitulla tavalla. Imusarjan esilammityskanavat saa tukkia kanavan imusarjan
puoleisesta padsta tai pakokanavasta.

Seuraava on sallittu: polylocks, lukkomutterit, paikalleen puristettavat tai kierrettavat keinuvivun
kiinnityspultit, alkuperaistd paksummat keinuvivun kiinnityspultit. Mikd tahansa venttiilin/istukan
hionta sallittu. Sovitelevyt pakosarjan ja sylinterikannen valissa eivat saa paksuudeltaan ylittda 12.7
mm (1/2"). Levy ei saa tyontya kanavaan. Kaikki venttiili istukat saa vaihtaa.

14.2.2.6 MOOTTORI

Oltava samaa vuosimallia ja valmistetta kuin auto, jota kdytetdan. NHRA-hyvaksytyt aftermarket
moottorinlohkot sallittu. Muu kuin alkuperdinen tehtaalla asennettu varustus kielletty.
Jalleenmyyjien asentamat lisdvarusteet (ahtimet, yms.) kielletty. Moottorin on oltava
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alkuperaisessa asennossa alkuperaiselld paikallaan, korkeus, setback jne. Sylintereita ei saa porata
suuremmiksi kuin 0.080" ylikokoon. Poraus mitataan sylinterin yldpaastd, kohdasta, jossa
mannanrenkaiden kuluttama alue ei vaikuta tulokseen.

Eri vuosimallia tai alkuperaa olevien osien yhdistely kielletty. Normaali tasapainoitustyo sallittu,
muu osien keventaminen kielletty.

Kaasuttimet, imusarja, kannet jne on kiristettava siten, ettei ilma ja/tai polttoainevuotoja paase
syntymaan. Alipaineletkut on liitettdva huolella tai tukittava. Iskun pituuden toleranssi on +/-0.39
mm (0.015"). Vakio OEM tai NHRA:n hyvaksyma kampiakseli pakollinen. Aftermarket akselin tulee
olla alkuperdisen kaltainen, eli viistiminen jne. kielletty. Billet-kampiakseli kielletty, paitsi jos
alkuperdinen. Kampiakselin keventdaminen, normaalia tasapainotusta lukuun ottamatta, kielletty.
Kampiakselin vastapainojen pyoristaminen (bullnosing), sallittu. Laakerikaulojen lapiporaus sallittu.
Sylinterilohkon saa putkittaa. SFI 18.1 mukainen Aftermarket varindnvaimennin pakollinen.
Jakohihnan suojus vapaa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.2 MOOTTORI.

14.2.2.7 KORVAAVAT OSAT

Imusarjan, kansien, kampiakselin, sylinterin lohkon seka vaihteiston vaihtaminen nk. korvaaviin
osiin sallittu vain, kun valmistaja on listannut ne julkaisemaansa osakirjaan ja on ilmoittanut osista
NHRA:lle sekd saanut niihin hyvaksynnan.

14.2.2.8 PAKOSARJAT

"Pan evac" jirjestelmd pakoputkistoon sallittu. Adnenvaimennus vaaditaan, max 110 dB (A)
mitattuna kohtisuoraan auton sivusta 15.24 m (50 jalan) etdisyydeltd, moottorin kdydessa 3500
rpm, ilman kuormaa. Autossa ei vaadita danenvaimentajia, mikali dB raja ei ylity. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.3 PAKOKAASUPOISTO.

14.2.2.9 TUULETIN, LATURI, VESIPUMPPU

Tuulettimen hihnan ja laturin saa poistaa. Aftermarket hihnapyorat sallittu. Sdhkoiset vesipumput
ja tuulettimet sallittu. Vesipumpun asennuksen vuoksi ei saa tehdd muutoksia sylinterilohkoon.
”Saastepumpun” kdyttaminen kampikammion tuuletukseen kielletty.

14.2.2.10 POLTTOAINE

Lyijyton bensiini. Propyleenioksidi ja/tai typpioksiduulin kaytto kielletty. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.

14.2.2.11 POLTTOAINEJARJESTELMA

Mekaaninen ja/tai enintdan kaksi sdhkoista polttoainepumppua sallittu. Voi olla sijoitettu
tavaratilaan. Sahkoisen polttoainepumpun toiminta tulee katketa auton sytytysvirran katkettua.
Polttoaineputket saa vaihtaa minkd kokoiseen metalliputkeen tahansa, jossa suodatin ja
paineensaadin sallittu. Yhteensa enintadn 30 cm (12”) kumiletkua sallittu liitoskohdissa (moottori-
kori). Kaikki lisdlaitteet, cool can, regulaat-torit, lisdsuodattimet yms. on asennettava yli 15 cm (6”)
padhan paloseinistd eteenpéin. Yksi "cool can" sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.6
POLTTOAINEJARJESTELMA.

14.2.2.12 TIVISTEET

Kaiken tyyppiset moottoritiivisteet sallittu. Jos alkuperdistd ohuempaa kannentiivistetta kaytetaan,
on erotus alkuperdiseen korvattava suuremmalla mannanlaki-kansitaso valjyydella. Kaasuttimen
[ampotiivistyslevyt sallittu.
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14.2.2.13 POLTTOAINESAILIO

Alkuperdinen tai turvatankki sallittu. Oltava alkuperdispaikassa, turvatankki voidaan asentaa
takaluukkuun. Alkuperdiseen sailioon saa tehda seuraavat muutokset: Pick upin voi siirtda ja sailiota
voi muuttaa jousituksen tai rungon muutosten vuoksi. Jos tayttdaukko on tavaratilassa, on
polttoainesailiossa oltava painekorkki ja tuuletusputki korin ulkopuolelle. Ohjaamo ja tavaratila,
jossa on turvatankki, on eristettava toisistaan paloseinalla, joka on valmistettu minimissaan 0.8 mm
(0.032”) alumiini- tai 0.6 mm (0.024”) teraslevysta. Turvatankin tilavuus minimi 11 L (3 gallonaa),
maksimi 60 L (16 gallonaa). Cool can sallittu. Turvatankki asennettava yleisten maéaradyksien
mukaisesti. Vain yksi turvatankki sallittu. Lisdsailiot kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.6
POLTTOAINEJARJESTELMA.

14.2.2.14 IMUSARIJA

Mika tahansa imusarja sallittu edellyttden, ettad se on alkuperaisen kaasutinjarjestelman mukainen
ja sopii alkuperaisen tehdasvalmisteisen konepeiton alle. Kaasuttimien lisdasovellutuksissa on
pitdydyttava alkuperdisen mukaisissa toteutuksissa. Esim. "in line"- ja cross ram"- jarjestelmien on
sailyttava. "Cross ram"-imusarjassa voidaan etummaisen ja takimmaisen kaasuttimen sijaintipaikka
vaihtaa keskendan.

14.2.2.15 VALUJAAHDYTIN

Vilijaahdyttimen on sijaittava konehuoneessa.

14.2.2.16 OLJYPOHIA

Voidaan muotoilla lisatilavuuden saamiseksi aftermarket Oljypohja sallittu. Kuiva-
sumppujarjestelma kielletty. Jos etupalkkia muotoillaan oljypohjan mahduttamiseksi, on se
vahvistettava esim. boxaamalla tai asentamalla irrotettavaa tai kiinteda lisamateriaalia.

14.2.2.17 OLIYPUMPPU

Alkuperéists tai tyypiltdan vastaavaa tarvikepumppua kaytettdva. Oljypumpun sijainti, kayttétapa
ja voitelujarjestelma yleensa sdilytettdva alkuperdisend lukuun ottamatta moottorin sisdistd
lisdputkitusta (esim. keinuvipuakseli), joka on sallittu. Oljyn painevarasto sallittu. Muu ulkoinen
putkitus (painevarasto pois lukien) kielletty. Kuivasumppujarjestelma kielletty.

14.2.2.18 MANNAT

Vapaat. Alkuperdinen puristussuhde ei saa nousta ja alkuperdinen autovalmistajan malli sailyttava.
Mikali kaytetdan mantda, jossa mannanlaki on ammemallinen, ei ammeen syvyys saa olla
vahempaa kuin 50 % alkuperdisesta. Oltava muodoltaan ja ympadrysmitaltaan alkuperaista vastaava.
Lisaksi mannan on oltava puristussuhteeltaan alkuperadista vastaava. Kaarevalakiset mannat eivat
saa olla puristussuhteeltaan suuremmat kuin alkuperdiset NHRA Blueprint Specsin mukaiset
riippumatta laen korkeudesta. Mannanlaen koneistus mantadventtiili valyksen sovittamiseksi
sallittu. Gas port sallittu.

14.2.2.19 JAAHDYTIN

Korityypin mukainen, tdysikokoinen jadhdytin pakollinen. Alumiinijadhdytin sallittu, mikali se vastaa
ulkomitoiltaan ja naodltaan alkuperaista. Kaikkien koriosien, lokasuojien, jadhdyttimien tai saleikén
paneloinnin poistaminen, taivuttaminen tai leikkaaminen kielletty.

Finnish Hot Rod Association FHRA ry



Kiihdytysajon sdantokirja 2023 Sivu 88 (187)

14.2.3 VOIMANSIIRTO
14.2.3.1 KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMENSUOJA

Kytkimen ja vauhtipyoréan on taytettava SFI 1.1 tai 1.2 (maksimi 2 levya) vaatimukset. Terdksinen
SFI 6.1 vaatimukset tayttava kytkimensuoja pakollinen kaikissa V8 moottorisissa autoissa. Suojaa ei
saa muuttaa kytkimen s3dddon ja/tai jadhdytyksen aikaansaamiseksi. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.3 KYTKIN, 25.2.7 VAUHTIPYORA, 25.2.8 KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY:
YLEISTA.

14.2.3.2 KARDAANI

Terds- tai alumiinikardaani sallittu. Hiilikuitu kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.4
KARDAANIAKSELI.

14.2.3.3  TAKA-AKSELI

Oltava alkuperaltdan normaaliin autokayttoéon tarkoitettu. Alumiiniset aftermarket keskiosat tai
pinion-tuet sallittu. Taka-akselin kuoren oltava ulkonadéltaan alkuperaista vastaava. Pera voidaan
kaventaa leveiden renkaiden asentamiseksi. Katso 20.5.1 RENKAAT. "Truck" perat kielletty, elleivat
alkuperdisasennuksena. Spool sallittu, kaytettava aftermarket vetoakseleita. Kaksinopeus ja Quick-
change perat kielletty. Erillisjousitettu taka-akseli vaihdettava jaykkaan taka-akseliin yli 907 kg
(2000 Ibs) painavissa autoissa, mikdli autossa ei ole vyld- ja alatukivartta (molemmat)
takaripustuksessa (esim. 1963 — 1982 Corvette) Autoissa, joissa on erillinen takajousitus ja yla- ja
alatukivarsi (molemmat) voivat painosta riippumatta sailyttaa erillisjousitetun taka-akselin. Talloin
molemmat vetoakselit on varustettava 360-asteisella turvalenkilld, joka on valmistettu minimissaan
25 mm (1”) levedsta ja 6 mm (}4”) paksuisesta materiaalista. Poikittaispalkkien muotoilu sallittu
vaihdettaessa erillisjousitettu taka-akseli. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.9 TAKA-AKSELISTO.

14.2.3.4  VAIHTEISTO, AUTOMAATTI

Mika tahansa kyseisen autovalmistajan vaihteisto sallittu. Maksimi 3 vaihdetta eteenpain, paitsi jos
alun perin enemman, niin sallittu. Peruutusvaihde sallittu. Ylivaihde ei pakollinen. Vaihteiston
kuoren oltava NHRA Stock Car Classification Guiden mukainen autotyyppinen alkuperaiskuori tai
after market kopio. Jalkituotantokuoren tulee tayttda SFI spec 4.1 ja 30.1 maaraykset. NHRA:n
hyvaksymat adapterit sallittu. Vaihdekaaviota saa muuttaa edellyttden, ettd kaikki vaihteet
sailytetaan. Lukkiutuva turbiini sallittu, mikali alkuperdinen ko. autossa ja kdayt6ssa on alkuperdinen
vaihteistotyyppi. Muuten lukkiutuva turbiini on kielletty. Syvennetty alkuperainen tai aftermarket
Oljypohja sallittu. Vaihteiston kuoren ja lohkon takapdan poraaminen sopimattoman vaihteiston
asentamiseksi kielletty. Kytkin, joka estdda moottorin kdynnistymisen vaihde paalla pakollinen.
Transbrake sallittu, vain sahkdinen vapautus sallittu. Transbrake-nappi oltava NHRA-hyvaksytty.
Laitteen on oltava mekaaninen jousikuormitteinen ja korkeintaan 3 tuumaa pitka pohjasta varren
padhan. Saadettavyys sallittu ja voidaan toteuttaa kierrettavalla vasteella tai pysaytin renkailla.
Kytkimen muuttaminen lisdamalla hydrauliikkaa, pneumatiikkaa, sahkoistysta tai vastaavaa
kielletty. Lista hyvadksytyistd napeista www.nhraracer.com. Kierrosluku ohjatut pneumaattiset,
sahkdoiset shifterit sallittu.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.2 DELAY BOXES (VIIVEJARJESTELMAT), 25.2.10 VAIHTEISTO,
25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

14.2.3.5 VAIHTEISTO, MANUAALI
Mika tahansa alkuperdinen tai NHRA-hyvaksytty aftermarket-vaihteisto sallittu. Sailytettava
alkuperdinen maara vaihteita eteen ja taakse, ylivaihde ei pakollinen. Jokainen vaihto tapahduttava
kuljettajan toimesta. Pneumaattiset, hydrauliset, sahkdiset ym. vaihteen valitsimet kielletty. Lattia
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shifterit sallittu. Nk. clutchless-vaihteisto sallittu. Moottori/vaihteistoyhdistelmat, joihin on
luokiteltu vain kolmevaihteinen manuaalivaihteisto, voidaan varustaa millda tahansa
neljavaihteisella manuaalivaihteistolla. TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.10 VAIHTEISTO.

14.2.3.6  VAIHTEISTOSUOJA, AUTOMAATTI

Luokissa SS/AH-SS/MA ja FSS/A-FSS/M sekd 10.99 s ja nopeammat autot varustettava vaihteiston
suojalla, joka tayttaa SFI 4.1 vaatimukset. Luokissa SS/AH - SS/JA ja FSS/A-FSS/M SFI 29.1 vetolevy
ja SFI1 30.1 vetolevyn suoja pakollinen. Aftermarket turbiinikoppa sallittu. Oltava SFI 30.1 ja NHRA:n
hyvaksymaa mallia. NHRA-hyvaksytty alkuperdisen kaltainen aftermarket vaihteiston kuori sallittu.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.10 VAIHTEISTO.

14.2.4 PYORANRIPUSTUS JA JARRUT
14.2.4.1  JARRUT

Kaytettava alkuperdista 4-pyoraistda hydraulista jarrujarjestelmaa tai seuraavat ehdot tayttavia

aftermarket levyjarruja:

1. Minimimanta pinta-ala pyoraa kohti on 3.5 neli6tuumaa.

2. Jarrulevyn minimihalkaisija on 10 1/4" (260.35 mm) ja minimipaksuus 5/16" (7.9 mm).

3. Kaikki modifioidut jarrujarjestelmat on varustettava kaksipiirisellda paasylinterilla, joka jakaa
etu- ja takajarrut eri piireihin.

4. Kaksi jarrusatulaa sallittu takapyorissa, jarruputkia saa kuitenkin sylinterin maarasta
riippumatta olla vain yksi kutakin jarrusatulaa kohden, vaijeri kielletty.

5. Takajarruihin vaikuttava line lock kielletty, etujarruihin vaikuttava sallittu. Kasijarru
vapaaehtoinen.

6. Hiilikuituiset tai titaaniset jarrulevyt kielletty.

Kaikkiin jarruihin tai takajarruihin vaikuttava Line lock kielletty. Kaikkien Line-lockien oltava
jousikuormitteisia tai itsestddn palautuvia. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.1 JARRUT.

14.2.4.2 ISKUNVAIMENTIMET

Sahkodiset ja pneumaattiset iskunvaimentimet kielletty, ellei alkuperaiset. Lisasailict sallittu.

14.2.4.3 OHJAUS

Jalkituotanto simpukka, joka korvaa alkuperdisen, asentaminen sallittu. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.3 JARRUT JA JOUSITUS, 25.3.3 OHJAUS25.3 .

14.2.4.4 PYORANRIPUSTUS, EDESSA

Tehtaan alkuperdinen kyseiseen malliin toimittama jarjestelma sailytettava. Alatukivarren saa
avartaa isomman iskunvaimentimen kiinnittamiseksi ja asentamiseksi. Etujousituksen lift
kit/liikkeen rajoittimet sallittu. Joustintuen laakeroinnin voi korvata nivelpaill3 tai pallolaakerilla.
Kallistuksenvakaaja vapaaehtoinen. Aftermarket raidetangon paat nivelpailla sallittu. Sahkoiset
iskunvaimentimet kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.4 JOUSITUS.

14.2.4.5 PYORANRIPUSTUS, TAKANA

Takaripustusta saadaan muuttaa tehdasvalmisteisesta seuraavasti: runkoa ja jousia saa siirtaa
sisdanpain slicksien sovittamiseksi korin alle. Kiinnityspisteitda saadaan siirtda vastaavasti
akselistoon ja runkoon nahden tarpeen mukaan. Taka-akselin saa kiinnittda lehtijousiin "uivasti".
Maksimiliike on talloin sivusuunnassa 6 mm (1/4") ja pituussuunnassa 13 mm (1/2") eteen- tai
taaksepain. Katso Tekniset Yleissaannot 3:4 takaripustuksen hyvaksyttavasta asennuksesta. Lehtia
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saa lisata tai vahentaa. Lehtijousien pituutta saa muuttaa, mutta ne tulee soveltaa auton painoon.
Voidaan kayttaa lasikuituisia aftermarket lehtid. Kierrejouset saa vaihtaa alkuperaistyyppisiin.
Takatukivarret saa vaihtaa tai poistaa, jos kaytetaan four-link- tai ladder-bar jarjestelmaa.
Iskunvaimentimien paikkaa saa muuttaa. Coilover iskunvaimentimet sallittu takajousituksessa.
Alkuperdiset lehti- ja kierrejouset saa poistaa. Minimijousto iskunvaimentimissa - alaspdin —25 mm
(1"). Takatukivarret saa korvata OEM-tyyppisilla aftermarket osilla; minimihalkaisijaltaan 25 mm
(1") paksuiset pyoreat putket hyvaksytaan. Takatukivarsissa oltava holkitukset, jotka mahdollistavat
akseliston liikkumisen, mutta estdavat osia olemasta havaittavasti irrallaan. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.3.4 JOUSITUS.

14.2.4.6 WHEELIE BARS

Sallittu. Metallipyorat kielletty. Eivat saa kiinnittya puskuriin tai puskurikiinnikkeisiin. Suurin sallittu
pituus 1219 mm (48") tai takapuskuriin asti riippuen siitd, kumpi pituus on suurempi. Mitataan taka-
akselin keskipisteestd Wheelie Barsien pyoran keskipisteeseen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.3.6 WHEELIE BARS.

14.2.5 RUNKO
14.2.5.1  LISAPAINO

Painolaatikko sallittu. Ainoastaan 45 kg (100 Ibs) irtopainoa sallittu painolaatikossa, laatikko
mukaan lukien. Enintddn kaksi laatikkoa sallittu (22.5 kg/kpl). Kiinnitettdava runkoon tai
poikkipalkkiin vdahintdadn kahdella 12 mm (1/2") pultilla. Ei saa kiinnittaa turvakaareen tai kehikkoon.
Muu painolasti on kiinnitettava runkoon tai poikkipalkkiin kiinteasti, eli vahintaan kahdella 12 mm
(1/2") pultilla kutakin 45 kg (100 lbs) kohti. Lisdksi mutteri on hitsattava kiinni pulttiin. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.2 LISAPAINOT.

14.2.5.2 PUSKURIT

Taydelliset automallin alkuperaiset ja vuosimalliset puskurit ja kiinnikkeet vaaditaan (etu ja taka).
Puskurin vaimennusjarjestelmat saa poistaa. Takapuskurin peite- tai tdytesuojan (hiekkapelti) saa
loveta wheelie barseja varten, mutta ei puskuria eika koko leveydelta.

14.2.5.3 RUNKO

Runko tai puolirunko oltava alkuperainen kyseiseen autoon tarkoitettu. Itsekantavan korin etu- ja
takarungon saa yhdist&da. Suurin sallittu materiaali on 50 mm x 75 mm x 3 mm (2" x 3" x 0.125") tai
40 mm (15/8”) pyOreaa putkea - seinaméavahvuudeltaan 3 mm (0.118") terasputki tai 2 mm (0.083”)
kromimolybdeeni tai Docol R8. Mikali yhdistadja kulkee lattian lapi, on lattia hitsattava koko matkalta
sithen kiinni. Takarunkoa saa muuttaa renkaiden sovittamiseksi (katso RENKAAT). Takarunko
voidaan valmistaa 50 mm x 75 mm x 2 mm (2" x 3" x 0.083") vahvuisesta materiaalista tai 40 mm
(1 5/8”) pyoOredstd putkesta - seindméavahvuudeltaan 3 mm (0.118”) terdsputki tai 2 mm (0.083")
kromimolybdeeni tai Docol R8. Uusi takarunko on rakennettava alkuperdisen kanssa samaan
korkeuteen. Uuden runkoputken pohja ei saa olla alkuperaisen lattian ylapuolella. Ylimaaraisia
poikittaistukia saa valmistaa traction barsien ja iskunvaimentimien kiinnittamista varten. Mikali uusi
runkomateriaali kulkee lattian |api, on lattia hitsattava koko matkalta siihen kiinni. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.7.5 LATTIAT.

14.2.5.4 MAAVARA

Minimi 76 mm (3") auton etuosasta 300 mm (12”) etuakselin keskiviivan taakse. Loppuosassa autoa
50 mm (2"), lukuun ottamatta 6ljypohjaa ja pakosarjoja.
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14.2.5.5 MOOTTORIKIINNIKKEET

Voidaan asentaa terdksiset korvaamaan alkuperaiset, kumiset moottorinkiinnikkeet. Moottorin on
oltava alkuperaisessa paikassa, korkeus, setback jne. Moottorilevyt ja keskikiinnikkeet sallittu.

14.2.5.6 JARRUVARIJO
Pakollinen, jos loppunopeus yli 240 km/h. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.8 JARRUVARJOT.

14.2.5.7 TURVAKAARI

Vaaditaan luokissa SS/J-SS/P ja SS/JA — SS/PA, kaikissa 11.49 s ja nopeammissa autoissa seka
avoautoissa, jotka ovat nopeampia kuin 13.49 s. Turvakehikko vaaditaan kaikissa 9.99 s ja
nopeammissa autoissa. Sallittu kaikissa autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.10
TURVAKAARI.

14.2.5.8 TURVAKEHIKKO

Pakollinen luokissa SS/A - SS/1, SS/AH - SS/IA ja FSS/A-FSS/M seka kaikissa 9.99 s ja nopeammissa
autoissa. SFI 25.5 turvakehikko pakollinen 8.49 s ja nopeammissa autoissa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.4.11 TURVAKEHIKKO, 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

14.2.5.9 TURVAKEHIKON PEHMUSTE

SFI 45.1/FIA 8857-2001 mukainen pehmustemateriaali pakollinen 9.99 s ja nopeammissa
ajoneuvoissa. Pehmustetta kaytettdava kohdissa, joissa kuljettajan kypara on mahdollista osua
turvakehikon rakenteisiin. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.11 TURVAKEHIKKO, 25.10.6 PAAN
SUOJUKSET.

14.2.5.10 PAINO

Kaikki autot voivat ajaa luokan minimipainossa, mutta ei painavampana kuin seuraavan luokan
minimipaino. Auto voidaan siirtda yhta luokkaa ylos (kevyempaan) tai alas (painavampaan). Jos
painoa lisdtdan, on se kiinnitettiava tukevasti. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.2 LISAPAINOT.

Shippingpaino saadaan kertomalla NHRA:n suhdeluku (Official NHRA Stock Car Classification Guide-
kirjasta) hevosvoimaluvulla ja 0.454: 113 tuloksen muuttamiseksi kiloiksi. Luokka maaritellaan ilman
kuljettajan painoa. Kun luokittelupaino on laskettu, lisatdan 77 kg (170 Ibs) kuljettajan painona.
Kaikki autot punnitaan kuljettajan kanssa.

14.2.5.11 AKSELIVALI

Sailytettava alkuperdinen akselivali +/- 19 mm (3/4") tarkkuudella ja raidevéli tdysin auton
valmistajan nimellisarvoissa. Oikea ja vasen puoli saavat poiketa toisistaan korkeintaan 25 mm (1").
Kaikki muutokset akselivdliin, etu- ja/tai takaylitykseen, sekd pyoran ja/tai akselin sijoitukseen
kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.12 AKSELIVALI.

14.2.6  RENKAAT JA VANTEET

14.2.6.1 RENKAAT

Enintddn 14 1/2" leveét ja 33" korkeat slicksit sallittu. Eivat saa ylittdd 15 1/2" leveytta riippumatta
kulumisesta. Renkaan kulutuspinta ei saa olla lokasuojan ulkopuolella. Maksimi vali renkaan kyljen
ja korin vélilld 76 mm (3"). Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1 RENKAAT.
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14.2.6.2  VANTEET

Aftermarket racing-vanteet ovat sallittu. Pinnavanteet tai moottoripyéran vanteet kielletty. Kaikki
rengas-vanne yhdistelmat ovat sallittu, joiden asentaminen ei edellytd muita muutoksia kuin
kohdassa lokasuojat on kuvailtu. Minimihalkaisija on 14" ellei auto ole alun perin varustettu
pienemmilla pyorilla. Etupyorien tulee olla kiinnitettyna alkuperdiseen tapaan, napakiinnitys
kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.2 VANTEET.

14.2.7 SISUSTUS
14.2.7.1 OHJAUSPYORA

Irrotettavat ohjauspyorat sallittu. Ohjauspylvdan alkuperdinen ulkondkd sailytettava.
Ohjauspylvaan pidentaminen kielletty. Oltava alkuperdisen mittainen. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.3.3 OHJAUS.

14.2.7.2  VERHOILU

Taydellinen alkuperainen sisustus etu- ja takaistuimineen vaaditaan. Lattiamattoa, oviverhoilua
ja/tai kattoverhoilua ei saa poistaa. Kaikenlainen kevennys sisustuksessa kielletty. Kuljettajan
istuimen kiskot suositellaan pultattavaksi kiinteiksi. Haikdisysuojat saa poistaa. Takaistuimen saa
poistaa turvakaaren tai -kehikon asennuksen vuoksi. Talloin alue tulee verhoilla tai paallystaa
tehdasvalmisteista vastaavalla materiaalilla (ei pelkdt panelit). Aftermarket etuistuimet sallittu,
niiden oltava yhdenmukaiset ulkonaoltaan. Istuimet on verhoiltava ja asianmukaisesti tuettava.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.2 VERHOILU, ISTUIMET.

14.2.7.3 IKKUNAVERKKO

SFI 27.1 Pakollinen autoissa, joissa vaaditaan turvakehikko. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.3
IKKUNAVERKKO.

14.2.8 KORI

Kaikki muutokset koriin on kielletty. Kustomointi on rajoitettu auton maalaukseen. Avoautot
kilpailevat katto yl6s nostettuna. Sedan Delivery, Ranchero, El Camino, jne. (mikali luokiteltu), ovat
sallittuja vain, jos luokkakohtaiset vaatimukset tayttyvat. Auton etu- ja/tai takapdan korottaminen
ja/tai madaltaminen on kielletty. Auton korin on oltava vaakasuorassa lepotilassa ollessaan, lukuun
ottamatta autoja, jotka ovat etunojassa (sallittu muutos). Helmakotelon alareuna ei saa olla
korkeammalla, kuin taka-akselin keskipiste. Joustavat korin kiinnikkeet saa korvata samankokoisilla
kiinteilld osilla. Osien korvaaminen alumiinista tai muusta kevyestd materiaalista valmistetuilla
osilla kielletty.

14.2.8.1 SISALOKASUOJAT

Taydelliset sisdlokasuojat vaaditaan. Saa muuttaa siten, ettd headersien ymparilla on korkeintaan
50 mm (2") vapaata tilaa. Ripustuksien tornien muuntelu kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.7.3 LOKASUOQIJAT.

14.2.8.2  TULISEINA

Muuntelu kielletty. Paallystaminen kielletty. Jos ldmmityslaite ja/tai ilmastointilaite on poistettu,
on aukot peitettdva vahintdan 0.6 mm (0.024”) teraslevylld tai 0.8 mm (0.032”) alumiinilevyll3,
sisdltden esim. GM A-sarjan koreissa esiintyvan konepellin takaosan laipan/tiivistepinnan. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.4 TULISEINAT.
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14.2.8.3 LATTIA

Irrotettava lattia sallittu vaihteiston/ vaihteenvalitsimen asennuksen vaatimalla alueella.
Muuteltava alue on rajattu 0.5 m2 (6 nelidjalkaa). Korvaavan aineen oltava terasta seka
yhdenmukainen poistetun alueen kanssa. Runkopalkkien valinen alue oltava alkuperdista lattiaa,
alkuperaiselld paikallaan. Alkuperdinen lattia voidaan korvata alkuperdisen vahvuisella tai
vahvemmalla alueelta, jolla takarunkopalkkeja on kavennettu (ainoastaan nelitankotuennan
poikittaispalkista taaksepdin). Korvaavan aineen oltava terastd sekd yhdenmukainen poistetun
alueen kanssa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.5 LATTIAT.

14.2.8.4  ETUSALEIKKO

Taydellinen, alkuperdinen kyseiseen koriin tarkoitettu ja samaa vuosimallia oleva etusaleikko
vaaditaan. Saleikon peittaminen etu- tai takapuolelta kielletty.

14.2.8.5 KONEPELTI

Taydellinen, alkuperdinen konepelti mukaan lukien lukot, saranat, jouset, tuet ja vahvikkeet
vaaditaan. Ei-alkuperdiset reiat ja scoopit kielletty. OEM tyyppisen konepellin lapat, ritilat,
metalliosat jne. sailytettdva, poislukien SS/AH, jossa saa kayttaa kaasuttimia ymparoivad osaa, joka
tulee olla alkuperdisen konepellin tasalla. Luiskat, ilmanohjaimet jne., jotka saattavat vaikuttaa
ilman virtaukseen, ovat kielletty.

14.2.8.6 KATUVARUSTUS

Seuraavat varusteet saa poistaa: Saastelaitteet. Tuulilasin pyyhinmekanismit (moottori, vivut,
varret, sulat). llmastointilaitteet, ei kuitenkaan sdatimia kojelaudasta (katso mittaristo). Vilkkujen
ym. ei tarvitse toimia. Yksi toimiva ajovalo ja takavalo vaaditaan. Ohjauslukon toiminnallisuus
poistettava.

14.2.8.7 PYORANAUKOT TAKANA

Ainoastaan sisdiset muutokset sallittu. Ulkopuolinen kohottaminen tai leventaminen kielletty.
Kaikkien materiaalien, joita kaytetaan lisddamaan pyoranaukon sisdleveyttd, on oltava samaa ainetta
ja paksuutta kuin alkuperdinen. Alumiini ja hiilikuitu kielletty.

14.2.9 SAHKOJARJESTELMA
14.2.9.1 AKKU

Asennus tavaratilaan sallittu. Enintdaan kaksi akkua. Maksimipaino toimintakunnossa 45 kg (100 |bs)
akkulaatikoineen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.1 AKUT.

14.2.9.2 DELAY BOX / LAITTEET
Kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.2 DELAY BOXES (VIIVEJARJESTELMAT).

14.2.9.3  SYTYTYSJARJESTELMA

Kaikki akkusytytysjarjestelmat sallittu. Virranjakajattomassa OEM sytytyksessa alkuperdinen
sytytyspuolien lukumaira siilytettava. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.3 SYTYTYSVIRTA.

14.2.9.4 MITTARISTO

Taydellinen alkuperadinen kojetaulu, mittareineen, ilman suuttimineen ja katkaisijoineen vaaditaan.
Lammityslaitteen saa poistaa, sdaatonupit on sdilytettava. Kierroslukumittari, painemittari, jne.
vapaaehtoinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.8 VAIHTOVALO.
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14.2.9.5 PAAVIRTAKATKAISIJA

Pakollinen autoissa, joissa akku tavaratilassa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.4
PAAVIRTAKATKAISIN.

14.2.9.6 STARTTIMOOTTORI

Aftermarket starttimoottorit vakiopaikallaan sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.5
KAYNNISTINMOOTTORIT.

14.2.10 APUJARJESTELMAT

14.2.10.1 TIETOKONEET / TALLENTIMET

Alkuperdiset OEM tietokoneet tai OEM aftermarket tietokoneet sallittu. Muut tietokoneet kielletty.
Tallennin sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.1 TIETOKONE, 25.9.2 TALLENTIMET.

14.2.10.2 HINAUSAUTO
Kielletty.

14.2.10.3 LAMMITYSKAYTTO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.5 TUNKIT JA PUKIT, 25.9.14 LAMMITYSKAYTTO.

14.2.11 KULJETTAJA

14.2.11.1 ASIAPAPERIT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.

14.2.11.2 KULJETTAJA

Kuljettajan on istuttava alkuperaisella paikalla, eikd mikdaan osa kuljettajan paasta saa olla B-pilarin
takapuolella. Istuimen uudelleensijoittaminen kielletty.

14.2.11.3 TURVAVYOT

SFI 16.1/ tai 16.5, FIA 8853 / 98 tai FIA 8853-2016 vy6t, mukaan lukien haaravyd, pakolliset. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.5 KULJETTAJAN KIINNITYS.

14.2.11.4 KYPARA
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.7 KYPARA JA AJOLASIT.

14.2.11.5 NISKAKAULURI

SFI 3.3 niskakauluri pakollinen 9.99 s (6.39 s 1/8 maili) ja nopeammissa autoissa, sekd autoissa,
joiden loppunopeus yli 217 km/h (135 mph). Niskakaulurin voi korvata paan ja niskan tuella (HANS).
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.8 NISKAKAULURI/PAAN JA NISKAN TUKI (HANS).

14.2.11.6 AJOASU

Suositellaan SFI 3.2A/1 ja SFI 3.2A/5 tai 3.4/5 ajoasuja. Vaaditaan hyvaksytyt kdsineet ja kengét. SFI
3.3/1 kasineet pakolliset 9.99 s ja nopeammissa autoissa. SFI 3.2A/5 tai 3.4/5 takki ja housut
pakolliset luokissa SS/A - SS/1, SS/AH - SS/IA ja FSS/A-FSS/M sekd 9.99 s ja nopeammissa autoissa.
SFI 3.2A/1 takki ja housut pakolliset luokissa SS/J - SS/P ja SS/JA - SS/PA seka kaikissa autoissa
ajaltaan 10.00 — 11.49 s. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.
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14.3

14.3.1

14.3.2

Luokka
FGT/AA
FGT/BB
FGT/A
FGT/B
FGT/C
FGT/D
FGT/E
FGT/F
FGT/G
FGT/H
FGT/I
FGT/)

14.3.3

SUPER STOCK/GT

Saannot ja vaatimukset GT -luokalle ovat samat kuin Super Stock ryhmalle kohdassa 14.2 SUPER
STOCK seuraavin poikkeuksin.

LUOKKAMERKINNAT

FGT/A, FGT/B, FGT/C, FGT/D, FGT/E, FGT/F, FGT/G, FGT/H, FGT/I, FGT/J, FGT/K, FGT/L, FGT/M,
FGT/N, GT/A, GT/B, GT/C, GT/D, GT/E, GT/F, GT/G, GT/H, GT/I, GT/J, GT/K, GT/L, GT/M, GT/N, GT/O,
GT/P ja GT/Q (manuaalivaihteiset) kilpailunumerolla jatkettuna. GT/AA, GT/BA, GT/CA, GT/DA,
GT/EA, GT/FA, GT/GA, GT/HA, GT/IA, GT/JA, GT/KA, GT/LA, GT/MA, GT/NA, GT/OA, GT/PA ja GT/QA
(automaattivaihteiset) kilpailunumerolla jatkettuna.

Luokka tehdasvalmisteisille, kaksiovisille coupe-, kaksiovisille sedan-, urheilu-, farmari- tai
avoautoille, joissa on mika tahansa saman valmistajan V8 moottori. Moottorin vuosimalli vapaa.
Vain NHRA Stock Car Classification Guiden mukaiset kori ja/tai moottorit sallittu. Autot luokitellaan
jakamalla auton shippingpaino moottorin luokitellulla hevosvoimamaaralla. Etuvedon saa muuttaa
takavedoksi. Minimipaino kuljettajan kanssa 1211 kg (2670 Ibs).

LUOKKAJAKO

Lbs/hv Luokka Lbs/hv Luokka Lbs/hv
5.00-5.49 FGT/K 11.00-11.49 GT/H 9.50-9.99
5.50-5.99 FGT/L 11.50-11.99 GT/I 10.00-10.49
6.00-6.49 FGT/M 12.00-12.49 GT/) 10.50-10.99
6.50-6.99 FGT/N 12.50 tai enemman GT/K 11.00-11.49
7.00-7.49 GT/L 11.50-11.99
7.50-7.99 GT/A 6.00-6.49 GT/M 12.00-12.49
8.00-8.49 GT/B 6.50-6.99 GT/N 12.50-12.99
8.50-8.99 GT/C 7.00-7.49 GT/O 13.00-13.49
9.00-9.49 GT/D 7.50-7.99 GT/P 13.50-13.99
9.50-9.99 GT/E 8.00-8.49 GT/Q 14.00 tai enemman
10.00-10.49 GT/F 8.50-8.99

10.50-10.99 GT/G 9.00-9.49

2008 ja uudemmat Chevrolet COPO, Dodge Drag Pack ja Ford Cobra Jet tai muut autot, joissa
kaytetaan naitd moottoreita (automaattina ja manuaalina) rajoitettu luokkiin FGT/A-FGT/N.

MOOTTORI

Vain V8-moottorit sallittu, oltava saman yhtyman valmistetta kuin kori. Vuosimalli vapaa.
Moottorin oltava luokiteltu NHRA Stock Car Classification Guidessa. Truck moottorit kielletty.
Moottorin asennuksen vuoksi ei saa tehdd muutoksia konehuoneeseen, ts. paloseindan,
iskunvaimennintorneihin, runkoon jne. Kaikki muut Super Stockin moottorisdannot voimassa. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.2 MOOTTORI.
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14.3.4

VOIMANSIIRTO

14.3.4.1 VAIHTEISTONSUOJA, AUTOMAATTI

14.3.5

GT/AA-GT/PA ja FGT/A-FGT/N ja 10.99 ja nopeammissa autoissa tulee olla vaiheistonsuoja SFl 4.1
Luokissa GT/AA - GT/KA ja FGT/A-FGT/N SFI 29.1 vetolevy ja SFI 30.1 vetolevyn suoja pakollinen.

JOUSITUS, JARRUT

14.3.5.1  JARRUT

Jarrupaasylinteri tulee sijaita joko tuliseindn sisa- tai ulkopinnassa, kaikki muut sijainnit kielletty.

14.3.5.2 OHJAUS, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT

Sijaintipaikkaa voidaan muuttaa. Muutettu poikkipalkki sallittu. Vakiotyyppinen ohjaus seka vakio
etualatukivarret pakolliset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.3 OHJAUS.

14.3.5.2.1 PYORANRIPUSTUS, EDESSA

14.3.6

14.3.7

Aftermarket vakiotyyppinen etujousitus sallittu autoissa, jotka on muutettu etuvetoisesta
takavetoiseksi. Tarviketukivarret sallittu. Kokonainen putkirunko kielletty. Runko tulee valmistaa
alkuperaisen korin ymparille ja siina tulee sailyttaa alkuperaiset, ylemmat runkopalkit tulipellin
etupuolella. Alatukivarsien kiinnityspaikan saa muuttaa. Saadettdavien Heim-tyyppisten nivelten
kaytto sallittu.

Mika tahansa OEM tai aftermarket alkuperaistyyppinen iskunvaimennin sallittu. Mitka tahansa
OEM tai aftermarket helat/puslat sallittu. Kaikki muut osat (ylatukivarret, jouset, nivelet,
kiinnikkeet jne.) oltava terdsta tai muuta samanlaista materiaalia kuin alkuperaisena. Jousituksen
osat/palkit voidaan kiinnittda joustamattomasti aftermarket/omavalmisteiseen etuclippiin, mutta
eturungon osat eivdt saa toimia jousituksen osina. Joustintuen ylapda tulee kiinnittya kuin
alkuperdisessa. Joustintuen alaosan kiinnitysreikia saa suurentaa, mutta ei kuitenkaan hitsata
umpeen. Joustintuen ylapaan kiinnityksen valissa alapuolella voidaan kayttdaa adapterilevya,
camber ja caster sdiatoon. Kolmen ylapdan kiinnityspultin irrotus taytyy sallia joustintuen
poistamisen. Lift kitit/liikkeen rajoittimet sallittu. Kallistuksenvakaaja vaihtoehtoinen.
Takavetoisten autojen sailytettdva muuttamaton kyseiseen korimalliin kuuluva alkuperdinen tai
NHRA:n hyvdksyma eturipustus. Alatukivarren saa avartaa isomman iskunvaimentimen
kiinnittamiseksi ja asentamiseksi. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.4 JOUSITUS.

PUSKURI

Etu ja takapuskurit tulee olla alkuperaisin térmays tai jousto-osin. Takapuskurin runkoa voidaan
vahvistaa putkella ja se voidaan kiinnittdd auton runkoon ja koriin, kun puskurin ulkopuolinen
muoto sailyy. Etu ja takapuskurin tdytyy olla alkuperdisen nakdinen. Muotojen peittdminen
kielletty. Takapuskurin pinta (ei puskuri) voidaan loveta wheelie barseja varten. Loveuksen suuruus
korkeintaan wheelie barin mukainen. Takapuskurin pinnan muotoileminen koko pituudelta wheelie
bareja varten kielletty.

RUNKO, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT

Alkuperainen eturunko/tuki sailytettava. Sita voidaan muuttaa moottoria, pakosarjoja ym. varten.
Aftermarket/omavalmiste etuclippi voidaan valmistaa 50 mm (2”) x 75 mm (3”) x 2 mm (0.083”) tai
63 mm (2,5”) x 3 (0.120”) teraksestd tukemaan ja vahvistamaan alkuperédistd eturunkoa.
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Alkuperdiset poikittaispalkit voidaan siirtdd ja/tai muuttaa 6ljypohjaa ja/tai moottoria varten.
Alkuperainen moottorin kehto/alempi (sisempi) runkoaisa voidaan sailyttda, muuttaa tai vaihtaa.

14.3.7.1 TURVAKAARI

Pakollinen luokissa GT/H - GT/M ja GT/HA - GT/MA. ja kaikissa 11.49 s ja nopeammissa autoissa,
sallittu kaikissa autoissa. Turvakehikko vaaditaan kaikissa 9.99 ja nopeammissa autoissa. Sallittu
kaikissa autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.10 TURVAKAARI.

14.3.7.2 TURVAKEHIKKO

Pakollinen luokissa GT/A - GT/K, GT/AA-GT/KA ja FGT/A-FGT/N. ja kaikissa 9.99 ja nopeammissa
autoissa. SFI 25.5 turvakehikko pakollinen 8.49 ja nopeammissa autoissa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.4.4 RUNKO, 25.4.11 TURVAKEHIKKO, 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

14.3.7.3 PAINO

Auton shipping-painoa voi muuttaa 113 kg (250 lbs) luokkaan sovittamiseksi. Autoa voi muuttaa
luokissa yl&s- tai alaspdin. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.2 LISAPAINOT.

Jos painoja lisdataan, on lisapaino kiinnitettava asianmukaisesti. Auton shippingpaino lasketaan
kayttamalla teho painosuhdetta kayttden painavinta moottoria ja vaihteistoa ja kertomalla se
teholuvulla. Luokkapaino saadaan jakamalla tama luku kaytettdvdan moottorin teholuvulla.
Luokkapaino maaritelladn ilman kuljettajaa. Kun luokittelupaino on laskettu, lisdtaan 77 kg (170 lbs)
kuljettajan painona, minimipainon maarittamiseksi.

14.3.8  SISUSTUS
14.3.8.1 KOJETAULU

Kojetaulu tulee sailyttdaa alkuperdisena, mutta voi olla irrotettava. Irrotettava kojetaulu tulee
kiinnittda tukevasti ja kaikki ei alkuperaiset kiinnikkeet tulee naamioida alkuperaista vastaaviksi.
Lisavaruste tai ei alkuperdinen kojetaulu kielletty.

14.3.8.2 VERHOILU

Taydellinen alkuperdinen sisustus vaaditaan. Lattiamattoa, oviverhoilua ja/tai kattoverhoilua ei saa
poistaa. Kaikenlainen kevennys sisustuksessa kielletty. Tarvike oviverhoilut ja kattoverhoilu sallittu,
mutta pitaa olla ulkoasultaan alkuperaisen kaltainen. Maton tulee peittaa koko lattian alue ja kaikki
mahdolliset rungon/lattian osat ohjaamossa.

14.3.8.3  SISALOKASUOJAT

Saa muuttaa tai uudelleen sijoittaa etuvetoisessa itsekantavassa korissa joustintuen etupuolelta.
Alue voidaan suurentaa renkaita varten, mutta ulkoasu oltava alkuperaisen kaltainen.

14.3.8.4  TULISEINA

Alkuperaisen tulipellin alaosan saa muuttaa kdyttden alkuperaisen paksuista tai paksumpaa terasta.
Chevy Cavalier, Pontiac Grand Am/Sunfire ja Ford Escort malleissa saa tuliseinin vaihtaa tai siirtaa
kunhan etaisyys tulipellistd jadhdyttajan kehikon takaosaan on enintddn 86 cm (34”). Chevy
Cobaltissa tama mitta on enintdan 84 cm (33”). Kaikissa muissa autoissa tuliseind tulee olla
alkuperaisella paikalla. Kokonainen yksiosainen terastulipelti, joka korvaa alkuperaisen tulee hitsata
paikalleen ja tiivistdda ohjaamosta. Tuliseind tulee jatkua ja kiinnittyd lattiaan. Tuliseind ja
moottorilevy tulee olla kaksi eri osaa. Kaikki moottorilevyt ja adapterilevyt jne. tulee olla erillisia,
eika saa kiinnittya tulipeltiin.
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14.3.8.5 LATTIA

Pakosarjat tulee mahtua alkuperdisen lattian alle. Alkuperainen runkoaisa tulipellistd jaahdyttdjan
kehikkoon tulee sailyttaa alkuperdisissa kiinnityksissdan, sijainnissaan ja mitoissaan. Runkoaisoja
voidaan loveta pakosarjoja varten. Etuvetoisesta takavetoiseksi muutettuihin autoihin voi valmistaa
kardaanitunnelin alkuperdisen lattian vahvuisesta materiaalista ja se on hitsattava
kokonaisuudessaan alkuperiiseen lattiaan kiinni. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.5 LATTIAT.

14.3.9 SAHKOJARJESTELMA

14.3.9.1 VIRRANJAKAJA
Kaikki akkusytytysjarjestelmat sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.3 SYTYTYSVIRTA.

14.3.10 KULJETTAJA

14.3.10.1 ASIAPAPERIT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.

14.3.10.2 AJOASU

Suositellaan SFI 3.2A/1 ja SFI 3.2A/5 tai 3.4/5 ajoasuja. Vaaditaan hyvaksytyt kdsineet ja kengat. SFI
3.2A/5 tai 3.4/5 takki ja housut pakolliset luokissa GT/A - GT/K, GT/AA-GT/KA, FGT/A-FGT/N seka
9.99 ja nopeammissa autoissa. SFI 3.2A/1 takki ja housut pakolliset luokissa GT/L-GT/Q ja GT/LA -
GT/QA sekd kaikissa autoissa ajaltaan 10.00 — 11.49 s. SFI 3.3/1 kasineet pakolliset 9.99 ja
nopeammissa autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.

14.4 GT/TRUCK

Katso www.nhraracer.com -sivustolta.

14.5 MODIFIED STOCK

Saannot ja vaatimukset Modified Stock -luokalle ovat samat kuin Super Stock ryhmalle kohdassa
14.2 SUPER STOCK seuraavin poikkeuksin.

14.5.1 LUOKKAMERKINNAT
SS/AS, SS/BS, SS/CS, SS/DS, SS/ES, SS/FS, SS/GS kilpailunumerolla jatkettuna.

Modified Stock on luokka vuoden 1967 tai uudemmille NHRA:n hyvaksymille henkildautoille.
Moottorin oltava samaa valmistetta kuin kori. Koria, moottoria, voimansiirtoa, runkoa jne ei saa
muuttaa tai siirtdd ellei ndissa saannodissd myohemmin toisin maarata. Etuvedon saa muuttaa
takavedoksi.

Modified Stock luokat ovat ahtamattomille moottoreille. Luokka lasketaan jakamalla auton
kokonaispaino kuljettajan kanssa kuutiotuumilla.
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14.5.2
AS
BS
Cs
DS
ES

FS
GS

14.5.3

LUOKKAJAKO

8.50 — 9.49 tai enemman Ibs/cid. Wedge, canted valve tai Hemi-moottoreille. Minimipaino
1520 kg (3350 Ibs)

9.50 — 10.49 Ibs/cid. Pikkulohko wedge tai canted valve moottoreille, joiden alkuperdinen
tilavuus on alle 366 cid. Minimipaino 1361 kg (3000 lbs)

10.50 tai enemman lbs/cid. Pikkulohko wedge-moottoreille (venttiilit linjassa), joiden
alkuperdinen tilavuus on alle 366 cid. Minimipaino 1361 kg (3000 Ibs)

12.00 tai enemman Ibs/cid. V6 moottoriset. Minimipaino 1315 kg (2900 Ibs)

15.50 — 16.49 lbs/cid. Maksimitilavuus 165 cid (2704 cc). Vain 4-sylinteriset moottorit
16.50 Ibs/cid. Maksimitilavuus 155 cid (2540 cc)

18.00 Ibs/cid. Vain 4-sylinteriset etuvetoiset. Maksimitilavuus 230 cid (3770 cc)

MOOTTORI

14.5.3.1 KAASUTIN

Yksi 850 cfm 4-kurkkuinen kaasutin sallittu luokassa AS. Luokissa BS, CS ja DS sallittu yksi 750 cfm:n
kaasutin. Kaasuttimen on oltava NHRA:n hyvaksymaa mallia. Luokissa AS-DS kaytettavien
kaasuttimien kurkun koko ei saa ylittdaa valmistajan kokoa eika kaasuttajan venturiputken koko saa
ylittda valmistajan kokoa (+0.025”) 0.64 mm mitattuna suurimmasta kohtaa. Minimi
kaasuldppaakselin vahvuus 2.15 mm (0.085") mitattuna ohuimmasta kohdasta. Minimi kaasulapan
paksuus 1.01 mm (0.040") mitattuna ohuimmasta kohdasta. Kaasuttimen lapat pitaa olla ruuveilla
kiinnitetty lappaakseliin, hitsaamalla kiinnittaminen kielletty. Kiillottaminen ja boostereiden
vaihtaminen ja ryyppyldapan poisto sallittu. ES rajoitettu kahteen injektori -tyyppiseen kaasuldappa-
koteloon. Kaksi Weber 45:sta tai yksi NHRA:n hyvaksyma nelikurkkuinen 600 cfm amerikkalainen
kaasutin. FS ja GS mika tahansa kaasutin tai polttoaineen ruiskutus sallittu.

14.5.3.2 SYLINTERIKANNET

V8 splayedventtiilit sallittu AS, kallistetut tai linjassa olevat sallittu vain BS, linjassa olevat CS ja mika
tahansa jarjestys DS. Kaikki sylinterikannet tulee olla NHRA-hyvéksyttyja, kaksi venttiilid/sylinteri,
paitsi DS, ES, FS ja GS, joissa nelja venttiilid/sylinteri sallittu. Aftermarket-alumiinikannet (ei
kuitenkaan billet), sallittu, paitsi CS. Vinoplaanaus ja/tai kiertaminen sallittu. Aftermarket-
rautakannet sallittu luokassa CS. Venttilikopan tiivistepintaa saa muokata. Kansien on oltava
NHRA:n hyvaksymat. Kanavien muotoilu ja kiillottaminen sallittu. Pakosarjojen kannen ulkopuoliset
adapterilevyt sallittu. Adapterilevy ei saa tyontya kanavaan. Venttiilien koko vapaa. Palotilan
muotoilu sallittu. Kannet voi tyostaa suuremmille tyontotangoille ja venttiilijousille. Ei ulkopuolisia
muutoksia kanavien ymparistossa, paitsi SS/CS. Sytytystulpan reidt tulee sailyttdda NHRA:n
hyvaksymassa paikassa.

14.5.3.3 MOOTTORI

OEM Aftermarket Chevrolet pikkulohkomoottorit (SBC), joissa porausvali suurempi kuin 4.420 on
kielletty. Oltava saman konsernin valmistama, kuin kori. Vapaasti hengittdva. Tilavuus
rajoittamaton luokassa AS. Luokissa BS ja CS moottorin alkuperaisen iskutilavuuden oltava alle 366
kuutiotuumaa. Moottorin nostaminen tai siirtdminen taaksepain kielletty. Lohkon ja kytkinkopan
véliin asennetut moottorikiinnikkeet ja kiinnitys etulevyilld sallittu. Jakoketjun / hihnan kotelo
vapaa. SFI 18.1 mukainen varindnvaimennin pakollinen. Sdannot, jotka koskevat kiertokankia,
tiivisteitd, imukantta, 6ljypohjaa, mantia ja korvaavia osia, eivat koske tata luokkaa. TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1 MOOTTORI.
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14.5.3.4  TUULETIN, LATURI, VESIPUMPPU

“Smog pumpun” tai ilmapumpun kayttaminen kampikammion tuuletukseen sallittu.

14.5.3.5 POLTTOAINEJARJESTELMA

Mekaaninen ja/tai kaksi sdhkoistd polttoainepumppua sallittu. Ei saa sijoittaa ohjaamoon tai
tavaratilaan eika renkaiden tai jousituksen laheisyyteen. Sahkdisen polttoainepumpun toiminnan
tulee katketa auton sytytysvirran katkettua. Polttoaine-putket saa vaihtaa minkd kokoiseen
metalliputkeen tahansa, jossa suodatin ja paineensaadin sallittu. Yhteensa enintdadan 30 cm (12”)
kumiletkua sallittu liitoskohdissa (kori-moottori). Kaikki lisdlaitteet, cool can, regulaattorit,
lisdsuodattimet yms. on asennettava yli 15 cm (6”) pddhan paloseinasta eteenpain. Yksi "cool can"
sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.6 POLTTOAINEJARJESTELMA.

14.5.3.6 IMUSARIJA

Sheet-metal imusarja sallittu.

14.5.3.7 OLIYPUMPPU

Ulkopuolinen, yksivaiheinen oljypumppu sallittu.

14.5.3.8 OLIYJARJESTELMA

Kuivasumppujarjestelma sallittu luokissa ES, FS ja GS.

14.5.4 VOIMANSIIRTO
14.5.4.1  TAKA-AKSELI

Mika tahansa alkuperaltdan normaaliin autokayttoon tarkoitettu sallittu. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.9 TAKA-AKSELISTO.

14.5.4.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI

SFI 29.1 vetolevy pakollinen luokissa AS, BS, CS. Pysdkointivaihde ei pakollinen. Kaikki OEM- tai
NHRA —hyvaksytyt vaihteistot sallittu. Korkeintaan kolme vaihdetta eteenpain. Luokissa ES, FS ja GS
sallitaan painon vidhennys automaattivaihteiston kaytostd. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.10
VAIHTEISTO, 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

14.5.4.3 VAIHTEISTO, MANUAALI
Aftermarket vaihteisto sallittu; maksimi nelja vaihdetta eteenpain. Jokainen vaihto tapahduttava
kuljettajan toimesta. Pneumaattiset, hydrauliset, sahkdiset ym. vaihteen valitsimet kielletty. Nk.
clutchless-vaihteisto sallittu. Kytkimella varustetut automaattivaihteistot kilpailevat kasivaihteisen

luokkapainolla. Luokissa ES, FS ja GS enintdan viisi (5) vaihdetta eteenpain. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.10 VAIHTEISTO.

14.5.4.4 VAIHTEISTONSUOIJA
SFI 4.1 vaihteistosuoja pakollinen. SFI 30.1 vetolevyn suoja pakollinen luokissa AS, BS, CS.
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14.5.5 JOUSITUS, JARRUT

14.5.5.1 OHJAUS, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT

Sijaintipaikkaa voidaan muuttaa. Muutettu poikkipalkki sallittu. Aftermarket ohjaus sallittu. OEM
etualatukivarret pakolliset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.3 OHJAUS.

14.5.5.2  PYORANRIPUSTUS, EDESSA

Aftermarket vakiotyyppinen etujousitus sallittu autoissa, jotka on muutettu etuvetoisesta
takavetoiseksi. Tarviketukivarret sallittu. Kokonainen putkirunko kielletty. Runko tulee valmistaa
alkuperdisen korin mukaan ja siinad tulee sdilyttdaa alkuperdiset, ylemmat runkopalkit tulipellin
etupuolella. Alatukivarsien kiinnityspaikan saa muuttaa. Sdadettavien Heim-tyyppisten nivelten
kaytto sallittu.

Mika tahansa OEM tai aftermarket alkuperaistyyppinen iskunvaimennin sallittu. Mitkd tahansa
OEM tai aftermarket helat/puslat sallittu. Kaikki muut osat (ylatukivarret, jouset, nivelet,
kiinnikkeet jne.) oltava terasta tai muuta samanlaista materiaalia kuin alkuperaisena. Jousituksen
osat/palkit voidaan kiinnittda joustamattomasti aftermarket/ omavalmisteiseen etuclippiin, mutta
eturungon osat eivat saa toimia jousituksen osina. Joustintuen ylapda tulee kiinnittya kuin
alkuperaisessa. Joustintuen alaosan kiinnitysreikia saa suurentaa, mutta ei kuitenkaan hitsata
umpeen. Joustintuen ylapaan kiinnityksen valissa voidaan kayttda adapterilevya, joka sijoitettava
tuen alapuolelle, camber ja caster sdatéon. Kolmen yldapaan kiinnityspultin irrotus taytyy sallia
joustintuen poistamisen. Lift kitit/liikkeen rajoittimet sallittu. Kallistuksenvakaaja vaihtoehtoinen.
Takavetoisten autojen sailytettdva muuttamaton kyseiseen korimalliin kuuluva alkuperdinen tai
NHRA:n hyvdaksyma eturipustus.

Alatukivarren saa avartaa isomman iskunvaimentimen kiinnittamiseksi ja asentamiseksi.
Aftermarket ohjaus sallittu.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.4 JOUSITUS.

14.5.5.3 WHEELIE BARS

Suurin sallittu pituus 1371 mm (54") tai takapuskuriin asti riippuen siita, kumpi pituus on suurempi.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.6 WHEELIE BARS.

14.5.6 RUNKO
14.5.6.1 PUSKURI

Etu ja takapuskurit tulee olla alkuperaisin tormays tai jousto-osin. Takapuskurin runkoa voidaan
vahvistaa putkella ja se voidaan kiinnittad auton runkoon ja koriin, kun puskurin ulkopuolinen
muoto sdilyy. Etu ja takapuskurin taytyy olla alkuperdisen nakdinen. Muotojen peittdminen
kielletty. Takapuskurin pinta (ei puskuri) voidaan loveta wheelie barseja varten. Loveuksen suuruus
korkeintaan Wheelie barin mukainen. Takapuskurin pinnan muotoileminen koko pituudelta
wheelie bareja varten kielletty.

14.5.6.2 RUNKO, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT

Alkuperdinen eturunko/tuki séilytettdva. Sitd voidaan muuttaa moottoria, pakosarjoja ym. varten.
Aftermarket/omavalmiste etuclippi voidaan valmistaa 50 mm (2”) x 75 mm (3”) x 2 mm (0.083”) tai
63 mm (2.5”) x 3 (0.120”) teraksestd tukemaan ja vahvistamaan alkuperdistd eturunkoa.
Alkuperéiset poikittaispalkit voidaan siirtda ja/tai 6ljypohjaa ja/tai moottoria varten. Alkuperdinen
moottorin kehto/alempi (sisempi) runkoaisa voidaan sdilyttas, muuttaa tai vaihtaa.
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14.5.6.3 TURVAKAARI
Pakollinen ES-GS.

14.5.6.4 TURVAKEHIKKO

Pakollinen AS-DS. SFI 25.5 turvakehikko pakollinen 8.49 ja nopeammissa autoissa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.4.4 RUNKO, 25.4.11 TURVAKEHIKKO, 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

14.5.6.5 PAINO
Automaattivaihteistolla ja momentinmuuntimella varustetut autot saavat alittaa luokan

minimipainon korkeintaan 5 % tai 113 kg (250 lbs) (kumpi on vdhemman). Autot punnitaan
kuljettajan kanssa. Minimipaino on ilmoitettu kuljettajan kanssa.

14.5.6.6  AKSELIVALI

Sailytettdva alkuperdinen akselivali +/- 19 mm (34”). Samoin raideleveys. Minimi-akselivéli 2362 mm
(93”). Etuvetoisesta takavetoiseksi muutetun minimiakselivali 2438 mm (96”). Oikean ja vasemman
puolen ero saa olla korkeintaan 25 mm (1”). Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.12 AKSELIVALI.

14.5.7 RENKAAT JA VANTEET

Renkaan kulutuspinta saa tulla lokasuojan ulkopuolelle 25.4 mm (1”) luokassa GS.

14.5.8  SISUSTUS
14.5.8.1 KOJETAULU

Kojetaulu tulee sailyttdaa alkuperdisend, mutta voi olla irrotettava. Irrotettava kojetaulu tulee
kiinnittaa tukevasti ja kaikki ei alkuperaiset kiinnikkeet tulee naamioida alkuperaista vastaaviksi.
Lisdavaruste tai ei alkuperdinen kojetaulu kielletty.

14.5.8.2 VERHOILU

Taydellinen alkuperdistyyppinen sisustus vaaditaan. Lattiamattoa, oviverhoilua ja/tai
kattoverhoilua ei saa poistaa. Kaikenlainen kevennys sisustuksessa kielletty. Tarvike oviverhoilut ja
kattoverhoilu sallittu, mutta pitda olla ulkoasultaan alkuperdisen kaltainen. Maton tulee peittaa
koko lattian alue ja kaikki mahdolliset rungon/lattian osat ohjaamossa.

14.5.9 KORI

Lasikuitua saa kayttaa vain konepeltina. Luokissa ES-GS lasikuidun tai muiden keveiden materiaalien
(hiilikuitu kielletty) kaytto sallittu konepellissa, lokasuojissa, sisdlokasuojissa, hiekkapelleissa seka
takaluukun kannessa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.6 KONEPELLIN ILMANOTTO (SCOOP).
Muut lightweight komponentit kielletty.

14.5.9.1 LOKASUOJAT

Sisdlokasuojia saa muotoilla etuvetoisissa itsekantavalla rungolla varustetuissa autoissa
jousitornista eteenpadin. Talla alueella voi tehda tilaa etupyorille, mutta muutokset on viimeisteltava
ja niiden tulee olla alkuperaishenkisia. Etu- ja takalokasuojan aukkoja voi laajentaa suuremmille
pyorille. Renkaiden kulutuspinnan ja vanteiden on oltava kokonaan korin linjojen sisapuolella.
Lokasuojien levittdminen kielletty. Terdviat kulmat on kantattava. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.7.3 LOKASUOQIJAT.
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14.5.9.2  TULISEINA

Alkuperaisen tulipellin alaosan saa muuttaa kdyttden alkuperaisen paksuista tai paksumpaa terasta.
Chevy Cavalier, Pontiac Grand Am/Sunfire ja Ford Escort malleissa saa tuliseinin vaihtaa tai siirtaa
kunhan etaisyys tulipellistd jadhdyttajan kehikon takaosaan on enintdan (34”) 86 cm. Chevy
Cobaltissa tdma mitta on enintdan (33”) 84 cm. Kaikissa muissa autoissa tuliseinan tulee olla
alkuperaisella paikalla. Kokonainen yksiosainen terastulipelti, joka korvaa alkuperaisen tulee hitsata
paikalleen ja tiivistdd ohjaamosta. Tuliseindn tulee jatkua ja kiinnittyd lattiaan. Tuliseindn ja
moottorilevyn tulee olla kaksi eri osaa. Kaikki moottorilevyt ja adapterilevyt jne. tulee olla erillisia,
eivatka saa kiinnittya tulipeltiin.

14.5.9.3 LATTIA

Alkuperdinen sailytettava. Lattialle asennettavat polkimet sallittu. Pakosarjojen tulee mahtua
alkuperaisen lattian alapuolelle. Runkoaisa tuliseindsta jaahdyttdjan kehikkoon tulee sailyttaa
alkuperaisena malliltaan, sijoitukseltaan seka mitoitukseltaan. Runkoaisa voidaan loveta pakosarjaa
varten. Tavaratilan lattian voi muuttaa vastaamaan uutta takarunkoa. Lattian leikkaaminen
jousituksen tukivarsille kielletty. Takaluukun pohjan mahdolliset ulokkeet eivat saa ulottua
korkeammalle kuin alkuperdinen runko. Ulokkeet valmistettava alkuperdista lattiaa vastaavasta
pellista.

Etuvetoisesta takavetoiseksi muutettuihin autoihin voi valmistaa kardaanitunnelin alkuperdisen
lattian vahvuisesta materiaalista ja se on hitsattava kokonaisuudessaan alkuperdiseen lattiaan
kiinni.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.5 LATTIAT.

14.5.9.4 KONEPELTI

Vaaditaan. Lasikuitukopio sallittu. Kaasuttimen tulee olla taysin peitetty konepellilld tai scoopilla,
jonka oltava osa konepeittoa. Konepellin lukon, saranat, jouset ja kiinnikkeet voi poistaa. Scoopin
aukon ylareuna saa olla korkeintaan 275 mm (11") korkeudella konepellin pinnasta, vain yksi aukko
sallittu. Flip-keula kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.6 KONEPELLIN ILMANOTTO
(Sscoop).

14.5.9.5 SPOILERIT

Oltava kyseiseen koriin tarkoitettu autotehtaan valmistama. Taydellinen sarja - edessa ja takana -
ei valttamaton. Aftermarket takaspoileri sallittu. Maksimipituus 152 mm (6") mitattuna takaluukun
tason ja spoilerin yhtymakohdasta spoilerin takapaahan. Ei saa olla takaluukunkantta leveampi.
Spoilerin paatylevyjen maksimikorkeus 100 mm (4"). Kaytettdessa Aftermarket spoileria on kaikki
alkuperdiset spoilerit poistettava.

14.5.9.6  TAKAPYORANAUKOT

Pyoristaminen sallittu.

14.5.9.7  TUULILASI, IKKUNAT

Ikkunat oltava suljettuina ajon aikana. Lasinnostinmekanismit saa poistaa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.7.8 TUULILASI, IKKUNAT.
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14.5.10 SAHKOJARJESTELMA
14.5.10.1 SYTYTYSJARJESTELMA

Mika tahansa akkukayttdinen sytytys sallittu.

14.5.11 KULJETTAIJA
14.5.11.1 ASIAPAPERIT

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.

14.5.11.2 AJOASU

14.6

14.7

SFI 3.2A/5 tai 3.4/5 takki ja housut pakolliset luokissa AS, BS, CS sekd 9.99 ja nopeammissa autoissa.
SFI 3.2A/1 takki ja housut pakolliset luokassa DS, ES, FS, GS ja kaikissa aikavélin 10.00 — 11.49 s
autoissa. SFI 3.3/1 kasineet pakolliset 9.99 ja nopeammissa autoissa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.

MODIFIED TRUCK

Katso www.nhraracer.com -sivustolta.

MODIFIED

Saannot ja vaatimukset Modified -luokalle ovat samat kuin Super Stock ryhmalle kohdassa 14.2
SUPER STOCK seuraavin poikkeuksin.

14.7.1 LUOKKAMERKINNAT

SS/AM, SS/BM, SS/CM, SS/DM, SS/EM, SS/FM JA SS/GM kilpailunumerolla jatkettuna.

Tassda ryhmadssa voivat kilpailla tuotantoautot, joissa on ahtamaton tuotantomoottori. Koria,
voimansiirtoa, runkoa jne. ei saa muuttaa tai siirtaa, ellei ndissd sadannodissa mydhemmin toisin
maarata. Minimiakselivali 2438 mm 96".

Luokka lasketaan jakamalla auton kokonaispaino (sisaltda kuljettajan) kuutiotuumilla. Etuvedon
muuttaminen takavedoksi sallittu.

14.7.2  LUOKKAJAKO

AM
BM
CM
DM
EM
FM
GM

7.50 — 8.49 Ibs/cid, minimipaino 1203 kg (2650 lbs)

8.50 —9.49 lbs/cid, minimipaino 1248 kg (2750 lbs)

9.50 — 10.49 Ibs/cid, minimipaino 1293 kg (2850 lbs)

10.50 — 11.49 lbs/cid, minimipaino 1339 kg (2950 Ibs)

11.50—12.49 Ibs/cid

12.50 — 13.49 Ibs/cid

10.50 tai enemman Ibs/cid. Ahtamattomat suorat 4-, 6- ja 8-sylinterisella rivimoottorilla varustetut
autot, joissa on tuotantomalliset sylinterinkannet.
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GM 11.00 tai enemman Ibs/cid. Amerikkalaisen autotehtaan valvomalla ahtamattomalla V6-
moottorilla varustetut autot.

14.7.3 MOOTTORI
14.7.3.1 KAASUTIN

Vain kaksi amerikkalaisvalmisteista NHRA:n  hyvdaksymaa, nelikurkkuista tai kolme
amerikkalaisvalmisteista kaksikurkkuista sallittu. Nelikurkkuinen 'in-line' -malli kielletty.
Polttoaineruiskutus kielletty.

14.7.3.2  SYLINTERIKANNET

V8 splayed venttilikannet sallittu luokissa AM ja BM, canted tai inline sallittu CM — FM ja mika
tahansa luokassa GM V6 moottorilla. Kansien oltava NHRA:n hyvaksymat, kaksi venttiilia per
sylinteri. Aftermarket-alukannet sallittu, ei kuitenkaan billet. Vinoplaanaus ja/tai rullaaminen
sallittu. Venttiilien koko vapaa, venttiilit voi kallistaa ja/tai asentaa vinoon. Porttaaminen ja
kiillottaminen sallittu: pakosarja-adapterit sallittu. Pakokanavaan ulottuvat adapterit kielletty.
Sytytystulpan sijainti oltava NHRA:n hyvaksyma. Venttiilikoppien tiivistepintaa saa muuttaa.

14.7.3.3 MOOTTORI

Oltava amerikkalainen ahtamaton vakiotuotantomalli, samaa valmistetta kuin auto: vuosimalli ja
malli vapaa. Korkeintaan yksi moottori sallittu. Moottorin nostaminen kielletty. OEM Aftermarket
Chevrolet pikkulohkomoottorit (SBC), joissa porausvali suurempi kuin 4.420 on kielletty.

Alkuperdinen sylintereiden porausvali sdilytettava. Takamoottori kielletty, ellei alkuperdinen ja
kaytossa auton alkuperdinen moottori. Moottoria saa siirtda taaksepain edellyttden, etta saantdjen
kohtaa 20.7.4 TULISEINAT noudatetaan. SFl 18.1 vdrindnvaimennin pakollinen. Saannét, jotka
koskevat kiertokankea, tiivisteitd, imukansia, 6ljypohjaa, mantida ja korvaavia osia, eivat ole
voimassa téssa luokassa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.2 MOOTTORI.

14.7.3.4  TUULETIN, LATURI, VESIPUMPPU

”Saastepumpun” tai alipainepumpun kdyttdminen kampikammion tuuletukseen sallittu.

14.7.3.5 POLTTOAINEJARJESTELMA

Mekaaninen ja/tai kaksi sdahkoistd polttoainepumppua sallittu. Ei saa sijoittaa ohjaamoon eik3
renkaiden tai jousituksen laheisyyteen. Sahkdisen polttoainepumpun toiminta tulee katketa auton
sytytysvirran katkettua. Polttoaineputket saa vaihtaa minka kokoiseen metalliputkeen tahansa,
jossa suodatin ja paineensdadin sallittu. Yhteensa enintddan 30 cm (12”) kumiletkua sallittu
liitoskohdissa. Kaikki lisdlaitteet, cool can (max 1 kpl), regulaattorit, lisdsuodattimet yms. on
asennettava yli 15 cm (6”) paahan paloseindsta eteenpain. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.6
POLTTOAINEJARJESTELMA.

14.7.3.6 OLIYPUMPPU

Ulkopuolinen, yksivaiheinen oljypumppu sallittu.

14.7.3.7 JAAHDYTIN

Jadhdyttimen voi siirtdad alkuperdistd pidemman moottorin asennuksen vuoksi. Jadhdyttimen
kiinnityslevyja voidaan leikata tarpeellisen lisdtilan saavuttamiseksi.
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14.7.4 VOIMANSIIRTO

14.7.4.1  TAKA-AKSELI

Mikd tahansa autokdyttéon tarkoitettu sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.9 TAKA-
AKSELISTO.

14.7.4.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI

SFI 29.1 vetolevy pakollinen. Seisontavaihde ei ole pakollinen. Mikd tahansa OEM tai NHRA
hyvaksytty vaihteisto sallittu. Enintddn 3 vaihdetta eteenpiin. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.2.10 VAIHTEISTO, 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

14.7.4.3 VAIHTEISTO, MANUAALI

Aftermarket vaihteisto sallittu; oltava 3 — 5 vaihdetta eteenpain. Jokainen vaihto tapahduttava
kuljettajan toimesta. Pneumaattiset, hydrauliset, sahkdiset ym. vaihteen valitsimet kielletty. Nk.
clutchless-vaihteisto sallittu. Kytkimella varustetut automaattivaihteistot kilpailevat kasivaihteisen
luokkapainolla. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

14.7.4.4  VAIHTEISTOSUOJA

SFI 4.1 vaihteistosuoja pakollinen. SFI 30.1 vetolevyn suoja pakollinen.

14.7.5 JOUSITUS, JARRUT
14.7.5.1 OHJAUS, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT

Sijaintipaikkaa voidaan muuttaa. Uuden etupalkin voi asentaa. Aftermarket ohjaus sallittu.
Alkuperéiset etualatukivarret pakolliset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT.

14.7.5.2  PYORANRIPUSTUS, EDESSA

Aftermarket vakiotyyppinen etujousitus sallittu autoissa, jotka on muutettu etuvetoisesta
takavetoiseksi. Korvaavat tukivarret sallittu. Kokonainen putkirunko kielletty. Runko on
rakennettava alkuperdisen rungon yhteyteen ja alkuperdiset ylemmat runkoaisat sailytettava
tuliseindn etupuolella. Korvaavien alatukivarsien kiinnityspisteen ei tarvitse olla alkuperainen.
Saddettdvien Heim (tai vastaavien) nivelten kaytto sallittu. Mika tahansa OEM tai Aftermarket
alkuperaistyyppinen iskunvaimennin sallittu. Mitkd tahansa OEM tai Aftermarket helat/puslat
sallittu. Kaikki muut osat (ylatukivarret, jouset, nivelet, kiinnikkeet jne.) oltava terdsta tai muuta
samanlaista materiaalia kuin alkuperaisena.

Etujousituksen ylakiinnityspiste sdilytettava alkuperdisena. Alempaa kiinnityspistetta saa muuttaa
(olemassa olevia reikid saa jatkaa tai laajentaa), mutta ei uudelleen rakentaa (esim. hitsata
umpeen). Kiinnityspisteen alapuolella adapteri sallittu mahdollistamaan pyordan kulmien sdato.
Lopullinen asennus tulee toteuttaa siten, ettd jousitus on mahdollista irrottaa avaamalla tornin
ylapaassa olevat kolme pulttia.

Etujousituksen lift kitit/liikkeen rajoittajat sallittu. Kallistuksen vakaaja vapaaehtoinen.

Takavetoisten autojen sdilytettdvda muuttamaton kyseiseen korimalliin kuuluva alkuperdinen
eturipustus, tai kdytettavd NHRA-hyvaksyttya eturipustusta. Alatukivarren saa avartaa isomman
iskunvaimentimen kiinnittamiseksi ja asentamiseksi. Aftermarket ohjaus sallittu. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.3.4 JOUSITUS.
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14.7.5.3  WHEELIE BARS

Suurin sallittu pituus 1371 mm (54") tai takapuskuriin asti riippuen siitd, kumpi pituus on suurempi.

14.7.6 RUNKO
14.7.6.1 PUSKURIT

Etu- ja takapuskurit kiinnitettava koriin alkuperaisilla tormayksen vaimentimilla. Takapuskurin
tuentaa saa vahvistaa putkilla ja kiinnittda korirakenteisiin alkuperdisen ulkonaon sailyttamiseksi.
Puskureiden alkuperdinen ulkonako sailytettava. Aukkojen peittaminen kielletty.

Takapuskurin kuoreen (ei puskuriin) voi tehda valysta wheelie barsien sovittamiseksi paikoilleen.
Aukkojen ja lovien koko korkeintaan wheelie barsien liikkeen verran. Takapuskurin kuoren
poistaminen tai muotoilu koko wheelie barsien leveydelta kielletty.

14.7.6.2 RUNKO, ETUVETOISESTA TAKAVETOISEKSI MUUTETUT AUTOT

Alkuperainen eturunko/tuki sailytettava. Sita voidaan muuttaa moottoria, pakosarjoja ym. varten.
Aftermarket/omavalmiste etuclippi voidaan valmistaa 50 mm (2”) x 75 mm (3”) x 2 mm (0.083”) tai
63 mm (2.5”) x 3 mm (0.120”) terdksestd tukemaan ja vahvistamaan alkuperaista eturunkoa. OEM
poikittaispalkkia voi siirtda ja/tai muuttaa 6ljypohjan ja/tai moottorin paikoilleen sovittamiseksi.
Alkuperainen moottorin kehto/alempi (sisempi) runkoaisa voidaan sailyttaa, muuttaa tai vaihtaa.

14.7.6.3 JARRUVARIJO
Pakollinen luokissa AM ja BM. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT.

14.7.6.4 TURVAKEHIKKO

Pakollinen. SFI 25.5 turvakehikko pakollinen 8.49 ja nopeammissa autoissa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.4.4 RUNKO, 25.4.11 TURVAKEHIKKO.

14.7.6.5 PAINO

Automaattivaihteistolla ja momentinmuuntimella varustetut autot saavat vdahentda 5 % tai 113.4
kg (250 Ibs) (kumpi on vdhemman) minimipainosta ja se voi olla alle ilmoitetun minimipainon. Autot
punnitaan kuljettajan kanssa. Minimipaino sisaltda kuljettajan painon.

14.7.6.6  AKSELIVALI

Alkuperdinen akselivdli siilytettdva +/- 19 mm (3/4") tarkkuudella. Minimi 2438 mm (96").
Etuvetoisesta takavetoiseksi muutetuissa autoissa minimiakselivali 2438 mm (96"). Oikea ja vasen
puoli saavat poiketa toisistaan korkeintaan 25 mm (1").

14.7.7 RENKAAT JA VANTEET

14.7.7.1 RENKAAT

Slicksit, jotka sopivat alkuperaiseen pydranaukkoon sallittu. Sisdkoteloita saa muuttaa, mutta ne on
viimeisteltdvd vastaamaan alkuperédista. Renkaan ulkoreunan on oltava 76 mm (3") sisalla
pybrankaaren sisireunasta pydranaukon laajimmassa kohdassa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.7.3 LOKASUOJAT, 25.5.1 RENKAAT.
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14.7.7.2  VANTEET

Autokayttoon tarkoitetut katukdyttéon soveltuvat vaaditaan. Minimihalkaisijaltaan 13",
Pinnavanteet tai moottoripydrén vanteet kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.2 VANTEET.

14.7.8  SISUSTUS
14.7.8.1 KOJETAULU

Kojetaulu tulee sailyttdaa alkuperdisena, mutta voi olla irrotettava. Irrotettava kojetaulu tulee
kiinnittda tukevasti ja kaikki ei alkuperaiset kiinnikkeet tulee naamioida alkuperaista vastaaviksi.
Lisavaruste tai ei alkuperdinen kojetaulu kielletty.

14.7.8.2  VERHOILU

Taydellinen alkuperaistyyppinen sisustus vaaditaan. Lattiamattoa, oviverhoilua ja/tai
kattoverhoilua ei saa poistaa. Kaikenlainen kevennys sisustuksessa kielletty. Tarvike oviverhoilut ja
kattoverhoilu sallittu, mutta pitda olla ulkoasultaan alkuperdisen kaltainen. Maton tulee peittaa
koko lattian alue ja kaikki mahdolliset rungon/lattian osat ohjaamossa.

14.7.8.3 IKKUNAVERKKO
SF1 27.1 Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.3 IKKUNAVERKKO.

14.7.9 KORI

Tuotantomalliset urheiluautot ja pick-upit (Ranchero, El Camino jne) sallittu. Lasikuidun kaytto
sallittu vain konepellissa. Muut kevyemmasta materiaalista valmistetut osat kielletty.

14.7.9.1 LOKASUOJAT

Sisdlokasuojia saa muotoilla etuvetoisissa itsekantavalla rungolla varustetuissa autoissa
jousitornista eteenpdin. Talld alueella voi tehda tilaa etupyorille, mutta muutokset on viimeisteltava
ja niiden tulee olla alkuperdishenkisia. Etu- ja takalokasuojan aukkoja voi laajentaa suuremmille
pyorille. Renkaiden kulutuspinnan ja vanteiden on oltava kokonaan korin linjojen sisdpuolella.
Lokasuojien levittdminen kielletty. Terdvat kulmat on kantattava. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.7.3 LOKASUOQJAT.

14.7.9.2 TULIPELTI

Tulipeltia saa muotoilla virranjakajan tai magneeton sovittamiseksi. Alkuperaisen tulipellin alaosan
saa muuttaa kayttaen alkuperaisen paksuista tai paksumpaa terasta. Chevy Cavalier, Pontiac Grand
Am/Sunfire ja Ford Escort malleissa saa tuliseindn vaihtaa tai siirtdd kunhan etaisyys tulipellista
jaahdyttajan kehikon takaosaan on enintdan (34”) 86 cm. Chevy Cobaltissa tdma mitta on enintadan
(33”) 84 cm. Kaikissa muissa autoissa tuliseindn tulee olla alkuperdiselld paikalla. Kokonainen
yksiosainen terastulipelti, joka korvaa alkuperaisen tulee hitsata paikalleen ja tiivistdaa ohjaamosta.
Tuliseindn tulee jatkua ja kiinnittya lattiaan. Tuliseindn ja moottorilevyn tulee olla kaksi eri osaa.
Kaikki moottorilevyt ja adapterilevyt jne. tulee olla erillisia, eivatka saa kiinnittya tulipeltiin. Muut
muutokset kielletty. Moottori ei saa koskettaa paloseinda. Paloseinan paallystaminen kielletty.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.4 TULISEINAT.
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14.7.9.3 LATTIA

Alkuperdinen pakollinen. Lattialle asennetut polkimet sallittu. Pakosarjojen tulee mahtua
alkuperadisen lattian alapuolelle. Runkoaisa tuliseindstd jadhdyttajan kehikkoon tulee sdilyttaa
alkuperaisena malliltaan, sijoitukseltaan seka mitoitukseltaan. Runkoaisa voidaan loveta pakosarjaa
varten.

Etuvetoisesta takavetoiseksi muutettuihin autoihin voi valmistaa kardaanitunnelin alkuperdisen
lattian vahvuisesta materiaalista ja se on hitsattava kokonaisuudessaan alkuperdiseen lattiaan
kiinni. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.5 LATTIAT.

14.7.9.4 KONEPELTI

Pakollinen, lasikuituinen sallittu. Kaasuttimien on jaatava kokonaan konepellin, enintdaan yksi
aukkoisen patin tai scoopin alle, jonka on oltava osa konepeltia. Konepellin lukot, saranat, jouset
kannakkeet ym. saa poistaa. Nk. flip-keula on kielletty.

14.7.9.5 SPOILERIT

Etuspoilerin oltava kyseiseen koriin tarkoitettu autotehtaan valmistama. Aftermarket takaspoilerit
sallittu. Maksimipituus 150 mm (6") mitattuna takaluukunkannen tason ja spoilerin
yhtymédkohdasta spoilerin takapdahan. Ei saa olla takaluukunkantta levedampi. Paatylevyn
maksimikorkeus 100 mm (4"). Jos aftermarket spoileria kdytetaan, tulee OEM spoilerit poistaa.

14.7.9.6 TUULILASI, IKKUNAT

Ikkunoiden oltava kiinni ajon aikana. Lasinnostinmekanismit saa poistaa. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.7.8 TUULILASI, IKKUNAT.

14.7.10 SAHKOJARJESTELMA

14.7.10.1 SYTYTYSJARJESTELMA
Kaikki akkukayttoiset sytytysjarjestelmat sallittu.

14.7.11 KULJETTAJA

14.7.11.1 ASIAPAPERIT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.

14.7.11.2 AJOASU

SFI 3.2 A/5 tai 3.4/5 takki ja housut pakolliset. SFI 3.3/1 k3sineet pakolliset 9.99 ja nopeammissa
autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.

14.8 SUPER STOCK / MX

Katso www.nhraracer.com -sivustolta.
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15 COMPETITION ELIMINATOR (COMP)

Nama saanndt ovat voimassa Suomessa vuonna 2023. Myo6s indeksit ovat samat Euroopassa.
Luokkajako on esitettyna luokkasdaannoissa jaljempana.

15.1 DRAGSTER (D)
15.1.1  SALLITUT AUTOT

Dragsterien luokkaan kuuluvat autot, jotka ovat rakennettu vain kiihdytysajoja varten, 23 eri
luokkaa. Luokat jaotellaan auton painon mukaan (sisdltda kuljettajan painon), jaettuna moottorin
tilavuudella.

15.1.2 AUTOJEN MERKITSEMINEN
Autot merkitaan A/D, B/D, ... BN/D seka kilpailunumero.

15.1.3 LUOKKAJAKO

Luokka Kg/litra Min (kg) Muuta

A/D 94-110 612

B/D 111-124 612

Cc/D 125-137 612

D/D 138 - 193 1),2), 3)

E/D 194 -231 2), 3) Max 6-syl

tai 219-231 386 Max 4-syl/4 venttiilid/syl

F/D 232 - 386 Max cc 2.54 |

G/D 232 — 386 Max cc 2.54 |, 4-syl vastaiskukoneet
DT/D 255 —-358 1), 2), 3) Vain turbo

ET/D 359 -428 2), 3) Vain turbo, max 6 syl

FT/D 429 - 386 Vain turbo, max 4 syl
AA/D 150 -177 1),2),3) Vain high helix
AB/D 150 -177 1),2),3) Vain kompressori&keskipakoahdin
BA/D 178 - 199 1),2),3) Vain high helix

BB/D 178 — 199 1),2),3) Vain kompressori&keskipakoahdin
CA/D 200 - 220 1),2),3) Vain high helix
CB/D 200 -220 1),2),3) Vain kompressori&keskipakoahdin
DA/D 221-309 1),2),3) Vain high helix
DB/D 221-309 1),2),3) Vain kompressori&keskipakoahdin
EA/D 310 -370 1), 2), 3) Vain high helix

EB/D 310-370 1), 2),3) Vain kompressori&keskipakoahdin
FA/D 371 - 1), 2), 3) Vain high helix

FB/D 371 - 1),2),3) Vain kompressori&keskipakoahdin
BN/D 160 — 612 Vain ilokaasu

1) 612 kg, autot V 8:lla

Minimipainot:
2) 454 kg, autot max 6 syl
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3) 386 kg, autot max 4 syl

Maksimipaino: 1100 kg

15.1.4 TEKNISET MAARAYKSET

Seuraavaksi mainittujen lisdaksi ovat YLEISET TEKNISET maaradykset voimassa.

15.1.5 MOOTTORI

Mika tahansa mantatyyppinen polttomoottori, enintdan yksi moottori. SFI 18.1 varindnvaimennin
pakollinen tai omavalmisteinen teraksinen yhdestd kappaleesta valmistettu. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.2 MOOTTORI, 25.1.11 MOOTTORIN SUOJAVAIPPA.

15.1.5.1 PAKOSARJAT

Peltipakosarjat sallittu. Pakosarjat tdytyy johtaa ulos korista seka pois kuljettajasta ja
polttoainesailidstd. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.3 PAKOKAASUPOISTO.

15.1.5.2 POLTTOAINE

Polttoaineena sallittu lyijyton/alkylaattibensiini, etanoli bensiini ja metanoli. Bensiinissa ei saa DC-
luku olla yli 0. Propyleenioxidin kayttd on kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9
POLTTOAINE.

15.1.5.3  POLTTOAINEJARJESTELMA

Kaikki yleiset polttoaineen syottotavat sallittu. Elektroninen ja mekaaninen polttoaineenruiskutus
sallittu. Polttoaineputket taytyy olla eristetyt ohjaamosta joko valipohjalla tai suojuksella.
Keinotekoinen polttoaineen jadhdytys tai lammitys on kielletty. Polttoaineen kiertovirtauspumput,
jotka eivat ole osana alkuperdista polttoainejarjestelmada, ovat kiellettyja. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.6 POLTTOAINEJARJESTELMA, 25.1.7 VALIJAAHDYTIN.

15.1.5.4 NESTEIDEN YLIVUOTOASTIA
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.10 NESTEIDEN YLIVUOTO.

15.1.5.5 OLYJARJESTELMA

Kuivasumppuvoitelu sallittu. Ulkoinen yksipiiri 6ljypumppu sallitaan ilman 6ljysailiota. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.12 VOITELUJARJESTELMA.

15.1.5.6  ALIPAINEPUMPPU

Sallittu moottorin kampikammion alipaineistukseen.

15.1.5.7 KAASUVIVUSTO

Kaasuldppien saadon pitdd toimia manuaalisesti kuljettajan jalalla; elektroniikka, pneumatiikka,
hydrauliikka tai muut kojeet eivdt saa vaikuttaa kaasuvivuston toimintaan. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.15 KAASULAPPA.

15.1.5.8 KOMPRESSORIAHDIN

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.13 MEKAANINEN AHDIN, 25.1.14 AHTIMEN TURVAPIDIKKEET,
25.1.7 VALIJAAHDYTIN, 25.4.8 JARRUVARIOT.
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15.1.5.9 TURBO

Yleisesti valmistuksessa olevat turboahtimet sallittuja niille tarkoitetuissa luokissa. Kaikenlainen
ahtimien tydstdminen ja muuttaminen kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.7
VALIJAAHDYTIN, 25.4.8 JARRUVARJOT.

15.1.5.10 ILOKAASU

Sallittu joissakin luokissa. Oltava tehdasvalmisteista aftermarket tyyppid. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.

15.1.5.11 HUOHOTTIMET
Pakolliset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.16 HUOHOTTIMET JA HUOHOTINPUTKET.

15.1.6 VOIMANSIIRTO

15.1.6.1 KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMENSUOJA

Vauhtipyoran ja kytkimen on tdytettava SFI 1.1, 1.2, 1.3 tai 1.4. Kytkimensuoja SFI 6.2 tai 6.3
pakollinen autoissa, joissa SFI 1.2 kytkin (kolme tai useampi levya) tai SFI 1.3 tai 1.4 kytkin (enintaan
kaksi levya). Kytkimensuoja 6.2 pakollinen kytkimissa SFI 1.3 tai 1.4 joissa kolme tai useampia levyja.
Kaikissa muissa vaaditaan SFI 6.1 kytkimensuoja. Monivaiheisesti lukkiutuvan kytkimen kaytté on
kielletty. Kytkimen vapauttamisen pitda toimia manuaalisesti kuljettajan jalalla; elektroniikka,
pneumatiikka, hydrauliikka tai muut kojeet eivat saa vaikuttaa kytkimen toimintaan. Jokaisessa
autossa taytyy olla jokin vapaavaihde asento ilman, etta kuljettajan on paikallaan. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.8 KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY: YLEISTA, 25.2.8.3 KYTKIMENSUOJA:
PRO STOCK JA COMP, .

20.2.8 KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY: Yleista 20.2.11 KYTKIMENSUOQJA: Pro Stock ja Comp

15.1.6.2 VOIMALINJA

Anti-blowback device vaaditaan luokissa A, B, C, D ja BN kuten myos kaikissa ahdetuissa luokissa.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.1 TURVATANGOT (ANTI-BLOWBACK DEVICE), 25.2.4
KARDAANIAKSELI.

15.1.6.3  TAKA-AKSELI

Kiihdytyskayttoon tarkoitetut vetoakselit ja vetoakselilukitukset pakolliset. Spool sallittu.
Aftermarket terdsvetoakselit pakolliset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.2 VETOAKSELIN
PIDIKKEET, 25.2.9 TAKA-AKSELISTO.

15.1.6.4  VAIHTEISTO

Clutchless -tyyppiset vaihteistot hyvaksyttyja. Vapaavalintainen vaihteisto sallittu. Automaattiset
tai ajastetut vaihteenvaihtajat manuaalivaihteistoissa ovat kielletyt. Vaihtaminen manuaalisella
vaihteistolla saa tapahtua ainoastaan mekaanisesti tai pneumaattisesti. Sahkoiset, elektroniset,
hydrauliset jne. apulaitteet eivat saa millaan tavoin vaikuttaa vaihteensiirtomekanismeihin.
Automaattivaihteistossa enintdan kolme vaihdetta eteenpdain, manuaalivaihteistossa enintdan viisi
vaihdetta eteenpdin. Peruutusvaihde pakollinen. Pneumaattisen vaihtajan painonapit pitaa
sijoittaa varmaan ja turvalliseen paikkaan. limapullot kiinnitettava huolellisesti. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.10 VAIHTEISTO, 25.2.10.1 VAIHTEISTO, AFTERMARKET
PLANEETTAVAIHTEISTO, 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI, 25.9.8 PAINEPULLOT.
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15.1.6.5 PAINOVAHENNYS

Taydellisen automaattivaihteiston omaavat autot saavat vahentda kokonaispainostaan A/D 45 kg,
B/D 65 kg, C/D 85 kg, D/D 100 kg, E/D ja F/D 45 kg. Taydellinen automaattivaihteisto tarkoittaa:
vaihteistossa on momentinmuunnin, o6ljypumppu, joka tuottaa paineen vaihtamista varten
kytkinpakoille sekd pannoille.

Muissa luokissa ei ole painonvahennysta.

HUOMAA: Luokan minimipainoa ei saa alittaa.

15.1.6.6 VAIHTEISTONSUOJA, AUTOMAATTIVAIHTEISTO

Vaihteistonsuoja SFI 4.1, vetolevy 29.1 ja vetolevynsuoja SFI 30.1 pakolliset. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

15.1.7 JARRUT JA JOUSITUS
15.1.7.1 JARRUT

Kaikissa autoissa on oltava vahintaan kahteen pyoraan vaikuttavat hydrauliset jarrut ja niiden on
vaikutettava takapyoriin. Kaytettdessa kasikayttoista jarrukahvaa, on sen oltava ohjaamossa korin
sisdpuolella oikealla tai vasemmalla puolella. Jarruputket oltava terasta. Jarruputki, joka kulkee
moottorin luota takamoottori autossa, tulee asentaa suojaputkeen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.3.1 JARRUT.

15.1.7.2 OHJAUS

Etupaahan tapahtuvan tormayksen varalta pitda ohjausakseli varustaa rakenteella, joka suojelee
kuljettajaa ohjausakselin tyontymiselta ohjaamoon. Irrotettavan ohjauspyoran adapterin oltava SFl
42.1. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.3 OHJAUS.

15.1.7.3  JOUSITUS

Mika tahansa autokdyttoon tarkoitettu jousitusjarjestelma sallittu. Jousittamaton taka-akseli
sallittu. Jousittamaton etuakselisto sallittu, jos akselivdli on 3050 mm (120") tai enemman. Mikali
kaytetaan palkki- tai putkityyppista etuakselia, tdytyy autossa olla sateittdisesti kiinnitetyt
tukitangot, jotka toisesta paasta kiinnittyvat auton runkoon. Mikali kaytetdan jousittamatonta
etuakselia, jonka kiinnityspisteet ovat korkeintaan 457 mm (18") olkatapista, ei tankoja vaadita.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.4 JOUSITUS.

15.1.7.4  WHEELIE BARS
Sallittu. Metalliset pyérit kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.6 WHEELIE BARS.

13.1.7 RUNKO

15.1.7.5 LISAPAINOT
Sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.2 LISAPAINOT.

15.1.7.6 SUOJALEVY

Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.1 JAAHDYTYSJARJESTELMA, 25.4.3 KULJIETTAJAN
SUOJALEVY.
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15.1.7.7 MAAVARA
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.5 MAAVARA.

15.1.7.8 JARRUVARIJO
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.8 JARRUVARJOT.

15.1.7.9 PINION TUKI

Pakollinen kaikissa etumoottorisissa autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.9 PINION
SUPPORT.

15.1.7.10 TURVAKEHIKKO

Pakollinen. Autot luokissa A, B, C, D, AA, AB, BB ja BN, sek3 autot, joiden loppunopeus on 300 km/h
(190 mph) tai kovempi, tulee kehikon olla SFI 2.5B (takamoottori) tai 2.4B (etumoottori). Kaikki
muut ajoneuvot oltava SFI 2.7B (takamoottori) tai 2.6 (etumoottori). Kehikko tulee tarkistaa kolmen
vuoden valein. Kehikon toppaus SFI 45.1/ FIA 8857-2001 mukainen pehmuste pakollinen 9.99 ja
nopeammissa ajoneuvoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.4 RUNKO, 25.4.11
TURVAKEHIKKO, 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

15.1.7.11  AKSELIVALI JA RAIDELEVEYS

Akselivali minimi 2286 mm (90"). Vasemman ja oikean puolen akselivélin suurin sallittu ero 50 mm
(2"). Dragster-tyyppisissa autoissa etuakseliston vahimmaisraide-leveys 660 mm (26").

15.1.8 RENKAAT JA VANTEET

15.1.8.1 RENKAAT

Renkaat pitdd olla auto- ja kilpailukdyttédn valmistetut. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1
RENKAAT.

15.1.8.2 TAKARENKAAT, SLICKSIT

Suositellaan takarenkaiden kiinnittdmistd molemmilta puolilta vannetta vahintaan 12 kpl (16 kpl
suositellaan) min. 4.5 mm ruuveilla. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1 RENKAAT.

15.1.8.3 ETURENKAAT

Minimi halkaisija 13”. Moottoripyorarenkaat nopeusluokka Avon 2.25 S17 tai 2.50 S17 sallitut
luokissa E ja F.

15.1.8.4  VANTEET

Pinnavanteet edessa sallitut, jos auton kokonaispaino ei ylita 817 kg (1800 lbs) ilman kuljettajaa.
Pinnojen minimi halkaisija 2.5 mm. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.2 VANTEET.

15.1.9  SISUSTA
15.1.9.1  VERHOILU

Vapaavalintainen, magnesium kielletty.
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15.1.9.2 KULJETTAJAN ISTUIN
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.2 VERHOILU, ISTUIMET.

15.1.10 KORI

15.1.10.1 SPOILERIT, SIIVET

Takasiipi pakollinen luokissa A, B, C, D, AA, AB, BA, BB, CA ja BN. Minimipinta-ala 350 nelidtuumaa
ja maksimi 750 neliotuumaa. Minimi korkeus 55” (mitattuna kohtisuoraan etureunasta maahan).
Sivuasenteiset etuohjaustyyppiset siivet sallitut. Mitdan osaa spoilerista/siivestd ei saa asentaa
[ahemmaksi kuin 152 mm (6") renkaista. Tuulenohjaimet edessa sallitut. Maksimi etuylitys
laskettuna etuakselin keskilinjasta 762 mm (30"). Siipien leveys ei saa ylittda etuakselin
raideleveytta. Maksimi nousu siivilld 254 mm (10"). Sivuohjaimet, joiden korkeus max 229 mm (9")
ovat sallitut, maavara 76 mm (3") minimi. Mikad tahansa ajon aikana sdddettava tai liikuteltava
spoileri/siipi on kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.1 ILMANOHJAIMET, SPOILERIT.

15.1.10.2 KORI

Kori pitda valmistaa paloturvallisesta materiaalista ja sen pitda ulottua edesta aina paloseindan, ei
koske etumoottoridragstereita. Kuljettajan ohjaamo, korirakenne, runkoputket seka kori pitda olla
niin suunniteltu, etta kuljettajan keho ja ruumiin jasenet eivat joudu kontaktiin vanteiden,
renkaiden, pakoputkiston tai radan pinnan kanssa. Mikali kuljettaja on suoraan kosketuksissa
pohjalevyn kanssa, on poikittaiskannatin ja suojalattia valttamattomia. Kuljettajan jalkojen taytyy
olla korin sisdpuolella lattialla tai muussa suojassa, joka on erilladn auton korista.
Etumoottoriautojen scooppi saa olla enintddan 279 mm (11") kaasuttajan yldpinnan ylapuolella.
Lokasuojalliset etupyorat ovat kielletyt. Altered tyyppiset korit kielletyt.

15.1.10.3 TUULILASI
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.7 TUULISUOJAIN.

15.1.11 SAHKOJARJESTELMA

15.1.11.1 AKUT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.1 AKUT, 25.8.3 SYTYTYSVIRTA, 25.8.4 PAAVIRTAKATKAISIN.

15.1.11.2 DELAY BOXIT/KOJEET

Kielletyt. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.2 DELAY BOXES (VIIVEJARJESTELMAT), 25.8.8
VAIHTOVALO.

15.1.11.3 SYTYTYSJARJESTELMA

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.1 AKUT, 25.8.3 SYTYTYSVIRTA, 25.8.4 PAAVIRTAKATKAISIN,
25.8.5 KAYNNISTINMOOTTORIT.

15.1.11.4 PAAKYTKIN

Pakollinen kaikissa autoissa, joissa on akku. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.4
PAAVIRTAKATKAISIN.

15.1.11.5 TAKAVALO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.6 TAKAVALOT.
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15.1.12 APUJARJESTELMAT

15.1.12.1 TIETOKONEET/TIEDON TALLENTAJAT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.1 TIETOKONE, 25.9.2 TALLENTIMET.

15.1.12.2 SAMMUTUSJARJESTELMA

Hyvaksytty sammutusjarjestelma pakollinen autoille, joissa on suljettu ohjaamo. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.9.3 SAMMUTTIMET.

15.1.12.3 KAYNNISTYS
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.5 KAYNNISTINMOOTTORIT.

15.1.12.4 HINAUSAUTO
Sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.12 HINAUSAUTOT.

15.1.12.5 LAMMITYSKAYTTO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.5 TUNKIT JA PUKIT, 25.9.14 LAMMITYSKAYTTO.

15.1.13 KULJETTAJA

15.1.13.1 KASIVARSIHIHNAT
Pakolliset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.3 KASIVARSIHIHNAT (ARM STRAPS).

15.1.13.2 KILPAILULISENSSI
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.

15.1.13.3 KULJETTAJA

Ohjaamon paikan autossa tulee noudattaa yleisia teknisia maarayksida. Autoissa, joissa ei ole
poikittaiskannatinta kuljettajan jalkojen yldapuolella, pitdaa kuljettajan jaloille olla suoja tai muu
rakenne, joka estda jalkojen joutumisen korin ulkopuolelle onnettomuudessa.

15.1.13.4 TURVAVYOT

SF116.1 /16.5, FIA 8853 / 98 tai FIA 8853-2016 vaatimusten mukaiset pakolliset, myds haaravyo.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.5 KULJETTAJAN KIINNITYS.

15.1.13.5 PAAN SUOJUS
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

15.1.13.6 KYPARA
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.7 KYPARA JA AJOLASIT.

15.1.13.7 NISKA- JA PAATUKI

Niskakauluri pakollinen. Suositellaan niska ja paatukea SFI 38.1 tai FIA hyvaksytty (HANS-tuki).
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.8 NISKAKAULURI/PAAN JA NISKAN TUKI (HANS).
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15.1.13.8 AJOASU

15.2
15.2.1

15.2.2

15.2.3

SFI 3.2A/5 tai 3.4/5 takki ja housut, sekd SFI 3.3/1 ki3sineet pakolliset. SFI 3.2A/15 puku, 3.3/5
kdsineet ja 3.3/5 saappaat/kengat pakolliset, kun automaattivaihteisto sijaitsee ohjaamossa. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.

ALTERED (A)
SALLITUT AUTOT

Kaikkiaan 26 luokkaa. Luokat jaotellaan auton painon mukaan (sisaltaa kuljettajan painon), jaettuna
moottorin tilavuudella.

TYYPPI 1: Alteredit, Roadsterit, ja Funny Carit, autot, jotka ovat ainoastaan kilpailukdyttoon
tarkoitetut. Korin pitda olla tunnistettavissa joksikin aikaisemmin valmistetuksi autoksi. Tyypillista
naille autoille on keskelle sijoitettu kuljettajan paikka ja aukeava tai flippikori.

TYYPPI 2: Paljon muutetut tai erikoisvalmisteiset autot, jotka muistuttavat suuresti
sarjavalmisteisia autoja. Kokonainen kori aukeavilla ovilla tai roadster varustettuna lokasuojilla.
Painojakaumasta enintdaan 60 % taka-akselilla, jousitus ja jarrut kaikissa py6rissa. Tyypin 2 autoissa
luokissa A/A, B/A, AA/A, AT/A, AN/A ja BN/A oltava SFI 25.1E turvakehikko.

AUTOJEN MERKITSEMINEN

Autot merkitaan A/A, B/A, ... DN/A seka kilpailunumero. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.2
KILPAILUNUMEROT.

LUOKKAJAKO
Luokka Kg/litra Min (kg) Muuta

A/A 94 -129 1), 2)

B/A 130 — 149 1), 2)

C/A 150-179 680 kg

D/A 180 - 207 3),4),5)

E/A 208 —234 3),4),5)

F/A 235-262 3),4),5)

G/A 263 -290 3),4),5)

H/A 291 -317 3),4),5)

I/A 318 - 3),4),5)
AA/A 150 -207 1), 2) Vain high helix
AB/A 150 - 207 1), 2) Vain kompressori&keskipakoahdin
BA/A 208 — 299 3),4),6) Vain high helix

BB/A 208 — 299 3),4),6) Vain kompressori&keskipakoahdin
CA/A 300-399 Vain high helix
CB/A 300-399 Vain kompressori&keskipakoahdin
DA/A 400 - Vain high helix
DB/A 400 - Vain kompressori&keskipakoahdin
AT/A 163 —-226 1), 2) Vain turbo

BT/A 227 - 349 3), 4), 6) Vain turbo
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CT/A
DT/A
ET/A
AN/A
BN/A
CN/A
DN/A
A/PM
AA/PM

350-499
500 - 649
650 -
110-139
140 -169
170-199
200 -

*/

*/

*/ vain FIA-Pro Modified sdantéjen mukaiset.

Minimipainot:

1),2)
1),2)
1),2)

*/
*/

Vain turbo
Vain turbo
Vain turbo
Vain ilokaasu
Vain ilokaasu
Vain ilokaasu
Vain ilokaasu

Vain ilokaasu
Vain ahdetut

1) Tyypin 1 autot 680 kg

2) Tyypin 2 autot 1066 kg

3) Tyypin 2 autot 950 kg V 8:lla

4) Tyypin 2 autot 900 kg max 6 syl
5) 500 kg autot max 4 syl

6) 612 kg autot max 4 syl

Maksimipaino: 1350 kg

15.3 TEKNISET MAARAYKSET
Alla mainittujen lisdksi ovat 25 TEKNISET YLEISSAANNOT voimassa.

15.3.1 MOOTTORI

Mika tahansa mantatyyppinen polttomoottori, rajoittamaton viritys. Enintdan yksi moottori.
Moottori pitda sijoittaa kuljettajan etupuolelle (takimmainen moottorin kiinnityslevy pitaa sijaita
kuljettajan jalkojen etupuolella). SFI 18.1 varindnvaimennin tai omavalmisteinen terdksinen
yhdestd kappaleesta valmistettu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.2 MOOTTORI, 25.1.11
MOOTTORIN SUOJAVAIPPA.

15.3.1.1 TAKAMOOTTORI

Autoissa, jotka on tehtaalla varustettu takamoottorilla, pitdd moottorin sijaita "taka-asenteisena".
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.11 MOOTTORIN SUOJAVAIPPA.

15.3.1.2 PAKOSARJAT

Peltipakosarjat sallittu. Pakosarjat tdytyy johtaa ulos korista seka pois kuljettajasta, radasta,
takarenkaista ja polttoainesailiostd. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.3 PAKOKAASUPOISTO.

15.3.1.3 POLTTOAINE

Polttoaineena sallittu

lyijyton/alkylaattibensiini, etanoli bensiini,

metanoli,

ilokaasu sille

tarkoitetuissa luokissa. Bensiinissa ei saa DC-luku olla yli 0. Propyleenioxidin kaytté on kielletty.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE, 25.1.14 AHTIMEN TURVAPIDIKKEET.
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15.3.1.4 POLTTOAINEJARJESTELMA

Kaikki yleiset polttoaineen syottotavat sallittu. Elektroninen ja mekaaninen polttoaineenruiskutus
sallittu. Polttoaineputket tdytyy olla eristetyt ohjaamosta joko valipohjalla tai suojuksella.
Keinotekoinen polttoaineen jadhdytys tai lammitys on kielletty. Polttoaineen kiertovirtauspumput,
jotka eivat ole osana alkuperdista polttoainejarjestelmaa, ovat kiellettyja. Tyypin 2 autoille on
turvatankki pakollinen, suositellaan SFI 28.1 mukaista. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.5
KAASUTTIMEN ROISKESUOQJAT, 25.1.6 POLTTOAINEJARJESTELMA, 25.1.7 VALIJAAHDYTIN.

15.3.1.5 NESTEIDEN YLIVUOTOASTIA
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.10 NESTEIDEN YLIVUOTO.

15.3.1.6  OLJYJARJESTELMA

Kuivasumppuvoitelu sallittu. Ulkoinen yksipiiri 6ljypumppu sallitaan ilman o6ljysailiota. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.12 VOITELUJARJESTELMA.

15.3.1.7 KAASUVIVUSTO

Kaasuldppien saddon pitdd toimia manuaalisesti kuljettajan jalalla; elektroniikka, pneumatiikka,
hydrauliikka tai muut kojeet eivdt saa vaikuttaa kaasuvivuston toimintaan. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.15 KAASULAPPA.

15.3.1.8 KOMPRESSORIAHDIN

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.11 MOOTTORIN SUOJAVAIPPA, 25.1.13 MEKAANINEN AHDIN,
25.1.14 AHTIMEN TURVAPIDIKKEET, 25.1.15 KAASULAPPA, 25.1.16 HUOHOTTIMET JA
HUOHOTINPUTKET, 25.4.8 JARRUVARIOT.

15.3.1.9 TURBO

Maksimissaan 2 ahdinta sallittu. Yleisessa valmistuksessa olevat turboahtimet sallitut niille
tarkoitetuissa luokissa. Hukkaportin poistoputki ohjattava pois radasta, renkaista, kuljettajasta ja
polttoainesiiliosta. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.7 VALIJAAHDYTIN, 25.4.8 JARRUVARJOT.

15.3.1.10 ILOKAASU

Vain yleiset ilokaasusysteemit sallittuja niille tarkoitetuissa luokissa. Kaasupullojen esilammitys
avotulella on ehdottomasti kielletty. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.

15.3.1.11 HUOHOTTIMET
Pakolliset. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.16 HUOHOTTIMET JA HUOHOTINPUTKET.

15.3.1.12 ALIPAINEPUMPPU

Sallittu moottorin kampikammion alipaineistukseen.

15.3.2 VOIMANSIIRTO

15.3.2.1 KYTKIN, VAUHTIPYORA JA KYTKIMENSUOJA

Vauhtipyoran ja kytkimen on taytettava SFI 1.1, 1.2, 1.3 tai 1.4. Kytkimensuoja SFl 6.2 tai 6.3
pakollinen ahdetuissa ja turboahdetuissa seka autoissa, joissa SFI 1.2 kytkin (kolme tai useampi
levya) tai SFI 1.3 tai 1.4 kytkin (enintdan kaksi levya). Kytkimensuoja 6.2 pakollinen kytkimissa SFI
1.3 tai 1.4 joissa kolme tai useampia levyja. Kaikissa muissa vaaditaan SFI 6.1 kytkimensuoja.
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Monivaiheisesti lukkiutuvan kytkimen kayttd on kielletty. Kytkimen vapauttamisen pitdad toimia
manuaalisesti kuljettajan jalalla; elektroniikka, pneumatiikka, hydrauliikka tai muut kojeet eivat saa
vaikuttaa kytkimen toimintaan. Jokaisessa autossa taytyy olla jokin vapaavaihde asento ilman, etta
kuljettaja on paikallaan. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.3 KYTKIN, 25.2.7 VAUHTIPYORA,
25.2.8 KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY: YLEISTA, 25.2.8.3 KYTKIMENSUOJA: PRO STOCK JA
COMP.

15.3.2.2 KARDAANI

Luokissa AA/A, A/A, B/A, C/A vaaditaan SFI 43.1 hyvaksytty kardaani. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.4 KARDAANIAKSELI.

15.3.2.3 TAKA-AKSELI

Kiihdytyskayttoon tarkoitetut vetoakselit ja vetoakselilukitukset pakolliset. Spool sallittu. "Uivia"
vetoakseleita suositellaan. Jaykka taka-akseli pakollinen autoille, joiden paino on 900 kg tai yli.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.2 VETOAKSELIN PIDIKKEET, 25.2.9 TAKA-AKSELISTO.

15.3.2.4  VAIHTEISTO

Clutchless -tyyppiset vaihteistot hyvaksyttyja. Automaattiset tai ajastetut vaihteenvaihtajat
manuaalivaihteistoissa ovat kielletyt. Vaihtaminen manuaalisella vaihteistolla saa tapahtua
ainoastaan mekaanisesti tai pneumaattisesti. Sahkoiset, elektroniset hydrauliset jne. apulaitteet
eivat saa millaan tavoin vaikuttaa vaihteensiirtomekanismeihin. Lenco Drive tai BRT-yksikko ja
transbrake sallittu valmistajan ohjeiden mukaisena. Ylimaaraiset johdotukset ja painelinjat kielletty.
Automaattivaihteistossa enintdaan kolme vaihdetta eteenpain, manuaalivaihteistossa enintdan viisi
vaihdetta eteenpdin. Peruutusvaihde pakollinen. Pneumaattisen vaihtajan painonapit pitaa
sijoittaa varmaan ja turvalliseen paikkaan. llmapullot tulee kiinnittdaa huolellisesti. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.10 VAIHTEISTO, 25.2.10.1 VAIHTEISTO, AFTERMARKET
PLANEETTAVAIHTEISTO, 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI, 25.9.7 YLISUURET TRAILERIT.

15.3.2.5 PAINOVAHENNYS
Taydellisen automaattivaihteiston omaavat autot saavat vahentda kokonaispainostaan A/A, 45 kg,
B/A 90 kg, C/A 113 kg. Luokissa D/A, E/A, F/A, G/A, H/A, |/A saa viahent&3 painosta autot V 8:1la 113
kg, 6-syl autot 68 kg, 4-syl autot 45 kg. Taydellinen automaattivaihteisto tarkoittaa: vaihteistossa
on momentinmuunnin, oljypumppu joka tuottaa paineen vaihtamista varten kytkinpakoille seka
pannoille.

Muissa luokissa ei ole painonvahennysta.
HUOMAA: Luokan minimipainoa ei saa alittaa.

15.3.2.6  VAIHTEISTOSUOIJA, AUTOMAATTIVAIHTEISTO

SFI 4.1 vaihteistonsuoja, SFI 29.1 vetolevy ja SFI 30.1 vetolevynsuoja pakollinen. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI.

15.3.3  JARRUT JA JOUSITUS
15.3.3.1  JARRUT

Kaikissa autoissa on oltava vahintdaan kahteen takapyoraan vaikuttavat hydrauliset jarrut ja niiden
on vaikutettava takapyoriin. Kaytettdessa kasikayttoista jarrukahvaa, on sen oltava ohjaamossa
korin sisdapuolella oikealla tai vasemmalla puolella. Kaikki tyypin 2 autot kuten tyypin 1 luokkien A,
B, AA, BB, AT, BT, AN, BN, CN ja DN pitaa varustaa hydraulisella jarrujarjestelmalla, joka vaikuttaa
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kaikkiin neljaan pyoraan. Jarruputket oltava terdstd tai metallipunosletkua. Jokainen jarruputki,
joka kulkee moottorin taikka kytkimen ohi pitdda asentaa suojaputkeen. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.3.1 JARRUT.

15.3.3.2 OHJAUS

SFI 42.1 ohjauspyoran pikakiinnitys pakollinen, jos kdytetaan irrotettavaa ohjauspyoéraa. Tyypin 2
autoissa ohjauspydran minimihalkaisija on 11". Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.3 OHJAUS.

15.3.3.3  JOUSITUS

Tyyppi 1: Mika tahansa autokayttoon tarkoitettu jousitusjarjestelma sallittu. Jousittamaton taka-
akseli sallittu. Jousittamaton etuakselisto sallittu, jos akselivali on 3050 mm (120") tai enemman.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.2 ISKUNVAIMENTIMET, 25.3.4 JOUSITUS, 25.3.5 TRACTION
BARSIEN KIINNITYKSET.

Tyyppi 2: Jousitus kaikissa neljassa pyordssa pakollinen, vapaavalintainen tyyppi. Iskunvaimennin
vaaditaan jokaisessa jousitetussa pyordssi. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.2
ISKUNVAIMENTIMET, 25.3.4 JOUSITUS, 25.3.5 TRACTION BARSIEN KIINNITYKSET.

15.3.3.4 HALLITTAVUUS

Kaikissa autoissa vaaditaan, etta jousitustapa ja jaykkyys tulee olla sovitettu hyvan ajettavuuden
saavuttamiseksi. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.1 ASENTO, AJETTAVUUS.

15.3.3.5 REAKTIOTANGOT

Reaktiotangot ja muut konstruktiot eivdt saa olla puolta akselivdli pidempia. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.3.4 JOUSITUS, 25.3.5 TRACTION BARSIEN KIINNITYKSET.

15.3.3.6 WHEELIE BARS
Sallittu. Pyorat eivat saa olla metallia. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.3.6 WHEELIE BARS.

15.3.4 RUNKO

15.3.4.1  LISAPAINOT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.2 LISAPAINOT.

15.3.4.2 PUSKURIT

Puskurit eivat pakollisia, mutta jos niita kdytetdan, on niiden oltava alkuperaistyyppisia. Eivat saa
olla esim. takasiipena.

15.3.4.3 MAAVARA
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.5 MAAVARA.

15.3.4.4 JARRUVARIJO
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.8 JARRUVARJOT.

15.3.4.5 TURVAKEHIKKO

Pakollinen. Alteredit tyyppi 1, Street Roadsterit ja Funny Carit pitda olla SFI 10.1E, 10.2, 10.3 tai
10.4. Tyypin 2 autot luokissa A/A- G/A, B/AA-G/AA, I/A-K/A ja I/AA-K/AA pitaa suojakehikon olla SFI
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25.1E, 25.2, 25.3, 25.4 tai 25.5 mukainen. Avoautossa turvakehikon taytettava SFl Spec 10.1E, 10.2,
10.3 tai 10.4 vaatimukset. Kaikissa autoissa, joiden loppunopeus on 290 km/h (180 mph) tai
kovempi on oltava SFI vaatimusten mukainen turvakehikko. Kehikko tulee runkokatsastaa kolmen
vuoden vilein. Kehikon pehmuste SFI 45.1/FIA 8857-2001 mukainen pehmuste pakollinen 9.99 ja
nopeammissa ajoneuvoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.4 RUNKO, 25.4.10 TURVAKAARI,
25.4.11 TURVAKEHIKKO, 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

15.3.4.6  AKSELIVALI, ALTEREDIT JA ROADSTERIT

Minimi akselivali 2286 mm (90"), maksimi 3175 mm (125"). Vasemman ja oikean puolen akselivalin
suurin sallittu ero 25 mm (1").

15.3.4.7  AKSELIVALI, FUNNY CARIT

Akselivali minimi 2540 mm (100"), maksimi 3175 mm (125"). Takapy6ran kulutuspinnan reuna ei
saa olla korin ulkopuolella tai 76 mm (3") korin sisdpuolella. Mitat otetaan renkaan ulkosyrjasta.

15.3.4.8  AKSELIVALI, ALTEREDIT TYYPPI 2

Minimi akselivali 2286 mm (90"). Altered autot tyyppi 2 vaaditaan runkorakenne SFl 25.1D. Maksimi
akselivali 3175 mm (125 "). Vasemman ja oikean puolen akselivalin suurin sallittu ero 25 mm (1").

15.3.5 RENKAAT JA VANTEET

15.3.5.1 RENKAAT

Renkaat pitada olla auto- ja kilpailukdyttédn valmistetut. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1
RENKAAT.

15.3.5.2  TAKARENKAAT, SLICKSIT

Suositellaan takarenkaiden kiinnittdmistd molemmilta puolilta vannetta vahintdan 12 kpl (16 kpl
suositellaan) min. 4.5 mm ruuveilla. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1 RENKAAT.

15.3.5.3  VANTEET

Aftermarket tyyppiset vanteet sallittu. Pinnavanteet minimi halkaisijalla 2.5 mm sallittu tyypin 1,
alle 800 kg autoissa, moottoripyoran pyorat kielletty. Tyypin 2 autoissa pienin vannehalkaisija on
13", mikali autoa ei ole toimitettu alun perin pienemmilla vanteilla ja originaalimoottoria kdytetaan.
Pienin vanneleveys edessd on 3.5" ja silloin tulee renkaan ehdottomasti olla sovitettu vanteen
leveyteen ja auton etuakselin painoon. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.2 VANTEET.

15.3.6  SISUSTA
15.3.6.1 OHJAAMO

Ohjaamon panelit pitda olla terds- tai alumiinilevya. Magnesium kielletty.

15.3.6.2 KULJETTAJAN ISTUIN

Tyypin 2 autoissa pitda kuljettajan istuimen olla vakiopaikallaan. Sisustusmateriaali
vapaavalintainen, ei magnesiumia. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.2 VERHOILU, ISTUIMET.

15.3.6.3 IKKUNAVERKKO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.6.3 IKKUNAVERKKO.
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15.3.7 KORI
15.3.7.1  SPOILERIT, SIIVET

Sallittu ainoastaan avonaisille alteredeille. Maksimi etuylitys laskettuna etuakselin keskilinjasta 762
mm (30"). Siipien leveys ei saa ylittda etuakselin raideleveytta. Maksimi nousu siivilld 305 mm (12").
Sivuohjaimet, joiden korkeus max 229 mm (9") ovat sallitut.

15.3.7.2 KORI, AUTOT TYYPPI 1

Kori pitdd olla tunnistettavissa aikaisemmin valmistetuksi autoksi. Kustomointi ja muu korin
muuttaminen sallittu. Maksimi etuylitys laskettuna etuakselin keskilinjasta 762 mm (30"), Funny
Careilla 1016 mm (40"). Kaikki autot, joissa on kokonaan aukeava flip-kori, tulee varustaa kattoon
sijoitettavalla turvaluukulla. Luukun tulee olla mitoitettu niin, ettd kuljettaja padsee vaikeuksitta
ulos sita kautta. Minimi mitta aukolle 457 x 432 mm (18" x 17").

15.3.7.3 KORI, AUTOT TYYPPI 2

Kori tyyppiad sedan, coupe, roadster, farmari tai pick-up. Maksimi etuylitys laskettuna etuakselin
keskilinjasta 1143 mm (45"). Lokasuojat vaaditaan jokaisen pyoran paalla. Lasikuitukori sallittu.
Tuulenohjaimet ja spoilerit sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.1 ILMANOHJAIMET,
SPOILERIT.

15.3.7.4 PALOSEINA, LATTIA
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.4 TULISEINAT, 25.7.5 LATTIAT.

15.3.7.5 KONEPELTI, SCOOPPI

Autoissa ilman konepeltia pitaa olla kaasuttimen paalld suppilot tai vastaavat roiskesuojat.
IiImanottoaukko, scooppi ei saa olla korkeammalla kuin 279 mm (11") yldpuolella konepellin. Autot
ilman konepeltia korkeus lasketaan kaasuttimen yldpinnasta. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.5
KAASUTTIMEN ROISKESUOJAT, 25.7.6 KONEPELLIN ILMANOTTO (SCOOP).

15.3.7.6  PYORAKOTELOT

Takapyorakoteloja saa muuttaa, jokaiselle pyoralle pitda olla erillinen kotelo. Tyyppi 2 autoissa
pyordkoteloiden on erotettava pyorat ohjaamosta.

15.3.7.7 TUULILASI, TUULENOHJAIMET, SIVUIKKUNAT

Tyypin 1 autoissa ja roadstereissa riittaa tuulta halkaiseva suoja. Funny Careissa ja tyypin 2 autoissa
vaaditaan kokonainen tuulilasi. Kaikki lasit pitda olla valmistetut polykarbonaatista (Lexan tai
vastaava). Minimi korkeus laseille, mitattuna pystysuoraan, on 127 mm (5"). Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.7.7 TUULISUOJAIN, 25.7.8 TUULILASI, IKKUNAT.

15.3.8 SAHKOJARJESTELMA
15.3.8.1  AKUT

Maksimi kaksi akkua sijoitettuna ulkopuolelle ohjaamon. Maksimipaino akuille sisaltden
akkulaatikot, on 70 kg. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.1 AKUT, 25.8.3 SYTYTYSVIRTA, 25.8.4
PAAVIRTAKATKAISIN.

15.3.8.2 DELAY BOXIT/KOJEET
Kielletyt. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.2 DELAY BOXES (VIIVEJARJESTELMAT).
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15.3.8.3  SYTYTYSJARJESTELMA

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.1 AKUT, 25.8.3 SYTYTYSVIRTA, 25.8.4 PAAVIRTAKATKAISIN,
25.8.5 KAYNNISTINMOOTTORIT.

15.3.8.4  PAAVIRTAKYTKIN

Pakollinen kaikissa autoissa, joissa on akku. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.4
PAAVIRTAKATKAISIN.

15.3.8.5 TAKAVALO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.6 TAKAVALOT.

15.3.9 APUJARJESTELMAT

15.3.9.1 TIETOKONEET/TIEDON TALLENTAJAT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.1 TIETOKONE, 25.9.2 TALLENTIMET.

15.3.9.2 SAMMUTUSJARJESTELMA

Sallittu. Mitddn kasisammuttimia ei hyvdksytd. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.3
SAMMUTTIMET.

15.3.9.3  KAYNNISTYS
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.8.5 KAYNNISTINMOOTTORIT.

15.3.94 HINAUSAUTO
Sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.12 HINAUSAUTOT.

15.3.9.5 LAMMITYSKAYTTO
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.5 TUNKIT JA PUKIT, 25.9.14 LAMMITYSKAYTTO.

15.3.10 KULJETTAJA

15.3.10.1 KASIVARSIHIHNAT

Pakolliset avonaisissa ja Funny Car -autoissa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.3
KASIVARSIHIHNAT (ARM STRAPS).

15.3.10.2 ASIAKIRJAT
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.4 ASIAPAPERIT.

15.3.10.3 KULJETTAJA

Kuljettajan pitaa istua moottorin takapuolella ja taka-akselin etupuolella.

15.3.10.4 TURVAVYOT

SF116.1/16.5, FIA 8853 / 98 tai FIA 8853-2016 turvavyot pakolliset, myos haaravyo. Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.10.5 KULJETTAJAN KIINNITYS.
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15.3.10.5 SUOIJUS
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.6 PAAN SUOJUKSET.

15.3.10.6 KYPARA
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.7 KYPARA JA AJOLASIT.

15.3.10.7 NISKA- JA PAATUKI

Niskakauluri pakollinen. Suositellaan niska ja paatukea SFI 38.1 tai FIA hyvaksytty (HANS-tuki). Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.8 NISKAKAULURI/PAAN JA NISKAN TUKI (HANS).

15.3.10.8 AJOASU
Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.

Finnish Hot Rod Association FHRA ry



Kiihdytysajon sdantokirja 2023 Sivu 126 (187)

16 TOP DOORSLAMMER (TD)

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.2

16.3
16.3.1

16.3.2

Turvaraja 3,66 sek, pro start.

Kilpailumatka 1/8 maili

Ajetaan enintdan 16-ajoneuvon Pro-kaaviona.
Tarkoitettu umpikoriautoille.

Saannot mukailevat Advanced ET luokan saantoja.

MOOTTORI

Polttoaineena sallittu lyijyton/alkylaattibensiini, etanoli tai metanoli. Nitrometaani kielletty.
Ahtaminen sallittu, ahtamistapoja ei saa yhdistaa. Ei kokorajoitusta. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.1.9 POLTTOAINE.

ILOKAASU

Sallittu, mutta ei ahtimen tai turbon kanssa.

TURBOAHDIN

Turbot sallittu.

AHDIN

Roots, ruuvi tai keskipako, kaikki sallittuja koosta riippumatta.
Ylipyoritys: Roots ahtimet Std Helix ja Hi-Helix ei rajoitettu, mutta valmistajan rajoituksia ei saa
ylittaa.

Ruuviahtimet

Konekoko cid PSI Whipple
yli 500 2,25 1,70
450 - 500 2,15 1,62
alle 450 2,04 1,54
STARTTI

Joko auton oma tai ulkopuolinen, ei tydontokaynnistysta.

VOIMANSIIRTO
KYTKIN, VAUHTIPYORA

Vauhtipyoran ja kytkimen on taytettava SFI 1.3, 1.4 tai 1.5.

VAIHTEISTO

Tyyppi ja valmiste vapaavalintainen. Automaattivaihteistolla hyvaksytty 6ljyn talteenotto
rikkoontumisen varalle.
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16.3.3

16.4
16.4.1

16.4.2

16.5
16.5.1

16.6

16.6.1

16.7
16.7.1

TAKA-AKSELI

Autokéyttoon tarkoitettu. Alle 3,90 s tai yli 338 km/h taysuiva (fullfloater) pera pakollinen.

RUNKO
ALUSTA

Jousitus ja toimiva iskunvaimennus jokaisessa pyordssa pakollinen.

RUNKO/TURVAKEHIKKO

SFI 25.1

Akselivali 100" minimi ja 115" maksimi
S-10, Ranger, Dakota maksimi 125"
Full size trucks maksimi 140"
Suurin ero oikea /vasen 2"

Maavara vahintaan 3" auton etupadastd 12" etuakselin keskilinjan taakse, 2" siita taaksepain.

RENKAAT JA VANTEET
VANTEET

SFI 15.1 pakolliset. Maksimi leveys 16". Bedlock tyyppinen tai sisdrenkaallinen takavanne
pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.2 VANTEET.

KORI

Korimateriaali vapaa, toimivat etuovet pakolliset, toimivuus seka sisalta, etta ulkoa. Funny carit tai
muut yksiosaiset korit kiellettyja, vaikka ovet olisivatkin kdytossa. Maksimi korin etuylitys 45"
etuakselin keskilinjasta. Etuylityksen jatko on sallittua (mela).

Kuljettajan sijoitus auton alkuperainen.

AUTON VARUSTEET
Kaikilla autoilla tulee olla katsastuskortti, jonka saa FHRA:n toimistolta tilaamalla.
KULJETTAIJA

LISENSSI

FIA international, vahintaan C-3.
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17 660 DRAGS (1/8 MILE)
Katso FHRA kiihdytysajojen saantokirja 2022, wwuw.fhra fi.
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18 NO PREP CHALLENGE (NP)

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Pro start.
Ajatetaan paaasiassa preppaamattomilla radoilla (ei kumitettu/liimattu).
Kilpailumatka 1/8 maili, heads-up.

Jokaiselle annetaan 0 — 2 testildhtéd. Ensimmadiselle pudotuskierrokselle kaavion sijoitukset
arvotaan, jonka jalkeen laht6jen voittajat etenevat jatkoon (sportsman -kaavion mukaan).

Radan valinta: Kuljettajat sopivat keskendan, jos ei yhteisymmarrysta 16ydy kolikonheittg maaraa.

KILPAILUMENETELMA

Kilpailussa noudatetaan drag race -kilpailun yleisid siantoja, katso 3 KIIHDYTYSAJON SAANNOT
2023 kohta 3.4 YLEISOKILPAILUT. Lisiksi seuraavat tarkennukset:
e Kilpailussa kdytetdan ns. pro start -lahetyst3, katso 3 KIIHDYTYSAJON SAANNOT 2023 kohta
3.4 YLEISOKILPAILUT, 3.4.9 LAHTOALUE JA LAHTOMENETELMA
e Pudotusajoparit arvotaan
e Ajetaan 1/8mile heads up, prostart 0,4 s.

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua henkil6t, joilla on voimassa oleva henkil6llisyystodistus, kilpailulisenssi
ja auton katsastuskortti. Ulkomaalaisilta osallistujilta vaaditaan vastaavat kansalliset dokumentit.

RYHMAJAKO

Kaikki ajavat samassa ryhmassa.

HYVAKSYTYT AJONEUVOT
Umpikoriautot. 25 TEKNISET YLEISSAANNOT koskevat my&s NO PREP-ryhmaa.

KILPAILUKATSASTUS

Kilpailukatsastus suoritetaan kilpailun jarjestdjan maaraamassa paikassa. Auton tai sen osien
muuttamisesta katsastuksen jalkeen seuraa kilpailusta pois sulkeminen ja ilmoittautumismaksun
menetys. Jalkitarkastus kilpailun aikana tai sen jalkeen on mahdollinen.

LISENSSI

Suorituskykya vastaava kuljettajatutkinto ja voimassa oleva kilpailulisenssi vaaditaan.

TEKNISET SAANNOT

18.7.1.1 MOOTTORI

Moottorin viritys vapaa.

Jaahdytysjarjestelmassa ei kilpailun aikana saa kayttaa glykolia tai muita 6ljymaisia lisaaineita,
ainoastaan vettd ja tarvittaessa korroosionestoainetta. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.1
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JAAHDYTYSJARJESTELMA, 25.1.10 NESTEIDEN YLIVUOTO. Enintaan kaksi ahdinta sallittu, katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.13 MEKAANINEN AHDIN.

18.7.1.2 MOOTTORIN SUOJAVAIPPA

18.7.2

18.7.3

18.7.4

18.7.5

18.8

18.9
18.9.1

18.10

Pakollinen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.11 MOOTTORIN SUOJAVAIPPA.

POLTTOAINE

Lyijyton bensiini, E85, metanoli, diesel sekd ndiden kilpaversiot sallittu. Nitrometaani kielletty.
Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9 POLTTOAINE.

PAKOPUTKISTO

Aidnenvaimennus kilpailukutsun mukaan. (vaihtelee suorituspaikan mukaan). Katso TEKNISET
YLEISSAANNOT 25.1.3 PAKOKAASUPOISTO, 25.1.4 AANENVAIMENNUS.

AHDIN

Kaikki ahtamistavat sallittu, mukaan lukien sarjaan ahtaminen. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT
25.1.13 MEKAANINEN AHDIN, 25.10.10 AJOASUT, 25.9.3 SAMMUTTIMET.

ILOKAASU

Sallittu. Saa yhdistdd toisen ahtamistavan kanssa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.9
POLTTOAINE, 25.10.10 AJOASUT, 25.9.3 SAMMUTTIMET.

LUISTONESTO

Sallittu.

VOIMANSIIRTO
VAIHTEISTO

Tyyppi ja valmiste vapaavalintainen. Vaihdon tulee tapahtua kuljettajan ohjaamana. Vetotapa
oltava alkuperdinen. Neliveto sallittu, jos alkuperdinen. Nelivedon voi muuttaa etu- tai
takavetoiseksi, etuvedon voi muuttaa takavetoiseksi.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.3 KYTKIN, 25.2.4 KARDAANIAKSELI, 25.2.8 KYTKIMENSUOJA &

MOOTTORILEVY: YLEISTA, 25.2.8.4 KYTKIMENSUOJA: MUUT RYHMAT, 25.2.10.2 VAIHTEISTO,
AUTOMAATTI.

RUNKO JA ALUSTA

Four linkit sallittu. Wheeliebarsit sallittu. Autossa on oltava toimiva jousitus seka iskunvaimennus
etu- ja taka-akselistoissa.

Ohjauslaitteisto seka etujousitus: jalkituotantona valmistettu ohjausjarjestelma sallittu.

Spool sallittu terdsvetoakselein. Etu- ja nelivetoisissa spool on kielletty etuakselilla.
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18.11

18.12

18.13

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.9 TAKA-AKSELISTO.

Turvakehikon tulee vastata auton suorituskykya:

Katsastetulla 8.50 s 1/4mile kehikolla runkoraja 5.35 s 1/8mile.
Katsastetulla 7.50 s 1/4mile SFI kehikolla/rungolla runkoraja 4.50 s 1/8 mile
Katsastetulla SFl rungoilla 25.1, 25.2 ja 25.3 ei runkorajaa.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.11 TURVAKEHIKKO.

Turvavyot vaaditaan. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.5 KULJETTAJAN KIINNITYS, 25.10.11
TURVAVYOT.

MINIMIPAINOT

Painot kuljettajan kanssa:
Big Block (1200 kg)

Small Block (1100 kg)
4-6-CYL (1000 kg)

Auto punnitaan kuljettajan kanssa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.1.2 MOOTTORI, 25.5.1
RENKAAT.

RENKAAT

Renkaiden nopeusluokitus vastattava vahintaan auton saavuttamaa loppunopeutta. ns. katuslicksit
sallittu. Myos kuvioton kilpaslicksi.

Front Runnerit sallittu. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.5.1 RENKAAT, 25.5.2 VANTEET.

Renkaiden kasittely pidon parannusaineella sallittu, tulee tehdad ennen l3htoa. Kaikenlaiset
autoihin kiinteasti asennettavat liiman levitysjarjestelmat kielletty.

KORI

Korimateriaali vapaa. Muoto alkuperaistyyppinen, noudattaen alkuperaista koria. Yksiosaiset funny
car -tyyppiset korit kielletty. Etuylitys maksimi 45” etuakselin keskelta tai OEM.

Toimivat etuovet pakolliset. Scoop vapaa.
Spoilereiden/siipien ajon aikana tapahtuvat sdadot tai lilkkkuvat osat eivit ole sallittuja.
Etuspoiler sallittu, pituus korkeintaan 76 mm (3").

Tulipellin taytyy muodostaa taydellisen suojan kuljettajan ja moottorin valille. Jos polttoaineena on
metanoli tai auto kayttaa ilokaasua, on tuliseindn materiaalin oltava teras tai titaani 0.6 mm.

Tuulilasin  ja etusivuikkunoiden tulee olla kirkkaita, lapindkyvia, varjaamattomia ja
tummentamattomia. Tuulilasi, sivu- ja takalasit voidaan korvata vahintaan 3 mm poly-karbonaatilla.

Ahdetuissa umpikorisissa metanolikdyttoisissa autoissa vaaditaan (4”) 100 mm halkaisijaltaan oleva
reikd molemmissa etusivuikkunoissa, kuljettajan laheisyydessa.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.8 TUULILASI, IKKUNAT.
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18.14 SAMMUTTIMET

Jokaisella kilpailijalla ja/tai teamilld on oltava kdyttovalmis ja viranomaisten hyvaksyma vahintdan
6 kg sammutin ja sammutuspeite kaytdssaan. Se tulee olla sijoitettuna varikkopaikalle ja oltava
helposti kayttoon otettavissa.

Kaikissa umpikorisissa seka avokorisissa, joissa on katto paalld, N20:ta kayttdvissa autoissa on
oltava hyvaksytty sammutusjdrjestelma. Katso Tekniset Yleissadannot 9:3. Jarjestelma on oltava
kooltaan vahintaan 2.5 kg.

4,7 s ja nopeammissa ahdetuissa bensa- tai metanolikdyttoisissda etumoottorisissa autoissa
sammutusjarjestelma pakollinen, suutin linjaan on liitettava paineilma sylinteri (min. halkaisija 16
mm) joka aktivoituu samalla ja kytkee paavirran pois. Jarjestelman aktivointi tulee tapahtua
yhtdaikaisesti samasta kytkimestda. Sammuttimien yhteenlaskettu tilavuus minimissaan 8,5 kg.
Moottoritilan jarjestelman minimikoko 6,2 kg, ohjaamon minimikoko 2,3 kg.

4,7 s hitaammat etumoottoriset ahdetut bensa —tai metanolikdyttdiset etumoottoriset umpikoriset
autot, kiinted sammutusjarjestelma vaaditaan, minimikoko 2,3 kg (5 Ibs). Jarjestelmassa oltava linja,

jossa toinen suutin ohjaamossa ja toinen konehuoneessa.

4,7 s hitaampi vapaasti hengittdvd etumoottorinen umpikorinen auto, sammutus jarjestelmaa
suositellaan.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.3 SAMMUTTIMET.

18.15 AJOASUT

Kuljettajien ajoasujen on taytettava seuraavat vahimmaisvaatimukset:

SFI 3.2 A/15 Ahdetut, mekaanisesti ahdetut metanolikayttoiset, kaikki ilokaasua
kayttavat seka muut 4.70 s ja nopeammat.

SFI1 3.2 A/53.4/5 4,7 s asti ahdetut ei metanolikayttoiset ja vapaasti hengittavat.

tai FIA hyvaksynta

SF13.3/1 Kasineet, kengat

SF13.3/5

tai FIA 8856-2000 Kasineet, kengat, saappaat

SFI 3.3/15 Kasineet, kengat, saappaat

Ajoasu voi olla kaksiosainen, housut ja takki erikseen, jolloin molemmissa tulee olla oma
hyvaksyntamerkinta.

Yksikerroksiset nahkakasineet kiellettyja; kaikissa kdsineissa oltava vahintaan yksi NOMEX-kerros.
Mikali SFI ajoasu korvataan FIA hyvaksytylla ajoasulla, on kdytettdavda NOMEX- alusasua.

Ajajan kayttaessa avokyparad avokorisessa etumoottori autossa on kaytettava myos "hengittavaa"
kasvosuojaa ja suojalaseja. Kaikkien avokoristen autojen kuljettajien on kaytettava SFI 3.3 mukaisia,
tulelta eristavia kasineita. Katso ryhmavaatimukset.

Poikkeuksia ylla mainituista: Ahdettu, ilokaasutettu tai metanolia kdyttdva etumoottorinen
avokorinen auto (tai umpikorinen ilman alkuperdistd tai peltistd tuliseindd) tai
automaattivaihteinen lattiaton auto (ei lattiaa vaihdelaatikon paalld), kuljettajalla oltava SFI
3.2A/15 ajoasu, seka SFI 3.3/5 kasineet ja kengat tai saappaat.
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18.16

18.17

18.18

18.19

18.20

SFI 3.3 kyparahuppu tai SFI 3.3 liepeella varustettu kypara pakollinen kaikissa avokorisissa autoissa
sekd 9.99 nopeammissa autoissa mikali ei kdytetd niskakauluria HANS-laitteen kanssa. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.10 AJOASUT.

PAAN JA NISKAN TUKI (HANS/HYBRID)

Paan ja niskan tuki (HANS =Head And Neck Support) pakollinen. Kaytettdessa paan ja niskan tukea
on kyparassa oltava helmat tai “Eject Helmet Removal System” (SDR 890-01-30) tai esim. Stand 21
valmistama kyparahuppu ulosvetoremmein. Muutokset laitteeseen kielletty. Taytettava SFI 38.1 tai
FIA luokituksen vaatimukset. Tarkista kyparan yhteensopivuus pdan ja niskan tuen kanssa, FIA
Technical List No. 25, 29, 33 ja 41. Kiinnikkeiden asennus ainoastaan valmistajan voimassa olevien
ohjeiden mukaisesti. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.8 NISKAKAULURI/PAAN JA NISKAN TUKI
(HANS).

KILPAILUNUMERO

Jokainen kilpailija huolehtii kilpailunumerostaan, ellei jarjestdja toisin ilmoita kilpailukutsussa.
Numero tulee laittaa molempiin takasivuikkunoihin seka tuulilasin oikeaan ylakulmaan. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.7.2 KILPAILUNUMEROT.

MAINOKSET

Kilpailun jarjestajalla on oikeus kiinnittda mainoksia kilpailuun osallistuviin ajoneuvoihin. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.10.12 MAINONTA JA MUU MATERIAALI.

SAANTOJEN SOVELTAMINEN

FHRA ry pidattdaa oikeuden muuttaa ja korjata saantoja kilpailukauden aikana, mikali tarvetta
ilmenee.

Vastalauseet tehddan kilpailun tuomaristolle. Vastalauseet ja vastalausemaksut maaraytyvat siten,
kuin yleisissa maardyksissa on ilmoitettu, lukuun ottamatta vetoomuspykalaa, joka ei pade
katuautokilpailuissa.

KILPAILUSSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

Kilpailijan tulee kilpailupaikalla pystya esittdmaan ainakin seuraavat asiakirjat:
e Maksutosite osallistumismaksusta
e Henkilollisyystodistus
e Auton katsastuskortti
e Lisenssi.

Jarjestdjalla on oikeus paattaa, miten ryhmat kilpailussa ajetaan.
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20 PRO MODIFIED (PM)

Tarkoitettu taysikorisille autoille, lava-autot (pickup) sallittu.
Tunnistus: PM ja kilpailunumero.
Tekniset ryhmasaannot FIA:n sdantokirjasta, www.fia.com.
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21 PRO STOCK (PRO)

Tunnistus: PRO ja kilpailunumero.
Tekniset ryhmasaannot FIA:n sdantokirjasta, www.fia.com.
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22 TOP METHANOL

22.1

22.2

Kansallisissa kilpailuissa oheiset TMD- ja TMFC-sadantdjen mukaiset autot kilpailevat keskendan
ilman tasoituksia Top Methanol-ryhmassa.

TOP METHANOL DRAGSTER (TMD)

Tama ryhma on tarkoitettu ainoastaan kilpailukdyttéon rakennetuille ahtamattomille tai ahdetuille
metanolia polttoaineena kdyttaville dragstereille, sekd ahtamattomille, nitrometaania
polttoaineena kayttaville dragstereille.

Tekniset ryhmasaannot FIA:n sdantokirjasta, www.fia.com.

TOP METHANOL FUNNY CAR (TMFC)

Tarkoitettu metanolia polttoaineena kayttaville Funny Car:lle jotka ovat kilpakdyttoon
rakennettuja. Autot punnitaan ennen kilpailua kuljettaja mukaan lukien.

Tekniset ryhmasaannot FIA:n sdantokirjasta, www.fia.com.
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23 FUNNY CAR (FC)

Tunnistus: FC ja kilpailunumero.
Tekniset ryhmasaannot FIA:n sdantokirjasta, www.fia.com.
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24 TOP FUEL (TF)

Tunnistus: TF ja kilpailunumero.
Ryhma tarkoitettu nitrometaania polttoaineena kayttaville dragster-autoille.
Tekniset ryhmasaannot FIA:n sdantokirjasta, www.fia.com.
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25 TEKNISET YLEISSAANNOT

25.1
25.1.1

25.1.2

Siind maarin kuin on mahdollista, on tama saannosto laadittu siten, ettd kaikki sallitut muutokset
ovat mukana. Mikali joko luokkasdaanndissa tai turvallisuusmaardyksissa ei nimenomaan mainita
jotain tiettya seikkaa, katsotaan sellainen kielletyksi. Mikali ilmenee epaselvyyksia, ota yhteys
FHRA:n toimistoon. Saantdjen tulkinnassa ilmenevissd epdselvyyksissa on FHRA:n (teknisilld)
toimitsijoilla  tulkintaoikeus. Teknisissa kysymyksissda on kuljettajan velvollisuus esittaa
luokittelutodistus tai vastaava.

Jokaisen ajoneuvon, luokasta riippumatta tulee ldpdista hyvaksyttavasti tekninen katsastus
voidakseen osallistua FHRA:n jarjestamiin testitilaisuuksiin, lajitteluajoihin tai kilpailuihin (FIA:n
alaisuudessa).

Kaikkien kilpailuajoneuvojen mahdolliset tieliikennerekisterikilvet on poistettava kilpailun ajaksi.

Kaikkialla tassa kirjassa puhutaan SFI-, SNELL-, DOT- ym. hyvaksytyista osista. On tarkedaa ymmartaa,
ettd nama tuotteet on valmistettu vastaamaan tiettyja vaatimuksia ja valmistaja on tuotteen
tarkastettuaan merkinnyt siihen hyvaksynnan. Missdan olosuhteissa ei mitdan naista tuotteista saa
muuttaa milladn tavalla. Téallaisen tuotteen muuttaminen on rikkomus SFI, SNELL ja DOT-
jarjestelmaa vastaan eikd FHRA (FIA) hyvaksy sitd eika ota siitd vastuuta. Tallainen teko voi johtaa
ankariin toimenpiteisiin.

MOOTTORI
JAAHDYTYSJARJESTELMA

Kaikki jadhdytysjarjestelméat/jaghdyttimet tulee asentaa korityypin mukaiseen alkuperéispaikkaan.
Etumoottorisessa dragsterissa on jaahdytysjarjestelman sijaittava moottorin etupuolella.
Takamoottorisessa dragsterissa, on asennettava kuljettajan suojalevy, mikali jaahdytysjarjestelma
sijaitsee moottorin etupuolella. Kuljettajan suojalevyn tulee ulottua leveydeltdan runkoputkesta
runkoputkeen sekd korkeudeltaan turvakehikon yldosan korkeudelle. Runkoputkien yldapuolella
oleva osa tulee olla vahintaan turvakehikon takimmaisten putkien levyinen tai mikali jadhdyttaja on
korkeammalla kuin runkoputket, suojalevy tulee olla vahintaan jaadhdyttajan levyinen. Ryhmissa OS,
RS, TS, 660 DRAGS ja NP jaahdyttimen sijoitus vapaa. Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.4.3
KULJETTAJAN SUOJALEVY.

Jadhdytysjarjestelmadssa  jaahdytysnesteend vesi ja  tarvittaessa  korroosionestoaine.
Glykolipohjaisten aineiden kaytto kielletty.

MOOTTORI

Vain autojen moottorit sallittu, elleivat luokkasaannot toisin maaraa. Luokissa, joissa on kaytossa
moottorin-tilavuus-suhteessa-auton-paino jarjestelma, tulee kilpailijan ilmoittaa tarkka moottorin
tilavuus. Missdan tapauksessa ei todellinen koko saa ylittya viidelld kuutiotuumalla ilmoitetusta
koosta. Ylikokoon porausta ei sallita. Kuutiotuuman osa py0ristetddn aina seuraavaan isompaan
kuutiotuumaan (301.2 = 302). Mikali moottorin kokoa muutetaan kilpailun aikana, on kilpailijan
ilmoitettava siita kilpailun katsastuspaallikblle ennen ajosuoritusta. Kampiakselin keskipiste ei saa
sijaita 610 mm (24") korkeammalla maasta mitattuna missaan luokassa, paitsi truckeissa, joissa
maksimi korkeus 914 mm (36”) 12.00 sekuntia ja hitaammat, 784 mm (31”) 11.99 — 10.00 ja 610
mm (24”) 9.99 ja nopeammat. Moottori tulee asentaa runkoon vihintdan kahdella 10 mm (3/8”)
8.8 (Grade 5) pultilla. Venttiilikoneiston tulee olla perinteinen, autoissa kaytetty jousilla toteutettu
malli. Pneumaattinen venttiilikoneisto kielletty.
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25.1.3

25.1.4

25.1.5

25.1.6

Kaikissa autoissa, lukuun ottamatta Stock- ja ET-Ryhman 10.99 ja sitd hitaampia autoja, SFI 18.1
varindanvaimennin pakollinen tai yksiosainen terdksinen hihnapyora. Kaikissa autoissa, joissa on
alun perin prassatty varindnvaimennin, tulee niiden kiinnitys varmistaa l|dapiporaamalla ja
pulttikiinnityksella. Koppa tai suojakilpi on suositeltava autoissa, joissa kadytetdan
alkuperaistyyppista varinanvaimenninta. Keraamiset laakerit kielletty kaikissa ryhmissa.

PAKOKAASUPOISTO

Kaikki autot tulee olla varustettu pakosarjoilla tai pakokaasun poistoputkilla (pakoputkilla) jotka
ohjaavat pakokaasun ulos auton korilinjasta. Pakoputken, mukaan lukien hukkaportin
poistoputkien tulee suuntautua kohti auton takaosaa, poispdin kuljettajasta, radasta ja
polttoainejarjestelmasta. Pakoputki ei saa kulkea ohjaamon kautta. Mikali kdytetdan pakoputkia
ilman kollektoria, tulee pakoputkien olla kiinnitettyina toisiinsa siten, ettd ne voidaan irrottaa
moottorista vain ryhmana. Taipuisat pakoputket (haitariputki) kielletty. Mikali kaytetdan
aanenvaimentimia ja / tai pakoputkistoja, tulee niiden olla turvallisesti kiinnitetty pakosarjoihin ja
auton alustaan. FHRA:lla on oikeus halutessaan maarata aanenvaimentimien kayttd pakolliseksi
mihin tahansa ryhmaan ja mihin tahansa kilpailuun. Yl6spdin suunnattu pakoputki pakollinen 11.99
ja nopeammissa Diesel-ajoneuvoissa. Suositellaan kaikkiin Diesel-ajoneuvoihin.

Pakosarjojen kollektorien kiinnitys varmistettava NHRA hyvaksytylld tai vastaavalla vaijeri
kiinnityksella. Vaihtoehtoisesti voidaan varmistaa hitsaamalla primaariputket kollektoriin vahintaan
12 mm hitsaussaumalla.

Turbolla varustetuissa autoissa pakoputken ristikko pakollinen, materiaali vahintdan M10 8.8
terdspultti. Ristikon sijaittava pakopesassa, tai max. 50 mm ahtimesta. Kiinnityspisteiden minimi
ainevahvuus pakoputkessa oltava 2 mm ja halkaisijan 20 mm.

AANENVAIMENNUS

Ryhmasdantojen niin vaatiessa rajoitetaan pakoadanet seuraavasti: melutaso mitataan 0.5 metrin
etdisyydelta pakoputken paan sivulla. Mittaus suoritetaan avoimella paikalla tasaisella alueella.
Mittaus tapahtuu kuormittamattomalla, normaalilampdisellda moottorilla. Mittaus tehdaan A-
asteikolla “slow”, mittari sijoitettuna 45° kulmassa 50 cm:n etaisyydelle pakoputken paastd auton
kdydessa 3500 rpm kierroksilla. Jos autossa on enemman kuin yksi pakoputki, joiden etdisyys
toisistaan on suurempi kuin 30 cm, tulee mittaus suorittaa jokainen putki erikseen. Desibelirajat
ovat seuraavat: JR/D 110 dB (A), ET 7.50 - 11.00 120 dB (A), 11.00—12.00113 dB (A) ja 12.00-110
dB (A).

KAASUTTIMEN ROISKESUOJAT

Kaasuttimen kurkut eivat saa olla avoimesti nakyvissd. Kaasutin/kaasuttimet on aina suojattava
paalta, takaa ja sivuilta, ettei polttoainetta paase lentamaan ilmavirtausten mukana tai roiskumaan
kuljettajan paalle. Lisaksi autoissa, joita ajetaan varikolla (ei hinata) ja joissa ei ole konepeltia tai
scoopia, tulee avoimet imuputket suojata esimerkiksi verkolla siten etta ylimaaraiset esineet eivat
padse kaasuttimeen.

POLTTOAINEJARJESTELMA

Sijoitus: Kaikki polttoainesailiot, polttoaineputket, pumput, venttiilit ym. jarjestelmaan liittyvat
osat oltava ohjaamon ulkopuolella ja kaarikehikon sekd rungon/peltikorin sisdpuolella. Mikéli
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takavetoisissa autoissa kdytetdan polttoaineen jaahdytysastiaa, on se sijoitettava vahintdaan 150
mm (6") moottorin takalevyn etupuolelle ja etuvetoisissa autoissa 150 mm (6") kytkinkoppaa
vastapaatd, mitattuna sylinteriryhman takapaasta. Mikali polttoaineputkien jakokappaletta
kaytetdaan, on se sijoitettava 150 mm (6") vauhtipyord/kytkinkoppa-alueen etupuolelle.
Polttoaineenpainemittarin nestemuunnin teraspunosletkulla on ainoa polttoainejarjestelman osa,
joka voidaan kiinnittaa tulipeltiin.

Sailiot: Mikali ryhméasaannot sallivat, korin ja/tai rungon ulkopuolella sijaitseva polttoainesailio
tulee olla suojattu putkikehikolla, joka on valmistettu vahintaan 30 mm x 1.6 mm (1 1/4" X 0.058")
kromimoly, Docol R8 tai 3 mm (0.118") terds. Kaikki polttoainesailiot on eristettava tiiviilla
tuliseinilla ohjaamosta siten, ettad polttoaineen on mahdotonta paastd ohjaamoon. Polttoainesailio
taytyy varustaa paineen kestdvalla korkilla ja sen tuuletus taytyy johtaa korin ulkopuolelle.
Kierrelukitulla korkilla varustetun polttoainesailion kdytto pakollinen kaikissa avokorisissa autoissa.
Eristetyt polttoainesailiot kielletty. Polttoainesadilion paineistaminen kielletty. Mikali
polttoainesailio lapadisee esim. lattian tai kontin pohjan, on se suojattava niiltd osin metallikuorella,
pois lukien sailion takana sijaitsevan letkun liitoksen. Ei-metalliset polttoainesdiliot maadoitettava
runkoon.

Polttoainelinjat: Kaikki polttoaineputket, myos ne, jotka menevat tietokoneelle tai mittareille, on
oltava metallisia, metallipunosletkua tai NHRA:n hyvaksymia "woven tai woven-pushlock".
Painepuolella  vain  puristus- tai kierreliitokset sallittu, letkuklemmarit kielletty.
Polttoaineputkiliitantdoja varten saa kayttdda kaiken kaikkiaan 300 mm (12") ei-
metallipunoskumiletkua, joka tayttda ko. polttoaineen keston standardit, pois lukien yksittdisen
ruiskusuuttimen letkut. Kytkinkoppa-alueella kulkevat polttoainelinjat (paitsi metallipunosletkut)
on suojattava seinamaltaan vahintaan 3 mm (1/8") paksulla, vahintdaan 400 mm (16") pitkalla
tukevasti autoon kiinnitetylla, terdsputkella suojaamaan linjaa repedmiseltd. Kardaani-
vaihteistotunnelissa ei saa sijaita polttoainelinjoja. Mekaanisen ahtimen hihnan ohi kulkevat
polttoaineletkut tulee olla teraspunoksisia, NHRA:n hyvdksymiad "woven tai woven-pushlock" tai
terdsputkella suojattuja. NHRA paivittaa listaa tarpeen mukaan www.nhraracer.com -sivustolle.

Pumput/venttiilit: Autot, joissa on kaasutin tai elektroninen polttoaineenruiskutus, ei
alkuperaisella mekaanisella polttoainepumpulla, tulee varustaa polttoaineen syoton katkaisevalla
venttiililla. Sen kayttokytkimen on oltava kuljettajan helposti saatavilla ja venttiili on asennettava
paapolttoainelinjaan polttoainesdilion ja kaasuttumien ja/tai injektorin vilille. Polttoaineen
kierratys, joka ei ole osana polttoainepumpun normaalia toimintaa, on kielletty. S/SS ja Comp
autoissa on oltava tyhjennysventtiili polttoainesiilion ja kaasuttimen/kaasuttimien valilla,
polttoainendytteen ottoa varten.

Tyypillinen polttoainesailion asennus

Sailiot ilman asennuskaulusta

asannetaan 1257 X 17 pannoilla
siilion seka yla- enta alapuclella
pultatiuna tal hitsattuna lattiaan

Asennuskauluksen omaavia sailioits varten lattiaan
hitsastaan 1" kaulus, johon sailén kaulus pultataan kiinnl

Sailion pohja tulee suojata joke 024" teraspellilla tal 032 twuman alumiinipeallilla
Jjos sdilio on asennetiu lattian lapi
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25.1.7

25.1.8

25.1.9

Kuva 4: Tyypillinen polttoainesdilién asennus

Polttoaine/ilma: Kaikenlainen polttoaineseoksen keinotekoinen lampotilanmuutos kielletty
(Iammitys/jaahdytys, esim. cool can, jaa, freon, marat ratit), ellei ryhmasdanndissa toisin mainita.
Cool can, marat ratit yms. ovat sallittu S/SS, SST, SG, SC ja ET-ryhmissa. Marat ratit, jad yms. taytyy
poistaa ennen ajosuoritusta. Vain vallitsevan lampoéinen imuilma sallittu; kaikenlainen imuilman
ominaisuuksien muuttaminen kielletty. Kaikenlaisen keinotekoisen jadhdytyksen tai vastaavan
ruiskuttaminen imusarjaan ulkopintaan kielletty.

Vaihtoehtoinen polttoaine: Vaihtoehtoisen polttoaineen sailiot tulee olla pysyvasti merkitty
valmistajan toimesta sopivaksi nestekaasulle tai propaanille. Sailion tulee olla tuuletettu korin
ulkopuolelle. Jarjestelmassa tulee olla NFPA 52 standardin mukainen paineenvapautusventtiili ja
manuaalinen sulkuventtiili. Kaikki letkut tulee olla selvasti ja pysyvasti merkittyja valmistajan
toimesta, joista selvidaa valmistajan nimi ja kdyttopaine. Muoviset, valurautaiset, galvanoidut,
kupariset tai alumiiniset putket tai letkut kielletty.

VALIJAAHDYTIN

Polttoainetta saa lisdtd vasta valijadhdyttimen jalkeen. Valijadhdytin turboahdetuissa ja
mekaanisella  keskipakoisahtimella  varustetuissa  ajoneuvoissa oltava toiminnaltaan
ilma/vesijaahdytteisia. Valmistusmateriaalina sallittu alumiini ja terds. Jos kéytetdan
vesijadhdytteistd, on max. nestetilavuus 10 litraa.

Vilijaadhdyttimen sijaittava korilinjojen sisdpuolella (moottoritila, ohjaamo). Jos sijoituspaikka
ohjaamossa on valijaahdyttimen sijainti, joko apumiehen puoleinen lattia tai tuliseind, johon se
tulee asentaa tukevasti metallipannoilla. Ainoastaan pultti- ja mutterikiinnitys (min M10) sallittu.
Mikali valijadhdytin sijaitsee ohjaamossa, on kaikki liitokset varmistettava pituussuuntaisilla
sidoksilla liitoksen yli.

Valmistuksessa huomioitava myos riittavat jaykisteet laajoihin levypintoihin paineen pullistavan
vaikutuksen pienentamiseksi.

VESIRUISKU

Jos ryhmasaannot sallivat kayton, on kaytettava valmistajan sarjaan kuuluvia tuotteita. Sailion on
sijaittava ohjaamon ulkopuolella.

POLTTOAINE

Kilpabensiini: on hiilivety-yhdistelma, jonka sahkoneristamiskyky on hyva. Tata ilmaistaan D.C.-
lukemalla 2.025. Talla lukemalla FHRA:n fuel check-mittari antaa tuloksen nolla. Mika tahansa
lisdaine voi heikentda tai parantaa sahkoneristamiskykya ja saattaa aikaan muun kuin vaaditun
tuloksen. Varsinkin Suomessa, missa polttoaineet hankitaan usein muualta kuin valmistajalta,
kannattaa aina tarkistuttaa kilpailua varten hankittu polttoaine ennen kayttoonottoa. Vain lyijyton
bensiini sallittu. Polttoaine voidaan tutkia autosta myos ennen ajosuoritusta.

Etanolibensiini: kaupallinen alkoholipolttoainesekoitus, jossa on 85 prosenttia etanolia
(etyylialkoholia, esimerkiksi vilja-alkoholia) ja 15 prosenttia bensiinia (kilpaversioissa
prosentuaalinen osuus vaihtelee).

Alkylaattibensiini: valmistetaan pdaosin kaasumaisista hiilivedyista, joita syntyy 6ljynjalostuksen
yhteydessa. Polttoaine on puhtaampaa kuin perinteinen bensiini ja ei sisalla haitallisia bentseeni ja
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polyaromaatteja. Polttoaine on puhtaampaa ja ymparistoystavallisempaa. Tunnetaan myos nimella
pienkonebensiini, mutta saatavissa eri kayttotarkoituksiin.

Metanoli: on kirkasta, varitonta nestetta. Sen tuoksu ei ole voimakas ja se vaihtelee hieman
lampdotilasta riippuen. Metanolia on saatavissa tyyppeina A ja AA. Kumpikin tyyppi on hyvaksytty,
mutta kilpailijan kannattaa varmistua, ettd hadnen kdyttamdnsa metanoli tadyttaa
puhtausmaaritykset.

Metanolin laillisuutta testataan paaasiallisesti sen puhtaudella. Puhtausmaaritykset esitetty a.o.

taulukossa.

Tyyppi A AA
Metanolipitoisuus paino %, minimi 99.85 99.85
Asetoni ja aldehydit milj. osaa, max. 30 30
Asetoni, milj. osaa, max. 20

Etanoli, milj. osaa, max. 10
Asetasetaatti (asetetikkahappo) milj. osaa max. 30 30
Vesipitoisuus, milj. osaa, max. 1500 1000
Ominaispaino 20° C 7928 7928
Permanganaatti aika: (min.) (hapetus) 30 30
Tuoksu tyypillinen

Vari (plat- cob. ast.) mix 5 5
Olomuoto kirkas, variton
Haihtumisjatettsd g/100 ml 0.001 0.001
Pyrolyysi epapuhtaus (plat-cob. ast.) max 30 30

Poikkeaminen ylla mainituista vaatimuksista naytteessa johtaa kilpailusta poissulkemiseen.

Metanoli on erittdin herkkdd imemaan kosteutta puoleensa. Ald koskaan jita kanisterin korkkia
auki, koska liika vesi metanolin seassa johtaa kilpailusta poissulkemiseen. Kilpailijoita kehoitetaan
tutkituttamaan oman metanolinsa puhtaus, mikali epailyksia sen puhtaudesta on olemassa.

Jos autossa kaytetddn polttoaineena metanolia, on se merkittdvd FHRA:n hyvaksymalla tarralla
auton molemmin puolin. Suositeltava asennuspaikka on kilpailunumeron ldheisyydessa. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.3 SAMMUTTIMET.

Nitrous oxide: (N20, NOS) Nitrous Oxiden eli ilokaasun kaytté luokitellaan kemialliseksi
ahtamiseksi. llokaasu-pullo(t) tulee olla suljettuna pulloventtilistd burnoutin aikana, sen saa avata
vasta kun auto on valmis asettumaan lahtoviivalle.

Asennus: Jarjestelman tulee olla yleisesti saatavilla oleva ja asennettava valmistajan ohjeiden
mukaan. Enintddn 15 kg painavat pullot kiinnitettava kahdella teraspannalla, minimileveys 25 mm
x paksuus 2.5 mm. Yksi panta oltava pullon ylakolmanneksella, toinen pullon alakolmanneksella. Yli
15 kg painavat pullot kiinnitettava kolmella pannalla suhteutettuna ylla olevalla tavalla. Pantojen
on kiinnityttdva koriin tai korin osaan kahdella M10/12.9 pultilla (3/8"/8-viiva). Pulloon on
merkittava tyhjan pullon paino, tayttémaara seka pullon ja N20:n vyhteispaino. Pullon
koestuspdivamaara ei saa olla viittd vuotta vanhempi. Ohjaamoon asennetut N20 pullot on
varustettava ylipaineventtiililld, josta johdetaan letku auton ulkopuolelle. Pulloa ei saa asentaa
moottoritilaan.
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Sahkot: Sahkokytkennodissd on kaytettdva padkatkaisinta, mikali luokkasaanndt niin vaativat.
Autoissa, joissa ei ole alkuperadista sytytyskatkaisijaa, on oltava erillinen virta- seka
kdynnistinkatkaisin. N20:n sahkojarjestelmalla on oltava oma sulakkeensa. N20 jarjestelma ei saa
kytkeytya sytytysvirran ollessa katkaistuna. Jarjestelma saa kytkeytya ainoastaan kuljettajan
kayttamalla katkaisijalla, johon on selvasti merkitty "N20 - ON - OFF". Jousipalautteinen katkaisija
pakollinen, jotta N20 jarjestelma kytkeytyy paalle ainoastaan taydella kaasulla. Saman katkaisijan
tulee katkaista N20 jarjestelma, kun kaasupoljinta nostetaan. Mikali polttoaineen paine laskee alle
kdyttopaineen, tulee N20 jarjestelma kytkeytya pois paalta (“Hobb Switch”).

Turvallisuus: Kaikissa umpikorisissa seka avokorisissa, joissa on katto paalla, N20:ta kayttavissa
autoissa on oltava hyvaksytty sammutusjarjestelma. Katso Tekniset Yleissaannot 9:3. Jarjestelma
on oltava kooltaan vahintdan 2.5 kg. Tulenkestavalla visiirilla varustettua tayskyparaa kadytettava
ajettaessa avokorisella, N20:ta kayttavalla autolla. Kuljettajan ajoasun oltava luokkasdaannosten tai
teknisten yleisaantéjen mukainen. Imusarja varustettava pullahduspanelilla tai pop-off venttiilill3,
jonka on suunnattava paine eteenpain auton kulkusuuntaan. N20 pullon uudelleentayttaminen
ratavarikolla kielletty. Pullojen ulkoinen lammitys sallittu vain pullon valmistajan hyvaksymalla
[ammityssarjalla. Pullot on suojattava suoralta auringonvalolta. Paineventtiili pullossa pakollinen.
Moottori tulee varustaa alapuolelta tdysin suojaavalla SFI 7.1 mukaisella tai vastaavalla FHRA:n
teknisen henkilokunnan hyvaksymalla turvavarusteella.

Tekninen tarkastus: Kaikki N2O:ta kayttdvat autot tarkastetaan systeemivuotojen seka
taydenkaasun- katkaisijan (throttle switch) toiminnan osalta. Paineistetun jarjestelman tarkastus
suoritetaan kuuntelemalla mahdollisia vuotodania. "Taysikaasu"-katkaisimen toiminta tarkastetaan
painamalla poljinta hitaasti "auki"-asentoon. N20 jadrjestelma ei saa kytkeytyd ennen taytta kaasua.
Katkaisimen tulee kytked N20O jarjestelma pois ennen polkimen paluuta perusasentoon. Katso
TEKNISET YLEISSAANNOT 25.9.3 SAMMUTTIMET.

Propylene oxide: Kielletty kaikissa ryhmissa.

25.1.10 NESTEIDEN YLIVUOTO

Kaikissa autoissa, joissa on jaahdytysjarjestelmd, tulee olla vahintdan 1 litran vetoinen
ylivuotosailio, johon nesteet johdetaan. Ylivuotosdilion tulee olla riittdvan tukevasti kiinnitetty
(esim. pultattu tai pannalla jne). Autoissa, joissa on mekaaninen ahdin tai jotka kayttavat
polttoaineena alkoholia tai nitrometaania, voidaan ylivuoto johtaa pakosarjoihin.

25.1.11 MOOTTORIN SUOJAVAIPPA

Pakollinen @S, TS, SPET, NP, TD, SPS, PS, Comp, SC ja SG -autoissa. Oltava SFI 7.1 tai 7.2, NHRA-
hyvaksytty tai FHRA:n hyvaksymd. Suositellaan tdysmittaista kaukaloa, joka kattaa myo0s
vaihteiston.

Mikali kdytetaan SFI 7.1 tai 7.2 moottorin suojavaippaa, tulee sen suojata moottori- lohkon ja
Oljypohjan sivulta enintddn 25.4 mm:n (1”) pddhan kansitasosta ja ulottua enintddn 38 mm:n (1%")
padhan sylinteriryhmian etu- ja takapaisti. Oljypohjan etu- ja takalaidan tulee olla suojattu
oljypohjan tiivistepintaan asti. Suojavaipan tulee olla taysin ehja eika siina saa olla mitaan repeamia,
halkeamia tai muita reikia, joista 6ljy voi vuotaa pois. Kiinnitettava vahintaan neljalla hihnalla, yksi
jokaisessa kulmassa. Suojavaipan tulee suojata myos ulkoisen 6ljypumpun mahdollisilta vuodoilta.
Suojavaipassa tulee olla jaykistys sivuilla, jotta se saadaan tiiviisti kiinni moottorilohkoon.

Moottoriin kiinnitettdvan vaipan asemesta voi kdyttdad runkoaisasta runkoaisaan leveyssuunnassa
ulottuvaa kaukaloa. Pituus vahintddn moottorilohkon takapinnasta varindn vaimentimen
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etupuolelle. Kaukalon reunat oltava vahintdan 2 tuumaa korkeat. Kaukalo vuorattava 6ljyd imevalla
tulenkestavalla materiaalilla.

Lista NHRA-hyvaksytyista suojavaipoista www.nhraracer.com.

25.1.12 VOITELUJARJESTELMA

Sumppujen, sailididen, o6ljysuodattimien, 6ljynsyottolinjojen tai muun sellaisen sijoittaminen
ohjaamoon tai rungon ja/tai terdskorin/lokasuojien ulkopuolelle kielletty. Ohjaamossa sallittu
ainoastaan oljynpainemittari metalliputkella tai terdspunosletkulla, jonka maksimi sisahalkaisija 5
mm (3/16"). Painepuolella vain puristus- tai kierreliitokset sallittu, letkuklemmarit kielletty.
Tehonlisadja-lisdaineet kielletty.

25.1.13 MEKAANINEN AHDIN

Roots-tyyppi: Suurin sallittu koko 14 — 71. Yksikon suurin sallittu pituus 22 1/4" (565 mm) (yksikko
tarkoittaa roottoriosastoa) yksikdon suurin sallittu leveys 11 1/4" (286 mm). 19” roottori; suurin
sallittu halkaisija 5.840” (148 mm) sisaltden tiivisteet. Kuoren tulee olla yksiosainen irrotettavilla
etu- ja takalaakerilevyilla. Roottorin helixkulma ei saa olla suurempi kuin vakion GM-71 tyypin (4
astetta per tuuma) = 1.5748 ast. /cm. Maksimi overdrive ei saa ylittdd 1.70. Alumiiniset pinnapultit
(ahtimen kiinnitys imusarjaan) pakolliset. Katso ryhmasadannoét pullahduspaneelien ja ahtimen
pidikkeiden SFI vaatimuksista.

Roots High-Helix-tyyppi: Samat koko- ja ainevahvuusvaatimukset kuin normaali rootstyyppi.
Roottorin helix-kulma ei saa ylittda 6.5 astetta per tuuma (2.559 ast. /cm) = yhteensd 123.5 astetta
19-tuumaisessa roottorissa. High-Helix tyyppia saa kdyttdaa Advanced ET, Competition, Pro Mod,
TMD, TMFC ja TD. Overdrive ei saa ylittdd 70 %. Alumiiniset pinnapultit (ahtimen kiinnitys
imusarjaan) pakolliset. Katso ryhméasdanndistd pullahduspaneelien ja ahtimen rdjahdyspidikkeen
SFl-vaatimukset.

Screw-tyyppi: Ahtimen tulee tdyttaa SFl 34.1 vaatimukset. Yksikén suurin sallittu pituus 16” (406
mm), yksikon suurin leveys 16” (406 mm), yksikon seindman ja etulevyn minimipaksuus 1/4” (6
mm), takalevyn minimipaksuus 0.300” (7.26 mm). Kaytto kielletty ryhmassa Comp. Suurin sallittu
overdrive 70 %.

Imusarjan pullahduspaneelien taytettava SFI 23.1 vaatimukset ja ahtimen pidikkeiden SFI 14.21
vaatimukset. PSI ahtimissa tandem-pullahduspaneli sallittu, asennus PSI:n mukaan. Muut tandem-
pullahduspanelit kielletty. Alumiiniset pinnapultit (ahtimesta imusarjaan) pakolliset.
Moninopeuksiset (vaihtelevat) ahdinjarjestelmat kiellettyja ahtimen tyypista riippumatta.

Kaikki ahtimet: Kaikissa 9.99 s tai nopeammissa autoissa, joissa polttoaine- ja/tai 6ljylinjat ohittavat
ahtimen hihnan, tulee ne suojata. Joko ahtimen hihna tai linjat suojataan.

25.1.14 AHTIMEN TURVAPIDIKKEET

Pidikkeet, jotka estavat ahtimen irtoamisen moottorista esim. ahdinrajahdyksessa on taytettava SFl
vaatimukset. Comp, Super-ryhmat, ET seka alkoholikayttoiset ET autot SFI 14.1. Pidikkeet on
uusittava ahdinrajahdyksen jalkeen tai mikali ne ovat kuluneet ja/tai 6ljyiset. Pidikkeet tulee asettaa
siten, ettd kun ne ovat tdydessad pituudessa, ei polttoaineletkuja yms. kuormiteta. Katso
ryhmdasaannot.
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25.1.15 KAASULAPPA

Riippumatta ryhmasta, jokaisessa autossa tulee olla jalkakayttdinen kaasu, jossa on palautinjousi,
joka on suoraan kytketty kaasuttimen/injektorin |dppdakseliin/vivustoon. Kaasujarjestelméssa
taytyy olla rajoitin, joka ehkaisee kaasun kaantymisen yliauki asentoon, ja lappien juuttumisen
siten, ettei palautinjousi kykene saattamaan lappia takaisin kiinniasentoon. Palautinjousen lisaksi
on kaasu voitava sulkea myds manuaalisesti kuljettajan jalalla nostaen alkuperdisestd muutetussa
vivustossa, paitsi kdytettdessa vaijeri- tai hydraulisesti ohjattua kaasun kayttojarjestelmaa.
Ryhmavaatimusten mukaan kaasun tulee olla manuaalisesti kuljettajan jalalla kaytettdvissa.
Sahkdiset, pneumaattiset, hydrauliset tai mitkdan muut valineet eivat saa millaan tavoin vaikuttaa
polkimeen. SST, SG, SC ja SPET ryhmissa ajastetut throttle stopit sallittu, jotka kayttavat
pneumatiikkaa tai elektroniikkaa kayttdadkseen kaasua lahdon jalkeen. Normaalit kaasuvaijerit
sallittu. Kasihallintalaitteet sallittu erikoisluvalla. Rikastinkaapelit ja juotetut tai hitsatut liittimet
terdslangassa kielletty. Mikaan kaasuvivuston osa ei saa sijaita alempana kuin paarunkoputket.
Ajaltaan 11.99 s ja nopeammissa Diesel-ajoneuvoissa kaytettava mekaanista giljotiinildppaa (sulkee
moottorin ilmantulon). Oltava suljettavissa kuljettajan paikalta ja auton ulkopuolelta.

25.1.16 HUOHOTTIMET JA HUOHOTINPUTKET

25.2
25.2.1

25.2.2

25.2.3

Pakolliset ryhmasaantdjen mukaan. Sallittu kaikissa ryhmissa. Mikali kaytetaan, taytyy olla johdettu
kiintedsti asennettuun sailioon, jonka tilavuus on vahintadn 3.75 litraa (paitsi mikali mainittu
ryhmasaannoissa). Sdilio on oltava viliseinitetty siten, ettd se estda oOljyn joutumisen radalle.
Huohotin/huohotinputki on oltava molemmista paistddn mekaanisesti varmistettu (nippuside ei
kelpaa) liittimeen ja liittimet lukittu molemmista paista.

VOIMANSIIRTO
TURVATANGOT (ANTI-BLOWBACK DEVICE)

Turvatangot, joka estdd kytkinkopan ja/tai adapterilevyn tyontymisen taaksepdin mahdollisen
vauhtipyora- tai kytkinrdjahdyksen yhteydessa pakollinen, jos ryhmasaannoét vaativat.
Ainevahvuudet 22 mm (0.875") x 2 mm (0,083") kromimoly tai Docol R8 putkea, tyyppi 4130, 10
mm (3/8") kiinnikkeilld. Ball-lock pinssit kielletty.

VETOAKSELIN PIDIKKEET

Kaikissa muissa paitsi Stock-ryhman, ja joidenkin ET-ryhmien (katso ryhmasaannét) autoissa tulee
olla vahintadn 2.3 mm (0,090") vahvuisesta terdksestd, tai alumiiniset ainevahvuudeltaan 3 mm
(0,120") valmistetut pidikkeet, jotka estdvat vetoakselien ja laakerin ulospdintyontymisen.
Alkuperdinen C-clip-tyyppi on kielletty.

KYTKIN

Kaikissa kilpa-autoissa, paitsi niissa, joissa kdytetdan automaattivaihteistoa, on oltava kytkinpoljin,
jota kuljettaja kayttaa jalallaan. Polkimessa on oltava rajoitin, joka estdd sen painumisen liian
syvaan yli keskipisteen. Kytkinpolkimen poljinosan tulee olla kasitelty tai paallystetty
liukumattomalla materiaalilla. Kaikkien monilevykytkimien tulee tayttda SFI 1.2, 1.3 tai 1.4
vaatimukset. Ahdetun, ilokaasutetun ja turbotetun auton kytkimen tulee olla SFI 1.3, 1.4 tai 1.5.
Kytkimen suojan taytettava SFI 6.2 tai 6.3. SFI 1.2 kytkimen sijaan voidaan kayttaa SFI 1.5 kytkinta.
Katso ryhmasaannot.
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25.2.4

25.2.5

25.2.6

KARDAANIAKSELI

Kaikki autot, joiden kardaanin rakenteeseen sisaltyy ristikkonivel:

Kaikki umpi- ja avokoriset, jotka kulkevat 7,5 s (4,5 s 1/8) — 13,99 s (8,59 s 1/8) etummainen
kardaanilenkki vaaditaan, esimerkiksi poikittaistukeen, oltava maksimissaan 150 mm (6”)
etummaisen ristinivelen keskilinjasta:

Etummainen kardaanilenkki pakollinen kaikissa autoissa paitsi jos 11,49 s tai hitaampi ja
katurenkailla. Katso luokkasaannot. Suositellaan lenkkida myo6s kardaanin takapaahan.

Tayskoriset autot 7,49 s (4,49 s, 1/8) ja nopeammat alkuperaiselld lattialla (lattiapeltid voi olla
muutettu luokkasaantojen puitteissa laatikon poistoa varten, mutta pitaa olla koskematon 150 mm
(6”) kardaanin etummaisen ristinivelen keskilinjasta): etummainen kardaanilenkki vaaditaan. Katso
luokkasaannot.

Tayskoriset autot 7,49 s (4,49 s 1/8) ja nopeammat ilman alkuperdista lattiaa, molemmissa paissa
kardaaniakselia pitda olla 360 asteinen kardaanilenkki 150 mm (6") sisdlla nivelristikoista, ja
kardaanin suojaputki vaaditaan. Katso luokkasaannot.

Avokoriset 7,49 s (4.49 s 1/8) ja nopeammat, joissa kardaani sivuuttaa mink3 tahansa osan
kuljettajasta: Molemmissa pdissa kardaaniakselia pitaa olla 360 asteinen kardaanilenkki 150 mm
(6") sisdlla nivelristikoista ja kardaanin suojaputki vaaditaan. Kardaani suojaputken pitda olla
tdysimittainen siltd osin, kun kardaani sivuuttaa kuljettajan tai vahintdan 150 mm (6") paassa
takimmaisen nivelristikon keskilinjasta. Autoissa, joissa kuljettajan istuin on sijoitettu
kardaaniakselin paalle, suojaputken sijasta voidaan kdyttaa suojalevya, jonka minimi paksuus on 3
mm (.120") materiaalina teras tai titaani, kiinnitettynd minimissdan 4 kpl M8 / (5/16") 8.8 pultilla,
hitsaamalla tai 6 mm (1/4") pikalukitustapeilla. Levyn on oltava vahintaan istuimen levyinen. Katso
luokkasaannot.

Kaikki autot, joissa voimansiirtoakseli ei sisalla ristikoita, mutta sivuuttaa minka tahansa osan
kuljettajasta: Molemmissa pdissa akselia pitaa olla 360 asteinen suoja tehtyna minimissdan 2 mm
(1/16") terdksestda tai 3 mm (1/8") alumiinista. Takasuojuksen pitdd peittasd/ymparoida
kytkentéliitos (coupler). Etusuojuksen pitda peittad/ymparoida akseli suunnanvaihtajan takaosasta
liukuholkille silta osalta, jossa kuljettajan jalat ovat. Kaikki suojat on kiinnitettava tukevasti runkoon,
sopivaan poikkipalkkiin tai vetopyoraston kuoreen. Katso luokkasdannot.

KARDAANILENKIN MAARITELMA

360 asteinen suljettu, 6 mm (1/4") paksu, 50 mm (2") leves, tai 22 mm (7/8") x 1,6 mm (.065")
terdsputkesta hitsaamalla valmistettu, tukevasti kiinnitetty runkoon, runkorakenteeseen missa
mahdollista (tai alkuperadiseen lattiaan, tai helmakoteloon jos silla kohdalla ei runkoa ole) ja
sijoitettuna 150 mm (6") sisdlle etummaisen tai takimmaisen nivelristikon keskilinjasta. Lenkkien
tarkoitus on estda kardaaniakselia osumasta mihinkdan nivelristikon rikkoutumisen seurauksena.

KARDAANIN SUOJAPUTKEN MAARITELMA

Kardaaniakseli on suojattava 360 asteisella pyorealld, ovaalilla tai kartiomaisella putkella, joka
ulottuu minimissdadn 300 mm (12") taaksepdin etummaisesta nivelristikosta. Minimi paksuus
putkella on 1,25 mm (,050") teras tai titaani. Kardaaniakselin suojaputken pitda olla kiinnitetty
vahintdan neljastd pisteestd koriin joko minimissdan M8 (5/16") 8.8 pulteilla, hitsaamalla tai 6 mm
(1/4”) pikalukitus tapeilla. Kaksiosainen putkirakenne hyvaksytty vahintaan kuudella M10 (3/8") 8.8
pultilla toisiinsa kiinnitettyna.
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25.2.7

25.2.8

ACCEPTED m

DRIVELINE LOOP 6" Max.

Kuva 5: Kardaanilenkki

VAUHTIPYORA

Alkuperaistyyppisten valurautaisten vauhtipyorien ja paineasetelmien kaytto kielletty. SFI 1.1, 1.2,
1.3, 1.4 tai 1.5 vaatimusten mukaisten osien kaytto pakollista, kuten mainittu ryhmasaannoissa.

KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY: YLEISTA

Alumiinisen kytkimensuojan kaytto sallittu kaikissa ryhmissa, tdytettava SFI vaatimukset.
Minkaanlaisia muutoksia ei sallita valmistajan tekemaan kytkimensuojaan ja/tai lineriin, joka on SFI
6.1, 6.2 tai 6.3 luokituksen mukainen. Linerin tulee ylettya moottorilevyyn SFI 6.2 ja 6.3 titaaniset
kytkimensuojat tulee tarkistuttaa vuosittain. SFI 6.1 ja 6.1W titaaniset ja alumiiniset seka terdksiset
SFI 6.2 ja 6.3 kytkimensuojat tulee tarkistuttaa, joka toinen vuosi (tai kuten valmistaja maaraa). SFI
6.1 teraksiset kytkimensuojat tulee tarkastaa ja hyvaksya joka viides vuosi (tai kuten valmistaja
madaraa). Milloin SFI suoja on pakollinen, tulee kaikki siihen liittyvat osat, kuten linerit, suuret pultit,
moottorilevyt ym. olla kiinnitettyna siten kuin SFI tai valmistaja maaraa.

Milloin SFI 6.1 tai 6.3 kytkimensuoja on pakollinen, on myds yksiosainen moottorilevy moottorin
takaosassa pakollinen. Moottorilevy tulee olla valmistettu 6061-T6, 7075-T6 tai 2024-T3
lampokasitellystd vahintaan 3 mm (1/8") alumiinista 6.1 suojan yhteydessa ja 5 mm (3/16") 6.3
suojan yhteydessa. SFI 6.3 suoja tulee kiinnittda moottorilevyyn neljalla 12 mm 10.9 (1/2" Grade 5)
tai suurlujuusteras (tai titaani) pultilla ja mutterilla, yksi joka kulmassa. SFl 6.2 suojan kiinnitys loytyy
kohdasta 2:8.

Kytkimensuoja on kiinnitettdvd moottorilevyyn ja moottoriin tdydellisesti kaikilla (mahdollisiin
moottorinpultinreikiin tai valmistajan ohjeen mukaisesti) 12.9 (Grade 8) pulteilla tai suurlujuus
pinnapulteilla. Kuusiokolopulttien kaytté suojan, moottorilevyn ja luukkujen kiinnittamiseen
kielletty. Kiinnityspultteja ei saa milladn tavoin muuttaa tai keventaa (lyhennys, ohennus, kannan
pienennys, reidn poraaminen keskelle, ohutseindmamutterit, ym. kielletty), lujuus oltava
tunnistettavissa. Kytkimensuojan maksimisyvyys 219 mm (8 5/8"). Kaikkien moottorin tai
kytkimensuojan valiin laitettavien lisdlevyjen, kutsutaan niita milla nimelld tahansa, yhteen laskettu
maksimipaksuus 13 mm (1/2") pois lukien SF16.1, joka voi olla 1,25”. Kaikki kytkimensuojaan liittyvat
luukut ja kiinnikkeet tulee olla asennettuja kaikilla ruuveilla ennen moottorin kdynnistysta, mukaan
lukien koe- ja lammityskayttd. Laipan ruuvien maximi etdisyys toisistaan on 177 mm (7").
Kaikkinainen kytkimensuojan muuttaminen mekaanisesti tai kemiallisesti on ehdottomasti kielletty.
Kytkimensuojan saa korjata vain valmistaja, joka myos tarkistaa ja hyvaksyy tehdyt korjaukset.

Autoissa, joissa on SFI 7.1 moottorinsuoja sallitaan enintaan kaksi kukin halkaisijaltaan enintaan 50
mm (2”) reikaa. Reikien tulee olla kokonaisuudessaan kampiakselin keskilinjan alapuolella. Reikien
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tulee olla vahintaan 25 mm (0,5”) etaisyydelld mista tahansa kytkimensuojan kiinnityspultista ja
vahintdan 50 mm (2”) paasta toisistaan. SFl 6.2 suojassa saa olla yksi 50 mm (2") reikd kopan
alareunassa mahdollisimman |3helld vaihteistoa. Moottorilevyn kampiakselin reikda saa olla
halkaisijaltaan 25 mm (1") suurempi kuin kampiakselin laippa, johon vauhtipy6ra kiinnittyy.

25.2.8.1 KYTKIMENSUOJA: TF JAFC

Katso FIA:n sdaantokirjasta www.fia.com.

25.2.8.2 KYTKIMENSUOJA: TMD JA TMFC

Katso FIA:n sdantokirjasta www.fia.com.

25.2.8.3 KYTKIMENSUOIJA: PRO STOCK JA COMP

Kuten kohdassa 2:6 on kuvattu, kaikki muutosten tekeminen kytkimensuojaan, muiden kuin
alkuperaisen valmistajan toimesta on kielletty. Kytkimensuoja tulee uudelleen hyvaksyttaa, mikali
muutoksia on tehty. Kytkimen saatdaukko, huoltoreika ja kannet tulee olla alkuperaisen valmistajan
asentamia.

Katso TEKNISET YLEISSAANNOT 25.2.8 KYTKIMENSUOJA & MOOTTORILEVY: YLEISTA.

Kytkimensuoja tulee kiinnittya moottoriin ja moottorilevyyn kaikista lohkon sallimista
kiinnityskohdista vahintdan 10 mm (3/8") 12.9 (Grade 8) pulteilla tai suurlujuusteras pinnapulteilla
kampiakselin keskikohdan ylapuolelta. Moottorilevy tulee olla kiinnitetty kytkimensuojaan
vahintddn kahdeksalla 10 mm (3/8") 12.9 (Grade 8) tai suurlujuusterads (tai titaani) pultilla ja
mutterilla kampiakselin  keskilinjan alapuolelta. Toinen reikd moottorilevyssa sallitaan
starttimoottorin molemminpuoliseksi kayttamiseksi. Taman reidn halkaisija ei saa olla suurempi
kuin 50 mm (2"). Mikali tallainen reika on, sallitaan jadhdytysta varten vain yksi reika.

25.2.8.4 KYTKIMENSUOJA: MUUT RYHMAT

Muut kytkimelld varustetut 11.49 ja nopeammat autot varustettava SFI 6.1, 6.2 tai 6.3 suojalla.
Katso kohta 2:6 Kytkimensuoja & Moottorilevy: Yleista. Kytkimensuoja tulee kiinnittya moottoriin
vahintdan seitsemalla 10 mm (3/8") 12.9 (Grade 8) pultilla tai suurlujuusterds pinnapultilla
kampiakselin keskikohdan vylapuolelta. Kytkimensuoja tulee olla kiinnitetty moottorilevyyn
vahintdan kahdeksalla 10 mm (3/8") 12.9 (Grade 8) tai suurlujuusteras (tai titaani) pultilla ja
mutterilla kampiakselin keskilinjan alapuolelta. Moottorilevyn ja kytkinkopan kiinnityttava toisiinsa
kahdeksalla samanlaisella pultilla kuin moottoriinkin. Korjauksia ja muutoksia suojaan saa suorittaa
ainoastaan sen valmistaja, joka myds tarkastaa ja hyvaksyy ne.

Volkswagen ja Porsche-moottoriset autot muodostavat seuraavat poikkeukset: vapaasti
hengittavat ja bensiinid kdyttavat autot eivat tarvitse vauhtipyordsuojusta. Porsche-moottorisissa
autoissa taytyy olla terasbillet vauhtipyora.

Kaikki 11.49 ja nopeammat takavetoiset autot, missa SFl 6.1, 6.2 tai 6.3 suojaa ei ole saatavissa
voivat hankkia jonkin SFI 6.1, 6.2 tai 6.3 suojan, pultata sen kaikista rei'istda moottorilevyyn, joka
puolestaan pultataan kaikkiin lohkossa oleviin kytkinkopan kiinnitysreikiin.

Tai vaihtoehtoisesti varustettava vauhtipyorasuojuksella, joka on tehty vahintddan 6 mm (1/4")
vahvuisesta teraslevysta ja joka on turvallisesti asennettu korikehikkoon ja on muodoltaan 360
astetta. Vauhtipyo6rasuojusta ei saa pultata kytkinkoppaan eikd moottoriin. Vauhtipyorasuojuksen
on ulotuttava ainakin 25 mm (1") lahemmaksi moottoria kuin vauhtipyora ja ainakin 25 mm (1”)
kauemmaksi moottorista kuin kytkimen uloin pyoriva osa.
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25.2.9

Kaikki 11.49 ja nopeammat etuvetoiset tai poikittain asennetulla moottorilla varustetut autot,
joihin ei ole saatavilla kaupallista SFI 6.1, 6.2 tai 6.3 suojaa, tulee olla varustettu vahintadan 6 mm
(1/4") vahvuisesta teraslevysta valmistetulla suojalla. Suojan tulee peittda kytkinkoppa kokonaan,
paitsi alue vetopyoraston ja vetoakselin vieressa. Suoja voi olla moniosainen, kun osat on pultattu
toisiinsa vahintdadn 10 mm (3/8”) 10.9 (Grade 5) pulteilla. Suoja voidaan kiinnittaa kytkinkoppaan
tai moottoriin.

Titaanisen kytkimensuojan kaytto sallittu vain ryhmissa PET, SPET, TD, Comp, SC, SG, SPS ja PS.

TAKA-AKSELISTO

Hitsaamalla lukittu tasauspyorasto kielletty kaikissa ryhmissa. Neliveto sallittu ryhmamaaraysten
mukaisesti. Kilpakayttoon tarkoitetut terdsvetoakselit ja vetoakselin ja laakerin pidikkeet pakolliset
TD, Comp, PS, SPS, SC, SG, SST seka kaikissa 10.99 tai nopeammissa autoissa. Lisdksi pakollisia
kaikissa autoissa, joissa on spool.

25.2.10 VAIHTEISTO

Kaikissa autoissa on oltava peruutusvaihde.

25.2.10.1 VAIHTEISTO, AFTERMARKET PLANEETTAVAIHTEISTO

SFI 4.1 vaatimukset tdyttdva vaihteiston ja suunnanvaihtajan suojus pakollinen, mikali vaihteistossa
on ylivaihde, tai moottori on ahdettu tai moottori kdyttaa nitrometaania, metanolia tai ilokaasua ja
on nopeampi kuin 9,99 tai on nopeampi kuin 7,49. Paineilmashifterin pullot taytyy olla vahintdan
124 bar (DOT-1800 pounds) hyvaksytty ja asianmukaisesti kiinnitetty, ei nippusiteillda tai
klemmareilla. V&hintddn 3 pulttia minimi 10 mm (3/8") tulee kayttda aftermarket
planeettavaihteiston kiinnitykseen kytkimensuojaan.

25.2.10.2 VAIHTEISTO, AUTOMAATTI

Autot, jotka kulkevat 10.99 s (1/8-mile 6.99 s) ja nopeammat taytyy varustaa FHRA hyvaksytyll3
lukkiutuvalla mittatikulla.

Lattia-shifterit taytyy olla varustettu jousikayttdisella varolaitteella, joka estda peruutusvaihteen
vahingossa tapahtuvan paallekytkeytymisen. Kytkin, joka estad moottorin kdynnistamisen vaihde
paalla, pakollinen. Kaikki 6ljylinjat oltava metallia tai korkeapaineletkua.

Autoissa, jotka kulkevat 10.99 s (1/8-mile 6.99 s) tai 215 km/h, tai nopeammin, tai jos ryhma/luokka
indeksi on nopeampi, on automaattivaihteisten autojen kaytettava vaihteistosuojaa, joka tayttaa
SFI 4.1 vaatimukset. ("Blanket" tyyppinen suojus asianmukaisesti merkitty SFI 4.1 luokituksen
tayttavaksi sallittu). Suojaa suositellaan kaytettavaksi kaikissa automaattivaihteisissa autoissa.

Kaikki muut suojukset tulee varustaa kahdella (tai yhdella riippuen osavalmistajan suosituksesta)
19 mm (3/4") x 6 mm (1/4") kiinnikkeell, jotka pultataan suojuksen molemmin puolin, ja kulkevat
vaihteistokotelon alitse, tai 6ljypohjan on taytettava SFI 4.1 vaatimukset. Suositellaan kaikissa
autoissa, joissa automaattivaihteistoa kaytetaan. Comp, SC, SG, 9.99 s tai nopeampi ET ryhman auto
ja kaikissa 9.99 s tai 215 km/h nopeammissa automaattivaihteisissa, Lenco-drive tai BRT-
vaihteistoisissa autoissa on oltava SFI 29.1 luokituksen mukainen vetolevy, ja vetolevyn suoja, joka
tayttda SFI  30.1 vaatimukset. Suositellaan kaytettdavaksi kaikissa autoissa, joissa
automaattivaihteistoa kdytetaan.
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25.3
25.3.1

25.3.2

25.3.3

Kaikki ilmapullot oltava luokitettu 124 bar (DOT 1800) mukaisesti ja asianmukaisesti kiinnitetty (ei
klemmareilla tai nippusiteilld).

JARRUT JA JOUSITUS
JARRUT

Riippumatta ryhmasta kaikkien autojen jarrut on oltava hyvassa kayttokunnossa, vahintaan
takapyorien hydrauliset jarrut. Suositeltavaa on kayttda nelipyora hydraulijarruja, tai kuten
luokkasaannot vaativat. Jarrujen keventaminen mita tahansa niiden osaa tyostamalla on kielletty.
Jaahdytys tai kevennysreikien poraaminen valurautajarrulevyihin on kielletty. Alumiiniset jarrulevyt
kielletty. Jos autossa on kasikdyttoinen jarrukahva, tulee sen sijaita ohjaamon sisdpuolella.
Jarruputkien tulee olla terasta tai DOT- hyvaksyttya terdspunosta ja kulkea runkolinjan ulkopuolella.
Kytkinkoppa-alueella ne saavat kulkea 406 mm (16") matkan kytkimen ja runkoputken valissa,
mutta silloin ne on oltava suojattu 3 mm (1/8") seinamavahvuisella terdsputkella. Jarruputket eivat
saa kulkea kardaanitunnelissa eivatka rungon alimpana osana.

Jarruputkien pitda olla hyvin ja turvallisesti kiinnitettyind (ei nippusiteitd tai teippid).
Takamoottorisissa autoissa moottorialueella jarruputket on suojattava terdsputkella tai oltava
terdspunosletkua.

Jarrupolkimen pedaaliosa on kasiteltava siten, ettei se ole liukas. Automaattinen jarrujarjestelma
kielletty, toisio-jarrujarjestelma sallittu. Jarrujen paalle- ja poiskytkenta on tapahduttava kuljettajan
toimesta, sdahkoiset, pneumaattiset tai muut laitteet eivat saa vaikuttaa jarrujen toimintaan. Kaikki
sutimista eliminoivat jarrujarjestelmat on ehdottomasti kielletty. Mekaaniset NHRA:n hyvaksymat
ABS-jarrujarjestelmét sallittu. Jos jarrujarjestelma sisaltda erillisen paineensiitimen/katkaisijan,
etupyo6riin vaikuttavan line-lock jarjestelman solenoidi tulee asentaa saatimen/katkaisijan jalkeen.
Line-lockin (sahkdinen tai hydraulinen) tulee palauttaa itsestdan normaali jarrujarjestelma.

ISKUNVAIMENTIMET

Jokaisessa kilpailuun osallistuvassa autossa on oltava yksi toimiva iskunvaimennin jousitettua
pyoraa kohti. Vaimentimien tulee olla joko hydrauliset tai kitka-tyyppiset ja turvallisesti asennetut
ja hyvin toimivat. Sahkoisesti ja pneumaattisesti sadtyvat iskunvaimentimet sallittu, oltava sdadetty
ennen ajosuoritusta, ns. aktiiviset tietokoneen ohjaamat iskunvaimentimet kielletty. Katso
ryhmdasaannot.

OHJAUS

Kaikkien autojen ohjausjarjestelman on oltava turvallinen ja paastava toimimaan esteetta. Kaikki
paittdishitsatut osat on nakyvasti vahvistettava. Takapyoraohjaus kielletty, paitsi jos alkuperainen.
Ainoastaan perinteiset autotyyppiset ohjausjarjestelmat on sallittu, joustava ohjausakseli kielletty.
Kaikki raidetankojen paat pitaa olla minimissaan 10 mm (3/8") -tyyppia (kiinnityspultin reikd 10 mm
(3/8”) + silmukan kierreosan vahvuus 10 mm (3/8")). Raidetangon paiden asennus tulee varmistaa
kahta suoraa aluslevya kdyttden pallon purkaantumisen estamiseksi. Kaikki ohjausvaihteet,
sektoriakselit (apusimpukat) sekd ohjausakselit tulee kiinnittda runkoputkiin, etupalkkiin tai
poikittaispalkkeihin. Niitd ei missaan tapauksessa saa kiinnittdda moottorilevyyn, moottorin
sovitelevyyn tai kytkimensuojaan. Ohjausakseli on oltava varustettu rajoittimella, joka estda
ohjausakselin ohjaamoon tunkeutumisen. Kaupallisesti saatavilla olevat pikalukitteiset
ohjauspyorat sallittu (tai kuten luokkasdannoissa), adapteri hitsattava akseliin. Kaikki nivelliitokset,
raidetankojen paiden kiinnitykset seka muut jarjestelmaan liittyvat kiinnitykset on tehtava pultti-
mutteri-asennuksina. Mitkdaan quick-release tyyppiset kiinnitykset tai muut pikalukitukset eivat ole
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25.3.4

25.3.5

sallittuja. NHRA hyvaksytyt sivulle kadntyvat ohjauspylvdat sallittu irrotettavin ohjauspyorin.
Kaikista Sportsman-ryhmien autoista tulee ohjauslukko olla poistettu kaytosta. Ohjausjarjestelman
osien pinnoittaminen kielletty.

JOUSITUS

Kaikissa autoissa on oltava autonvalmistajan siihen tarkoittama taydellinen jousitusjarjestelma
(kierrejouset, vaantosauva, jne.). Jaykat ja jousittamattomat akselistot sallittu vain, jos
ryhmdsaanndissa niin erikseen mainitaan. Kaikkien tankojen nivelpdiden asennus tulee varmistaa
kahta suoraa aluslevya kdyttden pallon purkaantumisen estamiseksi. Ontot nivelpaat kielletty.
Kolmepyoraiset "autot" kielletty kaikissa ryhmissa.

Mikali kdytetdan jousittamatonta etuakselia, jonka kiinnityspisteet ovat korkeintaan 457 mm (18")
olkatapista, ei runkoon kiinnitettyja tankoja vaadita. Mika tahansa etujousitus, jossa on putki- tai
palkkityyppinen etuakseli, on varustettava runkoon kiinnittyvilla tukitangoilla. Etujousituksen osien
pinnoittaminen kielletty.

TRACTION BARSIEN KIINNITYKSET

Minimikoko tikapuutyyppisten traction barsien (Ladder Bar) etukiinnityksen nivelpaalle on 19 mm
(3/4") terds. Etukiinnitys rakennettava siten, etteivdt mitkddn jarjestelmdn osat péaase
koskettamaan rataa, vaikka nivel(et) rikkoutuisivat.

Jos kaytetdan traction laitteita, jotka eivat kiinnity etupdastdan runkoon (Slapper Bar), on ne
varmistettava U-pulteilla tai vastaavilla, jotka estdavat mahdollisen kosketuksen rataan.

Lehtijousislider

Taka-akselin sivuttaisliikkeen
estava laite tulee asentaa
jos kaytetaan kierron sallivaa
laitetta

S

Lehtijousisliderin suurin = -5, Lehtijousi
sallittu liike eteen- tai taakse- ’},.1,__ Sl =t :"""‘:_-,-_:_'.
pain on 1/2", yhteensa korkeintaan 1" Akselin runko

Kuva 6: Lehtijousisliderin asennus
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Terasprikka

S
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Varmista, ettéd tako ei
ole jannityksessa asennettaessa _I_—['
—

3¢ Pienin sallittu pallopdéanivel
ohjauslaitteissa tai jousituksessa

Terastuki

Kuva 7: Pallopddnivelen kiinnitys

WHEELIE BARS

Joissakin ryhmissa pituus on rajoitettu, katso ryhmasaannot. Kaikissa Wheelie Barseissa, ryhmasta
rilppumatta, on oltava ei metalliset pyorat (kumiset, nailoniset tai vastaavat). Pyorien tulee pyoria
vapaasti auton ollessa lahtoalueella, esijannitys kielletty. Wheelie Barsien on oltava kiinteat.
Hydraulinen, pneumaattinen, siahkdinen tai mika tahansa saatojarjestelma ajon aikana kielletty.
Wheelie Barsin pyorien kayttaminen " viidentena pyorana" on kielletty. Painetunnistimien asennus
sallitaan, kaikki muut anturit kielletty.

KORI JA RUNKO
ASENTO, AJETTAVUUS

Kaikissa autoissa ryhmasta riippumatta pitaa olla etupyorissa positiivinen caster-kulma, jotta auto
on hyvin hallittavissa kaikissa nopeuksissa.

LISAPAINOT

Kuten ryhmasaannot sallivat. Kaikki se materiaali, jota kdytetaan tarkoituksena kohottaa auton
painoa pitaa olla kiinteasti asennettu auton korikehikkoon eika se saa ulottua auton korilinjojen
ulkopuolelle taikka takarenkaiden ylapuolelle. Nestemainen tai irtonainen lisdpaino kielletty (vesi,
hiekkasakit, kivet, metallinpalat, ym.). Mikédli autosta I6ytyy irtonaisia painoja, johtaa se
automaattisesti kilpailusta poissulkemiseen ja  saattaa  johtaa my0s muihin
rangaistustoimenpiteisiin. Painolaatikot, joita sallitaan enintaan 2 kappaletta, pitda olla valmistettu
3 mm (1/8") vahvuisesta terdksesta.
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254.3

Tyypillinen lisapainoasennus etuakselistossa tai rungossa.
Kaytettava vahintaan kuusi 8Bmm (5/16") kannen kiinnityksessa.

Pulttaa laatikko runkoon tai poikittaispalkkiin
vahintaan kahdella 13mm (1/2") pultilla

Kuva 8: Lisdpainojen kiinnitys

Painolaatikot tulee rakentaa siten, etta niihin on helppo lisdta tai poistaa painoa (lyijy harkkoja,
metallin paloja, ym.) ja niiden tulee estdd painojen liikkkuminen. Laatikon sisdlle laitettavan
lisdpainon ja laatikon yhteispainon maksimiméaara on 45 kg, (100 lbs) ellei ryhmasadnnoissa toisin
maarata. Lisapainolaatikko tulee kiinnittaa turvallisesti auton runkoon tai poikkipalkkiin vahintaan
kahdella 12 mm (1/2") halkaisijaltaan olevalla teraspultilla. Mika tahansa muu neste kuin auton
polttoaine, joka on sijoitettu rintapellin taakse (etumoottoriautossa), katsotaan lisdpainoksi ja on
siis kielletty, paitsi valijdahdyttimen s&ilidssa oleva vesi ja/tai jaa. Sailion tulee olla SFI 28.1 siilio ja
tilavuudeltaan enintdan 11.5 L (3 US Gallonaa) ja kiinnitetty tukevasti runkoon tai lattiaan.

Jotta auto voitaisiin luokitella kuten pitaa, sallitaan mm. erilaisten vaakojen vuoksi lisdksi 45 kg:n
siirrettavien lisdpainojen kayttd tarpeen vaatiessa (tarkista luokkasdadnnoistd). Lisapainot on
kiinnitettdvad auton korikehikkoon turvallisesti vahintdan kahdella 12 mm (1/2") halkaisijaltaan
olevalla terdspultilla/45 kg (100 paunaa) tai yhdelld 10 mm (3/8") pultilla/2 kg (5 paunaa), joiden
mutterikiinnitys varmistetaan hitsaamalla. Letkuliittimien, rautalangan, nippusiteiden tms. kaytto
kiinnittamiseen on kielletty. Katso kuvasta esimerkkeja. Painoa voidaan lisatda myds seuraavasti:

- Vaihtamalla lattiapellit paksumpaan, maksimi 3 mm.

- Rungon vahvistaminen mm. poikittaispalkkien avulla.

- Lisaturvavarustelu kuten turvakehikon vahvistus, kytkimensuoja yms.

Maksimi lisdpaino ryhmasta riippumatta on 230 kg mukaan lukien kiinteé ja siirrettava lisdpaino.
Autoissa, jotka kulkevat 8.49 s tai nopeammin maksimi siirrettava lisdpainoméaara on 113,5 kg (250
Ibs), SFI runkomaarayksen mukaisesti.

KULJETTAJAN SUOJALEVY

Kaikissa takamoottorisissa autoissa on oltava suojalevy, joka suojaa kuljettajaa ja polttoainesailiota
moottorilta. Levy taytyy tehda vahintdan 3 mm (1/8") alumiinista tai 1.5 mm (0.060") terdksesta tai
titaanista. Levyn on ulotuttava ahtimen remmipyo6rastd kampiakselin remmipy6raan ja oltava
ainakin 25 mm (1") levedmpi ja korkeampi jokaista remmipy6rad. Ahtamattomissa autoissa levyn
korkeus kuljettajan olkapaista rungon pohjaan. Mikali kuljettajan /moottorin tila on suljettu, on
levyn eristettava kuljettaja moottorista taydellisesti. Vahimmaiskiinnitysvaatimus levylle: nelja
kappaletta 8 mm (5/16") 8.8 (grade 5) pulttia. Suositellaan, ettd suojalevy eristdd kuljettajan
kokonaan moottoritilasta.
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Kuljettajan suojalevy

5

1" ylapuolella

thnapyurat‘_ﬁ

1" alapuolella "

Kuva 9: Kuva kuljettajan suojalevyn asennus

25.4.4 RUNKO

Kaikissa 9.99 — 8.50 s autoissa tulee olla voimassaoleva FHRA:n runkokatsastustarra ja 8.49 s ja
nopeammissa tulee olla voimassaoleva SFl-runkokatsastustarra ennen kilpailuun osallistumista.
Ajoneuvossa voimassa olevan runkoluokituksen turvallisuusrajat: 0,001 — 0,200 s ensimmaisesta
alituksesta seuraa varoitus ja ajosuorituksen mitatointi, toisen kerran 0,001 — 0,200 s alituksesta
seuraa kilpailusta poissulkeminen. YIi 0,200 s alituksesta seuraa valiton kilpailusta poissulkeminen.

Hitsisaumojen hiominen kielletty. Kaikissa paittaisliitoksissa tulee olla ndkyvat vahvikkeet (holkki tai
tulppahitsaus). Runkoputkien kdyttdaminen paineilmasailidina kielletty. Nakyvat vahvikkeet kaikissa
rungon osissa (ei pelkdstaan turvakehikoissa) olevien reikien ymparilla pakolliset. Vahvikkeen oltava
l[apimitaltaan vahintdan reidan halkaisijan kokoinen, vahintadan perusputken vahvuinen seka
taydellisesti ympari hitsattu ulkopuolelta. Katso Tekniset Yleissaannot 25.4.11 TURVAKEHIKKO.

Huomaa: Runkokatsastusmaksu vuonna 2023:
e SFl katsastus 130,00 €
e FHRA katsastus 60,00 €
e Jr Dragster autot 20,00 €.

Lisaksi katsastajan kilometrikorvaus.

Hinauslenkki auton etuosassa pakollinen. Hinauskoysi tulee voida kiinnittaa auton hinauslenkkiin
ilman etta mitaan auton katetta, suojusta tms. tarvitsee irrottaa. Mikali kdytetaan hinaustappia,
tulee sen asennusreidn halkaisijan olla 13 mm. Kaikissa Dragstereissa on oltava kuvan mukainen
hinaustapin paikka, johon hinaustappi voidaan nopeasti asettaa Dragsterin hinaamiseksi radalta.

Vaaditaan halkaisijaltaan 13 mm tappi

Vetotappl palkka 1 Vetotappi paikka 2
s
13 mm tal 16 mm x 1.2 mm
= _—_'|,___."_'__.'__'_.—-_j
| A-arm pystytuki
- s I i}

53 mm

Kuva 10: Hinaustapin paikka dragsterissa
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25.4.5

25.4.6

25.4.7

25.4.8

MAAVARA

Vahintdan 76 mm (3") alueella auton keula 305 mm (12") etupyorien keskipisteesta taaksepain.
Muissa kohdin autoa minimi 50 mm (2") paitsi 6ljypohjan ja pakosarjojen kohdalla. Mikali
ryhmdsaannot sallivat wheelie barsit, niin niiden kohdalla myés 50 mm (2”).

SAROTARKISTUSTODISTUKSET

Osien rikkoontumisen ehkadisemiseksi tulisi jokaisen auton omistajan vapaaehtoisesti suorituttaa
sarotarkastus kaikille muutetuille, rakennetuille, hitsatuille ja muille rasituksenalaisille osille.
Katsastajalla on oikeus vaatia tarkistustodistus kaikkien muutettujen tai hitsattujen osien osalta.

KIINNITYSVALINEET

Letkuliittimia ja nippusiteitda saadaan kdyttaa ainoastaan letkujen ja johtojen kiinnitykseen. Kaikki
muut komponentit on kiinnitettdva hitsaamalla, pulttaamalla tms. kestdvalla metodilla. Kaikkein
komponenttien tulee olla sijoitettu tai varmistettu niin, ettd ne eivat pdase putoamaan radalle.
Kaikkien dzus-tyyppisten pikakiinnittimien tulee olla metallisia. Dzus: ien pdat saadaan maalata
minka varisiksi vain, mutta alapinnan on oltava joko valkoinen tai hopea. Tama koskee kaikkia
autoja kaikissa ryhmissa.

JARRUVARIJOT

Mikali ryhmasaannot edellyttavat on autossa oltava jarruvarjo(t) joltakulta tunnustetulta drag race-
jarruvarjojen valmistajalta. Katsastajat voivat huomioida jarruvarjon oikean kdytoén ja hoidon. He
voivat huomauttaa varjon kuluneisuudesta, rikkonaisuudesta, likaisuudesta tai varjopilotin
huonosta kunnosta. Jarruvarjot, jotka toimivat jousilaukaisimella, suositellaan kaytettavaksi
pilotissa varid, joka on helposti huomioitavissa lahtoalueelta (ei musta). Jarruvarjovaijeri tulee
kiinnittda runkoputkeen tai muuhun sopivaan telineeseen varmasti ja turvallisesti, ei kuitenkaan 25
mm (1") kauemmaksi jarruvarjon laukaisuvivusta. Vaijerin takapaan pidike ei saa olla 305 mm (12")
kauempana varjopaketista, ja sen tulee olla asennettu siten, etta sisempi kaapeli pdasee helposti
liukumaan ja laukaisemaan varjon. Jos kadytetaan laukaisujousen korvaavaa paineilmajarjestelmaa,
on minimi ilmaputken koko 9.5 mm (3/8”). Jos kdytetddn painonappilaukaisijaa, on kuljettajan
kyettdva myds manuaalisesti laukaisemaan jarruvarjo.

Kaikissa ahdetuissa metanoli- ja/tai nitrometaanikayttoisissa autoissa varjopakettien ja esiin jadvien
liinasuojien tulee olla palamatonta materiaalia. Tata suositellaan kaikille varjoa kayttaville.
Jarruvarjoilla pitda olla oma erillinen kiinnikkeensa, minimissdan 10 mm holkitettu pultti
lukkomutterilla. Holkin halkaisijan tulisi olla mahdollisimman iso, materiaali voi olla metalli tai
muovi. Pikalukitsimien kadytto varjojen kiinnityksessa ehdottomasti kielletty. Katso ryhmasaannot
koskien kahden jarruvarjon kadytt6a. Jokaisella varjolla on oltava oma vaijeri omilla kiinnityspisteilla.

Varjopaketin varmistussokat varustettava nakyvalla liinalla tms. merkinnalld. Sokat poistettava
ennen burnouttia.

Jarruvarjo pakollinen autoissa, joiden loppunopeus ylittdd 240 km/h. Kaksi jarruvarjoa on pakolliset
autoissa, joiden loppunopeus vylittdd 330 km/h tai ryhmasadnnon mukaisesti. Jarruvarjon saa
pakata korkeintaan kaksi (2) tuntia ennen auton ajosuoritusta.
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Kuva 11: Jarruvarjon kiinnitys

25.4.9 PINION SUPPORT

Kaikissa autoissa, joissa on suojaamaton kardaanitunneli, on oltava tukivarret, traction barsit tai
muu vastaava pinionin tuki estdmaan taka-akselin kuoren kiertyminen.

25.4.10 TURVAKAARI

Se ei saa kulkea 150 mm (6") kauempana kuljettajan pdan taitse tai sivusta. Kuljettajan istuessa
normaaliasennossa on kypéaran ja kaariputken valissa oltava vahintddan 76 mm (3") vapaata tilaa.
Leveys vahintaan kuljettajan hartioiden leveys tai kuljettajan oven ja kaaren putken valiin on jaatava
enintddn 25 mm (1") vapaata tilaa. Oltava sivuttain, eteen ja taakse tuettu. Takatukien tulee olla
samaa materiaalia ja ainevahvuutta kuin itse kaarikin. Tuen ylaliitoskohta saa olla enintdan 127 mm
(5") paassa turvakaaren yldreunasta. kuljettajan puolella on oltava myds sivutukiputki.
Sivutukiputken on kuljettava ajajan sivuitse olkapaan ja kyyndrpaan puolivalin korkeudelta.
Kaantyva sivutukiputki sallittu. Turvakaaressa on oltava myds poikittaistuki istuimen tukemiseksi ja
turvavoiden kiinnittamiseksi. Poikittaistuen tulee olla kiinnitetty enintddan 100 mm (4”) paahan
kuljettajan hartioiden alapuolelle tai sivuputkesta. Kaikissa rungollisissa autoissa turvakaari on
kiinnitettdava runkoon. Rungonyhdistajien hitsaaminen itsekantavaan koriin ei tee siita rungollista.
Itsekantavalla korilla varustettuihin autoihin, joissa alkuperainen lattia ja rintapelti, tulee turvakaari
kiinnittda 150 x 150 x 3 mm (6" x 6" x 0.125") teraslapuilla lattian molemmilta puolilta ja ne tulee
hitsata tai pultata vahintdan neljalla 10 mm (3/8") pultilla ja mutterilla. Tai vaihtoehtoisesti voidaan
padkaari hitsata helman alueella 3 mm (0.125”) paksuun vahvike teraslevyyn, joka on
ympadrihitsattu koriin. Kaikki kromimoly tai Docol R8-hitsaukset suoritettava TIG Heliarc
menetelmalla. Terashitsaukset tehtava MIG tai TIG menetelmalla. Hitsaussaumojen oltava puhtaita
ja umpinaisia. Saumojen hiominen kielletty. Turvakaari pehmustettava alueelta, jossa kuljettajan
kypara voi joutua kosketukseen kaaren kanssa ajoasennossa. Pehmusteen jousto vahintdan 6 mm
(1/4") tai SFI 45.1. Autojen, joiden loppunopeus on 288 km/h (180 mph) tai suurempi tai aika on
9,99 s (6,39 s 1/8-mile) tai nopeampi on varustettava SFI 45.1/FIA 8857-2001 mukaisella
pehmusteella.

NHRA-hyvaksytyt, saumallisesta putkesta tehdyt kaaret hyvaksytdaan valmistajan toimittaman
NHRA-hyvaksyntasertifikaatin kanssa, muutoin oltava saumatonta putkea.
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254.11

Kaikissa autoissa, joissa on alkuperdinen runko, on turvakaari hitsattava runkoon

ltsekantavan korin omaavissa autoissa kayta 6" x 6™ x .125" teraslappuja
korin molemmin puolin.Kayta kiinnitykseen vahintaan 4 kpl 10mm (3/8") pulttia

/- urvakaaren ja kuljettajan kyparan valinen etaisyys korkeintaan 6"
Tuwakaaren takatuen kiinnityspisteen etaisyys ylareunasta korkeintaan 5

Turvakaaren pulkien ulkohalkaisija 45mm (1 %"). Ainevahvuus 3mm (.118) terds tai 2.9mm (.083)
4130 kromimoly. Pailsi putki A, joka voi olla 32mm (1 347). Ainevahvuus 3 mm (.118) teras Lai 1,65mm
{.065") 4130 kromimoaly

Kuva 12: Turvakaari

TURVAKEHIKKO

Kaikki turvakehikon konstruktiot on suunniteltava ja rakennettava suojaamaan kuljettajaa kaikista
suunnista 360 astetta. Kaikki kromimoly- ja Docol R8-hitsaukset suoritettava TIG Heliarc
menetelmalla valmistajan suosituksen mukaista lisdainelankaa kayttdaen. Terdshitsaukset tehtava
MIG- tai TIG-menetelmalla.

Hitsaussaumojen oltava puhtaita ja umpinaisia. Saumojen hiominen kielletty. Kehikon
sahkokemiallinen pinnoittaminen kielletty, maalaaminen ja pulverimaalaus sallittu. Kehikko on
pehmustettava alueelta, jossa kuljettajan kypara voi joutua kosketukseen kehikon kanssa
ajoasennossa. Pehmusteen jousto vihintddn 6 mm (1/4"). SFI 45.1/FIA 8857-2001 mukainen
pehmuste pakollinen 9.99 ja nopeammissa ajoneuvoissa.

Avokoriset autot: Kun kuljettajan istuu ajoasennossa kypara paassaan (katso kuvat),
turvakehikon tultava vahintdan 76 mm (3") kyparan etupuolella. Autot, joissa ei ole kuljettajan
jalkojen vylapuolella poikittaistukea, tulee varustaa hihnalla tai vastaavalla estamaan jalkoja
padsemadan rungon ulkopuolelle. Etumoottorisissa dragstereissa on kehikon takapystytuet
asennettava siten, ettd minka tahansa kahta vierekkaistd putkea vasten asetettu suora ei paase
koskettamaan kuljettajan istuinta tai istuintilaa. Lisdpystyputkia tulee asentaa, max. 30 asteen
kulmassa pystytasosta, kunnes tdma sadnto6 toteutuu. Jos kaytetddn vinotukia, joiden pystykulma
on suurempi kuin 30 astetta, on vierekkaisten diagonaalien koon oltava sama kuin pystyputkien
koko.
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ETUMOOTTORI DRAGSTERI TAKAMOOTTORI DRAGSTERI
(10.00 (6.40 1/8) sekuntia e.t ja hitaampi) (10.00 (6.40 1/8) sekuntia e.t ja hitaampi)

] F |
lWN- o | «— 28 28"
MAX. MAX. MAX.

Kaikki mitat koskevat ainoastaan ohjaamoa

o & g ETUOSA POHJAOSA
28 18 G 5
MIN. MAX, MAX Dragsteri, takamoottorinen
1 Takamoottoriset dragsterit 5 tai 6:n pisteen kehikon kiinnitykselld, materiaali koodi A:n [37’ Vi

mukainen. Etumoottori dragster 6:n pisteen kehikon kiinnitykselld kéytettdvd 1% tuumaa x
058 cro-mo tai .118 tuumaa vahvuudelia. Et dragster 5:n pisteen
kehikon kiinnityksella kdytettdva koodin 8 mukaista putkikokoa ja putki C (ylempi runkoput-

ki/hartiaputki) valmistettava 1% tuumaa x .058 cr-mo tai .118 terdsseindmd vahvuudella.

L) Jos kehikon korkeus on yli 18 tuumaa koodin B mukainen materiaali ja putki C (vlempi run-
koputki/hartiaputki) valmistettava 1% tuumaa x .065 tuumaa cro-mo tai .118 tuumaa te-
rasseindmad vahvudella.

3 Jos rakenne on X tai K. % x .058 tuumaa. Muutoin koodi E materiaali

Jos rakenteessa alorunkoputket muodostavat kehikon takapystytuet, pitdd niiden vélin
kinnittad 1 x .058 tuumaa oleva valiputki. Etaisyys alarunkoputkesta min. 5, max 10",

Etup @l —

|e—a2” Max —>-| €— 42" max —>|

5 Sivupystytuki

Kuva 13: Etumoottori dragsteri

Vaihtoehto #2
Moottorikiinnikkeet ja/tai taka-akselin kiinnikkeet Taka- ja etumootoriset, Altered ja Funnycar putkikoodit
(paitsi takamoottoriset dragsterit) saa olla Halkaisija CR-MO seindmd | Terdsseinamd
L L b A 1172 065 118
nelidprofiiliputkea vahintdan 45 mm x 25 mm x 1,5 B 15/8 065 118
mm (1% x ' X 0.05%") iamimoly, Docol R =i | | § || & |
5 11/8 065 118
teras. E 3/4 .058 .118
1 .049 118
) ) ) F 11/4 058 118
Etumoottori dragstereiden runkovaatimukset 13/8 049 118
& 5/8 .058 118
ovat: - 1 .058 118
_ . \ 11/4 .049 A18
- 7.50 s tai hitaampi on runko oltava SFl 2.6

- 7.49-6.00 s on runko oltava SFl 2.4 P ) . .
. . uva 14: Takamoottori dragsteri
- 5.99 s tai nopeampi on runko oltava SFI 2.2
Takamoottori dragstereiden runkovaatimukset ovat:
- 7.50 tai hitaampi on runko oltava SFl 2.7
- 7.49-6.00 s on runko oltava SFI 2.5
- 5.99-5.00 s on runko oltava SFI 2.1
- 4.99 s tai nopeampi on runko oltava SFl 2.3
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Alteredien runkovaatimukset ovat:

- 7.50 s tai hitaampi on runko oltava SFl 10.3

-7.49 - 6.00 s on runko oltava SFI 10.2

SF1 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 25, 2.6, 2.7, 10.1, 10.4 kehikoissa tulee olla ylimman padkaaren putken ja
hartiaputken puolessavalissa kyparasuoja 25 mm x 1.5 mm (1” x 0.058”) pyoreaa putkea kaikissa

uusissa rungoissa, tai kun runkokatsastus on uusittava.

SFI 10.4 mukainen runko vaaditaan kaikilta 9.99 — 7.50 s Street Roadster -tyyppisiltd autoilta.

Turvakehikko on tarkistutettava kolmen vuoden vilein.

nama.

vahvuudelia.

mukainen materiaali.

materiaali sallittu.

{ - Funnycar ja alteredit. 6:n pisteen kehikon
kiinnitykselld. Materiaali 1% tuumaa x .058
tuumaa cro-mo tai .118 tuumaa terdssei-

Funnycar ja alteredit. 5:n pisteen kehikon
kiinnitykselld. Materiaali koodin B mukai-
nen ja putki C (ylempi runkoputki/ har-
tiaputki) valmistettava 1% tuumaa x .058
tuumaa cro-mo tai . 118 terasseinama

2 - Jos kehikon korkeus on yli 18 tuumaa
koodi B:n mukainen materiaali ja putki C
(vlempi runkoputki/hartiaputki) valmistet-
tava 1% tuumaa x .065 tuumaa cr-mo tai

118 terdsseindmd vahvuudella

8 - Jos rakenne on X tai K mukainen, siloin %
tuumaa x .058 tuumaa, muutoin koodin E

4 Alteredit ja funnycarit koodin H mukainen

ALTEREDIT JA FUNNYCARIT
(10.00 (6.40 ) sekuntia e.t ja hitaampi)

Kypdrén tulee sijaita min 3 tuumaa
etummaisen putken takana.

ETUOSA
Alteredit, funnycarit,
takamoottori dragsterit

Taka- ja etumootoriset, Altered ja Funnycar putkikoodit
Halkaisij CR-MO seindmé Terdsseindma

A 11/2 .065 118
B 15/8 .065 118
C 13/8 .058 118
D 11/4 .058 118
11/8 .065 118

E 3/4 .058 118
1 .049 118

F 11/4 .058 118
13/8 .049 118

G 5/8 .058 a1B
H 1 .058 118
1 11/4 .049 118

Kuva 15: Alteredit ja Funnycarit
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Street Roadster

Ylakuva
[rurvakaari poistettu
karvan selkoyttamiseksi)

A - & kiinnityspistena
B - horisonttaalinen, 1 147 x 0,058 tuklputk
asennefava lukemaan sisempad ja ulompaa
@ ylarunkoputkea jes mitaan muuta tulkea ol ole,

F - Alempi rumkeputki. Levitys tulee tehds jos kaljettajan
- 3 istuin sijaittee alempien runkoputhien ulkopualella.

H . Jalkatukd 1% x 0,058

[ H@ - Jalkatuki , voi olla myos minaritaulutuki 17 = 0058
[N 3 . Wil diagonaali 247 x 0.058%, X tai K malll 587 x 0,058°

m Jow 1 58" x 000837 putkea kiytelaan ylapitkens C ja
h‘ alaputkena F, oi sisempi diagenaaliputkd 3 ole pakellinen.

Rungon ulommat diagonaalit 3 seks pystydiagonaalit 3
kultonkin pakolliser,

| Wasen shukova

1
F L I {kuljettaja istuu kardaanin
@ vasemmalla puoltllal
El Kypara taytyy olla
- wishintasn 37 etummaisen (IS m
e | putken takapuolella
Dikea shvukuna

(sisakanva, urvakohikon paiusta)

N

|_Sera st Roadster putkikoodi
00 kremimoly ieras
| A 112 0.065 0,118
cC 112 0.058 o118
oD 114 0.058 018
118 0065 0118
F 114 00548 o118
Foun tallaista rakennena kaylelaan sisarakenteena kuljettajan 1 3'_“ 0049 0.118
ympariila, ul alle rakenteslln of ole minimvaatimoksia | 1 114 0049 0118

Jok alemmat runkoputkat tehdaan nalloprofiilista,
wahimmakaatimos on 2° = 27 x 0,058

Kuva 16: Street Roadster

Umpikoriset autot (katso kuvat): Umpikorisissa autoissa, kuljettajan istuessa normaalissa
ajoasennossa, kyparan tulee jadda paakaaren etupuolelle, muussa tapauksessa on kuljettajan
suojaksi lisattdva saman kokoista putkea kuin turvakehikko. Padkaarta voidaan kallistaa eteen tai
taaksepdin, mutta kuljettajan on sijaittava kokonaan turvakehikon sisapuolella.

Itsekantavalla korilla varustetuissa autoissa, joissa on alkuperdinen lattia ja rintapelti, voidaan
kehikko pultata tai hitsata lattiaan/helmakoteloon 150 x 150 x 3 mm (6" x 6" x 0.125") ter&slapuin.
Mikali kehikkoa ei kiinnitetd alkuperdiseen lattiaan tai runkoon, tulee autoon lisdtd putket
vahintddn 42 mm x 3 mm (1 5/8” x 0.118”) terds tai 2 mm (0.083”) kromimoly, Docol RS tai
nelidpalkit 50 mm x 50 mm x 1.5 mm (2” x 2” x 0.058”) kromimoly, Docol R8 tai teras, johon kehikko
kiinnitetdaan. Kaikissa turvakehikoissa tulee olla poikittaistuki istuimen tukemiseksi ja turvavoéiden
kiinnittdmiseksi. Poikittaistuen tulee olla kiinnitetty enintddan 100 mm (4”) paahan kuljettajan
hartioiden alapuolelle tai sivuputkesta. Kehikon yldaosien hitsaussaumat, joiden hitsaaminen
ylapuolelta on teknisesti epdvarmaa, voidaan korvata kulmavahvistuksilla, sivupituudeltaan min. 45
mm (1 3/4") ja paksuudeltaan min. 3 mm (0.110") terds, tai kromimoly tai Docol R8 vahvikelevylla.
Vahvikelevyn voi korvata pituudeltaan min. 100 mm (4") ja halkaisijaltaan min. 19 mm x 1.25 mm
(3/4"x 0.049") kromimoly tai Docol R8 putkella, tai min. 100 mm (4") ja halkaisijaltaan min. 19 mm
X 3 mm (3/4"x0.118") terasputkella. Kulmavahvikkeet (2kpl) sijoitetaan molemmin puolin
liitoskohtaa, levymalli hitsataan alapuolelta ja putkimalli kauttaaltaan. Yksi kulmavahvike vastaa 25
% hitsaussaumasta. Kaikki vaadittavat takatuet tulee asentaa vahintdaan 30 asteen kulmaan ja
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kiinnitettdva hitsaamalla. Sivutuen tulee ohittaa kuljettaja olkapdadn ja kyynarpdan valisesta
kohdasta.

Jos OEM runkopalkki ei sijaitse kuljettajan jalkojen ala- ja ulkopuolella (kuten -55 Chevy, -65 Vette
jne.), on asennettava helmatuki 42 mm x 2 mm (1 5/8” x 0.083”) kromimoly tai Docol R8 tai 42 mm
x 3 mm (1 5/8” x 0.118”) teras, vaihtoehtoisesti 50 mm x 50 mm x 1.5 mm (2” x 2” x 0.058”)
kromimoly, Docol R8 tai terds nelidprofiilia. Pakollinen autoissa, joissa on muutettu lattia (pois
lukien 0.5 m2 vaihteiston huoltoluukku) tai helmakotelo on turvakehikon sisdpuolella. Helmatuki
on asennettava kuljettajan jalkojen ala- ja ulkopuolelle, ja kiinnitettava turvakehikon paakaareen,
etukaareen, runkoon sekd rungon jatkeeseen tai sivutukeen. Helmatuki ei saa kiinnittya
avattavaan sivutukeen. Jos helmatuki kiinnittyy sivutukeen kauemmaksi kuin 100 mm (5”)
etukaaresta tai paikaaresta, on 42 mm x 2 mm (1 5/8” x 0.083”) kromimoly, Docol R8 tai 3 mm
(0.118”) terastuki pakollinen sivutuen seka etukaaren tai paakaaren valissa.

Turvakaarien  kiinnitykseen  auton  koriin  16ytyy  malliesimerkkeja ~ AKK:n  sivuilta
(https://www.autourheilu.fi/lajit/tekniikka/saannot/), katso Tekniset s33nnét sivulta 357
eteenpain.

Avattava sivutuki sallittu OEM umpikorisissa, 8.50 tai hitaammissa autoissa, seuraavin ehdoin:

1. Ulkohalkaisija vahintdan 42 mm (1 5/8”) ja seindma 3 mm (0.118”) terds tai 2 mm (0.083")
kromimoly tai Docol R8. Pulttien/tappien oltava vdhintdan 10 mm (3/8") terdstd ja niiden
lapimenoreikien tulee olla molemmin puolin vahvistettu.

2. Uros tai naaras haarukka(t) sallittu. Uroshaarukkaa kaytettdessa tulee kaksi vahintddn 6 mm
(1/4”) korvaketta hitsata kehikon pystyputkeen. Tappien tulee olla enintddn 200 mm (8”)
padssa pdakaaren ja etukaaren pystyosasta. 3 mm paksusta teraksesta valmistettu puolikuppi
tulee hitsata pdikaaren pystyosaan (sisdsivulle) tai sivutuen yldosaan (ulkosivulle) ulottuen
vahintdan 42 mm (1 5/8”) tapin keskipisteestd. Haarukka asennelma, jossa vahintddan 9 mm
(0.35”) paksu urososa ja kaksi vahintdan 4.5 mm (0.175”) paksua naarasosaa, voivat kayttaa 12
mm 8.8 (1/2” Grade 5) pulttia, eika niissa tarvitse olla puolikuppia.

3. Liukuholkki 35 mm (13/8”) x 2 mm (0.083”) kromimoly, Docol R8 tai 3 mm (0.118") teras sallittu
50 mm kytkennilld ylemman haarukan tilalla. Kaikkien tappien/pulttien reikien ymparilla tulee
olla vahintddn reidan halkaisijan verran vahvistemateriaalia, paksuudeltaan samaa kuin
vahvistettava perusmateriaali. Esim. 3 mm materiaaliin, paksuudeltaan 3 mm vahvike, 10 mm
reidlle 30 mm ulkohalkaisija.

Kaikissa autoissa, joissa turvakehikko vaaditaan, tulee olla etukaaret yhdistava poikittaistuki, 30
mm x 1.5 mm (1%” x 0.058”) kromimoly, Docol R8 tai 3 mm (0.118”) teras mikali OEM rintapeltia
on muutettu. Ei koske kardaanitunnelin muutosta alle 0,1m2.

NHRA-hyvdksytyt, saumallisesta putkesta tehdyt kaaret hyvdksytdan valmistajan toimittaman
NHRA-hyvdksyntasertifikaatin kanssa. Putken hitsaussaumojen sovitukset tehtdva koneistamalla.
Putken paiden puristaminen kielletty.

Umpikoristen autojen runkovaatimukset ovat:

- Tayskoriauto/truck alkuperdiselld tai alkuperdistd vastaavalla lattialla tai tulipellilla
varustettu rungollinen tai itsekantavalla korilla 7.99 — 8.49 s enintddn 2267kg (5000 lbs.) on
kehikko oltava SFI 25.6.

- Alkuperdinen tai muutettu lattia ja rintapelti alkuperaisella rungolla tai itsekantavalla korilla
7.50 — 8.49 s enintdan 1633 kg (3600 Ibs.) on kehikko oltava SFI 25.5.

- Putkirunkoinen 8.49 — 7.50 s enintdan 1633 kg (3600 lbs.) on runko oltava SFI 25.4.
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- Putkirunkoinen 6.50 — 7.49 s enintdan 1633 kg (3600 lbs.) on runko oltava SFI 25.3.

- Putkirunkoinen 7.49 s tai nopeampi enintdan 1452 kg (3200 Ibs.) on runko oltava SFI 25.2.

- Putkirunkoinen 7.49 s tai nopeampi enintadn 1270 kg (2800 lbs.) on runko oltava SFI 25.1.
Turvakehikko tarkistutettava kolmen vuoden vilein.

Kuljetiajan puslen kuva

Téayskoriautot

-

VR \

8.50 sekuntia E.T. ja hitaammat

L=

H

B - Jos A, niin kaksi putkea, vapaa pituus
alle 57 wtaisyydelle ylaputkesa
taytyy ella KiinnHutty ylapuikeon,
taytyy olla kiinnietty ylaputhesn,

olla kiinnitettyna apurunkeon,

Jos B1, niin kaksi putkea, 307 tal vahempl; taytyy olla kinnitety
Jos B2, niin vahintasn nelja putkes. Vahimaan kaksi putkea
Jou B, niin vahintaan kuusi putkna, Vahintaan kaksi putkea

D - Pakollinen, kun paakaari on kiinnitetty lattisan levyilla; taytyy

E . Voidsan korvats myos "X ratkaisulla, jolloin putken allava
112" x 0.0657 4130 kromimoly tai 1 127 = 01187 toras.

A 158 0083 0118
B 112 0058 0.18
B2 138 0.5 01018
BY 114 043 0118
C 114 0065 0118
0_1%4 o038 00918
00 = ulkohalkaisija

KM = 4130 krombmaly
T=inras

Takakarva
i | 1
| |
=a—
\ D
: L
4 Rungollisissa autokssa turvakehikhe on hitsattova nankeosn
Euthiko edi
op__H

Kuva 17: Tdyskoriautot

25.4.12 AKSELIVALI

Vahintdan 2159 mm (85"), paitsi jos autossa on alkuperdinen moottori alkuperaiselld paikalla.
Enimmaismaardinen akselivalin ero oikean ja vasemman puolen valilla on 25 mm (1") paitsi jos
ryhmasaannot madrittelevat toisin.
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25.5
25.5.1

25.5.2

25.6
25.6.1

RENKAAT JA VANTEET:
RENKAAT

Renkaiden kunto tarkistetaan silmamaaraisesti ja niiden tulee olla vauriottomia koko kilpailun ajan.
Katsastajat voivat hylata renkaat missa tahansa kilpailun vaiheessa. Katurenkaissa tulee olla
vahintdan 1,5 mm (1/16") kulutuspintaa. Vararenkaat, peravaunujen renkaat ja muut tilapaiseen
kayttoon tarkoitetut renkaat kielletty. Pinnoitetut renkaat kielletty. Tubeless-renkaissa
mutterikiinnitteiset venttiilit edessa ja takana pakolliset kaikissa 11.99 s tai nopeammissa autoissa,
paitsi jos kaytetdan alkuperaisia rengaspainesensoreita.

VANTEET

Polykapselit kielletty. ”Spinner” tyyppisten tai muunlaisten vanteiden kaytto, joissa auton liilkkuessa
on liikkuvia osia, kielletty. Kaikissa autoissa tulee olla autokdyttotyyppiset vanteet
vahimmaishalkaisijaltaan 12" jolleivat luokkasdaannoét ilmoita muuta. Moottoripydrien vanteet ja
autokayttoon tarkoitetut pinnavanteet on varustettava vahintddn 2.5 mm (0.100") vahvuisilla
teraspinnoilla asianmukaisesti ristiin pinnattuna jaykkyyden maksimoimiseksi. Pinnojen
poistaminen kevennystarkoituksessa kielletty. Vanteiden keventaminen kielletty. Alumiiniset seka
titaaniset pyoran mutterit/pultit kielletty, avopaiset vaaditaan. Py6ran pultit suhteessa vanteeseen
ja mutteriin, katso Kuva 5:2 Pyoéran kiinnityspultti. Levitys/vélilevy vanteen ja vetoakselin
kiinnityspinnan valissa sallittu. Valilevyn tulee keskittya tiukasti ilman turhaa valysta joko
keskireidsta tai pulteista. Valilevy ei saa pienentda pyoranpultin tydntymista mutteriin alle minimin
(katso kuva). Vain yksi valilevy sallittu.

Prikka |D Mutteri
LN mil ey

Wil

Vahintéan
“ ' pinnapultin halkaisija

Kuva 19: Pyérdn kiinnityspultti

Maksimi vanteen leveys kaikissa autoissa 16". Minkaanlaisen pdlykapselin tai suojan kaytto
takavanteissa ei ole sallittu missadan luokassa.

SFI 15.1 seka SFI 15.3 beadlock -tyyppinen tai sisdarenkaallinen takavanne pakollinen 6.50 s ja
nopeammissa autoissa tai jos loppunopeus ylittdd 330 km/h.

AUTON SISUS
OHJAAMO

Umpikorisissa autoissa tulee molempien ovien avautua seka sisdltd ettd ulkoa. Autoissa, joissa
kuljettaja istuu moottorin takana suljetussa tilassa ei mihinkdan sisustuksen osaan saa kayttaa
magnesiumia. Lasikuitukorisissa autoissa suositellaan korin sisdpintojen kasittelyda paloa
hidastavalla maalilla. Kaikkien umpi-ja "full body" koristen autojen ohjaamon tulee olla taydellisesti
eristetty moottorista sekda vaihdelaatikosta. Kaikki tuliseinien reiat tukittava alumiinilla tai
terdkselld. 1.1.2009 ensikatsastetut lasi- tai hiilikuitukoriset autot suositellaan varustettavaksi
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kuljettajaa ylapuolelta suojaavalla pellilld, paksuus vahintddan 0.6 mm (0.024”) tai alumiinilla 0.8 mm
(0.032”) tai FHRA:n hyvaksymalla hiilikuitulevylla. Leveys oltava vdhintdan sivukaaresta 60 cm ja
kuitenkin niin ettd suojaa kokonaan kuljettajaa. Suoja on kiinnitettava hitsaamalla tai
ruuvimutteriliitoksilla. Suojan on oltava kehikon putkien keskilinjassa. Kuljettajan sijainnin ollessa
padkaaren etupuolella, suojalevyn pituus oltava etukaaresta paikaareen. Kuljettajan sijaitessa
padkaaren alla tai takana on kyparan ylapuolinen osa turvakehikosta varustettava suojalevylla.
Suojaa suositellaan my6s vanhempiin autoihin. Comp, SPS, SPET ja PS —ryhmien autoissa, joissa
aftermarket planeettavaihteisto, on seuraava sallittu vaihteiston kardaanitunnelin alueella: SFl 4.1
tayttava vaihteistosuoja seka taysi 360 astetta suojaava ristinivelsuoja ulottuen vahintaan 230 mm
(9”) padhan vaihdelaatikon hannasta, putken seindman minimi paksuus 1.3 mm (0.05”) kromimoly
tai Docol R8, kaksiosaisena kiinnitetaan vahintdan kuudella 10 mm (3/8”) 12.9 (grade 8) pultilla.
Lisaksi vaaditaan vaihteiston alle lattia sulkemaan ohjaamo, vahintddn 0.6 mm (0.024”) terasta tai
0.8 mm (0.032”) alumiinia. Kaikkien lapivientiaukkojen (vivustot, johdot, vaijerit, letkut jne.) koko
tulee minimoida.

VERHOILU, ISTUIMET

Kaikissa kilpa-autoissa kuljettajan istuin tulee olla rakennettu, tuettu ja kiinnitetty siten, etta se
antaa taydellisen tuen seldlle ja olkapaille. kuljettajan penkin tulee olla alta ja takaa tuettu runkoon
tai kehikon poikittaisputkiin. Penkit tulee kiinnittda pohjastaan neljalla ja takaa yhdelld pultilla
(aluslevyt ja mutterit) poikittaisputkiin siten, ettd kaikki pultit kiinnittyvat runkoon tai
poikittaistukiin, paitsi kuten mainittu SFI vaatimuksissa. Kiinnitys kuulatapeilla kielletty. Kaikkien
penkkien tulee olla verhoiltuja tai kuten ryhmasaannot tai SFI vaatii. Etumoottorinen avokorinen,
ahdettu bensa- tai metanolikdyttéinen 7.49 s tai nopeampi verhoilun on oltava palonkestavaa.
Asianmukaisesti vahvistetut, kiinnitetyt ja rakenteellisesti kunnolliset alumiini-, lasikuitu-, hiilikuitu-
tai muovipenkit (jalkiasennus) sallittuja. Yksikerroksisessa lasikuitupenkissa tulee olla vahintdan 12
mm (1/2") terasputki-kehikko vahvikkeena. Aftermarket alumiinipenkissa tulee olla vahvistettu
niskatuki. Magnesiumpenkit kiellettyja.

Suositeltu istuimen tukeminen

13mm (1/2") terdsputki

Turvakaaren/kehikon
poikittaistuki

-

A) Korkeintaan 100mm (4") istuimen ylareunasta

Kuva 20: Kuva Suositeltava istuimen tuenta.
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25.7
25.7.1

25.7.2

IKKUNAVERKKO

Kaikki tayskoriset autot, joissa vaaditaan saantojen mukainen turvakehikko, taytyy olla varustettu
hyvaksytylla ribbon-tyyppiselld tai SFI 27.1 vaatimukset tayttavalla ikkunaverkolla, joka on
kiinnitetty turvakehikon sisdapuolelle mukaan lukien kiinnikkeet yla- ja sivuputkeen. Verkon
kiinnitystangot oltava vahintddan 10 mm umpiterastd. Verkko taytyy olla kiintedsti asennettu
alareunastaan. Ylapaan kiinnitys taytyy hoitaa esim. turvavyon pikalukolla. Verkko tulee asentaa
siten, ettd se estda kuljettajan jasenien ulostulon kehikosta. Letkuklemmarit tai heppoiset pikalukot
ovat kiellettyja. Pulttien, tankojen tms. asentaminen verkon lapi on kielletty. Kaikki ikkunaverkkojen
muutostyo6t tulee tapahtua valmistajan taholta. 1.1.2024 alkaen verkon avausmekanismin oltava
rakenteeltaan avattavissa myods ulkopuolelta merkittyna punaisella varilla, siirtymaaika tdhan
kaytantoon on vuosi 2023.

KORI
ILMANOHJAIMET, SPOILERIT

Vain tehtaan alkuperdiset ilmanohjaimet, spoilerit ja siivekkeet hyvaksytaan paitsi avokorisissa
autoissa, kuten dragsterit ja alteredit tai mikali ryhmasaannoét erikseen ne sallivat. Ehdottoman
varma jarjestelma, joka estaa edella mainittujen liikkkumisen ajon aikana, pakollinen. Mikaan osa ei
saa tulla 152 mm (6") lahemmaksi takapyoraa. Jousivoimalla pakotettavat spoilerit, siivekkeet ja
ilmanohjaimet kielletty. Ajon aikana saadettavissa olevat spoileri, siivekkeet ja ilmanohjaimet
kielletty. Huomaa maaritykset: spoileri on kiinnitetty suoraan takaluukun kanteen siten etta ilma
padsee kulkemaan vain sen ylapuolelta, ilmanohjain tai siipi on asennettu telineeseen siten etta
ilma paasee kulkemaan sen yla- ja alapuolelta. Etusiiven tai etuspoilerin kiinnikkeiden minimikoko
on 6 mm (1/4"). Pikalukitsimien kadyttd on kielletty.

KILPAILUNUMEROT

Jokainen kilpailuun osallistuva auto tulee varustaa kilpailijan nimell3, kilpailunumerolla, luokka- ja
ryhmatunnuksella.

Molemmilla sivuilla olevien numeroiden on oltava vahintddn 100 mm (4") korkeita ja 38 mm (1
1/2") leveita. Luokka- ja ryhmatunnus tulee olla vdhintdan 76 mm (3") korkeita, ja 25 mm (1")
leveita.

Kilpailunumeroiden ja muiden tunnistusmerkintéjen on oltava variltdan selkedsti taustastaan
erottuvia, joko maalattuja tai teipattuja auton ikkunoihin tai kylkiin nakyvalle paikalle, ja niiden on
oltava selvasti luettavissa myos ajanotosta. Kenkalankin tai vastaavien liukenevien aineiden kaytto
numeroinnissa kielletty.

Umpikorisissa autoissa kilpailunumero on oltava myds tuulilasin oikeassa ja takalasin vasemmassa
yldkulmassa, pelkka kilpailunumero riittda, vahintdan 76 mm (3") korkeita, ja 25 mm (1") leveita.
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Kuljettajan nimi oltava auton molemmilla sivuilla, myds kutsumanimi sallittu.

Kuva 21: Kuva ajoneuvosta, joka varustettu kilpailijan nimelld, kilpailunumerolla, luokka- ja

LOKASUOIJAT

S/SS -autojen lokasuojien aukkojen etu- ja takareunat voidaan kevyesti muokata pyorien
sovittamiseksi, maksimissaan kuitenkin 51 mm (2").

Kulmien tulee olla pyoristetyt ja ndoltdaan alkuperdiset. Alkuperaisten pyoranaukkojen avartaminen
tai levittdminen kielletty, tai kuten ryhmdasdannoissd. Etulokasuojien laskeminen
tayslokasuojallisissa autoissa kielletty, tai kuten ryhmasdaanndissa. Kaikissa autoissa, joissa
lokasuojan pydranaukkoja on muutettu, on ne pokattava ja pyoristettava.

TULISEINAT

Kaikissa kilpa-autoissa tulee olla vdhintdan 0.8 mm (0.032") alumiininen tai 0.6 mm (0.024")
terdksinen tuliseind. Sen tulee ulottua korin reunasta reunaan ja konepeltitasosta lattiatasoon.
Jos polttoaineena on metanoli tai auto kayttaa ilokaasua, on tuliseindn materiaalin oltava teras tai
titaani 0.6 mm. Tuliseindn tdytyy muodostaa tdydellinen suoja kuljettajan ja moottorin seka
kuljettajan ja polttoainesdilion valille. Kaikki aukot taytyy tiivistda metallilla. Joissain ryhmissa
voidaan kdyttda myos lasikuituista, hiilikuituista tai muusta komposiittimateriaalista valmistettua
tuliseinda, katso ryhmasdaannot. Magnesiumin kaytto kielletty.

LATTIAT

Kaikki lattiattomat autot taytyy varustaa lattiakaukaloilla, jotka on valmistettu alumiinista tai
terdksesta.

Kaukalon
tulee olla koko ohjaamon pituinen ja levyinen ja yltaa aina kuljettajan penkin taakse. Autot, joissa
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25.7.7

25.7.8

lattia tai lattiakaukalot on valmistettu lasikuidusta tai muusta sarkyvastd materiaalista, on
varustettava metallisella apulattialla.

OEM lasikuitulattiaisessa autossa on rakennettava poikittaistuki runkoputkien viliin lattian alle ja
sen on oltava vahvuudeltaan 50 mm x 50 mm (2" x 2") ja 2 mm (0.083") seindmavahvuudeltaan.
Poikittaistuen tulee sijaita siten, etta siihen voidaan kiinnittaa kuljettajan penkki seka turvavyot.
Vahimmaisainevahvuudet ja materiaalit: 0.8 mm (0.032") alumiini tai 0.6 mm (0.024") teras.
Magnesiumin kaytto kielletty.

KONEPELLIN ILMANOTTO (SCOOP)

Umpikorisissa autoissa, joissa scoopin kaytté on sallittu sen aukko ei saa ulottua 280 mm (11")
korkeammalle alkuperdisestd konepeltitasosta. Avokorisissa, etumoottorisissa autoissa scoopin
aukko ei saa ulottua 280 mm (11") korkeammalle kaasuttimen kannesta. Scoopissa saa olla
ainoastaan yksi aukko ryhmissa Comp ja SS, muissa useampi aukko sallittu. Tunnistimien,
lahettimien, venttiilien, johtojen ja letkujen yms. sijoittaminen scoopin sisdapuolelle kielletty. Katso
ryhmasaannoista lisarajoitukset.

TUULISUOJAIN

Avokorisissa autoissa ja autoissa, joissa ei ole tuulilasia on kuljettajan suojaksi asennettava
metallinen tai muusta palamattomasta materiaalista valmistettu suojain, jonka minimikoko street
roadstereissa ja altered-autoissa on 300 mm x 127 mm (12" x 5"). Suojaimen tulee ohjata ilmavirta,
nesteet ja muut vieraat materiaalit kuljettajan pdan yli. Se tulee asentaa siten, ettei se haittaa
kuljettajan nakokenttda mihinkdan suuntaan ja se tulee kiinnittaa tukevasti ja turvallisesti.

TUULILASI, IKKUNAT

Mikali ryhmasaannot vaativat, on kaikki auton ikkunat oltava turvalasia, polykarbonaattia (Lexan)
tai muuta iskunkestdvaa materiaalia, vahintdan 3 mm (1/8”) paksua. Tuulilasin ja etusivuikkunoiden
tulee olla kirkkaita, ldpindkyvid, varjaamattomia ja tummentamattomia. Savylasit sallitaan
ainoastaan tehdasasennettuina.

Ahdetuissa umpikorisissa metanolikdyttoisissa autoissa vaaditaan (4”) 100 mm halkaisijaltaan oleva
reikd molemmissa etusivuikkunoissa, kuljettajan laheisyydessa.

Kilpailunumeroiden teippaaminen mihin tahansa ikkunaan sallittu, elleivat ryhmasaannot toisin
maaraa. Muu ikkunoiden teippaaminen kielletty, seka kaikki nakokenttddn vaikuttavat esteet
poistettava (mm. vanhat katsastustarrat). Maksimissaan 4” (102 mm) x 8” (203 mm) kiinteasti
asennettu ndkodsuoja sallittu. Edellyttden, ettd suoja on pysyvasti asennettu (irrottamiseen
tarvitaan tyokaluja). Kuljettajan itsensd on todettava suoja turvalliseksi ja esitettdva tekniselle
henkilokunnalle, etta sen tarkoitus on vahentda hairidita kuljettajan nakokentassa. Kayttaessaan
nakodsuojaa kuljettajan on todennut sen olevan turvallinen eika haittaa ajoneuvon hallintaa. Teippi,
nippusiteet ym. ei kiintedt asennukset kielletty. Suoja saa olla nivel6ity — edellyttden, ettd
asennustapa on kiintea.
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SAHKOLAITTEET, KONTROLLI
AKUT

Kaikki akut pitaa olla turvallisesti asennettu ohjaamon ulkopuolelle. Takatuliseind 0.6 mm (0.024")
terdstd tai 0.8 mm (0.032") alumiinia (mukaan lukien hattuhylly) vaaditaan mikali akku on sijoitettu
tavaratilaan. Takatuliseina voi puuttua, jos akku on sijoitettu tiiviiseen 0.6 mm (0.024”) teraksiseen
tai 0.8 mm (0.032”) alumiiniseen tai NHRA hyvaksyttyyn muovilaatikkoon. Jos laatikkoa kaytetaan,
se ei saa toimia akun kiinnikkeena ja sen tulee olla tuuletettu korin ulkopuolelle. Siirretty akku(t) on
kiinnitettava runkoon vahintdan kahdella 10 mm (3/8") kiinnityspultilla. Metalliset kiinnikkeet
pakollisia. Hihnakiinnitys kielletty. Kaksi autotyyppista akkua, yhteispainoltaan 68 kg sallitaan,
jolleivat ryhmasaannot toisin maaraa. Varmista akkujen maara ja paino luokkasaanndista, koska
vaatimukset saattavat vaihdella.

DELAY BOXES (VIIVEJARJESTELMAT)

Kielletty ryhmissa TD, Comp, SS & S, Street, SPS, PS, Sportsman ET, Pro ET, muissa sallittu. Delay
Box eli viivejarjestelmd maaritelladan miksikd tahansa apuvilineeksi (sdhkoiset, mekaaniset,
pneumaattiset, hydrauliset jne.) joka on rakennettu varta vasten muodostamaan viiveen
transbraken tai line lock-kytkimen vapauttamishetkelld, tai hidastamaan jalka- tai kasijarrun
vapautumista, tai hidastamaan kytkimen kytkentda vivun tai polkimen kaytén yhteydessa ja
tuloksena vaikuttaa auton toimintaan.

Ryhmat, joissa viivejarjestelmat kielletty

Komponenttien vaihtoa ei katsota viivejarjestelman luomiseksi (solenoidit, kaasuvivustot, letkut,
jouset yms.) vaikkakin komponenttien vaihto vaikuttaisi auton reaktionopeuteen. Johdotus saa
koostua vain yhdestd ei-haarautuvasta johdosta virtaldhteestd katkaisijalle ja yhdestad ei-
haarautuvasta johdosta solenoidille (transbrake tai line lock). Yksi haaroitus sallittu (ei pikaliitos)
two step’ilta solenoidille katkaisijan ja solenoidin valissa. Kaikki kytkimet, katkaisijat, johdot ja
solenoidit tulee olla autokayttoon tarkoitettuja eikd missadn tapauksessa viiveellisia tai sdadettavia.
Kaikki line lock’in tai transbraken johdotukset tulee olla ennen ja jalkeen katkaisijan erillisena
muusta sahkojarjestelmasta, nakyvilld ja tunnistettavissa. Tietokoneen, sensoreiden, releiden ja
muiden sdhkodlaitteiden johdotus ei saa olla yhteydessa viivejarjestelman johdotukseen. Two step,
kierrostenrajoittaja ym sdadettavissa oleva, ei saa sijaita kuljettajan ulottuvilla, sijainti mieluummin
ohjaamon ulkopuolella.

Mika tahansa jarjestelma, joka ei vastaa ylla mainittua, on kielletty, ja taytyy korjata ennen kuin
auto hyvaksytddan ennen kilpailua tapahtuvaan katsastukseen. Lisdksi, mikali kielletty lisdlaite
I6ydetdan milloin tahansa katsastuksen jdlkeen, on seurauksena kilpailusta poissulkeminen,
kilpailukielto (maaraajaksi) ja kauden pisteiden menetys. Seurauksena saattaa olla myods
AKK:n/FIA:n kansainvalisen kilpasadnndston mukainen lisdrangaistus.

Ryhmait, joissa viivejarjestelmat sallittu

Viivejarjestelma saa osoittaa ainoastaan ennalta ajastettua viivettd, analoginen tai digitaalinen
nayttd sallittu. Katso ryhmasaannot viivejarjestelmien sallitusta maarasta. Viivejarjestelma saa
ainoastaan tuottaa ennalta maaratyn viiveen transbrake’een tms, joka vaikuttaa auton toimintaan.
Viivejarjestelméa saa olla kytketty ainoastaan seuraaviin jarjestelmiin: transbrake ja/tai line lock
ja/tai kytkin, riippuen autosta, vaihtoajastin ja throttle stop. Viivejarjestelman kytkeminen
tallentimiin tai muihin vastaaviin laitteisiin kielletty. Vaihtovalon kytkeminen sallittu ainoastaan
kierroslukumittarin- tai sytytysjarjestelmanulostuloon.
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Kaikki viivejarjestelmdan, throttle stoppiin, sytytysjarjestelmaan, vaihtajaan ja sdhkoiseen
polttoaineenruiskutukseen liittyvat johdot on oltava tdysin nakyvissa, merkattuna ja
paikallistettavissa katsastajan taholta. Viivejarjestelmd ja sen osa tulee sdilyttdd ja kayttaa
muuttamattomina valmistajan asennus- ja kayttoohjeiden mukaan, ellei toisin hyvaksytty. Muiden
visuaalisten, audio, jne. toimintojen kaytto, jotka valittavat kuljettajalle tietoa radalla on kielletty.

Mika tahansa jarjestelma, joka ei vastaa ylla mainittua, on kielletty, ja taytyy korjata ennen kuin
auto hyvaksytdaan ennen kilpailua tapahtuvaan katsastukseen. Lisaksi, mikali kielletty lisdlaite
Ioydetaan milloin tahansa katsastuksen jalkeen, on seurauksena kilpailusta poissulkeminen,
kilpailukielto (maaraajaksi) ja kauden pisteiden menetys. Seurauksena saattaa olla myods
AKK:n/FIA:n kansainvalisen kilpasdann6stdon mukainen lisdrangaistus.

Katso hyviksytyt viivejarjestelmdt www.nhraracer.com sivustolta sekd TEKNISET YLEISAANNOT
25.9.1 TIETOKONE, 25.9.2 TALLENTIMET.

SYTYTYSVIRTA

Jokaisessa autossa on oltava paélle/pois asentoinen sytytysvirran katkaisin, joka on hyvin toimiva
ja kuljettajan helposti kaytettavissa. Painonappi-tyyppiset katkaisijat kielletty. Magneto-tyyppiset
tappokatkaisimet kielletty.

Minka tahansa ohjelmoitavan portaittain toimivan kierroslukurajoittajan ja/tai kierrosten nousun
nopeutta rajoittavan laitteen erikseen (esim. MSD 7561, 7761) tai sisdanrakennetusti (esim. MSD
7531), kaytto kielletty.

Sytytysjarjestelman johtosarjat ja kiinnikkeet tulee olla kyseisen valmistajan toimittamia.

PAAVIRTAKATKAISIN

Pakollinen milloin akku on siirretty tai ryhmasaannot niin vaativat. Paavirtakatkaisimen tulee sijaita
auton takaosassa ja oltava helposti kdytettdvissa auton ulkopuolelta. Katkaisin asennettava
sahkojarjestelman positiiviselle puolelle ja katkaistava kaikki virta autosta akusta eteenpain, myos
sytytysvirta. Paavirtakatkaisin tulee merkita valkoreunaisella sinisellda kolmiolla, jonka kanta on
vahintdaan 12 cm, ja jossa on punaisen salaman kuva. "OFF"-asento oltava selvasti erotettavissa ja
"PUSH /PULL" tyyppisessa katkaisimessa "PUSH" katkaisee, "PULL" kytkee virran. Kaikkien
katkaisijan toimintaan liittyvien tankojen ja kaapelien ulkomitta vahintaan 3 mm (1/8"). Muoviset
tai irrotettavan avaimen omaavat katkaisimet kielletty. Sahkotoimisen kilpakayttoon tarkoitetun
paavirtakatkaisimen asennus ja kaytto sallittu (asennettava ja kytkettdva valmistajan ohjeiden
mukaisesti). Ulkoisen kytkimen sijaintipaikka, kuten mekaanisissa ja ohjaamossa toinen on/off -
kytkin kuljettajan kaytettavissa. Jos ryhmdasdaannot vaativat kiintedn sammutusjarjestelman, on
kaytettava laitevalmistajan jarjestelmaan kuuluvaa katkaisijaa, joka sulkee paavirrat kun
sammutusjarjestelma laukaistaan. Takamoottorisissa dragstereissa katkaisijan on sijaittava
takapyorien takapuolella.

KAYNNISTINMOOTTORIT

Jokaisen auton tulee kdynnistya ilman ulkopuolista apua.
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TAKAVALOT

Jokaisessa autossa tulee olla vahintaan yksi tarpeen vaatiessa toimiva takavalo. Strobo-, vilkku-,
suuriteho-, laser-, infrapuna- tai muut valoa heijastavat laitteet kielletty. Katso my6s ryhmasaannot.

KATKAISUAT

Kaikkien katkaisijoiden ja painonappien tulee olla mekaanisia toiminnaltaan. Infrapuna-, laser-,
katseohjattu-, hipaisuohjattu-, valo-ohjattu- tai muu ei-mekaaninen katkaisin kielletty.

VAIHTOVALO

Vaihtohetken merkkivalo saadaan kytkea ainoastaan kierroslukumittarin tai sytytysjarjestelman
Iahtoon.

APUJARJESTELMAT
TIETOKONE

Vain vakioautoissa, joihin tehdas on tietokoneen asentanut alun perin, saa se vaikuttaa auton
toimintoihin. Ryhmasaantdjen salliessa OEM-tyyppinen elektroninen polttoaineen ruiskutus
sallittu. Kaikkien johtojen, tunnistimien ja muiden jarjestelmaan kuuluvien osien tulee olla
katsastajan tunnistettavissa. Kaikissa muissa autoissa olevat tietokoneet saavat vain kerédta
informaatiota ja ne eivat millaan tavoin saa vaikuttaa auton toimintaan.

Tietokone madritelladn miksi tahansa laitteeksi (sdhkdinen, mekaaninen, pneumaattinen,
hydraulinen, jne.) joka vaikuttaa jollain tavoin auton johonkin toimintaan kuljettajasta riippumatta.
Tietokoneen kerdaman tai tallentaman tiedon valittaminen kuljettajalle tai jollekin ulkopuoliselle
taholle (telemetria) on kielletty. Katso TEKNISET YLEISAANNOT 25.9.2 TALLENTIMET.

Luokkasdantdjen mukaiset ajastetut tai kierroslukuun perustuvat muuttujat ja vastaavat sallittuja,
mutta kaikki automatisoidut toiminnat tulevat olla asetetut ja sdadetyt ennen kilpailusuoritusta.
Ajastin saa ndyttaa vain ohjelmoidun aikamaaran, analoginen tai digitaalinen naytto sallittu. Auton
korkeutta mittaavien tunnistimien ja laitteistojen kaytto kielletty, paitsi luokkasdantdjen salliessa.
Autoissa olevat laitteistot voidaan milloin tahansa poistaa katsastajien niin paattdessa.

TALLENTIMET

Tallentimia saadaan kayttda ainoastaan auton eri toimintojen tallentajina siten, ettd ne eivat
milladn tavoin vaikuta itse auton toimintaan. Tallennin ei saa kdynnistya kaasupolkimen, kytkimen,
jarrujen tms. mekanismin valitykselld, eikd mydskdan joulukuusen, radioldahettimen,
pyoranopeustunnistuksen, kiihtyvyyden, laserin, sijainnin radalla tai jonkun muun ulkopuolisen
impulssin valityksella. Tulee kdynnistyd ainoastaan omasta erillisesta katkaisijastaan kuljettajan tai
teamin jasenen toimesta, eika katkaisija saa olla kytketty mihinkdan muuhun jarjestelmaan.

"Viides pyora" tunnistimet (ns. Peiseler) kielletty (koskee myods wheelie bars:n pyoria). Kaikkien
linjojen, jotka vastaanottavat painetta tai virtausta pitda olla metallisia tai metallipunoksisia.

Tietokoneen tallentaman tiedon Idhettdminen tai valittyminen kuljettajalle tai johonkin
ulkopuoliseen pisteeseen kielletty. Tiedosto saadaan purkaa ja tarkistaa vasta ajosuorituksen
jalkeen.
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25.9.3

Kaikki laitteet (mekaaniset, hydrauliset, pneumaattiset, sahkoiset, optiset tai muut kuin OEM-
tyyppiset), jotka avustavat kuljettajaa selvittdm&aan oman tai vastustajan auton sijaintia radalla,
kielletty.

Mikali ajoneuvosta l6ytyy edelld mainittu laite, on seurauksena kilpailusta poissulkeminen,
kilpailukielto (maaraajaksi) ja kauden pisteiden menetys. Seurauksena saattaa olla myos
AKK:n/FIA:n kansainvalisen kilpasaanndston mukainen lisdrangaistus.

SAMMUTTIMET

Jokaisella kilpailijalla ja/tai teamilld on oltava kayttévalmis ja viranomaisten hyviksyma vahintdan
6 kg sammutin ja sammutuspeite kdytdssaan. Se tulee olla sijoitettuna varikkopaikalle ja oltava
helposti kdytt6on otettavissa.

Sammutusjarjestelman on oltava SFI- tai FIA-hyvaksytty, manuaalisesti toimiva, autoon kiinteasti
valmistajan ohjeiden mukaan asennettu. Pullot ja putket tulee olla kiinnitetty runkolinjan
sisdpuolelle. Pullojen pitda olla kiintedsti asennettuja, ei letkuklemmareilla tai nippusiteilla, eika
pikalukitteisia. Jos kaytetdan useampaa kuin yhta pulloa, pitaa niilla olla omat putkistonsa ja
suuttimensa. Ainoastaan valmistajan toimittamat metalliputket ja suuttimet sallittu.

7.49 sekuntia ja nopeammissa ahdetuissa bensa- tai metanolikayttoisissa etumoottorisissa autoissa
sammutusjarjestelma pakollinen, suutin linjaan on liitettdava paineilma sylinteri (min. halkaisija 16
mm) joka aktivoituu samalla ja kytkee paavirran pois. Jarjestelman aktivointi tulee tapahtua
yhtdaikaisesti samasta kytkimestd. Sammuttimien yhteenlaskettu tilavuus minimissaan 8,5 kg.
Moottoritilan jarjestelman minimikoko 6,2 kg, ohjaamon minimikoko 2,3 kg.

7.50 — 9.99 s etumoottoriset ahdetut bensa — tai metanolikayttoiset etumoottoriset umpikoriset
autot, kiinted sammutusjarjestelma vaaditaan, minimikoko 2,3 kg (5 Ibs). Jarjestelméssa oltava linja,
jossa toinen suutin ohjaamossa ja toinen konehuoneessa.

7.50 — 9.99 s vapaasti hengittdvd etumoottorinen umpikorinen auto, sammutus jarjestelmaa
suositellaan. Katso myos luokkakohtaiset maaraykset.

Suuttimien sijoitus on adrimmaisen tarkeda. Kaksi suutinta sijoitetaan moottorin etupuolelle, yksi
kumpaankin reunaan. Yksi suutin asennetaan ohjaamoon ohjausakselin ldhelle. Jos sammutin
laukaistaan, tulee pullon tyhjentyad kokonaan. Osittain tyhjentyva jarjestelma kielletty.

Pullot tulee asentaa siten, etteivat ne vaurioidu moottori-, kytkin- tai muusta rajahdyksesta tai
lentdvista esineistad. Pullot tulee myds asentaa niin korkealle, ettei esim. auton pyéran irtoaminen
aiheuta pullon kosketusta rataan. Pullot on asennettava niin, etteivat ne ole [lammolle alttiita.

Vain metalliset laukaisuvaijerit sallittu, muovipaallysteiset kielletty. Laukaisu-vaijereiden tulee olla
asennettu mahdollisimman suojaiseen kohtaan tormdayksen tai muun hatéatilanteen varalta.
Moottorin ja kytkinkopan alueella laukaisuvaijeri asennettava runkoputken sisdlle. Noudatettava
valmistajien suosituksia asennuksessa erityisesti huomioiden vaijerien taipumasadteen ja
suojelemisen venymiseltd ja vaantymiselta. Jarjestelman varmistussokat on poistettava lineup’ssa
ennen lahtoalueelle siirtymista.

Taman jarjestelman asennus suositeltavaa kaikkiin fuel ja/tai ahdettuihin autoihin. Kaikki
painesammuttimet oltava terdsvuorattuja, terds- tai alumiinisuuttimilla varustettuja ja niissa on
oltava painemittari. Kaikissa pulloissa oltava pullon vetoisuutta ilmoittavat merkinnat. Kilpailijan
vastuulla on punnita pullot ennen joka kilpailua.
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25.9.4 GENERAATTORIT

Kaikkien polttomoottorikdyttoisten kojeiden kuten aggregaatit, kompressorit jne. pakoputki tulee
suunnata ylospain trailerin, perdkarryn tms. katon ylapuolelle niin ettd pakokaasut eivat hairitse
muita varikolla olijoita.

25.9.5 TUNKIT JA PUKIT
Auton alla ei varikolla saa tydskennelld, ellei se ole varmistettu pukeilla. Taman maarayksen

rikkominen johtaa kilpailusta poissulkemiseen.

Kaikissa ryhmissa tydskentelykorkeus vahintdan 178 mm (7") mitattuna maasta takarenkaan
alapintaan.

25.9.6 NOSTIN

Mika tahansa, milld tahansa toimiva apulaite, joka pyrkii nostamaan kilpa-auton vetavia pyoria
radan pinnasta lahtoviivalla, on kielletty.

25.9.7  YLISUURET TRAILERIT

Suurta kuljetuskalustoa (rekat jne.) kayttavien kilpailijoiden tulee huomioida, etta kuljetuskaluston
takaovien on oltava suljetut aina lastaamisen ja purkamisen tultua suoritetuksi. Myds lisdiramppien
on oltava poissa nakyvista aina kdyton jalkeen. Kuljetusauton ja lisdkatoksen yhteen laskettu leveys
ei saa ylittda 6.7 m (22 jalkaa).

25.9.8  PAINEPULLOT

Kaikissa painepulloissa (ilma, CO,, sammutin jne.) joita kdytetddn vaihteistoissa, kytkimissa, jne.
taytyy olla kaiverrus, josta kdy ilmi pullon minimi luokitus. Kaikkien pullojen minimi luokitus on 124
bar (DOT 1800 paunaa). Kaikkien pullojen tulee olla tukevasti kiinnitettyja (ei nippusiteillda eika
klemmareilla). Painepulloista tulee ilmoittaa autossa olevalla tarralla. Jos painepulloa kaytetaan
pneumaattiseen ohjaukseen, on hyvaksyttyja tayteaineita typpi, ilma ja hiilidioksidi.

25.9.9 TYONTOAISAT

Kilpa-auton tyontaminen tai hinaaminen kayntiin on kielletty.

25.9.10 TELEMETRIA

Telemetria kielletty paitsi kilpailun jarjestajan tarkoituksiin kaytettdessa, kuten kamerakuvan
valittdminen autosta yms. Oltava kuitenkin FHRA:n mydntama lupa.

25.9.11 LUISTONESTO

Kaikenlaiset sahkoiset tai mekaaniset luistonestojarjestelmat kielletty, paitsi jos luokkasaannot sen
sallivat. Luistonestojarjestelmaksi luetaan kaikki jarjestelmat tai toiminnot, jotka mittaavat
reaaliaikaisesti pyoran luistoa, moottorin kierrosluvun muutoksia jne ja saadun tiedon mukaisesti
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vaikuttavat auton kidytokseen. Katso TEKNISET YLEISAANNOT 25.8.2 DELAY BOXES
(VIIVEJARJESTELMAT), 25.8.3 SYTYTYSVIRTA, 25.9.1 TIETOKONE, 25.9.10 TELEMETRIA.

25.9.12 HINAUSAUTOT

Hinausautossa on oltava merkittynd hinattavan auton kilpailunumerot. Enintdan kuusi team
henkil6d saa olla hinausauton kyydissa. Kaikkien tulee olla hytissad tai kokonaan lavan laitojen
sisdpuolella. Takaluukulla ei saa istua, lavalla tai astinlaudoilla ei saa seistd. Kaikissa
huoltoajoneuvoissa /varikkoajoneuvoissa valo pakollinen. Laturit ja muut ulkopuoliset
janniteldhteet seka jatkojohdot kielletty oman varikkopilttuun ulkopuolella. Auton poistuttua
omasta varikkopilttuusta lahtoalueelle, on sen oltava kilpailuvalmiina ja ainoastaan hinausautoa on
sallittu kdyttaa, kunnes auto palaa omaan varikkopilttuuseensa. Super ryhmissa seka ryhmassa SS
siirrettava generaattori sallittu Lineupissa ennen kilpailusuoritusta.

25.9.13 KAKSISUUNTAINEN RADIOYHTEYS

Sallittu kaikissa ryhmissa kuljettajan ja tiimin valilla. Ei saa missddn tapauksessa kayttda tiedon
hankintaan tai kontrollitoimintoihin vaikuttamiseen (vaaka, fuel check, katsastus).

25.9.14 LAMMITYSKAYTTO

Kuljettajan tulee istua paikallaan aina kun moottori on kdynnissa. Moottorin kayttdé on kielletty
varikolla ilman, ettd auto on pukeilla ja vetavat pyorat riittavalla etaisyydelld maasta tai ilman ajajaa
autossa, vaikka auto olisikin pukeilla. Lammityskaytté on kielletty varikkohiljaisuuden,
ohjaajakokouksen seka kilpailun esittelyseremonioiden aikana. Transbraken testaus, stall testi, line
lockin testaus ja/tai vaihteiston lammitys on kielletty kaikilta autoilta missa tahansa varikolla paitsi
juuri ennen lahtoviivaa, ellei auto ole pukeilla. Taman maarayksen rikkominen johtaa kilpailusta
poissulkemiseen.

25.9.15 KAMERAN KIINNITYS

Kameraa ei saa kiinnittaa kuljettajaan, wheeliebarseihin ajovarusteisiin tai hallintalaitteisiin.
Kameran kiinnitys ajoneuvoon ei saa olla pelkdn imukupin varassa, myoskaan letkuside eika
nippuside kelpaa. Kiinnitysosien tulee olla metallia, kaikki muut materiaalit kielletty.
Kuvamateriaalia ei saa ldhettda livend. FHRA:lla on oikeus saada kaikki kuvattu materiaali
kayttoonsa veloituksetta.

25.10 KULIETTAJA
25.10.1 VAATETUS

Jokaisen henkilon taytyy olla kokonaan pukeutunut Iahtdalueella, lineup:ssa sekd kilparadalla.
Kengat, hihallinen paita ja pitkalahkeiset housut ovat pakolliset. Lippu/kulkulupa oltava koko ajan
esilla.

25.10.2 ULKOASU

Kilpailuun osallistuvien autojen tulee olla esiintymiskelpoisia ja esiteltdavissd koska tahansa.
Katsastaja voi hylata kilpailusta auton, mikali katsoo etta auto ei tayta tata vaatimusta. Sama koskee
kaikkia osallistuvien teamien jasenia.
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25.10.3 KASIVARSIHIHNAT (ARM STRAPS)

Mikali luokkasdaannot edellyttdavat on kasivarsihihnoja kaytettava siten, etteivat kuljettajan kadet
tai kasivarret voi ulottua turvakehikon ja/tai korilinjan ulkopuolelle. Kisivarsihihnat voidaan
yhdistaa kuljettajan turvavdihin siten, ettd hihnat irtoavat yhdessa turvavéiden kanssa. Tarkemmat
tiedot valmistajilta.

25.10.4 ASIAPAPERIT

Jokaisella kuljettajalla, joka osallistuu FHRA:n ja/tai FIA:n alaisuudessa jarjestettavaan kilpailuun
tulee olla henkildllisyystodistus, voimassa oleva AKK:n tai oman maansa ASN:n myontama
kansainvalinen, kyseisen luokan dr-lisenssi, auton katsastuskortti. Poikkeuksena Junior kuljettajat,
katso kohta 3 KIIHDYTYSAJON SAANNOT .

Asiapaperit voidaan tarkastaa jarjestajan taholta koska tahansa.

25.10.5 KULJETTAJAN KIINNITYS

Pikalukitteinen SFI 16.1/SFl 16.5, tai FIA 8853/98 tai FIA8853-2016 11.49 ja nopeammissa
umpiautoissa ja 13.49 ja nopeammissa avoautoissa. Voista pitda selkedsti ilmeta SFI 16.1/16.5
hyvaksynta FIA 8853/98 tai FIA8853-2016, Hans-yhteensopivuus, seka
valmistuspaivamaara/voimassaoloaika. FIA-vyot on péivitettava vahintaan viiden vuoden vilein
valmistuspaivasta lukien, jollei valmistaja vaadi lyhyempaa paivitysvalia. SFI voiden paivitysvali on
4 vuotta tai valmistajan ilmoittama. Junior-luokissa maksimi kdyttdaika 5 vuotta ostopdivasta tai
vyohon merkattu viimeinen kayttopaiva. Istuinosan voiden pitdd olla samaa sarjaa hartiavdiden
kanssa.

Térmayksen tai auton katolleen kddntymisen seurauksena auton turvavdistd poistetaan SFI/FIA -
hyvaksyntatarra/lappu katsastajan toimesta. Talld varmistetaan se, ettd vyot uusitaan ennen
seuraavaa ajoa.

Vain sellaiset vyt tai vyolukko kay, joka vapauttaa kaikki vyot (5 — 7 kpl) kerralla. Jos kdsivarsihihnat
ovat kdytossa, tulee varmistaa, ettda ne eivat padse takertumaan tai avaamaan vahingossa
turvavoiden lukitusta. Hartiavoiden tulee kiinnittya kehikkoon tai rungon poikittaisputkeen ja
niiden tulee estaa kuljettajan liikkkuminen ylos-eteen-suunnassa.

Istuinosan vyot eivat saa olla alimpiin runkoputkiin kietomalla kiinnitetyt. Mitaan vyon osia ei saa
kiinnittaa autoon pulttaamalla turvavyosta lapi. Tarkista lisdaohjeet valmistajalta.

—=%  Kiinnityspiste hartioiden
korkeudella
—_— tai 4" alapuolella

Turvavyon kiinnitys
45 asteen kulmassa
lattiaan nahden

Alkuperaistyyppisissa penkeissa vyd voi kulkea vahintaan kuljettajan
penkin paalla leveydella

Lantiovyi tulee kulkea penkin lépi, ja \
kiinnityspisteen tulee olla rintakehén takapuolella. Tyrvavyin kiinnityspisteet/
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Kuva 22: Turvavyét

25.10.6 PAAN SUOJUKSET

Kaikissa autoissa, joissa on turvakaari tai kehikko, on ne oltava pehmustettuja kuljettajan paan
takaa ja suunniteltuja estdmaan niskan retkahtamista térmayksen sattuessa. Turvakaari tai kehikko
tulee pehmustaa kaikkialta missd se saattaa joutua kosketukseen kuljettajan kypardn kanssa.
Tarpeellinen pehmusteen paksuus on vahintdan 6 mm (1/4") 9.99 ja nopeammissa ajoneuvoissa SFI
45.1/FIA 8857-2001 vaatimusten mukainen. Teippien tai muiden vastaavien ohuiden materiaalien
kaytté pehmikkeena kielletty. Pehmustettu turvakaari tai kehikko on oltava enintdan 100 mm (4")
etdisyydellad kuljettajan kyparasta. Istuimessa oleva vahvistettu niskatuki sallittu. Katso Kuva p&dan
suojus.

Pehmustettu lampisuoja

Pehmuste korkeintaan
4" kyparasta

il

Kuva 23: Pédn suojus

25.10.7 KYPARA JA AJOLASIT

Huomioithan ettd seuraavien kyparien voimassaolot pattyvit 31.12.2023:
Snell SA 2010, Snell SAH 2010, Snell SA 2015 seka Snell SAH 2015.
—
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25.10.8 NISKAKAULURI/PAAN JA NISKAN TUKI (HANS)

Niskakauluri on pakollinen 9.99 s tai 217 km/h (135 mph) nopeammissa autoissa. Niskakaulurin
tulee olla kaupallisesti valmistettu, racing tarkoitukseen suunniteltu. Kahden tyyppisid on saatavilla;
360-asteinen niskalenkki ja hevosenkenkdamalli. Katso ryhmavaatimukset tyypin suhteen. Kyparan
sopivuuden varmistamiseksi kuljettajakohtaisesti sallitaan muunnosty6t valmistajan suositusten
mukaisesti. Taytettava SFI 3.3 tai vastaavan FIA luokituksen vaatimukset. Katso ryhmé&saannot.

Paan ja niskan tuki (HANS = Head And Neck Support) pakollinen 8.50 s tai 322 km/h (200 mph)
nopeammissa autoissa. Tarkista ryhmakohtaiset maardykset. Kdytettdessa paan ja niskan tukea on
kypdrassa oltava

Tai “Eject Helmet Removal System” (SDR 890-01-30) tai esim. Stand 21 valmistama
kyparahuppu ulosvetoremmein_. Muutokset laitteeseen kielletty. Taytettava SFI 38.1 tai
FIA luokituksen vaatimukset. Tarkista kyparan yhteensopivuus paan ja niskan tuen kanssa, FIA
Technical List No. 25, 29, 33 ja 41. Kiinnikkeiden asennus ainoastaan valmistajan voimassa olevien
ohjeiden mukaisesti.

25.10.9 KILPA-AUTON/HUOLTOAUTON KULJETTAJAT JA MUKANAOLIJAT

Ainoastaan yhden henkilon sallitaan olla kilpa-auton ohjaamossa |ahddn aikana pois lukien 14.00 s
ja hitaammat ET-ryhman autot. Minimi-ikda apukuljettajalle on 16 vuotta, turvavarusteet kuten
kuljettajalla. Kaikkien hinausauton matkustajien on oltava ajoneuvon sisdpuolella istuma-
asennossa, kun hinausauto on toiminnassa.

Niiden autojen (kilpa- tai huoltoautot), joita tydnnetddn tai vedetadan tai, jotka tyontdvat tai vetavat,
kuljettajien on istuttava normaalissa ajoasennossa. Ei nojaten turvarakenteisiin tai ohjaten seisten
autoa ajon aikana tyonnettdessa tai vedettdessa.

Kilpailun jarjestaja voi sallia poikkeustapauksissa ndytos- tai esittelyajoja kilpa-autolla kuljettaja
plus yksi matkustaja. Tallin on erityisesti huomioitava matkustajan osalta turvallisuusndakdkohdat
ja mahdolliset rajoitukset.

Hinausajoneuvossa oltava toimivat valot ja niitd on kdytettavd hamaraan/pimeadan aikaan. Lisdksi
niissa on oltava kilpailuajoneuvon ryhma ja numero selkedsti nakyvissa. Hinausajoneuvoissa
kypdran kaytto pakollista, pois lukien autot.
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25.10.10 AJOASUT

Kuljettajien ajoasujen on taytettava seuraavat vahimmaisvaatimukset:

SF13.2 A/20 Ahdetut metanolikayttoiset etumoottoriset, avokoriset
ryhmaé/luokkasdannén mukaisesti.

Comp ahdetut, TD, PS mekaanisesti ahdetut metanolikdyttoiset, kaikki
SFI 3.2 A/15 ahdetut metanolikayttoiset, kaikki ilokaasua kayttavat sekd muut 7.50
S ja nopeammat.

SFI1 3.2 A/53.4/5
tai FIA hyvaksynta 8856- | Comp, SS, SC, SG, ET (7.50—-9.99 s) ja PS

2000 /2018

SFI13.2 A/1

tai FIA hyvaksynta 8856+ | SS, SST, ET (10.00 —11.49 s)
2000 /2018

SF13.3/1 Kasineet, kengat

SFI3.3/5 Kasineet, kengat, saappaat
SF13.3/15 Kasineet, kengat, saappaat

Ajoasuun kuuluu lisdksi huppu, hanskat, sukat ja nahkaiset umpikengat, mikali ryhma- tai
luokkavaatimukset eivdat muuta maaraa.

Mikali ryhmakohtaiset sdaannot eivat vaadi hyvaksyttyd ajoasua, vahimmilladn ajoasu on
pitkdahihainen paita, pitkat housut, sukat, nahkaiset umpikengat seka hanskat.

Ajoasu voi olla kaksiosainen, housut ja takki erikseen, jolloin molemmissa tulee olla oma
hyvaksyntamerkinta.

Yksikerroksiset nahkakasineet kiellettyja; kaikissa kdsineissa oltava vahintaan yksi NOMEX-kerros.
Mikali SFI 3.2 A/1 ajoasu korvataan FIA hyvaksytylld ajoasulla, ei ole tarpeellista kdyttdd NOMEX-
alusasua. Jos korvataan SFI 3.2 A/5 ajoasu FIA hyviksytylld ajoasulla, on kadytettdavd NOMEX-
alusasua.

Ajajan kayttdaessa avokyparaa avokorisessa etumoottori autossa on kdytettava myos "hengittavaa"
kasvosuojaa ja suojalaseja. Kaikkien avokoristen autojen kuljettajien on kdytettava SFI 3.3 mukaisia,
tulelta eristavia kasineita. Katso ryhmavaatimukset.

Poikkeuksia edelld mainituista:

Ahdettu, ilokaasutettu tai metanolia kdyttdava etumoottorinen avokorinen auto (tai umpikorinen
ilman alkuperaista tai peltista tuliseindd) tai automaattivaihteinen lattiaton auto (ei lattiaa
vaihdelaatikon paalla), kuljettajalla oltava SFI 3.2A/15 ajoasu, seka SFI 3.3/5 kasineet ja kengat tai
saappaat.

25.10.11 TURVAVYOT

Kaikki autot, joissa ei vaadita SFI 16.1/16.5 tai FIA 8853-2016, tulee varustaa hyvakuntoisilla 5-piste
istuinvoilla.  Alkuperdiset kolmipistevy6t sallitaan kaikissa 11.50 s ja hitaammissa
alkuperaistyyppisillda istuimilla varustetuissa autoissa, sekd 2007 ja uudemmissa kaikilla
alkuperaisilla tehtaan turvavarusteilla varustetuissa 9.50 s ja hitaammissa autoissa.
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Voiden tulee kiinnittyd kehikkoon tai rungon poikittaisputkeen tai vahvistettuun kiinnikkeeseen,
niin etta kaikki sovitteet ovat suorassa linjassa vetosuuntaan nahden. Istuinosan vyot eivat saa
kietoutua alimpien runkoputkien ympari. AKK:n ja FIA:n suosittelemat terdsvalu- tai U-pultti
tyyppiset asennukset hyvaksyttyja. Mikali asennuksessa kaytetaan litteita teraslevyja, on niiden
minimipaksuus oltava 6 mm (1/4") ja niiden reunat on pyoristettdvd ehkdisem&an voiden
leikkautumista. Mitaan turvavyon osia ei missdan tapauksessa saa kiinnittaa autoon pulttaamalla
turvavyosta lapi. Kaikissa lasikuitulattiaisissa autoissa on asennettava vahintdaan 50 mm x 50 mm x
2 mm (2" x 2" x 0.83") seindma vahvuinen nelikulmainen poikkiputki runkoputkien valiin kuljettajan
istuinvoiden kiinnitysta varten.

25.10.12 MAINONTA JA MUU MATERIAALI

FHRA pidattaa itsellaan oikeuden muuttaa autojen korimainontaa koskevia ohjesaantoja.
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26 MUUTA

HYODYLLISTA

26.1 LASKUKAAVOJA

Deck Tilavuus (cc)
Hevosvoimat HV

Kannentiivisteen (cc) tilavuus
Keskimaardinen mannan nopeus

Kiertokankisuhde
Puristussuhde

Sylinteritilavuus CID

Sylinterin tilavuus
Venttiilin ala

Vetopyoraston valityssuhde

Vaanto
Ympyran keha

Poraus x poraus * 12.87 * deckin korkeus
(RPM * viantd) / 5.252

Poraus x poraus * 12.87 * kannentiivisteen paksuus
Kampiakselin isku * RPM/6

Kiertokangen pituus/kampiakselin isku
palotilan cc + tiivisteen cc + deckin cc x (tilavuus x *2.0483)

palotilan cc + tiivisteen cc + deckin cc
*2.0483 8 sylinteria, *2.7311 6 sylinteria, *4.0967 4 sylinteria

n * sidde? * korkeus
Venttiilin halkaisija * venttiilin halkaisija * 0.7854

(5.252 * HP) /RPM
1t * halkaisija

Poraus * poraus * isku * 0.7854 * sylinterien lukumaara

(RPM maaliviivalla * renkaan halkaisija) / (MPH * 336)

Ympyrin pinta-ala n * sdde?
Oljy 1gal=7.01b
Nesteiden painoja Bensiini 1gal=6.21b
Vesi l1gal=841Ib
side? side * side
n (pii) 3,1416
26.2 MUUNTOTAULUKOITA
inch (in) tuuma 2.54 cm
foot (ft) jalka 30.48 cm
PITUUS - -
yard (yd) jaardi 91.44 cm
mile maili 1.609 km
square inch neliétuuma 6.45 cm?
PINTA-ALA
square foot nelidjalka 929 cm?
cubic inch (cu.in/cid) kuutiotuuma 16.39 cm?
TILAVUUS | US gallon (gal) gallona (US) 3.785|
quart (qrt) 1/4 gallona 0.946 |
pound (Ib) naula, pauna 0.4536 kg
ounce (0z) unssi 28.35¢g
PAINO, VOIMA, | horse power (hp) hevosvoima 0.7457 kW
PAINE | feet pound (ftlb) jalkanaula, jalkapauna | 0.138 kpm
feet pound (ftlb) jalkanaula, jalkapauna | 1.11524 Nm

pounds per square inch

pauna/neli6tuuma

6.895 kPa = 0.06895 bar (psi, Ib/sq.in)
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26.3 SFI SPESIFIKAATIOT

SFI
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
3.2A/1,
3.2A/5
3.2A/15

3.2A/20

3.3,3.3/10
3.3/1
3.3/5
3.3/15
3.3/20
4.1

6.1

6.1W
6.2

6.3

7.1

7.2

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Tuote

Yksilevykytkin & vauhtipyora

Monilevykytkin & vauhtipyoéra, E.T., Comp, PRO 8.50 s.
Hitaammat ahtamattomat ei jalkitarkastusta
Monilevykytkin & vauhtipyora

PM, TMD, TMFC, PRO, TF, 1 vuosi

Monilevykytkin & vauhtipyéra, PM, TMD, TMFC
Monilevykytkin & vauhtipyéra (ahtimet, N,O)
Takamoottoridragsterin runko, 5.99 s ja nopeampi,
TMD (mukaan lukien siipi ja taka-akselin kiinnitys)
Etumoottoridragsterin runko, 5.99 s ja nopeampi, TMD
Takamoottoridragsterin runko, TF (mukaan lukien
taka-akselin kiinnitys)

Etumoottoridragsterin runko, 6.00 — 7.49 s,

Comp A/D, B/D, C/D, A/ED, B/ED, A/ND, B/ND
Takamoottoridragsterin runko, 6.00 —7.49 s
Etumoottoridragsterin runko, 7.50 s ja hitaampi
Takamoottoridragsterin runko, 7.50 s ja hitaampi
Ajopuvun takki (my6s housut, jos sisdltyvat)

Ajopuku (FIA-ryhmissa 5 vuotta)

Ajopuku (FIA-ryhmissa 5 vuotta)

Niskakauluri ja kyparahuppu ym.

Kasineet, Kengat

Kasineet, Kengat, Saappaat

Kasineet, Saappaat

Kasineet, Saappaat

Automaattivaihteistonsuoja, joustamaton
Automaattivaihteistonsuoja, joustava

Kytkimen suoja 1.1 & 1.2 kytkimille

(enintdan kaksi levya tai kolme levya 8” halkaisija max.)
Kytkimen suoja 1.1 & 1.2 saatoluukulla

Kytkimen suoja 1.2, 1.3, 1.4 & 1.5 kytkimille
(titaaninen, tarkista valmistajalta saattaa olla 1 vuosi)

Kytkimen suoja 1.2, 1.3 & 1.4 kytkimille
(tarkasta valmistajalta, saattaa olla 1 vuosi)
Moottorin alasuoja

Moottorin alasuoja

TMFC

Altered runko 6.00-7.49 s

Altered runko 7.50 s ja hitaampi
Sivuohjausroadster 9.99 s ja nopeampi

FC, 4.99 s ja nopeampi

VOIMASSA
7.50s ja Kansalliset
nopeampi ryhmat
2 vuotta 4 vuotta
2 vuotta 4 vuotta
2 vuotta 4 vuotta
1 vuosi 2 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta

SBF 10 vuotta

SBF 10 vuotta

5 vuotta
5 vuotta
5 vuotta

2 vuotta
2 vuotta

2 vuotta

5 vuotta
5 vuotta
3 vuotta
3 vuotta

3 vuotta
3 vuotta

Ehja ja
hyvakuntoinen
SBF 10 vuotta

Ehja ja
hyvakuntoinen
SBF 10 vuotta

8 vuotta
5 vuotta
5 vuotta

2 vuotta
2 vuotta
2 vuotta
10 vuotta

10 vuotta

3 vuotta
3 vuotta
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SFI

14.1

14.2

14.21

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4
16.1-16.5
16.1-16.5
17.1

18.1

23.1

25.1

25.2

25.3

25.4

255

25.6

27.1

28.1
29.1
29.2
29.3
30.1
341

38.1

42.1
43.1
45.1, 45.2
49.1, 49.2
54.1
61.1

Tuote

Ahtimen pidikkeet (Roots)

Ahtimen pidikkeet (Roots)

Ahtimen pidikkeet (Screw)

Ahtimen pidikkeet (Top Fuel)

Venttiilikannen suoja

Imusarjan rajahdyssuoja

Takavanteet, TMD, TMFC, PS ja PM

Etuvanteet

Takavanteet

Takavanteet, TF, FC

Turvavyot, FIA ryhmat

Turvavyot, muut ryhmat

Sammutusjarjestelma

Varindanvaimennin

Imusarjan pullahduspaneeli

Umpikoriauton runko, 7.49 s ja nopeampi, enintaan
1270 kg, katso ryhmakohtaiset saannot
Umpikoriauton runko, 6.00 — 7.49 s, enintdaan 1452 kg
painava auto, katso ryhmakohtaiset sdaannot
Umpikoriauton runko, 6.50 — 7.49 s, enintdan 1633 kg
painava auto

Umpikoriauton runko, 7.50 — 8.49 s, enintaan 1633 kg
painava auto

Umpikoriauton runko, 7.50 — 8.49 s, alkuperdinen tai
muutettu lattia ja rintapelti, alkuperaiselld rungolla tai
itsekantavalla korilla enintdan 1633 kg painava auto
Tayskoriauto/ truck alkuperaiselld tai alkuperaista
vastaavalla lattialla tai tulipellilld varustettu tungollinen
tai itsekantavalla korilla 7.99 — 8.49 enintaan 2267kg
(5000 Ibs.)

Ikkunaverkko

Ikkunaverkko FIA ryhmat

Polttoainesailio

Automaatin vetolevy

Automaatin vetolevy "High Horsepower"

Automaatin vetolevy, diesel ajoneuvot

Automaatin vetolevyn suoja

Ahdin (Screw)

P&an ja niskan tuki (HANS)

Ohjauspyoran keskio

Kardaani

Turvakaari- / kehikko putken pehmuste
TF taka- ja etusiiven perusosa
Paloeristyspinnoite

Turboahdin PM

VOIMASSA
7.50s ja Kansalliset
nopeampi ryhmat
4 vuotta 4 vuotta
4 vuotta 4 vuotta
4 vuotta 4 vuotta
4 vuotta
4 vuotta
4 vuotta
1 vuotta
2 vuotta
4 vuotta
2 vuotta 4 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
6 vuotta 6 vuotta
4 vuotta
10 vuotta 10 vuotta
3 vuotta 3 vuotta
3 vuotta 3 vuotta
5 vuotta 8 vuotta
3 vuotta 3 vuotta
5 vuotta Hihnat 5
vuotta
4 vuotta
2 vuotta
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26.4 FHRA 2023 VAATIMUSTAULUKKO

6.00 — 7.50 - 10.00 - 11.00 - 11.50 - 14.00 s tai
Aika (s) 7.49s 9.99s 10.99 s 11.49s 13.99s enemman
Terdsvetoakselit P P P 2:13 2:13 2:13
Kasivarsihihnat (avokori) P P P P 10:3 10:3
Automaatin vetolevy (SFl 29.1) P P 2:16 2:16 2:16 2:16
Automaatin peruustusvaihdelukko P P P P P P
Kytkimensuoja (SFl 6.1/6.2) P P P P 2:12 2.12
Turvavyé6t (SFI 16.1) P P P/10:5 P/10:5 P/10:5 P/10:5
Kardaanilenkki P P P P 2:4 2:4
Vetolevyn suoja (SFI 30.1) P P 2:16 2:16 2:16 2:16
Vauhtipyora / Kytkin (SFI 1.1/1.2) P P P P 2:3 2:3
Varindvaimennin (SFI 18.1) P P P S S S
Kypara P P P P P 10:7
P3an-, ja niskan tuki P 10:8 10:8 10:8 10:8 10:8
Nesteiden ylivuotosiilio P P P P P P
Padvirtakatkaisija P P 8:4 8:4 8:4 8:4
Niskakauluri P P 10:8 10:8 10:8 10:8
Lisenssi P P 10:4 10:4 10:4 10:4
FHRA runkokatsastus P
SFI runkokatsastus P
Kaaren / kehikon pehmuste P/SFI P/SFI P/SFI P 10:6 10:6
Jarruvarjo P P 4:8 4:8 4:8 4:8
Painepullo 124 Bar (DOT 1800) P P P P P P
Ajoasu P P P P 10:10 10:10
Turvakaari P P 4:7* 4:10
Turvakehikko P P P 4:11 4:11 4:11
Ahtimen pidikkeet P 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13
Takavalo P P P P P P
Automaatin suoja (SFl 4.1) P P P 2:16 2:16 2:16
Ikkunaverkko (umpikori) P 6:3/10:3 | 6:3/10:3 | 6:3/10:3 | 6:3/10:3 | 6:3/10:3

P = Pakollinen Numerointi tarkoittaa sdantokirjan tekniset yleissdannot kappalenumeroa
S =Sallittu * Street sdannot

Tama taulukko on vain ohjeellinen eika korvaa tai kumoa FHRA saantokirjan maarayksia
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26.5 SANASTO

Sana Tarkoitus

Aftermarket Jalkituotanto
Big block Isolohko
Bore Poraus, sylinterin halkaisija

Cfm, cubic feetperminute

Kuutiojalkaa minuutissa

Cid, cubic inch displacement

Iskutilavuus kuutiotuumina

Compression ratio

Puristussuhde

Cowl induction

Ulkoilman sisdaanotto painealueelta tuulilasin etupuolelta

Fuel injection

Polttoaineen ruiskutus

Full size Taysikokoinen, isokorinen

Heavy duty Vahvistettu

Highperformance Suuritehoinen suorituskyky

Highriser Korkea imusarja

Line lock Jarjestelma, jolla ohjataan jarrupaine ainoastaan etujarruihin

Mph, miles per hour

Mailia tunnissa

OEM

Original Equipment Manufacturer, alkuperaisosavalmistaja

Ohv, overhead valve

Kansiventtiilimoottori

Optional Valinnainen

Overbore Yliporattu

Performance Suorituskyky

Ram air Ulkoilman sisddnotto kaasuttimeen, yleensa etupaasta
Rpm / revs per minute Kierrosta minuutissa

Scoop lImanottoaukko

Slicks Kuvioton, pehmeasta kumiseoksesta valmistettu kisarengas
Small block Pikkulohko

Strip Kiihdytysajorata

Stroke Iskun pituus

Throttle stop Laite, joka lukitsee kaasuldapan haluttuun kierroslukuun
Torque Vaantomomentti

Transbrake Lukitsee vaihteiston lahtohetkella

Transmission Vaihteisto

Wheelie bars Liian keulimisen estavat tangot, joiden pdissa pienet pyorat
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26.6 LAHETTAJAN MERKIT

LAHETTAJAN MERKIT

Aja lihtsalueelle. Asetu Stage -valoihin. Merkin toisto
Asetu vilitttmasti Stage -valoihin.

Sammuta moottori. Peruuta. Peruuta niin kauan kuin
kéaden like jatkuu. Merkkia voidaan
nayttaad selka kilpailijaan pain sekd
vain toisella kidelld, jonka puoleista
autoa merkki silloin koskee,
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